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说 明 


本 书 版 权 属 于 北京 大 学 出 版 社 有 限 公司 。 版 权 所 有 ， 侵 
权 必 完 。 

本 书 电子 版 仅 提 供给 高 校 任 课 教 师 使 用 ， 如 有 任课 教师 
需要 本 书 课件 或 其 他 相关 教学 资料 ， 请 联系 北京 大 学 出 版 社 
客服 ， 微 信 手 机 同 号 : 15600139606， 扫 下 面 二 维 码 可 直接 
联系 。 

由 于 教材 版 权 所 限 ， 仅 限 任课 教师 索取 ， 谢 谢 ! 
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内 容 简 介 


本 书 系 统 地 介绍 了 BIM 技术 及 Revit 建筑 模型 建制 及 应 用 内 容 ， 并 附 有 典型 的 实际 案 
例 。 全 书包 括 三 个 阶段 ， 共 17 个 项 目的 内 容 : 第 一 阶段 主要 介绍 BIM 概述 与 Revit 基 
础 ,阐述 BIM 的 发 展 历程 、 平 台 软 件 分 类 、Revit 软件 安装 及 外 载 方法 、Revit 基本 术语 
与 操作 等 内 容 ; 第 二 阶段 以 教学 楼 建筑 工程 为 案例 贯穿 始终 ,阐述 如 何在 Revit 中 绘制 建 
筑 模型 ,包括 墙 体 、 柱 、 楼 板 、 幕 墙 、 门窗 、 屋 项 、 天 花 板 、 楼 梯 、 扶 手 、 洞 口 等 构件 的 创 
建 及 编辑 方法 ; 第 三 阶段 以 教学 楼 建筑 工程 模型 为 例 ,阐述 如 何 使 用 Revit 模型 实现 图 纸 
设计 、 房 间 与 面积 表示 、 工 程 量 统 计 、 建 筑 表现 与 Revit 二 次 开发 相关 内 容 ， 使 读者 学 会 
使 用 并 管理 Revit 模型 。 

本 书 可 作为 高 等 职业 院 校 与 应 用 型 本 科 院 校 等 的 建筑 工程 类 教材 和 教学 参考 书 ， 也 可 
供 从 事 土木 建筑 设计 和 施工 的 人 员 参 考 。 
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BIM (Building Information Modeling) 一 一 建筑 信息 模 
型 ， 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 用 于 设计 建造 、 管 理 的 数字 化 
方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 生 
命 周 期 中 的 决策 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模 
型 的 智能 流程 ， 能 让 建筑 设计 、 施 工 和 运营 维护 及 各 方 专业 
人 员 深 入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 管理 建筑 及 
基础 设施 。 近 年 来 ， 随 着 工程 技术 的 迅猛 发 展 ，BIM 技术 在 
工程 领域 已 然 成 为 最 受 欢迎 的 对 建筑 全 生命 周期 进行 管理 的 
手段 之 一 。 建 筑 信 息 化 技术 被 列 为 “建筑 业 10 项 新 技术 ” 
之 一 ， 意 味 着 BIM 将 成 为 每 个 工程 师 应 该 掌握 的 技能 之 一 。 
本 书 以 Revit 2018 版 软件 进行 操作 教学 ， 相 关 软 件 下 载 及 安 
装 将 在 书 中 详细 介绍 。 

本 书 共 包含 17 个 项 目 ， 分 三 个 阶段 : BIM 概述 与 Revit 
基础 、Revit 建筑 设计 实例 指导 和 Revit 建筑 功能 应 用 < 

第 一 阶段 ，BIM 概述 与 Revit 基础 ， 主 要 内 容 包括 BIM 
概述 ， 初 步 认识 Revit，Revit 基础 术语 与 操作 。 本 阶段 学 习 
的 主要 目的 是 认识 BIM 技术 及 支撑 BIM 的 不 同 平台 ,掌握 
Revit 相关 术语 与 常规 操作 ， 学 会 Revit 及 相关 交互 软件 的 
安装 及 印 载 方式 。 

第 二 阶段 ，Revit 建筑 设计 实例 指导 ， 主 要 内 容 包括 模 
型 布局 ， 墙 体 设计 ， 建 筑 柱 , -楼板 设 计 ， 建 筑 医 墙 设计 ; 建 
筑 门窗 ， 屋 项 、 女 儿 墙 与 天 花 板 设计 ， 楼 梯 、 捧 手 与 坡 道 设 
计 , 洞口 与 室内 外 构件 设计 。 在 这 一 阶段 的 学 习 中 ,将 以 教 
学 楼 建筑 为 案例 贯穿 学 习 Revit 各 种 工具 的 使 用 方法 及 操作 
要 点 ， 达 到 掌握 Revit 建筑 整体 信息 模型 绘制 及 正确 调整 局 
部 复杂 细节 的 目的 。 

第 三 阶段 ，Revit 建筑 功能 应 用 ,主要 内 容 包 括 Revit 
图 纸 设计 ，Revit 房间 与 面积 ，Revit 工程 量 统计 ，Revit 建 
筑 表现 ，Revit 二 次 开发 。 通 过 这 一 阶段 的 学 习 ， 掌 握 如 何 
运用 带 有 信息 的 Revit 模型 ， 以 实现 高 效 地 设计 、 生 产 、 建 
造 建 筑 工 程 的 目的 。 
鉴于 全 书 内 容 包含 大 量 的 知识 点 ， 所 涉及 知识 多 数 为 计 
算 机 操作 内 容 ， 故 推荐 教师 可 根据 提纲 内 容 选择 性 地 进行 讲 资源 索引 十 开篇 (如何 
解 ， 也 可 根据 以 下 推荐 学 时 分 配 进行 指导 。 观 在 视频 ) 



































BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 

































































1 BIM 概述 2 学 时 
第 一 阶段 初步 认识 Revit 2 学 由 
3 Revit 基本 术语 与 操作 4 学 时 
4 模型 布局 4 学 时 
5 墙 体 设计 6 学 时 
6 建筑 柱 2 学 时 
7 楼 板 设 计 4 学 时 
8 第 二 阶段 建筑 幕墙 设计 6 学 时 
9 建筑 门窗 | 2 学 时 
10 屋顶 、 女 儿 墙 与 天 花 板 设计 小 4 学 时 
11 楼 梯 、 扶 手 与 坡 道 设计 4 学 四 
12 洞口 与 室内 外 构件 设计 4 学 时 
13 Revit 图 纸 设计 6 学 时 
14 Revit 房 间 与 面积 4 学 用 
15 第 三 阶段 Revit 工程 量 统计 4 学 时 
16 Revit 建筑 表现 4 学 时 
17 Revit 二 次 开发 2 学 时 

合计 64 学 时 


为 使 读者 更 加 直观 地 理解 本 书 Revit 操作 内 容 ， 也 方便 教师 教学 讲解 我们 以 “互联 
网 十 ”教材 的 模式 开发 了 与 本 书 配套 的 手机 APP 客户 端 * 巧 课 力 ”。 读 者 可 通过 扫描 封 二 
中 所 附 的 二 维 码 进行 手机 APP 下 载 ， 通过 扫描 书 中 对 应 标志 图 片 查 看 增强 现实 〈Aug- 
mented Reality，AR) 模型 。 还 可 以 扫描 书 中 二 维 码 在 线 学 习 本 书 配套 视频 教程 及 其 它 拓 
展 知识 内 容 。 

本 书 由 厦门 一 通 科技 有 限 公 司 工程 师 与 厦门 城市 职业 学 院 教师 校 企 合作 共同 编写 而 
成 。 本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 和 借鉴 了 行业 相关 书籍 、 设 计 和 施工 规范 、 技 术 标 准 等 资 
料 。 编 写 期 间 各 参 编 人 员 付 出 了 诸多 辛勤 与 汗水 ， 在 此 对 相关 工作 人 员 表 示 囊 心 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 与 疏漏 之 处 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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) ) 第 一 阶段 
BIN 概述 与 Revit 基 础 





BIM 概 述 


随 着 计算 机 软 硬 件 的 普及 和 通信 与 网 络 技术 突飞猛进 的 发 展 ， 传统 的 建设 行业 也 在 寻 
求 摆脱 落后 生产 模式 的 解决 方案 。 因此 汉 -BIM 为 代表 的 新 兴 产 业 技术 应 运 而 生 。 这 种 
全 新 的 建筑 全 生命 周期 方案 有 效 地 解决 了 建设 行业 的 诺 多 不 足 ， 大 刀 阔 答 地 改变 了 当前 工 
程 建设 的 模式 ， 人 低 效 的 建造 模式 向 以 全 面 数 字 化 、 六 
息 化 为 特征 的 新 型 建设 模式 转变 。 & 
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认识 BIM 技术 BIM 的 含义 、BIM 技术 的 特点 与 优势 


了 解 BIM 的 发 展 | 。 BIM 技术 的 发 展 历程 与 趋势 


熟悉 BIM 平台 现 阶段 各 种 主流 BIM 平台 的 比较 











BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


1.1 什么 是 BIM? 


BIM (Building Information Modeling) 一 一 建筑 信息 模型 ， 是 一 种 将 数字 信息 技术 应 
于 设计 、 建 造 、 管 理 的 数字 化 方法 ， 也 是 运用 计算 机 技术 共享 信息 资源 ， 为 工程 项 目 全 
生命 周期 中 的 决策 阶段 提供 可 靠 依据 的 过 程 。 它 是 一 种 基于 三 维 模型 的 智能 流程 ， 能 让 建 
筑 设 计 、 施 工 和 运营 维护 流程 中 各 方 专业 人 员 深入 了 解 项 目 并 高 效 地 规划 、 设 计 、 构 建 和 
管理 建筑 及 基础 设施 。 在 项 目 设 计 阶段 使 用 BIM 技术 可 以 在 计算 机 上 模拟 创建 1 : 1 动态 三 
维 信息 模型 ， 持 续 构建 的 数字 化 模型 支持 项 目 整个 阶段 的 设计 与 校 核 ， 可 以 减少 规划 与 设计 
阶段 带 来 的 误差 。 当 模型 构建 完成 后 ， 模 型 中 的 构件 便 承 载 着 丰富 的 信息 ， 如 精确 的 几何 构 
件 尺 寸 、 结 构 边 界 条 件 信息 、 面 积 信息 等 ， 这 些 信息 将 带 来 多 方面 的 用 途 ， 如 指导 施工 、 材 
料 预 制 加 工 、 模 拟 建筑 真实 的 建造 、 运 营 等 。 各 方 建设 主体 通过 使 用 BIM 技术 ， 进 一 步 完 善 
建筑 设计 、 施 工 、 运 营 维护 等 全 过 程 管理 ， 达 到 提高 建设 效率 、 降低 项 目 风险 、 改 善 管理 绩 
效 的 目的 。 






































于 认识 BIM 技术 NSN 


BIM 中 Building 代表 的 是 BIM 的 行业 属性 ，BIM 的 服务 对 象 主要 是 工程 建设 行业 ， 
Information 是 BIM 的 灵魂 ，BIM 的 核心 是 创建 建设 产品 的 数字 化 信息 ， 从 而 为 工程 实施 
的 各 阶段 、 各 参与 方 的 建设 活动 提供 与 建设 产品 相关 的 信息 ， 包 括 几何 信息 、 物 理 信 息 、 
功能 信息 、 价 格 信息 等 ; Modcling 是 BIM 的 信息 创建 和 存储 形式 ，BIM 中 的 信息 是 以 数 
字模 型 的 形式 创建 和 存储 的 ， 具 有 三 维 、 数 字 化 和 面向 对 象 等 特征 。 


鸭 >》 知识 链接 
BIM 技术 是 一 种 应 用 于 工程 设计 、 建 造 、 管 理 的 数据 化 工具 ， 通 过 参数 模型 整合 各 种 项 
目 相关 信息 ， 在 项 目 策划 、 运 行 和 维护 的 全 生命 周期 过 程 中 进行 共享 和 传递 ， 使 工程 技术 人 
员 对 各 种 建筑 信息 做 出 正确 理解 和 高 效应 用 ,为 设计 团队 以 及 包括 建筑 运营 单位 在 内 的 各 方 
建设 主体 提供 协同 工作 的 基础 ， 在 提高 生产 效率 、 节 约 成 本 和 缩短 工期 方面 发 挥 重要 人 用， 
一 一 住房 和 城乡 建设 部 工程 质量 安全 监管 司 











I ”BIM 技术 的 特点 


1. 模型 信息 化 
BIM 以 信息 的 方式 进行 传达 ， 具有 信息 完备 性 、 关 联 性 和 一 致 性 等 特征 。BIM 除了 





对 工程 三 维 几 何 信息 进行 描述 外 ,还 包括 对 工程 信息 的 完整 体现 ， 如 建筑 材料 、 工 程 性 能 、 
结构 类 型 等 设计 信息 ; 施工 工序 、 施 工 进度 、 成 本 控制 、 质 量 控制 等 施工 信息 ; 工程 安全 性 





能 、 材 料 耐 久 性 能 等 维护 信息 。 这 些 模型 信息 之 间 是 可 识别 并 互相 关联 的 ， 若 模型 中 的 某 个 
对 象 发 生变 化 ， 与 之 关联 的 所 有 对 象 都 会 随 之 更 新 ， 保 证 了 模型 的 整体 性 及 一 致 性 。 
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2. 模型 可 视 化 

在 计算 机 上 ， 原 有 的 平面 图 纸 表达 的 工程 项 目 转变 为 三 维 立 体 模 型 展示 在 用 户 面 前 ， 
户 可 以 实时 查看 或 修改 三 维 模型 的 信息 参数 ， 以 达到 设计 、 检 查 、 建 造 模拟 的 目的 。 这 
样 ， 在 项 目的 设计 、 建 造 、 运 营 过 程 中 的 沟通 、 讨 论 、 决 策 均 在 可 视 化 的 状态 下 进行 ， 如 
图 1-1 所 示 。 
































图 1-17 模 型 可 视 化 


(图 片 来 源 ，Autodesk 官网 httpsy YUWwwsautodesk. com/products/revit/overview) 


3. 协调 性 


在 以 往 的 设计 过 程 中 ,各 专业 工程 师 之 间 信 息 沟通 不 及 时 或 不 到 位 ,往往 导 致 设计 的 
成 果 出 现 诸多 碰撞 、 缺 漏 等 问题 ， 对 实际 施工 造成 不 利 影响 。 例 如 ， 布 置 管道 时 未 考虑 清 
楚 其 他 项 目 工程 的 布置 情况 ,导致 布置 管道 不 合理 的 情况 发 生 。 在 BIM 中 各 方 参与 人 员 
在 设计 阶段 可 以 基于 二 个 中 心 文件 进行 平行 工作 ， 再 将 各 专业 模型 整合 到 一 个 整体 中 进行 
检查 ， 这 样 可 以 较 大 程度 地 减少 不 必要 的 设计 错误 ， 如 图 1-2 所 示 。 


人 @ 
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图 1-2 协调 性 
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4. 模拟 性 


BIM 不 仅 可 以 模拟 具体 的 建筑 物 ，, 还 可 以 模拟 难以 在 真实 世界 中 进行 的 操作 。 在 设 
计 阶 段 可 以 为 设计 中 所 需 数据 进行 模拟 分 析 ， 如 日 照 分 析 、 节 能 分 析 、 热 能 传导 分 析 
等 ; 在 施工 阶段 可 以 进行 4D (3 维 模型 中 加 入 项 目 发 展 时 间 ) 施工 模拟 ， 根 据 施 工 组 织 
设计 来 模拟 实际 施工 ， 从 而 确定 合理 的 施工 方案 ; 在 运营 阶段 可 以 对 物业 进行 维护 管 
理 ， 如 在 建筑 使 用 期 间 发 生 管道 或 管件 损坏 的 情况 ， 可 以 通过 查看 模型 找到 问题 的 原因 
并 进行 维修 。 

5. 优化 性 

BIM 强调 的 是 工程 项 目 全 生命 周期 的 应 用 ， 整 个 项 目 从 设计 到 运营 维护 的 过 程 实 际 上 
是 不 断 优化 的 过 程 ， 受 “信息 ”“ 复 杂 程 度 " “时 间 ” 三 方面 的 影响 ， 准 确 的 信息 为 合理 优 
化 的 结果 提供 了 基本 依据 。BIM 提供 了 建筑 物 实际 存在 的 信息 ， 这 些 信息 使 复杂 的 项 目 进 
一 步 优化 成 为 可 能 ， 例如， 通过 将 项 目 设计 和 投资 回报 分 析 相 结合 ， 计 算出 设计 变化 对 投 
资 回报 的 影响 ， 使 得 业主 明确 哪 种 项 目 设计 方案 更 符合 自身 的 需求 。 

6. 可 出 图 性 

BIM 可 自动 生成 建筑 各 专业 二 维 设计 图 纸 汪 这 些 图 纸 中 构件 的 关系 与 模型 实体 始终 保 
持 关联 ， 当 模型 发 生变 化 ， 图纸 也 随 之 变化 ， 保 证 了 图 纸 的 正确 性 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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1.2 BIM 的 过 去 、 现 状 与 未 来 趋势 


BIM 概念 的 起 源 可 追溯 至 1975 年 Charles Eastman 发 表 的 论文 ， 直 至 1995 年 IAI 
(国际 协作 联盟 ) 决定 推出 IFC (Industry Foundation Classes) ， 标 志 着 世界 级 的 BIM 风 
潮 开 始 兴起 。 本 节 内 容 中 将 带 大 家 系统 地 认识 BIM 从 诞生 至 今 的 发 展 历程 ， 进 一 步 了 解 
BIM 在 国内 外 的 发 展现 状 与 未 来 趋势 。 








Lp 坟 几 ”BIM 的 历史 


提 及 BIM 的 诞生 与 发 展 ， 不 得 不 提 到 以 下 两 位 : 一 位 是 Charles Eastman (图 1 -4)， 
另 一 位 是 Jerry Laiserin (图 1-5)， 前 者 为 “BIM 之 父 ”， 后 者 为 “BIM 教父 ”。 





图 了 -4 | Charles Eastman 图 1-5 Jerry Laiserin 


早 在 1975 年, ;当时 任职 于 卡耐基 - 梅 隆 大 学 的 Charles Eastman 于 《AIA 杂志 》( 现 已 售 
刊 ) 上 发 表 了 关于 “建筑 描述 系统 (Building Description System)” 的 工作 原理 ， 也 就 是 最 初 
的 BIM 概念 :“ 互 动 的 典型 元 素 …… 从 同一 个 有 关 元 素 的 描述 中 获得 剖面 图 、 平 面 图 、 轴 测 
图 或 透视 图 …… 任何 布局 的 改变 只 需要 操作 一 次 ， 就 会 使 所 有 的 绘图 得 到 更 新 。 所 有 从 相 
同 元 素 布局 得 来 的 绘图 都 会 自动 保持 统一 …… 任 何 算 量 分 析 都 可 以 直接 与 这 个 描述 系统 对 

















一 的 数据 库 …… 在 市 政 厅 或 建筑 师 的 办 公 室 就 可 以 做 到 自动 对 建筑 的 规范 性 进行 核查 。 大 
型 工程 项 目的 施工 方 也 许 会 发 现 ， 在 进度 计划 和 材料 订购 上 这 个 描述 系统 更 具有 优越 性 .” 

Charles Eastman 提出 的 技术 在 接 下 来 几 年 时 间 里 渐渐 被 商业 化 运作 ， 在 美国 这 项 技 
术 被 称 为 “Building Product Model (建筑 产品 模型 )”， 在 欧洲 被 称 为 “Building Product 
Information Model (建筑 产品 信息 模型 )”。 由 于 这 两 个 词组 中 的 “产品 ”一 词 都 被 用 来 区 
别 于 “过 程 ”模型 ， 故 融合 后 就 衍 变 为 “建筑 信息 模型 ”一 词 。 

2002 年 12 月 ，Jerry Laiserin 发 表 了 一 篇 名 为 Comparing Pommes and Naranjas 的 
文章 , 文中 对 “Building Information Modeling” 中 涉及 的 每 个 词 “Building” “Informa- 
tion”“Modeling” 都 进行 了 详细 的 描述 和 定义 ,并 说 明 这 是 对 下 一 代 设 计 软 件 的 描述 ， 亦 
可 理解 为 对 CAD 系统 与 BIM 系统 的 比较 。 
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和 多 BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) A 


风光: 才 ”BIM 的 现状 


BIM 的 实践 最 初 主要 由 几 个 比较 小 的 先锋 国家 所 主导 ， 如 芬兰 、 挪 威 和 新 加 坡 , 美国 
等 一 批 早期 实践 者 紧 随 其 后 。 经 过 长 期 的 探究 ，BIM 在 美国 逐渐 成 为 主流 ， 并 对 包括 中 国 
在 内 的 其 他 国家 的 BIM 实践 产生 影响 。 

目前 美国 大 多 数 建筑 项 目 已 经 开始 应 用 BIM 技术 ,并 且 创 建 了 各 种 BIM 协会 ， 出 台 
了 各 种 BIM 标准 。 比 较 有 代表 性 的 有 GSA (美国 总 务 署 )、USACE (美国 陆军 工程 兵 
团 ) 、building SMART 联盟 等 。 如 GSA 负责 美国 所 有 的 联邦 设施 的 建造 和 运营， 并 推出 
了 全 国 3D-4D-BIM 计划 ， 要 求 所 有 大 型 项 目 〈 招 标 级 别 ) 都 需 应 用 BIM 技术 ， 最 低 
要 求 是 空间 规划 验证 和 最 终 概 念 展 示 需 提交 BIM 模型 。 

反观 国内 近况 ，BIM 热潮 逐渐 席卷 了 中 国 建筑 行业 ,在 .2014 年 麦克 劳 - 希 尔 公司 和 清 
华 大 学 共同 完成 的 《2014 中 国 BIM 报告 》 中 ,， 中国 BIM 发 展 速度 位 列 全 球 第 四 。 虽 然 相 
较 于 发 达 国家 的 建筑 行业 BIM 应 用 情况 ， 国 内 BIM 技术 的 理念 探讨 与 技术 应 用 发 展 起 步 
较 晚 ， 但 这 几 年 在 国际 化 的 信息 交互 背景 下 ， 我国 BIM 技术 的 推广 和 应 用 的 速度 与 成 效 
还 是 令 人 欣喜 的 。 一 些 大 型 的 房地产 企业 :设计 院 、 大 型 施工 单位 已 经 陆续 开展 了 BIM 
结合 实际 项 目的 研究 与 应 用 ; 国内 软件 商 “( 如 PKPM、YJK、 鸿 业 、 广 联 达 、 和 鲁班 和 斯 维 
尔 等 ) 也 开始 对 BIM 软件 进行 研发 ,并 产生 了 实际 的 效益 ;部 分 高 校 也 开始 了 BIM 课题 
的 研究 ， 并 将 BIM 技能 指导 列 和 专业 课程 中 ， 作 为 学 生 毕 业 前 必须 掌握 的 技能 之 一 。 
















































































于 于 对 BIM 的 未 来 趋势 与 挑战 


BIM 技术 目前 的 发 展 趋势 是 逐步 打通 建设 项 目 全 生命 周期 的 应 用 流程 ， 在 项 目的 全 生 
命 周期 中 发 挥 作 用 。 随 着 计算 机 硬件 与 软件 功能 的 进一步 升级 ，BIM 技术 将 不 断 与 其 他 先 
进 技术 集成 ， 应 用 方法 亦 趋 于 灵活 。BIM 与 3D 扫描 、 打 印 技术 、VR 虚拟 交互 技术 、 表 
感 技术 等 诸多 先进 技术 的 结合 将 为 建设 行业 带 来 巨大 的 影响 。 

BIM 能 解决 复杂 工程 的 大 数据 建造 、 管 理 、 共 享 应 用 等 问题 ， 在 数据 、 技 术 和 协同 管 
理 三 个 方面 ， 提 供 了 革命 性 项 目 管理 方法 。 在 这 样 的 行业 大 趋势 下 ， 建 筑 产 业 生态 圈 中 参 
建 各 方 都 需要 建立 企业 级 数据 库 ， 进 行 全 过 程 、 集 成 化 、 系 统 化 的 应 用 。 

今后 的 建筑 行业 中 ， 上 至 项 目 管理 ， 下 至 一 线 施工 人 员 都 离 不 开 BIM 技术 的 应 用 ， 
尤其 是 近 几 年 随 着 装配 式 建 筑 在 国内 的 推广 与 应 用 ， 以 BIM 平台 为 依托 的 项 目 建设 将 成 
为 常态 。 因 此 用 BIM 的 技术 知识 武装 自己 ,让 自己 成 为 懂 BIM、 会 用 BIM 的 新 型 技术 与 
管理 人 才 已 然 成 为 当务之急 。 


1.3 支撑 BIM 的 平台 及 软件 


在 多 数组 织 机 构 内 ，BIM 会 牵涉 许多 应 用 程序 以 实现 不 同 的 用 途 。 不 同 的 企业 根据 自 
身 的 业务 情况 选择 合适 的 BIM 平台 及 软件 是 至 关 重 要 的 。 
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ee 声 几 ”Revit 平 台 


Revit 是 当前 最 知名 的 BIM 软件 平台 ,是 BIM 建筑 设计 市 场 的 领导 者 。 它 完全 独立 于 
AutoCAD 的 平台 ， 拥 有 完全 不 同 的 代码 和 文件 结构 ， 集 建筑 、 结 构 、 机 电 三 种 专业 于 一 
体 ， 包 含 了 大 多 数 建筑 设计 及 管理 的 功能 。Revit 平台 支持 与 Autodesk 其 他 产品 共同 协 
作 ， 打 造 建筑 工程 一 体 化 解决 方案 。 例 如 ，Revit 配合 3ds Max 可 以 进行 建筑 表现 工作 ; 
Revit 配合 CAD 可 以 进行 二 维 图 纸 精细 化 加 工 ， Revit 配合 Navisworks 可 以 进行 建筑 构件 
碰撞 检查 、 施 工 模拟 等 工作 。 图 1- 6 为 Revit 平台 模型 。 








图 1-6 Revit 平 台 模 型 


(图 片 来 源 :， Autodesk 官网 https3/Xwww. autodesk. com/ products/ revit/overview) 


wd Ne 
I 开光 搓 Bentley 平 合 克 x 


Bentley 是 土木 下 程 和 基础 设施 市 场 的 主要 参与 者 ， 它 为 建筑 、 机 电 、 公 共 建 设 等 方 
面 提 供 了 许多 相关 的 产品 。Bentley 平台 架构 最 底层 是 工程 数据 中 心 ， 用 于 存储 并 管理 由 
不 同 专业 的 工具 软件 创建 的 信息 模型 及 工程 图 纸 。 工 程 数 据 中 心 之 上 是 工程 内 容 (对 象 、 
模型 、 图 纸 ) 创建 平台 。Bentley 平台 以 MicroStation 为 基础 图 形 环境 集 二 维 图 纸 创建 
与 三 维 信息 模型 创建 于 一 身 ， 并 且 能 够 兼容 多 种 数据 格式 的 图 形 平台 。 图 1 -7 为 Bentley 
平台 模型 。 

















-0 
NS 

图 1-7 Bentley 平台 模型 
(图 片 来 源 : Bentley 官网 https://www. bentley. com) 
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于 时 ArchiCAD 平台 


1987 年 Graphisoft 推出 旗舰 产品 ArchiCAD， 以 “虚拟 建筑 ”的 概念 作为 第 一 个 BIM 
软件 ,在 设计 、 文 档 管理 、 协 同 工 作 和 对 象 管理 四 个 方面 表现 尤为 突出 。 

设计 方面 ,使 用 ArchiCAD 可 以 在 最 恰当 的 视图 中 轻松 创建 建筑 形体 ， 修 改 复 杂 的 
素 ， 同 时 将 创造 性 的 自由 设计 与 其 强大 的 建筑 信息 模型 高 效 地 结合 起 来 ; 性 间 庆 识 
利用 ArchiCAD 可 以 创建 3D BIM 模型 ,同时 所 有 的 图 纸 文档 和 图 像 都 会 自动 创建 ; 协同 
工作 方面 ，Graphisoft 的 BIM Server 通过 Delta 服务 器 技术 使 得 团队 成 员 可 以 在 BIM 模型 
上 进行 实时 的 协同 工作 ;， 对象 管理 方面 ，CDL (几何 描述 语言 ) 包含 了 为 用 户 提供 的 绘图 
符号 、 文 本 说 明 ， 以 及 应 用 于 图 纸 、 展 示 和 工程 量 计算 方面 的 所 有 信息 数据 。 图 1-8 为 
ArchiCAD 平台 模型 。 


so om 
"Gu 
图 1-8 ArchiCAD 平台 模型 
(图 片 来 源 : Graphisoft 官网 https://Www. graphisoft. com/archicad) 














于 名 CATIA 平台 














CATIA 是 法 国 Dassault 公司 开发 的 旗舰 解决 方案 产品 。 作 为 PLM 协同 解决 方案 的 

一 个 重要 组 成 部 分 ， 是 一 款 全 球 首届 一 指 的 航空 航天 、 汽 车 行业 大 型 系统 的 参数 建 模 平 

台 ; 其 中 Digital 二 是 基于 这 个 平台 的 建筑 和 建设 的 定制 软件 ， 在 处 理 复杂 参数 集成 、 
异形 曲面 造型 方面 的 能 力 异 常 优秀 。 图 1 - 9 为 Digital Project 模型 。 
































图 1-9 Digital Project 模型 
(图 片 来 源 : Digital Project 官网 https://www. digitalproject3d. com) 
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] 属 是 5 前 Tekla 平 台 


Tekla 是 芬兰 Tekla 公司 开发 的 ， 主 要 应 用 于 钢 结构 深化 设计 ， 它 通过 创建 三 维 模型 
而 自动 生成 钢 结构 详 图 和 各 种 报表 。 由 于 图 纸 与 报表 均 以 模型 为 准 ， 并 且 在 三 维 模型 中 操 
作者 很 容易 发 现 构件 之 间 连 接 有 无 错误 ， 所 以 它 保 证 了 钢 结构 详 图 深化 设计 中 构件 之 间 的 
正确 性 。 同 时 自动 生成 的 各 种 报表 和 接口 文件 (数控 切割 文件 ) 可 以 服务 〈 或 在 设备 中 直 
接 使 用 ) 于 整个 工程 。 图 1 - 10 为 Tekla 平台 模型 。 



































图 1- 10 Tekla 平台 模型 
(图 片 来 源 : Tekla 官网 https//www. tekla. com) 


除了 以 上 列举 的 五 种 BIM 平台 外 ,常用 的 平台 还 有 Vectorworks 平台 、DProfiler 平 
台 、AutoCAD - Based 平台 等 。 


人 ER 


MAM 和] 


项 








1. BIM 的 全 称 是 什么 ? 
2. BIM 技术 具有 什么 特征 ? 
3. 目前 主流 的 BIM 平台 有 哪些 ? 各 有 什么 特点 ? 
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ZT 2 ， 
材 步 认识 Revit 
工程 建造 涉及 从 规划 、 设 计 、 施工 到 交 针 德 用 全 过 程 。Revit 作为 最 广泛 应 用 的 BIM 


平台 之 一 ， 提 供 了 一 整套 针对 建筑 工程 民 市 政工 程 等 领域 的 解决 方案 。 这 些 解决 方案 涉及 
多 个 软件 、 多 种 协同 全 全 的 方式 \ 洪 中 诸多 领域， 尤其 是 内 建筑 工程 为 代表 的 新 型 建 和 技 








Se 站 





模型 真实 性 、 关 联 性 、 参 数 化 设计 、 协 同 作业 、 实 时 提取 
工程 量 信息 


掌握 Revit 应 用 特点 





Revit 安装 步 又 


掌握 Revit 软件 的 管理 技能 Revit 配置 
Revit 卸载 





项 目 文件 “.rvt” 

项 目 样板 文件 “. rte 
族 文 件 “. rfa” 
族 样 板 文件 “. rft” 


掌握 Revit 源 生 文件 格式 














2.1 Revit 概述 


Revit 在 国内 应 用 的 领域 之 广 ， 让 不 少 工程 师 产生 “BIM 一 Revit” 的 错误 观念 。 本 
节 将 系统 地 梳理 BIM 与 Revit 的 关系 、Revit 的 相关 知识 与 定位 以 及 以 Revit 为 核心 的 
BIM 应 用 方向 及 特点 。 


”“ 轧 属 国 ”Revit 概述 


BIM 发 展 的 初期 阶段 ， 使 用 一 款 软件 就 能 够 满足 作为 工具 、 平 台 和 环境 的 需求 ， 这 种 
观念 普遍 存在 ， 但 是 随 着 对 BIM 项 目 规模 和 支持 系统 的 深入 研究 发 现 ， 单 一 的 软件 已 经 
远 远 不 能 满足 需求 ， 各 有 侧重 功能 的 辅助 工具 、 支 持 多 平台 和 多 环境 的 工作 渐渐 成 为 BIM 
的 发 展 趋势 。 

Revit 属于 Autodesk 公司 推出 的 建筑 工程 软件 , 是 目前 建筑 行业 中 使 用 率 最 高 的 软件 
之 一 。Revit 是 一 个 多 专业 集成 的 软件 ， 包括 Revit Architecture、Revit Structure、Revit 
MEP， 这 些 软件 模块 基本 满足 了 建筑 工程 师 对 建筑 设计 与 建造 的 需求 。 目 前 Revit 支持 在 
微软 Windows 操作 系统 中 运行 ， 若 要 运行 于 Mac OS 系统 则 需 结 合 Boot Camp 插件 使 用 。 

Revit 作为 一 种 工具 ,软件 本 身 提供 了 友好 的 用 户 界面 与 操作 方法 ， 用 户 也 可 以 根据 
自己 的 使 用 习惯 布 秆 软件 界面 与 快捷 命令 ,提高 工作 效率 ,使 用 Revit 创建 的 视图 之 间 、 
图 纸 与 模型 之 间 均 具有 很 强 的 关联 性 ， 且 支持 双向 编辑 ， 这样 大 大 省 去 了 单调 的 重复 性 工 
作 ， 让 设计 师 更 专注 于 建筑 的 设计 而 非 繁 杂 的 修改 。 Revit 采用 开源 的 设计 架构 ， 目 前 发 
布 的 API 为 外 部 应 用 程序 提供 了 良好 的 支持 ,其 他 软件 开发 公司 能 够 基于 Revit 做 进一步 
的 功能 优化 。 随 着 Revit 应 用 的 愈 发 广泛 它 的 产品 库 也 更 加 完善 ， 不 但 有 Autodesk 官 
方 提供 的 产品 库 、 还 有 各 大 厂商 提供 的 Revit 产品 
库 ， 因 此 Revit 应 用 的 主导 地 位 日 益 显 著 。 

Revit 作为 一 个 平台 ， 它 拥有 相关 应 用 程序 的 
最 大 集合 。Revit 一 方面 可 以 通过 开放 的 API 接口 
连接 其 他 相关 软件 ， 另 一 方面 可 以 通过 IFC 或 其 
他 格式 与 各 种 程序 文件 连接 。 例 如 ，Revit 可 以 与 
Navisworks 对 接 进行 碰撞 检查 与 施工 进度 模拟 ， 
与 Civil 3D 对 接 完 成 场地 分 析 ， 与 Inventor 对 接 完 
成 构件 制造 或 与 SketchUp 对 接 进 行 概念 设计 等 ， 
如 图 2- 1 所 示 。 
































图 2-1 Revit 平台 软件 交互 


思 必 ' 甬 ”Revit 应 用 特点 


Revit 作为 主流 的 BIM 软件 有 着 诸多 应 用 特点 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 
@ 真实 反映 建筑 信息 ， 并 以 三 维 模型 形式 实时 呈现 。 
@ 设计 关联 性 。 视图、 模型 和 图 纸 实时 关联 ， 修 改 一 处 ， 处 处 随 之 变更 。 
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加 参数 化 设计 。Revit 构件 缘 是 通过 与 之 对 应 的 类 型 参数 、 实 例 参数 、 共 享 参数 、 全 
局 参数 等 进行 控制 ， 达 到 对 构件 尺寸 、 材 质 、 可 见 性 、 项 目 信息 等 状态 的 改变 。 

加 协同 作业 。Revit 提供 了 “链接 模型 ”与 “中 心 共享 ”两 种 协同 方式 进行 多 专业 、 
多 岗位 人 员 协 同 作业 。 

@@ 实时 提取 工程 量 信息 。 根 据 项 目 推进 的 不 同 阶段 、 不 同 施工 进度 分 期 统计 工程 量 
信息 ， 做 到 全 过 程 成 本 核算 与 把 控 。 

除了 以 上 列举 的 几 点 外 ，Revit 还 有 许多 其 他 优点 。 它 作为 一 个 集 设计 与 施工 于 一 体 
的 平台 ， 易 于 上 手 ， 可 以 直观 地 进行 操作 ， 大 大 降低 了 工程 师 的 使 用 门槛 ; 集 二 维 、 三 维 
于 一 体 的 图 纸 设计 表达 做 到 了 传统 与 创新 相 结合 ; 拥有 一 个 由 官方 和 第 三 方 共同 开发 的 庞 
大 产品 库 ， 大 大 满足 了 用 户 在 使 用 期 间 的 差异 化 需求 。 





7 蕊 用 届 Revit 及 其 他 产品 的 交互 应 用 LR 


Revit 是 Autodesk 公司 诸多 产品 中 面向 建筑 行业 的 三 维 参 数 化 软件 。 在 实际 的 工作 中 
仅 靠 Revit 解决 所 有 问题 是 不 切实 际 的 ， 建 筑 行业 不 同 领 域 需要 多 种 产品 与 Revit 配合 ， 
不 同 软件 发 挥 各 自 的 优势 ， 方 能 解决 实际 工程 中 的 复杂 问题 。 

在 建筑 设计 方面 使 用 AutoCAD、Navisworks、3ds Max、Dynamo 配合 Revit， 人 能 
做 出 更 好 的 设计 决策 ， 提 高 建筑 性 能 并 在 整个 项 目 全 生命 周期 中 更 加 有 效 地 协作 。 

在 结构 工程 方面 使 用 Robot Structural Analysis、Advance Steel 配合 Revit， 可 以 帮 
助 结构 工程 师 及 制造 商 改进 结构 设计 方案 , 最 大 限度 地 减少 错误 ， 并 简化 团队 间 的 协作 。 

在 基础 设施 方面 ， 使 用 InfraWorks、AutoCAD、Civil 3D 配合 Revit， 利 用 智能 化 、 
互联 的 工作 流程 提高 可 预测 性 、 工 作 效 率 和 盘 利 能 力 。 

在 施工 管理 方面 ,使 用 AutoCAD、Nawisworks、BIM360、ReCap 配合 Revit， 从 项 
目 设计 到 施工 以 及 移交 的 整个 过 程 中 ， 将 施工 现场 数字 化 并 可 就 项 目 信息 进行 沟通 交流 。 

在 MEP (机 械 、 电 气 和 管道 ) 方面 ， 使 用 Fabrication 系列 产品 配合 Revit， 可 以 帮助 
设计 师 快 速 准确 地 对 MEP 建筑 系统 进行 设计 、 详 图 绘制 、 估 算 、 制 造 和 安装 过 程 处 理 ， 
改进 协作 、 简 化 项 目 、 降 低 风 险 ， 并 减少 整个 项 目 团队 的 浪费 。 


2.2 Revit 安装 、 配 置 及 印 载 


Revit 是 Autodesk 公司 的 子 产品 之 一 , 通过 访问 Autodesk 官方 网 站 (www. autodesk. com. cn) 
即 可 下 载 Revit 软件 安装 包 ， 将 软件 安装 在 本 地 计算 机 即 可 进行 使 用 。 


;和 鲁 -@ 特别 提示 
官方 网 站 只 提供 下 载 最 新 版 本 的 软件 安装 包 , 读者 若 需要 下 载 使 用 往 期 版 本 ， 可 以 


通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 下 载 各 版 本 安装 包 ， 并 根据 说 明 进 行 
Eb 





014 











安装 Revit 安装 Revit 


用 户 从 软件 官方 网 站 〈 或 腿 腿 教学 网 ) 下 载 的 Revit 2018 软件 安装 包 为 
分 卷 压缩 文件 ， 如 图 2- 2 所 示 。 用 户 只 需 双 击 任 一 文件 即 可 解压 安装 包 至 
指定 硬盘 路 径 (默认 路 径 是 “C:\Autodesk”)。 若 无 特殊 情况 请 勿 删除 或 重 
命名 分 卷 文 件 名 称 。 








时 Revit 2018_G1 Win_64bit_ dlm_001 003.spcexe 

$ Revit_ 2018_G1_ Win_64bit_dlm_002_003.sfkexe 

Y Revit 2018_G1 Win_64bit_dlm_003_003.sfxexe 
图 2-2 Revit 2018 软件 安装 包 


解压 之 后 会 自动 进入 Revit 软件 安装 界面 ， 如 图 2 -3 所 示 。 若 取消 了 本 次 安装 ,下 次 
安装 Revit 时 无 需 再 解压 安装 包 ， 用户 只 需 进 入 上 次 解压 的 文件 所 在 位 置 ， 双击 
“Setup. exe” 再 次 安装 Revit 即 可 。 


NR Nodec ek 201s ~ x 


AUTODESK REVIT 2018 人 AuTopESK. 





图 2-3 Revit 软件 安装 界面 


单 击 “ 安 装 ”2 选择 语言 > 接受 Autodesk 许可 及 服务 协议 虹 单 击 “ 下 一 步 ”配置 
安装 选项 ， 如 图 2-4 所 示 。 在 配置 安装 界面 中 用 户 可 以 根据 需要 设置 安装 选项 ， 其 中 第 
一 项 “Autodesk Revit 2018” 为 必须 安装 的 选项 ; 第 二 项 “Autodesk Revit Content 
Libraries 2018” 为 Revit 素材 库 (包含 族 库 、 项 目 样板 文件 、 族 样板 文件 、IES 文件 等 )， 
若 用 户 不 勾 选 该 选项 则 需 在 安装 完 软件 后 手动 安装 Revit 素材 库 ， 具 体 方法 见 2. 2.2 节 ; 
第 三 项 “Autodesk Material Library 2018 - Medium Image Library” 为 Autodesk 官方 素材 
库 ， 必 须 勾 选 该 项 进行 安装 。 

设置 安装 路 径 : 默认 路 径 为 “C:\Program Files\Autodesk\”， 若 无 特殊 情况 应 保留 
默认 安装 路 径 。 完 成 以 上 配置 后 ,选择 “安装 ”软件 ， 计 算 机 便 会 进行 自动 安装 Revit 
2018。 安 装 过 程 会 占用 较 长 的 时 间 ， 建 议 安装 软件 期 间 关 闭 杀 毒 软件 。 
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R Autodesk Revit 2018 = x |] 
AUTODESK REVIT 2018 = A\ AUTODESK. 
Bg 









EE Autodesk® Revit® 2018 


如 扣 信和 寻 [6IM 工 具 ， 用 于 进行 奸 和:T，MEF 寺 不 工交 对 工程 





w Autodesk Material Library 2018 


林山 用 viodea 全 刁 要 中 本 者 ， 生生 机 委 扩 大 芝 枉 和 特 失当 


安 养路 色 CPregnam Fles Autodesk\ Ea 王强 空 同 知 要 762 M8/ 有 242 G8 可 用 
图 2-4 _ /Rev 让 配置 安装 界面 


vt 


安装 完 Revit 后 ， 需 要 检查 素材 库 是 否 安装 完整 (路径 为 “C:\Pro- 
gramData\Autodesk\RVT 版 本 \")， 如 图 2-5 所 示 。 若 没有 安装 完整 ， 需 
2 下 载 离线 素材 库 并 放置 在 指定 的 路 径 中 ， 网 上 提供 了 多 个 版 本 软件 离线 包 的 

下 载 链接 。 其 中 离线 素材 库 中 的 各 个 文件 夹 对 应 的 内 容 如 表 2 -1 所 示 。 


~ 


配置 Revit 






名 称 类 型 

Family Templates 文件 夹 
ES 文件 夹 
Libraries 文件 夹 
Lookup Tables 文件 夹 
Templates 文件 来 


图 2-5 Revit 离线 素材 库 


:和 鱼 @ 特别 提示 


用 户 可 以 通过 访问 腿 腿 教学 网 (www. tuituisoft. com) 搜索 对 应 版 本 的 Revit 离线 
素材 库 。 
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表 2-1 Revit 离线 素材 库 内 容 












Family Templates 


IES 


族 样板 文件 
IES 聚光灯 文件 
族 库 
查找 表格 文件 
项 目 样板 文件 








Libraries 





Lookup Tables 











Templates 


:人鱼 -@ 特别 提示 


;KN 
安装 Revit 过 程 出 现 以 下 任意 一 种 情况 都 将 导致 安 SN 
(1) 断 网 或 网 络 不 稳定 环境 下 安装 Revit。 
(2) Revit 配置 安装 界面 中 取消 色 选 And Content Libraries 版 本 ”。 
< NAN 


将 下 载 或 拷贝 完整 的 离线 素材 库 放 置 在 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \” 
中 ， 这 样 软件 就 有 了 这 些 素 材 并 可 以 进行 访问 。 

安装 完 素 材 库 后 还 需要 进一步 配置 Revit 选项 。 

1. 配置 项 目 样 板 文件 位 置 

单 击 应 用 程序 菜单 展 Revit 2018 为 应 用 程序 菜单 下 方 的 “文件 ”工具 )， 在 下 拉 列 表 中 
选择 “选项 ”工具 “进入 Revit 选项 配置 界面 ;切换 到 “文件 位 置 ” 配 置 ， 如 图 2 -6 所 示 。 






































党 硕 x 
a 
项 目 样 剧 文 件 (T): 在 " 妃 近 使 用 的 文件 页面 上 会 以 颖 按 的 开 式 旦 示 东 四 个 项 目 样 帕 、 
Rn 
ER f ED 中 区 
| 区 CegamDatVuiodesARVT 2016\Templates | 
EE ,le CiprogramData uiodeskARVT 2018\Templates. 
pr [mrss NprogramDaraWurodesiARVT 2018Tempites | 
字 mem CaprogramData ViodeskARVT 2018\Templates.. 
© 
StreeringWheets 和 
Vewcuoe 
二 
| 用 产 文 件 默认 览 径 (U): 
[Geoamens UL 
| 旋 样 板 文件 款 认 路 在 (F): 
@ [Eprom nto Rv 2018 am Tempiores chiness WO) 
| 点 云 查 路 茎 (C): 
[Eeeswasbeamenepamaoua 
| 
©@ =e- 
| 














3 EE 机 动 


图 2-6 Revit 文 件 位 置 配 置 
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在 文件 位 置 配置 窗口 中 ， 可 以 添加 或 
者 编辑 已 有 对 象 ， 用户 可 以 将 比较 常用 的 
项 目 样板 或 企业 项 目 样 板 添加 到 列表 中 ， 
并 设置 好 样板 路 径 。 项 目 样板 名 称 与 路 径 
需 一 一 对 应 确保 正确 ， 如 图 2- 6 界面 中 
@ 所 示 , 这 样 在 “最 近 使 用 的 文件 ”页 面 
上 会 以 链接 的 形式 显示 前 四 个 项 目 样 板 ， 
如 图 2-7 所 示 。 

2. 配置 族 样板 文件 位 置 

在 Revit 选项 “文件 位 置 ”配置 界面 
设置 族 样板 文件 路 径 ， 单 击 图 2 -6 界面 
中 的 四 笨 “ 族 样板 文件 默认 路 径 (F)” 短 “浏览 ”， 将 路 径 定位 到 族 样板 文件 所 在 文件 
夹 : “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Family Templates\Chinese”。 这 样 在 Revit 
新 建 可 载 人 族 时 将 自动 打开 族 样板 文件 夹 供用 户 选择 。 

3, 插入 外 部 族 位 置 

单 击 图 2-6 界面 中 的 @》 “放置 《P).,”， 弹 出 文件 放置 对 话 柜 ， 如 图 2- 8 所 示 ， 
分 别 设置 族 文件 的 插入 路 径 。 将 “Metiie Library” 路 径 设置 为 “C:\ProgramData\ Au- 
todesk\RVT 2018\Libraries\China\”3 将 “Metric Detail Bibrary” 路 径 设置 为 “C:\Program- 
Data\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China\ 详 图 项 日 ”。 

















图 2-7 启动 界面 项 目 样板 

















放置 x 
库 称 下 到 
1 Merric Uibrary CNprogamDatiWutodeskNRVT 2018\Libraries\China\ 
4 |Metric Detail Library CNProgiamDataWutodesNRVT 2018\Libraries\China\ 详 疼 -… 
全 
E73 取消 ET 











图 2-8 放置 族 文件 路 径 


p22 和 扼 载 Revit 











Autodesk 官方 对 近 几 年 推出 的 新 版 本 软件 都 提供 了 专用 的 印 载 工具 ， 

















a 在 安装 软件 的 同时 也 安装 了 印 载 工 具 ， 如 图 2 - 9 所 示 。 单 击 计算 机 系统 


“开始 ”菜单 ， 进 入 “Autodesk” 软 件 产 品 组 ， “Uninstall Tool” 就 是 用 于 
印 载 Autodesk 产品 的 工具 。 用 户 若 安装 Revit 的 方式 不 当 或 在 使 用 过 程 中 
遇 到 无 法 解决 的 问题 ， 都 可 以 通过 “Uninstall Tool” 将 Revit 进行 种 载 后 重 
新 安装 使 用 。 
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图 2-9 Uninstall Tool 卸载 工具 


单 击 “Uninstall Tool” 打 开 Revit 印 载 工具 ， 如 图 2- 10 所 示 ， 可 以 根据 需要 勾 选 需 
要 外 载 的 软件 或 组 件 的 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 全 载 ?>， 这 样 就 从 本 地 计算 机 上 务 载 了 对 应 的 
软件 。 





园 Autodesk 地 可 工具 一 x 
图 - 口 请 Aatedesk Navisworks Manage 2016 ~ 


日 回 





t MEP Metric Cantept 
rinl Library Low Resolution Image Library 2018 
| -回国 Mvtodesk Yorkflows 2018 
RN eTransmit for Autodesk Eevit 2018 
| Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2018 
Autodesk Material Library Mediun Resolution Inage Library 20 
加 Re Nitodesk Revit Model Review 2018 
— 回 BR atédesk Revit 2018 
| Autodesk Jaterial Library 2018 
{IA Mutodesk Revit NEP Imperial Content 
一 回 夯 Personal Mocelerator for Revit 
(| NR Batch Print for hatodesk Revit 2016 
加 RR Matodesk Revit Content Librariis 2018 
| hatodesk Collaboration for Revit 2018 
| Autodesk Naterial Libriry Base Resolution Image Library 2016 
-OI Autodesk Revit 2016 


-DO 国 todesh Watorid Library 2016 
OD Nutodesk Material Library Mediun Resolution Inage Library 2 











一 口 国 hutodesk worktlovs 2016 
“OD rutodesk Nateridl Library Base Resolution Image Library 20ltv 


一 地 | 
图 2-10 使 用 “Uninstall Tool” 印 载 软件 








,全 0 特别 提示 


对 于 Revit 或 是 Autodesk 其 他 的 产品 都 应 使 用 官方 自 带 的 “Uninstall Tool” 钙 载 
工具 移 除 软件 ， 而 不 要 使 用 操作 系统 自 带 的 “控制 面板 \ 程 序 \ 程 序 和 功能 ”或 其 他 第 三 
方 印 载 软件 工具 进行 卸载 ， 否 则 将 导致 无 法 完全 印 载 Revit 等 产品 ， 以 至 于 无 法 再 次 完 
整 安装 这 些 软件 。 
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2.3 Revit 文件 格式 


Revit 文件 中 保存 着 建筑 或 建筑 构件 的 信息 ， 用 户 可 以 在 Revit 中 建制 建筑 信息 模型 ， 
保存 的 文件 将 记录 设计 师 对 模型 的 全 部 操作 。 而 每 一 种 文件 格式 通常 会 有 一 种 或 多 种 拓展 
名 来 识别 ， 使 用 Revit 软件 可 以 保存 “. rvt”“. rte”“. rfa”“, rft” 四 种 拓展 名 的 文件 ， 这 
些 格式 的 文件 分 别 具 有 不 同 的 功能 和 用 途 。 


项 目 文件 “. rvt” 


Revit 项 目 文件 是 储存 用 户 对 项 目 所 编辑 的 图 形 文件 并 保存 拓展 名 为 “. rvt” 的 文 
档 格式 文件 。 在 Revit 中 ,项 目 是 单个 设计 信息 数据 库 , 项 目 文件 包含 了 建筑 的 所 有 设 
计 信 息 ( 从 几何 图 形 到 构造 数据 )。 这 些 信息 包括 用 于 设计 模型 的 构件 、 项 目 视 图 和 设 
计 图 纸 。 通 过 使 用 单个 项 目 文件 ,设计 师 可 以 轻松 地 对 项 目 进行 修改 , 还 可 以 使 修改 反 
映 在 所 有 关联 区 域 (平面 视图 、 立 面 视图 、 剂 面 视图 、* 详 图 、 图 纸 、 明 细 表 等 ) 中 。 有 
了 项 目 文件 ， 工程师 仅 需 跟踪 一 个 文件 就 可 以 了 解 整个 项 目的 信息 , 方便 项 目 信息 
管理 。 

1. 新 建 项 目 文件 

在 Revit 中 ,新 建 项 目 有 别 于 传统 在 AutoCAD 中 新 建 一 个 平面 图 或 立 面 图 、 齐 面 图 
等 文件 的 概念 ， 而 是 新 建 一 个 包 仿 视图、 图纸、 构件 信 息 等 与 建筑 有 关 的 所 有 内 容 的 项 
目 。 在 Revit 中 新 建 项 目 文件 的 方式 有 三 种 ， 各 种 方式 的 具体 操作 方法 如 下 所 述 。 
> (1) 应 用 程序 菜单 
打开 软件 ， 单 击 Revit 应 用 程序 菜单， 

| -i | 在 展开 的 下 拉 列表 中 选择 国 (新 建 ) 选 

芝 项 ,在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 选择 
图 项 目 P) O 〇 项目 样板 (D) 合适 的 “样板 文件 ”后 单 击 “确定 ” 即 创 
建 了 新 的 项 目 ， 如 图 2- 11 所 示 。 

(2) Revit 启动 界面 

进入 Revit 启动 界面 中 选择 国 (新 
建 ) 按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 框 中 选择 合适 的 “样板 文件 ”创建 项 目 。 若 需要 
到 的 样板 已 在 Revit 启动 界面 中 ， 则 可 以 直接 选择 该 项 目 样板 ， 这 样 也 能 快速 新 建 项 目 。 

(3) 快捷 键 【Ctrl 十 N】 

在 Revit 启动 界面 键盘 输入 快捷 键 【Ctrl 十 N】， 即 可 快速 新 建 项 目 。 这 种 新 建 项 目的 
方式 适用 于 几乎 所 有 的 基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 。 

2. 打开 项 目 文件 

打开 Revit 后 ， 进入 启动 界面 可 以 看 到 软件 在 安装 时 也 安装 了 几 个 项 目 样 例文 件 
以 供 参 考 。 也 可 以 打开 本 地 计算 机 上 的 Revit 项 目 文件 . 打开 项 目 文件 的 方式 有 如 下 
几 种 。 
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确定 取消 帮助 0D 











图 2-11 新 建 项 目 























(1) 应 用 程序 菜单 
打开 软件 后 ， 单 击 Revit 应 用 程序 菜单 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 选择 加 (打开 | 项 目 ) 





选项 ， 在 弹出 的 “ 打 姑 




















F” 对 话 框 中 选择 合适 的 项 目 文件 打开 即 可 。 











如 果 要 查看 软件 提供 的 样 例文 件 ， 则 选择 “打开 | 样 例文 件 ” 按 钮 ， 接 着 选择 需要 打 
开 的 样 例 项 目 文件 ， 如 图 2- 12 所 示 。 
民 打开 2 
查找 范围 (1): Seaples 站 和 和 国光 加 者 D > 
名 称 修改 日 期 3 型 人 巴 
国 Arch Link Modelrvt 2017/1/21 4:26 Revit Pi 
图 rac advanced sample familyrfa 2017/1/21 4:26 Revit Fa 
园 rac_advanced sample_project.vt 2017/1/21 4:26 Revit pl 
园 rac_basic_ sample familyrfa 2017/1/21 4:26 RevitF 
文档 国 rac_ basic_ sample_project.vt 2017/1/25 4:27 Revit pl 
园 rme_advanced sample familyrfa 2017/1/21 4:26 Revit 别 
| 园 rme_advanced_sample_project .vt 2017/1/21 4:26 Revitp 
收入 去 园 rme_basic_sample_family.rfa 2017/1/21 4:26 RevitFo 
国 rme basic sample_projectrvt 2017/1/21 4:26 Revitp 
~ 园 rst_advanced_sample_family.rfa 2017/1/21 4:26 Revit Fd 
我 的 电脑 园 rst_advanced_sample_projectvt 2017/1/214:26- Revit pl 
3 国 rst_basic sample family.rfa 2017/1/21 .4:35 Revit Fa 
» 园 rstbasic_sample_project.vt 2912/7/21 426 Revit p 
网 Techoical echooLcurreor mo >0vzm7Pieor Revir Di™ 
我 的 网 络 位 置 < ws > 
文件 名 0D: 入 加 | 
文件 类 型 (D) [Rovit 项 目 和 基文 作 trvt ri 了 司 
折 le 
[RG | Ow 从 中 心 具 襄 ( 白 建 本 地 文件 Cv 站 [| Wo 





图 12 人 打开 Revit 样 例 项 目 文 作 


(2) Revit 启动 界面 

在 Revit 启动 界面 中 选择 区 〈 打 开 ) 按钮 , 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 需要 打开 
的 项 目 文件 。 

在 启动 界面 的 “最 近 使 用 的 文件 ”界面 中 保留 着 Revit 最 近 打开 并 保存 在 本 地 计算 机 上 
的 4 个 项 目的 缩 略 图 ， 使 用 者 可 以 直接 单 击 任意 一 个 项 目 缩 略 图 ， 即 可 打开 该 项 目 文件 。 

(3) 快速 访问 工具 栏 

打开 Revit 后 就 激活 了 快速 访问 工具 栏 ， 如 图 2 - 13 所 示 。 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 
区 (打开) 工具 ,打开 需要 访问 的 项 目 文件 。 


REgB-.S.F-.Be-HoOAG-.9RaD-= 


图 2-13 快速 访问 工具 栏 

















(4) 快捷 键 【Ctrl+0】 

基于 Windows 操作 系统 上 的 应 用 程序 打开 文件 的 快捷 键 是 【Ctrl 十 0】， 在 Revit 中 输 
入 【Ctrl+O] 即 可 快速 打开 对 话 框 来 打开 项 目 文件 。 

3. 保存 项 目 文件 

创建 项 目 模型 过 程 中 或 结束 后 需要 保存 对 文件 所 做 的 编辑 。 保存 项 目 文件 的 方式 可 以 
在 快速 访问 工具 栏 或 应 用 程序 菜单 中 选择 图 (保存) 工具 ,也 可 使 用 快捷 键 【Ctrl+S】 
保存 项 目 文件 。 
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值得 一 提 的 是 在 保存 Revit 文件 时 ， 单 击 “ 选 项 ”工具 ， 弹 出 的 “文件 保存 选项 ”对 
话 框 中 可 以 设置 保存 文件 的 最 大 备份 数 , 来 指定 最 多 备份 文件 的 数量 ， 如 图 2-14 所 示 。 
默认 情况 下 ， 非 工作 共享 项 目 有 3 个 备份 ， 工 作 共 享 项 目 最 多 有 20 个 备份 。 





最 大 备份 歼 00: [29] 
工作 共享 
保存 后 将 此 作为 中 心 模型 (C 
口 压 边 文 件 (C) 
| “打开 要 认 工作 集 (0) : 


| 
| “ 编 略 图 预览 
来 源 (3) : [注入 ;Fron Yard 加 
口 如 果 视图 /图纸 不 是 最 新 的 ， 刚 将 重 生成 (C) 。 


议定 取消 


图 2-14 文件 保存 选项 


项 目 样板 文件 “rte” 


Revit 项 目 样板 文件 为 新 建 项 目 提供 了 模板 ,包括 Revit 视图 样板 、 已 载 入 的 Revit 
族 、 已 定义 的 设置 (如 单位 、 线 型 、 线 样式 、 填 充 图 案 、 材 质 、 对 象 可 见 性 、 文 字 、 标 注 类 
型 等 ) 和 几何 图 形 (如 果 有 需要 -了 世 会 将 如 标高 、 轴 网 等 图 形 创 建 到 样板 文件 中 )。 新 建 项 
目 必须 先 选 择 一 个 合理 的 项 目 样板 文件 进行 绘制 ,这 样 一 方面 能 提高 工作 效率 ， 避 免 不 必要 的 
重复 工作 ， 另 一 方面 也 能 使 参与 项 目的 人 员 建 制 统 二 标准 化 模型 方便 项 目的 管理 。 
安装 Revit 的 过 程 中 ,软件 会 自动 链接 到 Autodesk 官方 网 站 下 载 项 目 样板 文件 ， 并 
将 文件 保存 在 系统 文件 夹 路 径 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \Templates\Chi- 
na” 中 ， 默 认 提供 针对 中 国 的 项 目 样板 文件 有 7 种 ， 如 图 2 一 15 所 示 。 


;和 鲁 "@ 特别 提示 


车 用 户 在 安装 Revit 过 程 中 网 络 不 稳定 或 断 开 将 导致 安装 的 项 目 样板 文件 不 全 ， 用 
户 需 手 动 下 载 项 目 样板 文件 并 放置 到 指定 文件 夹 中 。 





名 称 类 型 大 小 

园 construction-DefaultCHsCHS.rte Revit Template 5,152 KB 
园 DefaultcHscCHs.rte Revit Template 5,508 KB 
园 Hlectrical-DefaultcHsCHS.rte Revit Template 7.152 KB 
贺 Mechanical-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 3,448 KB 
贺 Plumbing-DefaultCHSCHS.rte Revit Template 5,652 KB 
园 Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte Revit Template 7.484 KB 
园 systems-DefaultCHSCHs.rte Revit Template 17,132 KB 


2-15 7 种 默认 项 目 样 板 文件 
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创建 新 项 目 时 ， 设 计 师 应 该 选择 最 恰当 的 项 目 样板 文件 ， 以 减少 不 必要 的 重复 工作 ， 
提高 工作 效率 。 黑 认 的 7 种 项 目 样板 文件 分 别 对 应 不 同 的 专业 性 质 ， 如 表 2-2 所 示 。 
表 2-2 项 目 样板 文件 对 应 的 专业 性 质 




















Construction - DefaultCHSCHS. rte 构造 样板 

DefaultCHSCHS. rte 建筑 样板 

Electrical - DefaultCHSCHS,. rte 电气 样板 

Mechanical - DefaultCHSCHS. rte 机 械 样板 

Plumbing - DefaultCHSCHS. rte 管道 样板 

Sletirdl Analysie = DeaultCHNCHS rte Se “结构 样板 
Systems - DefaultCHSCHS. rte 系统 (机 电 ) 样板 





TAN 


Revit 族 是 对 整个 功能 性 类 型 的 总 称 ， 是 组 成 项 目的 基本 构件 ， 也 是 参数 信息 的 载体 。 
族 根据 参数 〈 属 性 ) 集 的 共用 、, 使 用 方式 的 相同 和 图 形 表示 的 相似 性 来 对 图 元 进行 分 组 。 
属于 一 个 族 的 不 同 图 元 的 部 分 或 全 部 参数 可 能 有 不 同 的 值 ; 但 是 参数 〈 其 名 称 与 含义 ) 的 
集合 是 相同 的 。Revit 中 所 有 的 图 元 都 是 基于 族 的 ， 族 也 是 项 目的 基本 组 成 元 素 ， 可 以 说 
在 Revit 项 目 中 所 做 的 编辑 实际 上 就 是 对 Rsvit 项 目 中 各 种 族 的 编辑 。 

在 Revit 中 族 有 巳 个 类 型 ， 分 别 为 系统 族 * 可 载 人 族 和 内 建 族 。 

@ 系统 族 ; 这 类 族 在 项 目 环境 中 已 经 预定 义 了 ， 用户 只 能 在 项 目 中 修改 或 复制 已 有 
类 型 以 创建 新 的 类 型 族 ， 如 墙 体 、 楼 板 、 屋 项 、 天 花 板 等 对 象 。 系 统 族 不 能 作为 外 部 文件 
载 和 或 创建 ， 但 是 可 以 在 项 目 和 样板 之 间 复 制 、 粘 贴 或 者 传递 。 

@ 可 载 入 族 : 这 类 族 不 用 进入 项 目 中 创建 ， 而 是 通过 使 用 族 样板 在 项 目 外 创建 独立 
的 族 文件 (“.rfa” 文 件 )， 然 后 载 和 项目 中 。 这 类 族 具有 高 度 的 独立 性 ， 不 依附 于 任何 项 
目 存 在 ， 具有 高 度 可 自 定义 的 特征 ， 所 以 这 类 族 是 用 户 经 常 创建 和 修改 的 族 。 

@ 内 建 族 : 与 可 载 人 族 不 同 的 是 ， 内 建 族 是 在 当前 项 目 中 建立 的 族 ， 它 只 能 存储 在 
当前 的 项 目 文件 中 ， 而 不 能 单独 存 成 独立 的 “. rfa” 文 件 保存 在 项 目 外 ， 或 加 载 到 其 他 项 
目 中 进行 使 用 。 

了 解 并 学 会 创建 和 编辑 Revit 族 是 每 个 学 习 Revit 人 员 必 须 掌 握 的 基本 技能 ， 下 面 分 
别 介绍 如 何 创 建 和 编辑 这 三 种 类 型 的 族 。 


1. 创建 系统 族 


系统 族 已 经 在 项 目 中 做 了 预定 义 ， 以 墙 体 为 例 。 创 建 系统 族 需要 单 击 “ 墙 ”工具 ， 选 择 
一 种 墙 体 类 型 ， 在 Revit 属性 面板 中 单 击 “类 型 属性 ”， 在 弹出 的 类 型 属性 对 话 框 〈 图 2-16) 
中 ,选择 “复制 (D)... ”命令 .为 新 的 墙 体 类 型 输入 一 个 合适 的 名 称 ， 这 样 就 创建 了 新 
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图 2-16 创建 新 的 墙 体 类 型 





的 墙 体 类 型 族 ， 接 着 可 以 按照 项 目 实际 需要 编 


| 辑 新 建 的 墙 体 类 型 参数 ， 即 可 得 到 新 的 墙 体 族 。 


其 他 类 型 的 系统 族 也 是 按照 这 种 方式 进行 创建 。 
2. 创建 可 载 入 族 


在 Revit 的 族 环境 中 可 以 制作 “. rfa” 文 件 
格式 的 可 载 入 族 ， 用 户 可 以 根据 项 目 需 要 自己 
创建 需要 的 族 文件 ， 以 便 随 时 在 项 目 中 调 
新 建 可 载 人 族 的 方式 与 新 建 项 目的 方式 极其 类 
似 ， 可 以 通过 应 用 程序 菜单 的 团 (新 建 族 ) 或 
Revit 启动 界面 中 的 加, (新 建 族 ) 的 方式 创建 
可 载 和 人 族 。 新 建 可 载 信 族 需 要 选择 合适 的 族 样 
板 文件 (*“. rft” 文件 )， 如 图 2-17 所 示 。 不 同 
类 别 的 可 载 入 族 需 要 用 特定 的 族 样板 进行 创建 ， 
否则 创建 出 来 的 族 将 无 法 使 用 。 选 择 合适 的 族 
样板 文件 后 ， 单 击 “打开 (O)” 按 钮 就 可 以 进 














a 





一 步 绘制 可 载 人 族 ， 将 绘制 完 的 族 文件 进行 保存 保存 为 “. rfa” 格 式 文件 ， 这 样 就 完成 


了 可 载 人 族 的 创建 。 















































展 新 族 - 选择 样板 文件 \\ ? x 
查找 图 0): [ine 1 天 所 人 | 和 兴国 二 (D> 
文件 类 型 (T) ;| 访 笠 板 文 件 (e. x 
打开 人 取消 
图 2-17 选择 族 样板 文件 

3. 创建 内 建 族 0 

与 可 载 人 族 不 同 ， 内 建 族 是 直接 在 当前 项 目 中 进行 新 建 的 本 站 史 

一 类 族 。 单 击 Revit 功能 栏 的 “建筑 ”或 “结构 ”选项 卡 中 的 鲁 saee 

“构件 "， 在 下 拉 列 表 中 选择 “内 建 模型 ”选项 ， 如 图 2-18 所 的 sam 


示 ， 即 可 创建 内 建 族 。 
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图 2-18 创建 内 建 族 





2.3.4 





创建 “. rfa” 格 式 文件 的 可 载 入 族 时 ,不 同类 别 的 族 要 选择 不 同 的 族 样板 文件 。 默认 
安装 完成 的 Revit 提供 了 多 种 “. rft” 格 式 的 族 样板 文件 ， 族 样板 文件 保存 的 路 径 为 “C:\ 
ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 \Family Templates\Chinese”。 


和 鲜 :ss 特别 提示 


目前 只 能 使 用 软件 为 我 们 提供 族 样板 文件 ， 尚 不 支持 用 户 新 建 族 样板 文件 。 


Revit 支持 的 其 他 文件 格式 


在 项 目 设计 、 管 理 时 ， 用 户 经 常会 使 用 多 种 设计 、 管 理工 具 来 实现 自己 的 意图 。 例 如 ， 同 
样 是 做 建筑 方案 设计 ， 一 些 设计 师 钟情 于 全 过 程 都 使 用 Revit 进行 设计 工作 ， 部 分 设计 师 则 习 
惯用 SketchUp 或 Rhino 等 工具 制作 模型 后 导入 Revit 中 做 进一步 深化 。 为 了 实现 多 软件 环境 的 
交互 协作 ，Revit 提供 了 “链接 ”“ 导 入 ”“ 导 出 ”工具 ,可 以 支持 “. dwg”“.dwf”“.fbx” 
“ifc”“, gbxml”“. skp” 等 多 种 格式 文件 ， 用 户 可 以 根据 自己 需求 选择 性 地 导入 和 导出 文件 。 
不 仅 如 此 ，Revit 的 API 接口 支持 更 多 的 专用 格式 文 

















件 的 交互 应 用 。 例 如 ，Revit 模型 文件 要 导出 到 局 时 

Navisworks 中 做 碰撞 检查 ， 可 以 通过 Revit 的 Glue Clash Equipr 

“附加 模块 ”> “外 部 王 具 ”> “Navisworks 版 a 人 

本 号 ”工具 将 模型 导出 为 Navisworks 支持 的 Navisworks SwitchRack 2016 

“. nwc” 格 式 模 型 文件 ， 如 图 2 -19 所 示 。 图 2-19 Revit 模型 导出 到 Navisworks 文件 


项 目 小 结 
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1， Revit 软件 有 哪些 应 用 特点 ? 

2，Revit 分 别 与 3ds Max、Dynamo、InfraWorks、Fabrication 等 软件 配合 可 以 解决 哪 
些 问 题 ? 

3. 为 自己 的 计算 机 安装 Revit 产品 。 

4. 手动 配置 Revit 离线 文件 。 

5, 如 何 正 确 却 载 Revit 等 Autodesk 产品 ? 

6，Revit 的 源 生 文件 格式 有 哪些 ? 各 个 格式 文件 的 作用 是 什么 ? 如 何 使 用 ? 
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学 习 一 款 软 件 工具 之 前 ， 往 往 需要 对 其 款 件 架构 有 清晰 的 认识 ， 并 热 坊 其 中 的 基本 术 
语 与 基础 操作 方法 。 在 此 基础 上 ， 通 过 练习 、 项 目 实践 等 方式 达到 热能 生 巧 的 目的 。 本 章 
将 为 读者 系统 介绍 Revit 的 基础 概念 ;并 学 会 使 用 Revit 进行 基本 的 操作 。 


洲 当 ay XL 





\ 


NS Revit 图 元 分 类 、 图 元 间 组 织 结构 
ae a i Revit 类 型 属性 参数 、 实 例 属性 参数 、 共 享 参数 、 全 局 参数 





应 用 程序 菜单 、 快 速 访问 工具 栏 、 信 息 中 心 、 功 能 区 、 选 项 栏 、 
熟悉 Revit 用 户 界面 属性 面板 、 项 目 浏览 器 、View Cube、 导 航 栏 、 状 态 栏 、 视 图 控 
制 栏 





单 选 、 多 选 与 批量 选择 图 元 
创建 及 管理 不 同 视图 
模型 对 象 的 显示 与 隐藏 

新 建 、 编 辑 图 元 及 其 他 辅助 操作 


掌握 Revit 基本 操作 





查看 并 修改 快捷 键 


掌握 Revit 快捷 键 自 定义 方法 导入 或 导出 快捷 键 方案 
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3.1 Revit 基本 术语 


从 传统 的 CAD 二 维 制图 到 Revit 三 维 建 模 观念 的 转变 ， 并 非 一 朝 一 夕 。 在 学 习 Revit 
之 前 ， 需 要 对 其 相关 的 基本 专业 术语 有 一 定 的 认 知 和 了 解 。 其 中 Revit 项 目 与 Revit 族 的 
概念 在 项 目 2 中 已 经 做 了 初步 介绍 ， 在 本 节 的 内 容 中 将 对 Revit 图 元 、 参 数 化、 关联 设计 
等 术语 做 一 一 说 明 。 


3 Revit 图 元 
在 传统 设计 中 ， 一般 在 图 纸 上 用 若干 线段 来 表示 对 象 ， 如 墙 体 、 梁 、 柱 等 。Revit 的 


表达 不 再 局 限 在 平面 上 ， 而 是 拓展 到 了 三 维 立体 空间 ， 并 为 对 象 赋予 了 相关 信息 ， 如 墙 
体 、 梁 、 柱 等 对 象 在 Revit 中 就 成 为 其 图 元 之 一 ， 并 显示 在 项 目 文件 的 各 个 视图 中 。 





由 1. 图 元 分 类 
A Revit 有 三 种 类 型 的 图 元 :模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视图 专 有 图 元 ， 它 们 


的 分 类 及 层级 结构 如 图 3 一 1 所 示 。 


模型 图 元 基准 图 元 视图 专 有 图 元 
构件 图 元 注释 图 元 || 详 图 图 元 


图 3-1 Revit 图 元 分 类 

















(1) 模型 图 元 

模型 图 元 模拟 实际 建筑 中 的 如 载体 、 梁 、 柱 、 屋 顶 等 构件 ， 是 模型 中 最 基本 的 组 成 单 
元 。 在 Revit 中 模型 图 元 分 两 种 ， 主 体 图 元 和 构件 图 元 。 

主体 图 元 一 般 是 系统 族 ， 代 表 实 际 建筑 物 中 的 主体 构件 ， 如 墙 体 、 屋 项 、 楼 板 、 天 花 
板 、 楼 梯 、 坡 道 等 。 之 所 以 称 为 主体 图 元 ， 是 因为 在 Revit 中 这 一 类 图 元 既 可 以 独立 存在 ， 
也 可 以 作为 其 他 构件 的 依附 主体 ， 如 门窗 附着 在 墙 体 上 ; 构件 图 元 一 般 是 可 载 入 族 ， 这 一 
类 图 元 形式 比较 多 样 ， 需 要 用 户 根据 实际 情况 制定 ， 如 门 、 窗 、 家 具 、 钢 筋 等 构件 。 

(2) 基准 图 元 
目 于 定位 模型 图 元 位 置 的 一 类 图 元 ， 如 标高 、 轴 网 、 参 照 平面 、 参 照 线 等 都 属于 基准 
图 元 。 这 些 图 元 为 项 目 文件 中 的 其 他 建筑 构件 的 放置 提供 了 参照 基准 ， 如 柱子 的 顶部 与 底 
部 分 别 约束 于 两 个 不 同 的 标高 上 。 
(3) 视图 专 有 图 元 
视图 专 有 图 元 用 于 视图 注释 或 是 模型 详 图 ， 主 要 是 对 模型 进行 描述 或 归档 ,视图 专 有 
到 元 分 为 注释 图 元 和 详 图 。 
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注释 图 元 是 指 对 模型 进行 标记 注释 并 在 图 纸 上 保 持 比 例 的 二 维 图 元 ， 如 尺寸 标注 、 标 
记 和 注释 等 ; 详 图 指 在 特定 视图 中 提供 有 关 建 筑 模型 详细 信息 的 二 维 设计 信息 图 元 ， 如 详 
图 线 、 填 充 区 域 等 。 

2. 图 元 的 组 织 

在 Revit 中 所 有 的 图 元 都 会 按照 一 定 的 层级 关系 有 逻辑 地 组 织 在 一 起 ， 其 分 类 层级 架 
构 如 图 3- 2 所 示 。 





图 3-2 Revit 图 元 组 织 


(1) 类 别 

类 别 是 用 于 对 设计 建 模 或 归档 的 一 组 图 元 ， 所 代表 的 是 建筑 构件 的 不 同 部 分 ， 如 墙 
体 、 梁 、 柱 、 屋 顶 等 彼此 不 相关 的 图 元 。 

(2) 族 

每 个 类 别 中 会 包含 不 同 的 族 对 象 ， 例 如 ,结构 柱 这 个 类 别 中 就 有 钢 结构 柱 、 钢 筋 混 凝 
土 结构 柱 、 木 结构 柱 等 ， 这 些 又 可 以 继续 划分 ， 如 和 矩形 钢 结构 柱 、 圆 形 钢 结构 柱 等 族 
对 象 。 

(3) 类 型 

同一 种 族 可 以 有 多 种 类 型 ， 是 用 于 表示 同一 种 族 的 不 同 参 数 (属性 ) 值 。 例 如 ,钢筋 
混凝土 矩形 柱 就 有 “500X500 mm”“800X800 mm” 等 不 同 尺寸 的 类 型 ， 它们 就 是 同一 
个 族 中 的 不 同类 型 。 

(4) 实例 

每 个 族 类 型 可 以 在 一 个 项 目 中 根据 功能 的 需要 在 多 处 位 置 进行 放置 ， 其 中 每 个 位 置 上 
的 实际 项 (单个 图 元 ) 就 成 为 该 类 型 中 的 一 个 实例 。 例如， 同样 一 个 “900 Xx 2100 mm” 
的 平 开 木门 可 以 放置 在 一 层 的 某 个 房间 中 .也 可 以 布置 在 二 层 的 某 个 房间 中 ,这 两 个 门 就 
是 两 个 实例 。 




















由 
时 玫 ”Revit 参数 化 参数 化 





参数 化 模型 构件 将 使 用 参数 变化 的 形式 驱动 几何 实体 变化 ， 使 用 参数 
化 构件 以 表达 设计 意图 。 所 有 建筑 构件 的 基础 均 在 Revit 中 设计 ,参数 化 
构件 可 以 提供 一 个 开放 的 图 形 系统 用 于 设计 和 形状 绘制 。 通 过 参数 化 构 
件 ， 无 须 编 程 语言 或 编码 ， 就 可 以 设计 最 复杂 的 部 件 〈 如 细 木 家 具 和 设备 ) 以 及 最 基 帮 
的 建筑 构件 (如 梁 和 柱 )。 
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Revit 中 的 图 元 都 是 以 构件 的 形式 出 现 ， 同 一 种 族 的 不 同类 型 是 通过 参数 的 调整 反映 
出 来 的 ， 参 数 保 存 了 图 元 作为 数字 化 建筑 构件 的 所 有 信息 。 在 使 用 Revit 进行 建筑 模型 搭 
建 时 ， 参 数 化 设计 的 方法 就 是 将 模型 中 的 定量 信息 变量 化 ， 使 之 成 为 可 以 任意 调整 的 参 
数 。 对 变量 化 参数 赋予 不 同 数值 ， 就 可 得 到 不 同 大 小 、 形 状 、 材 质 的 构件 模型 。 

例如 ,对 一 个 门 族 的 参数 调整 ， 如 图 3 - 3 所 示 。 在 项 目 中 ， 可 以 通过 调整 门 族 的 约 
束 条 件 、 材 质 、 阶 段 、 防 火 等 级 、 附 属 构件 的 尺寸 及 材质 等 参数 来 调整 这 一 类 型 门 族 或 被 
选中 的 门 实例 。 



































BE ee 四 
目 单 诬 幅 木门 旗 人 四 : 单 矿 板 木门 1 | 轩 入 加 
300x2100mm 人 
uD: 0 loom MD... 
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标记 0 竹村 由 el 
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es 1 区 21005 
六 21000 v 
LT 已 并 |] 鸯 应 用 
图 3-3C 门 族 驳 数 


, 鱼 :@ 特别 提示 


若 调整 的 是 该 族 的 实例 属性 参数 ， 那 么 只 会 对 当前 被 选中 的 实例 进行 修改 ; 若 调整 
的 是 类 型 属性 ， 那 么 会 对 所 有 同一 类 型 的 族 进行 修改 。 


1. 类 型 属性 参数 


在 Revit 中 选中 一 个 或 多 个 图 元 在 属性 面板 中 会 有 与 之 对 应 的 属性 信息 〈 若 未 选择 任 
何 对 象 ， 属 性 面板 体现 的 是 视图 的 属性 )。 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 则 弹出 关于 选中 
图 元 的 “类 型 属性 ”面板 ， 在 该 面板 中 可 以 查看 并 编辑 与 该 图 元 同类 型 的 类 型 族 。 例 如 ， 将 
图 3-3 中 “ 单 拒 板 木门 1” 的 “粗略 宽度 ”( 或 “宽度 ”参数 ) 改 为 “1200.0”, “粗略 高 度 ” 
(或 “高 度 ” 参 数 ) 改 为 “2300. 0"， 那 么 在 这 种 项 目 中 所 有 类 型 为 “单据 板 木 门 1” 的 门 实 
例 宽度 和 高 度 都 将 变 为 “1200X2300mm” ( 门 宽 关门 高 ) 的 尺寸 。 若 在 修改 类 型 属性 参数 
后 继续 插入 同一 类 型 的 族 ， 新 添加 的 实例 尺寸 信息 也 与 调整 之 后 的 尺寸 信息 相同 。 由 此 可 
知 ， 类 型 属性 是 反映 同一 种 族 类 型 的 参数 信息 ， 修 改 类 型 属性 值 将 会 影响 该 族 类 型 当前 和 
将 来 的 所 有 实例 。 
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2. 实例 属性 参数 


与 类 型 属性 不 同 ， 实 例 属性 只 体现 当前 被 选中 实例 的 信息 ， 当 调整 被 选中 实例 的 属性 
参数 时 ， 只 会 影响 当前 被 选中 的 对 象 ， 而 其 他 未 被 选中 但 与 之 相同 类 型 的 族 并 不 会 发 生 任 
何 变化 。 例 如 图 3 - 3 中 “ 单 嵌 板 木 门 1” 的 “标高 ”和 “ 底 高 度 ” 分 别 为 “标高 1” 
“0. 0”， 若 将 其 中 的 参数 改 为 “标高 2” 的 标高 值 、“300. 0” 的 底 高 度 ， 那 么 被 选中 的 实例 
位 置 将 约束 到 距离 “标高 2” 上 方 300 mm 的 位 置 上 〈 即 二 层 同 个 轴 网 位 置 上 )， 如 图 3 -4 
所 示 。 综 上 所 述 ， 实 例 属性 参数 反映 的 是 被 选中 图 元 的 专 有 信息 ， 修 改 实例 属性 的 参数 值 
将 只 影响 选择 集 内 的 图 元 或 者 将 要 放置 的 图 元 。 








一 -一 AAS 攻克: 


中 


| | | 


图 3-4 修改 门 实例 属性 











3. 共享 参数 


共享 参数 是 可 以 添加 到 族 或 项 目 中 的 参数 定义 ， 如 图 3-5 所 示 ， 它 是 一 个 将 信息 用 
“.txt” 文 本 文档 作为 共享 载体 的 信息 参数 ， 可 以 保存 在 与 任何 Revit 项 目 或 族 不 相关 的 文 
件 中 ,这样 可 以 从 其 他 的 族 或 项 目 中 访问 到 此 文件 。 














多 数 尾 性 x 
Git 于 
口 项 目 参数 (P) 过 下 器 列 i 《全 部 显示 》 
《可 以 出 现在 明 绍 表 中 ， 但 是 不 能 出 现在 标记 中 ) 口 网 奸 未 选中 类 别人 W) 


共享 参数 () 
个人 吾 ， 可 以 号 | 0085， 并且 可 以 现在 明 生来 和 


Fv... | Bo 








全 对 所 
En 
[EE Om 
规程 人 D) : 图 详 例 (D 


参 灶 类型 人) : 





问 类 分 组 方式 (0) ; 
尺 义 注 








六 加 到 所 选 检 别 中 的 和 图 元 (R) | 











图 3-5 共享 参数 
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共享 参数 在 使 用 过 程 中 与 前 面 两 种 使 用 方法 基本 一 致 ， 不 同 之 处 在 于 它 能 在 项 目 中 的 
构件 之 间 、 构 件 与 标注 之 间 、 模 型 与 明细 表 之 间 、 标 注 与 项 目 之 间 传 递 相 同 的 参数 值 ， 从 
而 在 标注 时 能 识别 出 项 目 中 的 参数 信息 ， 实 现 自动 化 的 标注 。 另 外 值得 一 提 的 是 ， 使 用 共享 
参数 在 一 个 族 或 项 目 中 定义 的 信息 不 会 自动 应 用 到 使 用 相同 共享 参数 的 其 他 族 或 项 目 中 。 


4. 全 局 参数 





全 局 参数 与 共享 参数 相反 ， 它 只 特定 于 单个 项 目 文件 ， 区 别 于 项 目 参 数 指定 给 某 一 种 特定 
的 类 别 ， 如 一 个 全 局 参数 可 以 指定 给 墙 也 可 以 同时 指定 给 柱 、 楼 板 等 其 他 类 别 。 例如， 在 项 


日 中 需要 统计 设置 门 距离 墙 边 的 距离 。 就 可 以 通过 设置 全 局 参数 来 达到 目的 ， 操 作 如 下 。 





B301 单 击 “ 管 理 ”选项 卡 中 的 “全 局 参数 "， 打 开 “ 全 局 参数 ”对 话 框 ， 如 


图 3-6 所 示 。 


RE > 位 (i 建 ) 全 局 参数 属性 , 命名 为 “ 门 边 距 ” 如 图 3 7 所 示 。 单 击 


按钮 。 





“确定 ” 


ED os 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 为 “ 门 边 距 参数 给 定 一 个 值 ， 如 “150”。 

辆 B304 单 击 “确定 ”按钮 退出 全 局 参数 设置 。 

人 05 选中 需要 应 用 “ 门 边 距 ”的 尺寸 标注 ， 在 “标签 ” 栏 中 将 它们 设置 为 
“ 门 边 距 ”标签 类 型 ， 如 图 3 - 8 所 示 。 





















































全 局 学 教 尾 性 x 
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| 3 口 扣 告 参数 (R) 
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em 而 slr | 全 扣 开 (7): 
长 良 习 
参数 分 组 方式 (0) : 
尺 寺村 注 | 
工具 提示 说明 ; 
《无 工具 提示 说 明 。 编 各 此 参数 以 编写 自 定义 工具 提示 。 自 主义. 
编辑 工具 提示 (0). 
pi- CE] 吉 何 创建 全 局 戎 对 ?7 
EE 本 取消 [站 二 证 | 取消 | 
图 3-6 设置 全 局 参数 图 3-7 添加 全 局 参数 
从 改 | RU 标注 国 IE 
8 - 一 
?4 — ss | ET 
re , ES 
< es 目 ， 没 SS 
视图 。 汪 旺 创建 选择 
150 150 jj i 


图 3-8 应 用 全 局 参数 


£3 ES 








通过 以 上 步骤 即 可 实现 使 用 一 个 全 局 参数 来 驱动 整个 项 目 中 所 有 应 用 了 该 参数 标签 的 
对 象 变化 ， 这 样 的 操作 在 建筑 设计 阶段 经 常 被 使 用 到 。 在 实际 操作 中 全 局 参数 可 以 是 简单 
值 、 来 自 表 达 式 的 值 或 使 用 其 他 全 局 参数 从 模型 中 获取 的 值 。 


EXEN xt 


在 使 用 Revit 进行 实际 工作 或 学 习 过 程 中 还 会 过 到 许多 专业 术语 ， 这 些 术 语 并 不 都 是 
Revit 特有 的 名 称 ， 而 是 学 习 BIM 或 使 用 BIM 相关 软件 过 程 中 都 会 接触 到 的 专业 名 词 ， 如 
关联 设计 、 协 同 作 业 等 。 

1. 关联 设计 

关联 设计 是 指 对 平面 、 立 面 或 者 剖面 等 任意 视图 的 修改 都 会 体现 在 全 局 模型 中 。 当 建 
筑 师 修改 某 个 构件 ， 建 筑 模型 将 进行 自动 更 新 ， 而 且 这 种 更 新 是 相互 关联 的 。 例 如 ， 我 们 
在 实际 工程 中 会 遇 到 修改 层 高 的 情况 ,在 建筑 信息 模型 中 ` 我 们 只 要 修改 每 层 标高 的 数 
值 ， 那 么 所 有 的 墙 、 柱 、 门 、 窗 都 会 自动 发 生 改变 ， 因 为 这 些 构件 的 参数 都 与 标高 相关 
联 ， 而 且 这 种 改变 是 三 维 的 ， 并 且 是 准确 和 同步 的 。 我 们 不 再 需要 去 分 别 修改 平面 、 立 
面 、 痢 面 图 。 关 联 性 设计 大 大 提高 了 建筑 师 的 下 作 效 率 。 

2. 协同 作业 


协同 作业 通常 是 建筑 专业 与 结构 、 水暖、 电 的 专业 协作 。 随 着 建筑 工程 复杂 性 的 增 
加 ， 跨 学 科 的 合作 成 为 建筑 设计 的 趋势 。 在 二 维 CAD 时 代 ， 协 同 设计 缺少 一 个 统一 的 技 
术 平 台 ， 而 到 了 三 维 BIM 时 代 ， 这 种 新 技术 为 各 传统 工种 提供 了 一 个 良好 的 技术 协同 平 
台 ， 例 如 结构 工程 师 改变 其 柱子 尺寸 时 ， 建 筑 模型 中 的 柱子 也 会 立即 更 新 。 而 且 BIM 还 
为 不 同 的 生产 部 门 ， 其 至 管理 部 门 提供 了 二 个 良好 的 协作 平台 ,例如 施工 企业 可 以 在 BIM 
基础 上 添加 时 间 参 数 进行 施工 虚拟 ， 控 制 施工 进度 ， 政 务 部 门 可 以 进行 电子 审 图 等 。 

此 外 ,还 有 许多 已 有 的 术语 没有 一 一 罗列 ， 需 要 读者 自己 去 发 气 。 在 未 来 ， 随 着 BIM 
的 发 展 、Revit 功能 的 逐渐 完善 ， 更 多 的 专业 术语 也 将 会 被 创造 出 来 。 





























由 
3.2 Revit 用 户 界面 Revit 用 户 


界面 


在 实际 工作 中 ， 我们 大 部 分 的 工作 内 容 都 是 在 Revit 项 目 环境 中 创建 及 
编辑 模型 ， 了 解 并 熟悉 Revit 项 目 环境 及 界面 是 使 用 者 必须 掌握 的 内 容 。 本 
节 将 带领 读者 详细 认识 Revit 用 户 界面 。 











< 量 思 大 Revit 环境 界面 


Autodesk Revit 采用 Ribbon (功能 区 ) 界面 .用户 可 以 根据 操作 需求 更 快速 便捷 地 找 
到 相应 的 功能 ， 图 3 - 9 为 Autodesk Revit 2018 的 项 目 环境 界面 。 
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@ 应 用 程序 菜单 @ 选项 栏 @ 导航 栏 
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@ 信息 中 心 食 项 目 浏览 器 人 @ 视 图 控制 们 
@ 功能 区 @ View Cube 余 给 图 区 域 


图 3- 9NAutodesk Revit 2018 项 目 环 境界 面 


1. 应 用 程序 菜单 


Autodesk Revit 2018 版 本 以 前 应 用 程序 菜单 包含 了 所 有 对 Revit 选项 设置 的 内 容 ， 在 
Revit 2018 版 本 中 做 了 相应 的 调整 。 若 用 户 使 用 的 是 Revit 2018 以 前 的 版 本 ， 单 击 商 ， 即 
可 打开 应 用 程序 菜单 。 若 用 户 使 用 的 是 Revit 2018 (或 更 新 的 版 本 ) 应 单 击 夯 下 方 的 “ 文 
件 ” 选 项 卡 ， 即 可 打开 应 用 程序 菜单 。 

2. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 中 放 管 了 使 用 Revit 中 常用 的 工具 。 读 者 也 可 以 自 定义 快速 访问 工具 
栏 的 工具 , 单 击 子 〈 自 定义 快速 访问 工具 栏 ) 按钮 如 图 3 - 10 所 示 。 在 下 拉 列 表 中 色 选 
或 取消 色 选 以 显示 或 隐藏 命令 ， 另 外 也 可 以 右 击 功能 区 中 的 功能 ， 选 择 “添加 到 快速 访问 

















标 放 置 在 快速 访问 工具 栏 中 需要 删除 的 命令 上 ， 右 击 后 
选择 删除 来 移 除 快 速 访 问 工 具 栏 中 被 添加 进来 的 功能 。 
3. 信息 中 心 
在 信息 中 心 一 栏 中 用 户 可 以 输入 关键 字 查 看 Revit 
帮助 文件 ; 若是 速 博 用 户 还 可 以 访问 Autodesk 公司 官方 
的 速 博 服务 ， 在 平时 的 工作 或 学 习 中 这 一 栏 功能 使 用 的 
图 3-10 自 定义 快速 访问 工具 栏 ”频率 较 低 。 











4. 功能 区 

功能 区 中 提供 了 创建 项 目 模 型 所 需 的 全 部 工具 ,包括 “建筑 ”“ 结 构 " “系统”“ 插 入 ” 
“注释 ”“ 分 析 ” 等 模块 ， 如 图 3- 11 所 示 。 每 个 选项 卡 都 将 其 命令 工具 细 分 为 几 个 集合 进 
行 集中 管理 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 相应 的 专业 或 功能 ， 例 如 建筑 设计 师 需要 绘制 一 道 墙 
体 ， 那 么 只 需 选 择 “建筑 ”选项 卡 ， 在 “建筑 ”选项 卡 中 找到 “ 墙 ” 工 具 即 可 在 视图 区 域 
进行 墙 体 的 创建 。 


















































建筑 ”结构 系统 插入 注 构 分析。 休 呈 和 场地 协作 视 妇 世 理 。 财 加 模块 由 六 局- 二 
“Es ee ee | 
. 区 ”图 2 Ses 交加 未 CN -网 夺 2 面 R- 面 老虎 匀 [EE 
计 深 一 构 娃 忌 权 该 进 a 万 闻 和 和 面 识 > 为 D 于 工作 平面 
图 3-11 功能 区 
当 用 户 选择 某 个 功能 命令 后 ， 同 时 激活 了 与 该 命令 相关 5 语 [8 
.修改 * 面板 。 依 旧 以 绘制 墙 体 为 例 ， 当 激活 了 “ 墙 " 工 记 加 56G@- 
， 如 图 3 - 12 所 示 ， 用 户 可 以 根据 修改 面板 的 提示 进行 下 “上 辐 ) 到 仆人 
一 步 的 编辑 。 = i 
5. 选项 栏 图 3-12 修改 面板 


默认 情况 下 选项 栏 位 于 功能 区 下 方 * 当 用 户 选 择 了 不 同 的 工具 命令 时 ， 选 项 栏 将 会 显 
示 与 该 工具 相关 的 修改 内 容 ， 用 户 可 以 在 绘制 模型 构件 时 结合 选项 卡 进行 准确 修改 。 例 如 
当选 中 “ 墙 ”命令 时 ， 选 项 栏 便 显 示 与 修改 或 放置 墙 有 关 的 参数 ， 如 图 3- 13 所 示 。 
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6. 属性 面板 

当 用 户 选中 某 个 模型 图 元 时 ， 在 属性 面板 中 将 会 显示 被 选中 图 元 的 属性 ， 用 户 可 以 通 
过 修改 属性 面板 中 的 参数 值 达到 编辑 模型 图 元 的 目的 。 属性 面板 主要 由 三 部 分 组 成 ， 分 别 
为 类 型 选择 器 、 类 型 属性 参数 与 实例 属性 参数 ， 如 图 3- 14 所 示 。 

(1) 类 型 选择 器 

在 类 型 选择 器 中 ,用 户 可 以 单 击 下 拉 箭 头 ， 选 择 同 一 类 别 下 的 合适 的 构件 类 型 来 蔡 换 
现 有 类 型 。 

(2) 类 型 属性 参数 

单 击 “编辑 类 型 ”， 将 弹出 “类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3 - 15 所 示 。 用 户 可 以 复制 已 
有 对 象 的 类 型 ， 重 新 命名 ， 并 可 以 通过 编辑 其 中 的 类 型 参数 值 来 达到 改变 当前 选择 图 元 类 
型 的 外 观 、 尺 寸 等 信息 。 

(3) 实例 属性 参数 

在 该 属性 面板 中 ,反映 了 当前 被 选中 图 元 的 实例 参数 ,例如 当选 中 墙 体 时 ， 会 反映 被 
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选中 墙 体 的 约束 条 件 、 尺 寸 标 注 、 标 识 数据 等 信息 。 用 户 可 以 方便 地 通过 修改 参数 值 来 改 
变 当前 选择 图 元 的 外 观 与 尺寸 等 信息 。 








类 型 选择 器 





类 型 属性 参数 





"Emi CE 1 | 
图 3-14 墙 体 属 性 面板 、 图 3-15 墙 体 “ 类 型 属性 ”对 话 框 
若 用 户 不 小 心 关闭 了 属性 面板 ,可 以 通过 以 下 两 种 方式 再 次 打开 属性 面板 。 
方式 一 : 右 击 绘图 空白 区 域 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 “属性 "， 如 图 3-16 所 示 。 
方式 二 ， 选择 功能 区 中 的 “视图 ”选项 卡尺 选择 “用 户 界 面 ”下 拉 列 表 ， 将 列表 中 的 
“属性 ”前 的 复 选 框 色 选 上 ， 即 可 再 次 打开 属性 面板 ， 如 图 3 -17 所 示 。 

















7. 项 目 浏览 器 


项 目 浏览 器 是 用 于 显示 项 目 中 所 有 的 视图 (全 部 )、 明 细 表 /数量 、 图 纸 (全 部 )、 族 、 
组 、 链 接 的 Revit 模型 等 部 分 的 树 形 结构 目录 用户 可 以 根据 需要 展开 或 折 秋 该 结构 目录 
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中 的 不 同 分 支 ， 如 图 3- 18 所 示 。 当 用 户 双击 其 中 的 视图 名 称 
时 ， 即 可 在 绘图 区 域 打开 该 视图 ， 例 如 展开 “视图 ”分 支 中 的 
“楼 层 平面 "， 双 击 “ 标 高 1” 视 图 名 称 ， 即 可 打开 “标高 1” 视 

图 。 用 户 也 可 以 右 击 视图 名 称 ， 选 择 复制 、 重 命名 或 删除 视图 。 


8. View Cube 


用 户 打 开 项 目 三 维 视图 ， 即 可 在 视图 右上 角 看 到 View 
Cube 视图 控制 器 ， 如 图 3 - 19 所 示 。 单 击 控 制 器 中 的 “上 、 
前 、 后 、 左 、 右 ”与 “ 东 、 西 、 南 、 北 ”可 在 三 维 视图 
中 快速 看 到 顶 视图 、 正 视图 等 。 此 外 , 单 击 View Cube 右 下 
角 的 关联 菜单 ， 会 弹出 如 图 3 - 20 所 示 的 列表 ， 用户 可 以 在 
列表 中 选择 视图 ， 快 速 地 呈现 指定 的 视图 。 





























> 
图 3- 1 NView Cube 视图 控制 器 








提 面 : Section Thru Main Stair 
剖面 : yp, Wall Section 


图 3-20 View Cube 关联 菜单 
9. 导航 栏 





图 3-21 导航 栏 清除 “导航 栏 ”。 


姐 儿 一 田 





是 禄 中财 六 关 田 田 田力 田 田 田 


图 3-18 项 目 浏览 器 

















导航 栏 通常 位 于 视图 的 右上 角 ， 通过 单 击 导 航 栏 上 的 
某 个 按钮 或 从 导航 栏 底部 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 工具 ,就 
可 以 启动 导航 工具 。 导 航 工具 用 于 访问 基于 当前 活动 视图 
(二 维 或 三 维 ) 的 工具 ， 如 图 3- 21 所 示 。 
要 激活 或 取消 激活 导航 栏 ， 


可 以 通过 单 击 “ 视 图 ” 选 


项 卡 基 “窗口 ”面板 站“ 用 户 界 面 ” 下 拉 列 表 ， 然 后 选中 或 
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10. 状态 栏 
户 激活 某 个 工具 时 ,会 在 软件 界面 最 下 行 显示 需要 进行 的 下 一 步 操作 提示 ， 状 态 栏 
中 还 集合 了 “工作 集 ”“ 设 计 选 项 ”以 及 控制 图 元 选择 的 选项 。 其 中 控制 图 元 选择 的 选项 
包括 “选择 链接 ”“ 选 择 底 图 图 元 ”“ 选 择 锁 定 图 元 "”“ 按 面 选择 图 元 ”“ 选 择 时 拖 中 图 元 ”， 
如 图 3-22 所 示 。 
























































上 
忆 姑 邱 吉 克 币 喇 0. 
图 3-22 控制 图 元 选择 的 选项 

(1) 喇 选 择 链接 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 链接 的 模型 图 元 。 链 接 的 文件 可 包括 Revit 模型 、 
CAD 文 件 、 点 云 文件 。 
(2) 纵 选 择 底 图 图 元 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 底 图 图 元 。 
(3) 晤 选择 锁定 图 元 
如 果 禁 止 了 此 项 ， 在 视图 中 将 无 法 选择 被 锁定 图 元 。 
(4) 险 按 面 选择 图 元 
启动 后 ， 用 户 可 以 通过 单 击 模型 的 表面 来 选择 图 元 ， 此 选项 适用 于 所 有 模型 视图 和 详 
图 视图 ， 不 适用 于 视觉 样式 为 “ 线 框 ”的 视图 。 

(5) 翰 选择 时 拖 电 图 元 

激活 该 工具 ， 用 户 无 需 选 择 图 元 即 可 拖 忠 ,但 是 在 一 般 项 目 模 型 绘制 时 ， 往 往 会 禁止 
该 命令 ， 以 避免 选择 图 元 时 误 将 其 移动 。 

11. 视 轿 控制 档 

使 用 视图 控制 栏 可 以 快速 访问 影响 当前 视图 的 功能 、 其 中 包括 “视图 比例 ”“ 详 细 程 
度 ” “视觉 样式 ”“ 日 光路 径 > “阴影 *”“ 泻 染 ” 等 视图 控制 工具 ， 如 图 3 - 23 所 示 。 各 个 工 
具 的 具体 使 用 方法 将 在 3.4 节 Revit 视图 控制 中 详细 介绍 。 


1:10 图 印 让 入 疝 成 晤 仑 之 9 忒 阁 坝 和 多 后 
图 3-23 视图 控制 栏 























自 定义 Revit 环境 界面 


Revit 界面 采用 Ribbon 布局 风格 ,在 这 种 风格 的 界面 中 , 各 个 工具 以 预先 设 定 好 的 
形式 进行 分 组 ， 并 将 一 类 命名 集合 在 某 一 组 合 中 ,用 户 可 以 自由 分 层 布局 ， 然 后 在 必要 
时 自主 选择 信息 的 详细 程度 。Ribbon 界面 最 大 限度 地 节省 了 工具 面板 在 软件 用 户 界面 中 
占有 的 空间 ， 用户 亦 可 根据 自己 的 使 用 习惯 来 组 织 界 面 ,满足 了 用 户 “ 私 人 定制 ”的 
要 求 。 

在 Revit 中 ,用 户 只 需 通 过 右 击 空白 绘图 区 域 或 选择 功能 区 ， 单 




















“用 户 界面 "， 通 








Eh 
于 
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过 选择 需要 呈现 的 面板 来 定制 用 户 界面 。 此 外 在 用 户 界面 上 的 工具 面板 都 可 以 对 它们 进行 
任意 的 拖 动 ， 并 定位 于 软件 界面 的 四 周 . 图 3 - 24 为 默认 打开 软件 的 界面 ， 图 3 - 25 为 通 
过 拖 动 窗口 重新 排 布 的 界面 。 























































































































Reg3.-.7-8s.:roA 0.9 国 GB-= Regs-.s-.m-:e=s-70A 0.9 固 &@-= Autodeskl 
管理 二 和 9 要 绝 插入 管理 时 加 攀 块 。 Avatar Lu 
围 日 力 围 地 人 从 
a nn sa HF 
ee 
:1W 网 加 半生 全 六 内 QD IR ES mm >| 1:1% 回回 浆 和 全 六 稚 组 ) 
1 凶 开 吕 击 可 于 全 其 人 上: 从 (tf 加 开 民生 可 岂 泊 硕 日 0 和 :后 Shit 鲍 RT 


图 3- 34 “默认 界面 图 3-25 调整 后 的 界面 


3.3 ”Revit 基本 操作 


Revit 模型 是 建筑 设计 的 虚拟 版 本 。 此 模型 不 仅 描述 了 模型 图 元 的 几何 图 形 ， 还 捕捉 
了 设计 意图 和 模型 图 元 之 间 的 逻辑 关系 。 可 以 将 二 维 模型 视图 (平面 图 、 立 面 图 、 痢 面 
图 ) 视 作 三 维 模型 的 切面 ， 并 对 一 个 视图 所 做 的 更 改 立 即 在 模型 的 所 有 其 他 视图 中 始终 保 
持 同步 。 在 这 节 内 容 中 将 学 习 如 何 对 Revit 做 基本 的 操作 。 [| 


选择 Revit 图 元 


1. 单 选 、 加 选 与 减 选 

选择 Revit 图 元 的 方式 与 大 多 数 三 维 或 平面 软件 的 选择 对 象 方式 十 分 类 似 。 选 择 单个 
图 元 可 以 将 鼠标 放 在 预选 择 的 图 元 上 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 选中 预选 择 对 象 。 

若 要 选择 多 个 对 象 可 以 通过 按 住 键盘 上 的 【Ctrl】 键 后 ， 此 时 鼠标 的 右上 角 出 现 “ 十 
号 ， 接 着 依次 单 击 需要 选择 的 图 元 即 可 。 
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当 被 选中 的 图 元 中 存在 无 须 选 择 的 图 元 ， 则 可 以 按 住 键盘 上 的 【Shift】 键 ,此 时 鼠标 
右上 角 出 现 “ 一 ”号 ， 接 着 依次 单 击 需要 减 选 的 图 元 即 可 。 

2. 框 选 

当 需 要 选中 的 模型 图 元 较 多 ， 且 集中 于 一 个 区 域 时 ， 用 户 可 以 通过 框 选 范围 批量 选中 
图 元 。 将 鼠标 放置 在 空白 区 域 单 击 〈 不 要 松 开 鼠 标 左 键 )， 接 着 拖 动 鼠标 箭头 至 另 一 个 位 
置 ， 这 样 在 此 范围 框 内 的 模型 图 元 将 会 被 批量 选中 。 

在 使 用 框 选 的 方式 进行 选择 图 元 时 ， 往 往 需要 配合 Revit 选择 过 滤器 来 筛选 有 效 模型 
类 别 。 当 被 选中 的 图 元 类 别 在 两 种 或 两 种 以 上 时 ， 功 能 区 便 激活 了 选择 过 滤器 ， 通 过 单 击 
“修改 | 选择 多 个 ”选项 卡 >“ 过 滤器 ”面板 和 2 定 (过 滤器 )， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 
中 会 列 出 当前 选择 的 所 有 类 别 的 图 元 。 “合计 ” 列 指示 每 个 类 别 中 的 已 选择 图 元 数 。 用 户 
可 以 勾 选 需要 选中 的 图 元 类 别 来 筛选 出 所 需 对 象 ， 如 图 3 - 26 所 示 。 






















































































过 滤器 x 
类 别 ; ' 合计 ; 

回 机 械 设备 ~、 1 ^| 国 天 本本 员 
回 条 具 3 

加 照明 设备 16 | | ”放弃 全 部 0 | 
回电 气 装置 25 
加 管件 9 
名 管道 12 

ER 5 

回 风 管 21 

回 风 管 管件 27 

风 道 末端 11 

选 定 的 项 目 总 数 : 150 

了 | [人 


图 3-26 选择 过 滤器 


3. 切换 预选 择 图 元 


在 模型 创建 的 阶段 经 常会 遇 到 一 个 位 置 重 有 多 个 图 元 ， 此 时 多 个 图 元 的 干扰 导致 难以 
高 亮 显 示 某 个 特定 图 元 ， 此 时 可 以 通过 按 【Tab】 键 循环 切换 预选 择 图 元 ， 直 到 所 需 图 元 














高 亮 显 示 为 止 。 状 态 栏 会 标识 当前 高 亮 显示 的 图 元 。 按 【Shift 十 Tab】 键 可 以 按 相 反 的 顺 
序 循环 切换 预选 图 元 。 

4. 批量 选择 全 部 实例 

当 需 要 选中 当前 视图 或 整个 项 目 中 彼此 相似 的 全 部 图 元 时 ， 可 以 先 选 中 任意 一 个 需要 
选择 的 图 元 ， 接 着 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “选择 全 部 实例 ”> “在 视图 中 可 
见 ”或 “在 整个 项 目 中 ”， 即 可 批量 选择 全 部 实例 ， 如 图 3 - 27 所 示 。 
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取消 (C) 
重复 [选择 匀 定 村 元 |(T) 
最 近 使 用 的 命令 


创建 电力 线路 
添加 到 线路 (A)} 
从 线路 中 澳际 (R) 二 
创建 开关 系统 (C) 
添加 到 开关 系统 (A) 
从 开关 系统 十 训 除 (R) 


图 3-27 批量 选择 全 部 实例 


创建 Revit 项 目 视图 AR 


在 建筑 模型 中 ， 所 有 的 图 纸 、 二 维 视图 、 三 维 视图 以 及 明细 表 都 是 同一 
个 基本 建筑 模型 数据 库 的 信息 表现 形式 。 在 Revit 中 对 建筑 模型 进行 编辑 的 
过 程 中 ， 也 需要 结合 不 同 的 视图 来 观察 模型 并 在 不 同 的 视图 中 对 模型 进行 
编辑 ， 常 用 的 视图 有 平面 视图 、 立 面 视图 、 齐 面 视 图 、 详 图 索引 视图 、 三 维 
视图 等 。 修 改革 个 视图 中 的 建筑 模型 时 ， 其 他 视图 也 会 同步 更 新 。 


1. 平面 视图 






































平面 视图 属于 二 维 视图 的 一 种 ， 它 提供 了 查看 模型 的 传统 方 中 融合 马 
法 。 用 户 可 以 在 平面 视图 中 直观 地 看 到 构件 的 平面 尺寸 及 距离 ， ;as | 是 | 十 名 
平面 视图 包括 楼 层 平面 、 天 花 板 投影 平面 和 结构 平面 等 同一 个 ”” ”并 
楼 层 可 以 根据 需要 创建 任意 数量 的 楼 层 平面 视图 ， 用 于 表现 不 同 DY were 
的 功能 要 求 ， 如 1F 梁 布 置 图 、2F 柱 布置 图 、1F 房间 功能 视图 、 鸭 xemeyrs 
1F 建筑 平面 视图 等 。 国 surs 

用 户 可 以 通过 单 击 “视图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “平面 ra 
视图 ”下 拉 列 表 ， 选 择 需要 创建 的 平面 视图 类 型 ， 如 图 3 - 28 
所 示 。 i | 积 平面 
:人 特别 提示 图 3-28 创建 平面 视图 


在 Revit 中 不 能 凭空 创建 平面 视图 ， 创建 视图 的 前 提 是 在 项 目 中 已 经 存在 标高 线 。 
当 用 户 在 创建 标高 的 同时 (通过 复制 或 阵列 等 方式 批量 创建 出 来 的 标高 除外 ) 将 会 生成 
相应 的 平面 视图 (创建 平面 视图 前 可 设置 不 同 的 视图 类 型 )。 


在 楼 层 平面 视图 中 ， 当 不 选择 任何 图 元 时 , “属性 ”面板 将 显示 当前 视图 的 属性 。 在 
“属性 ”面板 中 单 击 “视图 范围 ”后 的 编辑 按钮 ， 将 打开 “视图 范围 ”对 话 框 ， 如 图 3 -29 
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所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 定义 平面 视图 范围 及 视图 深度 范围 。 








视图 范围 x 
主要 范围 
顶部 (1 : [大 关 标 训 (标高 了 司 。 偏 移 (0) : [2300.0 
剖面 (o) : 高 本 偏 移 (E): [1200.0 |] 








底部 (B) : 相关 标高 《标高 1) 司 偏 移 (F): [0.0 














标高 (D) : 相关 标高 (标高 1) | 偏 移 (S): |0.0 




















到 CC 到 | BW | 和 
图 3-29 “视图 范围 ”对 话 框 








(1) 平面 视图 范围 

每 个 平面 视图 都 具有 “视图 范围 ”视图 属性 ,该 属性 也 称 为 可 见 范 围 。 视 图 范围 是 
于 控制 视图 中 模型 对 象 的 可 见 性 和 外 观 的 一 组 水 平平 面 ， 分 别称 “顶部 平面 ”“ 剖 切面 
“底部 平面 ".“ 顶 部 平面 ”和 “底部 平面 ”用 于 指定 视图 外 于 顶部 和 底部 位 置 , “ 剖 切 面 ” 
是 确定 前 切 高 度 的 平面 ， 如 图 3- 30(a)~ 所 示 。 

(2) 视图 深度 范围 

“视图 深度 ”是 视图 范围 外 的 附加 平面 ， 可 以 设置 视图 深度 的 标高 ， 以 显示 位 于 裁 前 
平面 之 下 的 图 元 ， 默 认 情 况 下 可 改 标高 与 底部 重合 s。 “主要 范围 ”的 底部 偏 移 值 不 能 超过 
“视图 深度 ”设置 的 范围 ， 如 图 3- 30(b) 所 示 。 





































































































ee 了 -全 -| 1-- 
| 1 
1 : 本 
?| 
| 
市 ER 于 | | 人 
| ss ET 
(a) 平面 视图 范围 (b) 视图 深度 范围 
@ 顶部 平 而 @ 偏 移 (从 底部 ) @ 视图 范围 
@ 削 切 耐 @ 主要 范围 
@ 底部 平面 @ 视图 深度 


图 3-30 视图 范围 
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Revit 基 本 术语 与 操作 











2. 立 面 视图 

默认 的 样板 中 已 经 为 项 目 创建 了 1 
“ 东 ”“ 西 ”“ 南 ”“ 北 ”四 个 立 面 ， 通 过 双 加 个 S 攻 
击 项 目 浏览 器 中 立 面 视图 可 以 打开 相应 的 。 ”和 a ce 
立 面 。 当 用 户 不 小 心 误 删 了 其 中 的 立 面 视 | 会 Y 
图 ， 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 >“ 创 © rm a 0 





建 ” 面 板 >“ 立 面 ”下 拉 列 表 罗 全 ( 立 
面 )， 在 平面 视图 中 放置 立 面 符号 ， 并 选 
中 立 面 符号 ， 在 四 个 方向 的 复 选 框 中 ， 勾 选 上 需要 观察 的 立 面 的 方向 即 可 再 次 创建 新 的 立 
面 视图 ， 如 图 3- 31 所 示 。 

车 选择 号 (框架 立 面 ) 的话， 可 以 为 项 目 中 任意 角度 的 轴 网 创建 与 之 正 交 的 立 面 
视图 。 

与 平面 视图 类 似 ，Revit 立 面 视图 也 需要 定义 合理 的 视图 范围 ,尤其 是 新 建 的 立 面 视 
图 中 往往 需要 在 属性 面板 中 调整 视图 的 范围 。 在 立 面 视图 中 通过 单 击 “ 实 例 属性 ”面板 里 
“范围 ”办 “ 远 裁剪 ” 工具， 设置 “ 远 裁 剪 ”的 方案 ,如 图 3- 32 所 示 。 

在 实际 项 目 中 一 般 会 将 “ 远 裁剪 ”设置 为 “不 裁剪 "， 这 样 能 保证 观察 到 的 视图 范围 
不 受 限 制 。 若 设置 为 后 两 种 情况 ， 则 需要 通过 拖 搜 剪裁 平面 端点 来 调整 立 面 的 查看 区 域 大 
小 ， 如 图 3-33 所 示 。 


图 3-31 创建 立 面 视 图 








远 药 裁 有 x 


昂 口 不 到 极 们 


点 有 乌 到 袁 时 无 南面 线 (WD) 
| 








内 口 到 捐 时 有 矶 面 线 人 L) 














请 本 |][ 殊 | 网 | 
图 3-32 立 面 视图 属性 “ 远 裁剪 ” 图 3-33 调整 立 面 视图 观察 范围 
3. 剖面 视图 


剖面 视图 允许 用 户 在 平面 视图 、 立 面 视图 或 详 图 视图 中 通过 在 指定 位 置 绘制 符号 线 的 
方式 ， 对 模型 进行 前 切 ， 并 根据 剖面 视图 的 剖 切 和 投影 方向 生成 模型 投影 。 前面 视图 具有 
明显 的 前 切 范围 ， 单 击 剖面 标 头 即 可 显示 剖 切 深度 范围 ， 可 以 通过 鼠标 自由 拖 电 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > 信 〈 齐 面 ， 即 可 创建 剖面 视图 ， 与 创建 立 面 视 
图 类 似 ， 创 建 完 的 剖面 视图 可 以 切换 观察 方向 、 调 整 视图 范围 与 深度 ， 如 图 3 - 34 所 示 。 

4. 详 图 索引 视图 


当 用 户 在 当前 比例 的 视图 中 无 法 表达 清楚 部 分 节点 信息 时 ,需要 在 当前 视图 中 为 该 节 
点 添加 详 图 索引 ， 详 图 索引 会 以 较 大 比例 显示 该 视图 的 节点 部 分 ， 并 提供 这 一 部 分 的 详细 
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信息 ， 如 图 3- 35 所 示 。 











心 
Ss 
< 
: 
1 
A 
v 
图 3-34 调整 剖面 视图 区 域 图 3S35、 详 图 索引 
当 需 要 对 模型 的 局 部 细节 进行 放大 显示 时 ， 可 以 使 用 详 图 索引 视图 。 可 在 平面 视图 、 


剖面 视图 或 立 面 视图 中 添加 详 图 索引 ， 创 建 的 这 个 详 图 索引 视图 ， 被 称 为 “ 父 视图 "。 在 
详 图 索引 范围 内 的 模型 部 分 将 以 设置 的 比例 显示 在 独立 视图 中 。 因 此 详 图 索引 视图 会 显示 
父 视图 中 某 一 部 分 的 放大 版 本 ， 且 所 显示 的 内 容 与 原 模型 关联 。 


,人鱼 “@ 特别 提示 


绘制 详 图 索引 的 视图 是 该 详 图 索引 视图 的 父 视图 若 删 除 父 视图 ， 则 将 一 并 删除 该 


详 图 索引 视图 。 名 \ 





5. 三 维 视图 
在 Revit 三 维 视图 中 可 以 形象 地 呈现 模型 的 形态 ， 如 图 3 - 36 所 示 ， 用 户 可 以 在 三 维 
视图 中 观察 模型 对 象 ， 亦 可 选择 需要 编辑 的 构件 进行 修改 。 














图 3-36 三 维 视 图 
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单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “创建 ”面板 和 “三 维 视图 ”下 拉 列 表 ,可 以 将 视图 切换 至 默 
认 三 维 视图 、 创 建 相机 视图 和 创建 漫游 视图 。 
户 在 绘制 模型 过 程 中 往往 需要 打开 多 个 视图 ， 在 多 个 视 
图 间 来 回 切换 ， 切 换 的 视图 过 多 时 ， 会 导致 计算 机 反应 速度 下 加 | 最 | 了 拱 
降 。 此 时 ， 可 以 根据 实际 情况 及 时 关闭 无 须 观看 的 视图 ,或 通 。 如 "| 8 = 
过 “关闭 隐藏 对 象 ”工具 (“视图 ”> “窗口 ”> “关闭 隐藏 对 覃 D 
象 ”) 一 次 性 关闭 除了 当前 打开 窗口 外 的 其 他 后 台 处 于 开启 状态 ”图 3-37 关闭 隐藏 对 象 
的 视图 窗口 ， 如 图 3- 37 所 示 。 












































管理 Revit 项 目 视图 


在 一 个 项 目 中 ， 视 图 不 仅 种 类 繁多 ,数量 也 不 在 少数 ,通过 合理 地 组 织 项 目 浏览 器 视 
图 ， 清晰 地 管理 Revit 项 目 中 的 视图 ， 可 以 方便 用 户 在 各 个 视图 间 进 行 切换 操作 。 打 开 浏 
览 器 组 织 的 方式 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “窗口 ”面板 “用户 界面 ”下 拉 列 表 9 狂 (浏览 器 
组 织 )。 

方法 二 : 右 击 项 目 浏览 器 中 的 加“E 视 图 (全 部 )] w 履 (浏览 器 组 织 )。 

在 “浏览 器 组 织 ” 面 板 中 用 户 可 以 根据 项 日 的 需求 按照 规程 、 阶 段 和 视图 类 型 对 视图 
进行 组 织 整理 ， 如 图 3 - 38 所 示 。 还 可 以 在 项 目 浏览 器 中 组 织 整理 图 纸 和 明细 表 、 数 量 。 





浏览 器 组 织 X 
视图 一 .图纸 


Seiechthe organization scheme to apply to the Project Browser. 




















确定 || 取 沿 应 用 (A) 要 助 

















图 3-38 浏览 器 组 织 


用 户 可 以 创建 新 的 视图 /图 纸 组 织 方式 ,并 编辑 其 中 的 过 滤 条 件 、 成 组 和 排序 条 件 来 
组 织 管理 项 目 浏览 器 。 
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可 见 性 与 过 图 元 可 见 性 和 图 形 显示 


滤器 





熟悉 AutoCAD、Photoshop 等 软件 的 用 户 都 清楚 ， 这 些 软件 都 是 通过 
控制 图 层 的 显 隐 达到 控制 该 图 层 中 图 元 对 象 的 显示 与 隐藏 。Revit 与 这 些 软 
件 不 同 ， 它 是 通过 控制 模型 类 别 的 显 隐 达到 控制 某 一 类 别 对 象 的 可 见 性 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “图 形 ”面板 和 2 辆 (可 见 性 /图 形 替 换 )， 如 图 3- 39 
所 示 。 在 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 中 可 以 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 视 
图 专 有 图 元 的 可 见 性 和 图 形 显 示 。 若 在 当前 的 视图 中 应 用 了 某 一 视图 样板 ， 打 开 “ 可 见 性 /图 
形 蔡 换 ” 对 话 框 将 灰色 显示 所 有 工具 ， 则 用 户 无 法 直接 对 其 中 的 参数 进行 更 改 。 









































































































































模型 关 别 注释 类 别 | 分 析 本 开关 PN | 
国 在 此 视图 中 显示 模型 类 别 G) 如 果 没 有 选中 某 个 类 别 ， 风 该 类 别 将 不 可 见 。 
过 湖 器 列表 @): 人 全 部 显示 》 ~ 
i 措 影 /表面 - ” “ 帮 面 妃 
Ee 和 姨 填充 图 突 | 。 适 明 度 、 | 、 二 项 | 半 e 罗 | was 上 
| 加 MEP 预 RH 保护 屋 es _ 口 | 按 术 图 
MEP 预制 支架 口 | 按 钢 图 
由 ' 回 MEP 现 制 管 网 口 | 按 视 图 
四 -网 MEP 预制 管道 口 | 按 杭 图 
四 回 专用 设备 口 | 按 术 图 
口 外 县 口 | 按 山 图 
四 回 停车 声 口 “| 按 杭 图 
本 光 痢 图 从 近视 图 
后 回 卫 党 转 置 口 。 | 按 杭 加 
回 顺 关 1 口 “| 四 | 
四 回 地 形 区 国 5 口 “| 按 杭 图 
下- 问 场地 口 “| 接 山 图 
所 网 桩 浊 RE | 上 人 RE 所 Tn 区 
ET | [和 四 可 世 训 5 和 二 四 
其 光 09R 站 洗 类 
确定 取消 二 <] | 应 用 改 | (G 痢 助 

















图 3-39 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ”对 话 框 


1. 可 见 性 

在 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 对 话 框 中 ， 可 以 通过 勾 选 或 取消 勾 选 模型 类 别 前 方 的 复 选 杠 
来 控制 模型 类 别 在 当前 视图 中 的 可 见 性 . 这 些 更 改 只 会 影响 当前 视图 ， 对 其 他 视图 不 会 起 
作用 。 

2. 图 形 替换 

当 需 要 调整 视图 中 某 一 类 别 的 图 元 显示 方式 时 ,可 以 通过 更 改 “ 可 见 性 /图 形 替换 
对 话 框 中 的 “投影 /表面 " “截面 *“ 半 色调 ”与 详细 程度 的 参数 达到 目的 。 例 如 .我们 在 
实际 项 目 中常 需 要 将 建筑 平面 图 中 结构 柱 的 剖面 进行 实体 填充 ， 这 时 就 可 以 更 改 结构 柱 这 
一 类 别 的 截面 填充 图 案 ， 如 图 3-40、 图 3-41 所 示 。 
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样式 昔 换 如 果 没 有 选中 某 个 类 别 ， 风 | 该 类 
园 可 由 
闫 色 : | EEC 到 而 半 色 调 | 详 
要 
填充 图 案 : 实体 填充 me | | 口 EE 
口 “| 典 
| WE |] [ WR | 口 “| 拱 
口 “ | 内 
EE 二 到 E 二 本 EE 二 到 三 到 = 对] 
口 “| 红 
图 3-40 结构 柱 截 面 填充 图 案 蔡 换 
2) 3 4 s) O 7 人) 

(® a a . a a a mn 日 一) 
@ a 本 时 Ts 一 光 9 
和 a 
[QES | an . a a a a 国情 -©) 
a | | 让 

| | - 
人 和 a 人 a a 人 中 中 [oO 
| | 
| 
区 四 -一 -一 -一 -出 F- 二 -一 -一 由 一 -一 -一 -出 -一 -地 是 -一 -一 -一 各 一 -一 -一 - 备 - 一 时 -- 修 @) 
; | 2 和 | 
A -A (8 
( ') 


图 3-41 某 项 目 结构 柱 平面 图 

“投影 /表现 ”与 “截面 ”的 区 别 在 于 前 者 观看 到 的 是 模型 对 面 的 表面 ， 后 者 观看 到 的 
是 模型 图 元 的 剖面 。 

3. 过 滤器 

对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 需 要 用 到 过 滤器 来 进一步 控制 同一 类 别 中 不 同 的 
类 型 对 象 的 可 见 性 与 图 形 显示 方式 。 例 如 ， 在 项 目 中 需要 分 别 控制 结构 墙 体 与 建筑 墙 体 的 
可 见 性 与 显示 方式 ， 那 么 就 需要 在 过 滤器 中 添加 过 滤 项 来 区 分 两 者 ， 具 体 做 法 如 下 。 

RE o1 新 建 过 滤 项 

方式 一 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “图形” 面板 2' 司 (过 滤器 ) (图 3-42)。 

方式 二 : 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “图形 ”面板 各 合 (可见 性 /图 形 替换 ) 2' 晤 (过 滤 
器 ) 办“ 编辑 /新 建 ”按钮 。 

ER 2 设 迪 过 滤器 需要 过 滤 的 图 元 类 别 

在 “过 滤器 ”下 拉 列 表 中 选择 “建筑 ”筛选 出 与 建筑 相关 的 类 别 ， 在 下 方 的 类 别 列 表 
中 选择 “ 墙 ”( 因 为 项 目 中 的 建筑 墙 、 结 构 墙 都 属于 墙 这 一 类 别 ) 。 
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i 类 别 过 小 器 规则 
深度 
2 攻 
tan HR © = 
i 5w: Eg 
口 喷头 过 
口 地 ll 中 
?6 冉 本 
说 四 二 
口 天 花 板 
口 去 全 设备 呈 
多 加 六 Ee LE 
CC ][ WW [LS ][ WW |] 
图 3-42 过 滤器 
RE os 设置 过 滤器 规则 


根据 项 目的 实际 情况 设置 过 滤 条 件 ， 如 按 功能 、 关 型 名 称 、 类 型 标记 、 类 型 注释 等 条 
件 进行 系 选 ， 接 着 设置 过 滤 多 辑 方式 ， 如 按 等 于 ”不 等 于 、 包 含 、 大 于 、 小 于 等 方式 进行 
匀 选 。 

最 后 将 新 建 的 过 小 器 添加 至 “可 见 性 /图 形 ”的 过 滤器 栏 中 。 

例如 ， 在 某 个 项 目 中 读者 统一 将 建筑 墙 的 类 型 名 称 命名 为 “ 雁 砌 块 十 厚度 ”的 样式 ， 
结构 墙 体 命名 为 “钢筋 砍 十 厚度 ”的 样式 ， 那 么 在 SieBD-01 中 ， 新 建 的 过 滤 项 分 别 为 “ 砍 
砌 块 "“ 钢 入 雁 "， 在 Step_02 中 类 别 统一 设置 为 “ 墙 ” 类 别 ;， 在 Step 03 中 过 滤 条 件 设置 
为 按 “ 类 型 名 称 ”' 包含 内 容 分 别 为 “ 雁 砌 爽 ”“ 钢 筋 雁 "， 如 图 3 -43 所 示 。 这 样 就 创建 了 
区 分 建筑 墙 体 《 雁 砌 块 》 与 结构 墙 体 钢筋 雁 ) 的 过 滤器 。 

4. 视图 专 有 图 元 


对 于 视图 中 的 个 别 图 元 ， 如 果 需 要 单独 编辑 其 显示 样式 ， 可 以 在 视图 专 有 图 元 窗口 中 
进行 编辑 。 在 “视图 专 有 图 元 图 形 ” 对 话 框 中 ， 可 设置 构件 的 可 见 性 、 半 色调 、 投 影 线 样 
式 、 表 面 填充 图 案 、 曲 面 透明 度 、 截 面 线 样式 及 截面 填充 图 案 ， 如 图 3-44 所 示 。 











加 站 色调 00 









































过 下 器 可 则 
过 尖 条 件 上: [ 基 型 名 称 国医 
包含 m 
苔 形 测 
与 的 : [ED) 可 区 
图 3-43 过 滤器 规则 图 3-44 “视图 专 有 图 元 图 形 ” 对 话 框 


Revit 基 本 术语 与 








编辑 /修改 Revit 图 元 


使 用 Revit 进行 模型 绘制 过 程 中 ， 常 遇 到 要 修改 模型 图 元 的 情况 ， 如 移动 已 有 图 元 、 
连接 两 个 图 元 、 复 制 创建 与 已 有 图 元 相同 的 构件 等 。 用 户 可 以 通过 功能 区 “修改 ”选项 卡 
中 的 工具 对 图 元 进行 这 一 系列 操作 。 n 
1. 移动 图 元 移动 与 旋转 
移动 是 在 不 改变 图 元 样式 的 基础 上 改变 图 元 的 位 置 ， 以 满足 项 上 日 要 求 。 
用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 改变 图 元 位 置 。 

(1) 拖 搜 图 元 

在 绘图 区 域 中 单 击 选 定 图 元 并 将 其 拖 搜 至 新 位 置 ， 如 果 选 中 的 是 多 个 图 
元 ， 那么 将 会 拖 动 多 个 被 选中 的 对 象 ， 而 这 些 图 元 的 相对 位 置 关系 保持 不 变 。 

(2) 方向 键 移动 图 元 

单 击 或 批量 选中 图 元 后 ， 通 过 殴 键 盘 的 方向 键 来 移动 图 元 。 但 这 种 方式 不 能 实现 将 基 
于 标高 的 图 元 上 移 或 下 移 。 

(3)“ 移 动 ” 工 具 

选 定 需要 移动 的 图 元 ， 然 后 单 击 习 禾 改 | 记 图 元 之 ”选项 卡 办 “修改 ”面板 4 ( 移 
动 )， 即 可 将 选 定 图 元 移动 至 指定 位 置 ， 这 种 方式 能 保证 移动 的 精确 性 。 

(4)“ 偏 移 ” 工 具 

使 用 “ 偏 移 ”工具 可 以 对 选 定 图 元 进 
行 复制 或 者 将 其 沿 着 法 线 方向 移动 到 指定 
距离 的 位 置 。 用 户 在 实际 项 目 中 可 以 对 单 
个 图 元 进行 偏 黎 , 亦 可 将 鼠标 停留 在 预选 
对 象 上 按 【Tab】 键 切换 选择 ,直至 选中 所 
有 图 元 链 ， 将 选中 的 图 元 链 进行 偏 移 一 定 距 
离 ， 如 图 3- 45 所 示 。 

(5)“ 对 齐 ” 工 具 

使 用 “对 齐 ” 工 具 可 以 将 一 个 或 多 个 图 元 与 选 定 图 元 对 齐 。 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 知 
“修改 ”面板 > 上 (对 齐 )， 先 选择 需要 对 齐 的 目标 线 位 置 ， 然 后 选择 需要 移动 对 齐 到 目标 
线 的 对 象 ， 如 图 3- 46 所 示 。 
旋转 图 元 
使 用 “旋转 ”工具 可 使 图 元 围绕 指定 的 旋转 轴 进 行 旋转 ， 如 图 3 -47 所 示 。 选 择 要 旋 
图 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 办 “修改 ”面板 * 节 3》 (旋转 ) 。 


3, 镜像 图 元 


使 用 “镜像 ”工具 ， 可 以 将 指定 的 图 元 沿 着 对 称 轴 进 行 镜 像 ， 生成 的 图 元 属性 与 被 镜 
像 的 图 元 一 致 ， 如 图 3 - 48 所 示 。 选 择 要 镜像 的 图 元 ， 然 后 在 “修改 | 二 图 元 二 ”选项 卡 
“修改 ”面板 上 ， 单 击 彩 (镜像 -拾取 轴 ) 或 鹃 (镜像 -绘制 轴 ) 。 

































图 3-45 偏 移 墙 体 
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r 





工 二 





工 十 


图 3-46 对 齐 结构 柱 图 3-47 旋转 结构 柱 


图 3 二 4 镜像 创建 门 


4. 锁定 与 解锁 图 元 

当 用 户 需 要 将 图 元 固定 在 一 个 位 置 ， 在 后 续 的 工作 中 不 会 误 将 该 图 元 进行 移动 、 旋 转 、 
出 除 等 编辑 ， 那 么 可 以 将 图 元 进行 锁定 。 选 择 要 锁定 的 图 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 二 图 元 二 ” 
选项 卡 和 “修改 ”面板 和 要 (锁定 )， 这 样 便 锁 定 了 对 象 。 

如 果 需 要 对 已 经 锁定 的 图 元 进行 再 次 编辑 。 只 需 将 锁定 的 图 元 进行 解锁 即 可 。 选 择 要 解 
锁 的 图 元 ， 然 后 单 击 “修改 | 一 图 元 之 ”选项 卡 时 “修改 ”面板 % 嫩 〈 解 锁 ) 。 也 可 以 选择 被 
锁定 的 图 元 ， 单 击 @@〈 锁 定 )， 解 锁 后 的 标志 将 变 为 她 〈 解 锁 ) ， 如 图 3-49、 图 3- 50 所 示 。 





镜像 、 复 制 
与 阵列 图 元 








1 
1 
1 9 1 
| 1 /名 
1 1 
1 1 
1 1 
图 3-49 锁定 图 元 图 3-50 解锁 图 元 
5. 复制 图 元 


批量 创建 模型 最 常用 的 工具 就 是 复制 ， 只 要 满足 需要 绘制 具有 两 个 或 两 
个 以 上 的 重复 性 图 元 ， 且 各 图 元 之 间 的 相对 位 置 不 存在 规律 性 ， 往 往 都 优先 考 
虑 使 用 复制 工具 。 选 择 要 复制 的 图 元 ， 然 后 单 击 “ 修 改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 昌 
“修改 ”面板 5 (复制 )。 








在 复制 的 过 程 中 需要 注意 复制 的 选项 栏 是 否 需要 “约束 ”在 正 交 的 方向 上 、 是 否 需要 
复制 并 创建 多 个 重复 性 图 元 ， 如 果 选 择 了 “约束 ” 复 选 框 ， 则 图 元 只 能 沿 着 水 平 或 垂直 的 方 
向 进行 复制 创建 ， 若 色 选 了 “多 个 ” 复 选 框 ， 则 可 以 连续 复制 一 个 或 多 个 副本 ， 如 图 3 -51 
所 示 。 








修改 | 选择 多 个 ”| 回 约束 分 开 回 多 个 


图 3-51 复制 窗 


6. 阵列 图 元 

利用 阵列 工具 可 以 按照 线性 或 径 向 的 方式 、 以 指定 的 距离 或 角度 复制 出 多 个 对 象 副 
本 ， 达 到 高 效 创 建 规律 性 排列 图 元 的 目的 。 

(1) 线性 阵列 

选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ， 然 后 单 击 “ 修 改 | 二 图 元 二 ”选项 卡 和 “修改 ”面板 各 
姑 (阵列 )， 在 选项 栏 中 选择 喝 (线性 )， 选 择 性 地 打开 “成 组 并 关联 “约束 ” 复 选 框 
设置 需要 阵列 的 项 目 数 ， 并 在 全 移动 到 ”选项 组 中 选择 “第 二 个 ”或 “最 后 一 个 "， 在 视 
图 窗口 中 依次 单 击 捕捉 阵列 的 起 点 和 终点 ， 即 可 完成 线性 阵列 操作 ， 如 图 3 - 52 所 示 。 











图 3-52 线性 阵列 


其 中 “成 组 并 关联 ”的 作用 是 将 阵列 的 每 个 成 员 排列 在 一 个 组 中 。 当 编辑 任意 一 个 组 
中 的 图 元 或 集合 时 ， 所 有 同名 称 的 组 都 会 随 之 变化 ， 保 证 每 个 同名 的 组 都 一 致 。 

通过 “移动 到 : 第 二 个 ”指定 第 二 个 成 员 的 位 置 ， 其 他 阵列 成 员 出 现在 第 二 个 成 员 之 
后 ; 通过 “移动 到 : 最 后 一 个 ”指定 阵列 的 整个 跨度 ， 阵 列 成 员 会 在 第 一 个 成 员 和 最 后 一 
个 成 员 之 间 以 相等 间隔 分 布 。 

(2) 径 向 阵列 

选择 要 在 阵列 中 复制 的 图 元 ， 然 后 单 击 “ 修 改 | 二 图 元 之 ”选项 卡 和 “修改 ”面板 
嚼 “阵列 )， 在 选项 栏 中 选择 个 〈 半 径 )， 通 过 拖 动 、 旋 转 国 (中 心 控制 点 ) 来 指定 旋转 
中 心 ， 然 后 将 光标 移动 到 半径 阵列 弧 形 开始 的 位 置 ， 单 击 以 指定 第 一 条 旋转 放射 线 ， 移 
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动 光标 以 放置 第 二 条 旋转 放射 线 ， 完 成 阵列 ， 如 
图 3-53 所 示 。 


中 7. 修剪 /延伸 图 元 
修剪 与 拆 分 


国志 “修剪 ”和 “延伸 ”工具 共同 点 
都 是 以 视图 中 现 有 的 图 元 对 象 为 参 
照 ， 以 需要 编辑 的 两 图 元 间 的 交点 
为 切割 点 或 延伸 终点 ， 对 与 其 相交 
或 成 一 定 角度 的 对 象 进行 去 除 或 延 











长 操作 。 

(1) 修剪 

单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 “修改 ”面板 23+ 
(修剪 /延伸 到 角 部 )， 依 次 选择 需要 修剪 的 两 个 图 
元 ， 选 择 时 应 选取 需要 保留 的 边 ， 勿 选择 需要 裁 掉 的 边 , 如 图 3 - 54 所 示 。 

(2) 延伸 

单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 和 “修改 ”面板 > 寺 修剪 7 延伸 单一 图 元 )， 先 选择 需要 延伸 到 
的 边界 线 ， 然 后 选择 需要 被 延伸 的 图 元 即 可 ,如 图 3-55 所 示 。 





图 3<s53 径 向 阵列 





图 3-54 剪 切 图 3-55 延伸 


8. 拆 分 

在 Revit 中 ， 利 用 拆 分 工具 可 以 将 图 元 分 割 为 两 个 独立 的 部 分 。 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 
和 “修改 ”面板 2 sp ( 拆 分 图 元 )， 也 可 单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 因 “修改 ”面板 # sie (用 间 
隙 拆 分 ) ， 将 单个 图 元 拆 分 成 两 个 独立 的 图 元 ， 并 用 间隙 分 隔 开 ， 如 图 3- 56 所 示 。 


























拆 分 用 间隙 拆 分 

















图 3-56 拆 分 
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在 模型 创建 过 程 中 往往 无 法 快速 定位 模型 位 置 ， 需 要 通过 如 参照 平面 、 临 时 尺寸 标注 
等 辅助 工具 创建 模型 。 
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1. 临时 尺寸 标注 


在 Revit 中 选中 一 个 图 元 时 ， 若 周围 有 其 他 对 象 ， 系统 会 用 一 个 蓝 色 的 临时 尺寸 标 
注 显 示 被 选中 图 元 与 周围 图 元 之 间 的 距离 关系 。 通 过 更 改 临 时 尺寸 标注 ， 可 以 精确 更 改 
被 选中 图 元 与 周围 图 元 的 距离 ， 如 
图 3-57 所 示 。 需 要 注意 的 是 ,更 
改 临 时 尺寸 标注 的 距离 只 对 被 选中 一 
的 图 元 起 作用 ， 而 不 会 影响 到 周围 
参照 图 元 的 位 置 。 


2. 参照 平面 





，，? 9 


参照 平面 是 在 视图 中 创建 一 个 8- 
与 当前 视图 垂直 的 平面 ， 借 助 创建 
出 来 的 参照 平面 ， 一 方面 可 以 作为 
定位 线 ， 另 一 方面 还 可 以 作为 工作 平面 ， 便 于 用 户 在 这 个 参照 平面 上 绘制 模型 对 象 。 

(1) 创建 参照 平面 

在 功能 区 上 ， 由 于 参照 平面 使 用 到 的 效率 极 高 ， 故 可 以 单 击 “建筑 ” “结构 ”“ 系 
统 ” 任 意 一 个 选项 卡 因 “工作 平面 ”面板 况 (参照 平面 )， 即 可 激活 绘制 参照 平面 的 
工具 。 绘 制 的 方式 可 以 在 “绘制 入 面板 上 ， 单 击 (直线 ) 来 定义 两 个 端点 ; 也 可 以 
在 “绘制 ”面板 中 ， 单 击 蜂 (拾取 线 )， 通 过 拾取 已 有 的 线条 ， 以 该 线条 为 交汇 线 创建 
与 当前 视图 正 交 的 参照 平 面 。 

(2) 将 参照 平面 设置 为 工作 平面 

单 击 “ 建 筑 ”“ 结 构 ”“ 系 统 ”任意 二 个 选项 卡 和 > “工作 平面 ”面板 > 国 〈( 设 普 )， 在 
弹出 的 工作 平面 对 话 框 中 选择 “拾取 一 个 平面 ” “确定 "， 如 图 3- 58 所 示 。 之 后 在 当 
前 视图 中 选择 一 个 参照 平面 ， 选 择 后 系统 将 打开 “ 转 到 视图 ”对 话 框 ， 用 户 只 需 指定 相应 
的 视图 或 拾取 一 个 参照 面 作 为 工作 平面 即 可 。 


图 3 5 入 临时 尺寸 标注 












































当前 工作 平面 
名 称 
全 
号 示 取 汪 关联 ] 

指证 新 的 工作 平面 
目 称 中 ET 
回 扒 了 一 个 平面 @) 
日 抬 取 线 并 使 用 绘制 该 线 的 工作 平面 

世 这 取消 ] [帮助 |] 

















图 3-58 “工作 平面 ”对 话 框 
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上 
owe 3.4 Revit 视图 控制 


在 Revit 中 ,所 有 的 视图 彼此 之 间 都 是 相互 关联 的 ， 二 维 视图 可 以 视 作 
三 维 模型 在 某 个 位 置 的 剖 切 面 投影 ， 如 图 3 - 59 所 示 ， 因 此 熟练 控制 Revit 
中 的 视图 是 十 分 重要 的 。 








HJ 
| A 








图 3-59 模型 剖面 


视图 属性 一 规程 
“规程 ”的 主要 作用 就 是 为 了 区 分 不 同 专业 模型 在 视图 中 的 显示 方式 。Revit 中 的 规程 
分 为 “建筑 “结构 "“ 机 械 "“ 电 气 ”“ 管 道 ”“ 协 调 ”6 种 。 
同一 个 视图 不 同 的 规程 参数 将 显示 不 同 的 内 容 ， 如 图 3 - 60 所 示 。 
@ 建筑 规程 [图 3 - 60(a)]， 该 规程 的 平面 视图 中 所 有 图 元 类 别 都 会 显示 在 视图 中 。 
结构 规程 [图 3 - 60(b)]， 该 视图 中 非 结构 堵 体 不 显示 。 





























中 。 












































日 
(a@) 建筑 规程 (b) 结构 规程 
图 3-60 不 同 规程 中 的 平面 视图 
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a 2 i ET 
(e) 机械、 电气 和 管道 规程 














(d) 协调 规程 
图 3-60 不 同 规程 中 的 平面 视图 ( 续 ) 
@ 机 械 、 电 气 和 管道 规程 [图 3-60(c)]: 天 花 板 图 元 在 视图 中 不 显示 ， 建 筑 与 结构 
类 的 模型 显示 为 半 色 调 ， 机 械 、 电 气 和 管道 图 元 根据 “对 象 样式 ”中 的 定义 显示 。 
@ 协调 规程 [图 3 -60(d)]: 所 有 图 元 类 型 都 会 显示 在 视图 中 。 


视图 控制 一 视觉 样式 




















Revit 提供 了 6 种 模型 的 视觉 样式 : 线 框 * 隐藏 线 、 着 色 、 一 致 的 颜色 、 真 实 和 光线 追 


踪 。 用 户 可 以 通过 单 击 视图 控制 栏 罗 包 (视觉 样式 ) 来 切换 模型 显示 的 样式 ， 如 图 3 - 61 
所 示 。 





























(1) 光线 追踪 
图 3-61 视图 视觉 样式 
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图 元 隐藏 与 显示 


在 使 用 Revit 进行 模型 绘制 时 ， 经 常 遇 到 模型 图 元 太 多 不 便于 进一步 绘制 的 情形 ， 因 
此 需要 将 部 分 的 图 元 进行 隐藏 。 在 Revit 中 隐藏 图 元 的 方式 有 两 种 ， 分 别 是 永久 隐藏 和 临 
时 隐藏 。 隐 藏 或 关闭 隐藏 重新 显示 的 方式 各 不 相同 。 

(1) 永久 隐藏 图 元 

若 希望 永久 关闭 某 些 图 元 的 显示 ， 可 以 通过 选择 需要 关闭 的 对 象 后 ， 单 击 “修改 | 到 
图 元 之 ”选项 卡 办 “视图 ”面板 “在 视图 中 隐藏 ”下 拉 列 表 # 人 图 (隐藏 力 元 )、 贸 ( 隐 
藏 类 别 ) 或 号 ( 按 过 滤器 隐藏 )， 如 图 3 - 62 所 示 。 

其 中 ,“ 隐 藏 图 元 ”只 隐藏 当前 被 选中 的 构件 ,“ 隐 藏 类 别 ”; 将 隐藏 与 选 定 对 象 同 一 类 
别 的 所 有 构件 。 

(2) 重新 显示 永久 隐藏 图 元 

在 视图 控制 栏 上 ， 单 击 辐 (显示 隐藏 的 图 元 )， 此 时 显示 隐藏 的 图 元 ”图 标 和 绘图 区 
域 将 显示 一 个 红色 的 边框， 所 有 永久 隐藏 的 图 元 都 以 红色 显示 ， 非 隐藏 图 元 以 半 色 调 显示 。 

选中 需要 重新 显示 永久 隐藏 的 图 元 (红色 显示 的 图 元 )， 如 图 3 - 63 所 示 。 单 击 “ 修 
改 | 志 图 元 这 ”选项 卡 #“ 显 示 隐 藏 的 图 元 ”面板 > 人 鲜 (取消 隐藏 图 元 ) 或 饥 (取消 隐藏 
类 别 )， 此 时 永久 隐藏 的 图 元 将 被 重新 显示 在 视图 中 ， 最 后 再 次 单 击 贺 (显示 隐藏 的 图 
元 ) 以 退出 “显示 隐藏 的 图 元 ”。 





显示 隐 嗣 的 图 元 





图 3-62 永久 隐藏 图 元 图 3-63 显示 隐藏 的 图 元 


(3) 临时 隐藏 /隔离 

项 目 中 的 模型 较为 复杂 时 ， 为 了 防止 误 选 对 象 ， 或 只 是 临时 要 查看 〈 编 辑 ) 视图 中 特 
定 类 别 的 少数 几 个 图 元 时 ， 可 以 利用 Revit 的 临时 隐藏 或 隔离 图 元 工具 。 

在 绘图 区 域 ， 选择 一 个 或 多 个 图 元 单 击 视图 控制 栏 上 的 " 馈 〈 临 时 隐藏 /隔离 )， 弹 出 
如 图 3- 64 所 示 的 菜单 栏 ， 包 括 “ 隔 离 类 别 ”“ 隐 藏 类 别 ”“ 隔 离 图 元 ”与 “隐藏 图 元 ”。 

隔离 类 别 : 与 被 选中 墙 体 属于 同一 类 别 的 图 元 都 将 被 隔离 出 来 单独 显示 ， 即 隐藏 了 非 
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墙 体 类 别 的 模型 对 象 。 

隐藏 类 别 . 与 隔离 类 别 相反 ,视图 中 
与 被 选中 墙 体 属 于 同一 类 别 的 所 有 墙 体 都 
将 隐藏 。 

隔离 图 元 : 将 被 选中 的 墙 体 单独 隔离 
出 来 ， 隐 藏 其 余 模型 。 

隐藏 图 元 ; 将 临时 隐藏 被 选中 的 墙 体 ， 
对 其 他 模型 不 影响 。 

(4) 取消 临时 隐藏 /隔离 

当 需 要 把 其 他 被 临时 隐藏 的 图 元 再 次 显示 出 来 时 ， 只 需 单 击 视图 控制 栏 上 的 " 喝 〈 临 
时 隐藏 /隔离 )， 选 择 “ 重 设 临 时 隐藏 /隔离 ” 即 可 ,系统 将 重新 显示 所 有 被 临时 隐藏 的 图 
元 。 若 选择 “将 隐藏 /隔离 应 用 到 视图 ”会 把 当前 临时 隐藏 起 来 的 所 有 对 象 切换 为 “永久 
隐藏 ”的 状态 ， 视 图 边界 的 青色 提示 框 也 将 随 之 取消 ， 此 时 想 再 次 显示 这 些 被 隐藏 的 对 
象 ， 需 要 再 次 单 击 圆 〈 显 示 隐 藏 的 图 元 ) ， 然 后 将 图 元 取消 隐藏 。 


裁剪 模型 视图 SY 


1. 载 藤 视图 
在 平面 视图 、 立 面 视 图 及 前 面 视图 中 经 常 遇 到 需要 将 视 几 中 模型 部 分 范围 裁剪 掉 ， 无 
须 在 当前 视图 中 表示 ， 此 时 就 可 以 用 到 裁剪 视图 的 正 具 = 图 3 - 65 所 示 为 一 个 项 目的 剖面 
视图 ， 若 只 想 显 示 局 部 范围 ， 即 可 使 用 裁剪 视图 来 实现 。 





























1:10 国 回 你 久 疲 交 9 出品 7 "| 


图 3-65 剂 面 视图 





在 视图 控制 栏 上 单 击 跟 (裁剪 视图 ) ， 如 果 视 图 已 裁剪 但 裁剪 区 域 不 可 见 ， 可 在 视图 
控制 栏 上 单 击 .多 〈 显 示 裁 前 区 域 )， 激 活 裁剪 框 ， 拖 动 裁剪 框 至 合适 的 位 置 ， 如 图 3 - 66 
所 示 。 

拖 动 裁剪 视图 后 ， 若 无 需 显示 裁剪 框 ， 可 青 次 单 击 视图 控制 栏 上 的 d8 (显示 裁剪 区 
域 ) 工具 ; 若 想 显示 回 未 裁剪 的 状态 ， 再 次 单 击 号 (裁剪 视图 ) 即 可 。 激 活 裁剪 视图 或 
打开 裁剪 区 域 的 方式 除了 上 述 方法 外 ,还 可 通过 属性 面板 中 的 “裁剪 视图 ”和 “裁剪 区 域 
可 见 ” 参 数 来 控制 ， 如 图 3- 67 所 示 。 
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图 3-66 裁剪 视图 图 3C67， 霹 性 面板 的 裁 葛 参 数 
2. 剖面 框 


在 三 维 视图 中 虽然 可 以 通过 裁剪 视图 的 方式 裁剪 局 部 对 象 ， 但 在 绘制 模型 期 间 ， 需 要 
不 断 选择 和 移动 视图 ， 所 以 裁剪 视图 在 三 维 视图 中 并 不 实用 ， 取 而 代 之 的 是 使 用 视图 “ 属 
性 ”面板 中 的 剖面 框 工具 进行 模型 裁剪 ,如 图 3 一 68 所 示 。 
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图 3-68 三 维 剖 面 框 
通过 拖 动 剖面 框 的 边界 范围 观察 建筑 的 内 部 结构 ， 方 便 对 内 部 的 构件 进行 创建 与 编辑 。 
除了 在 “属性 ”面板 中 色 选 “剖面 框 ”工具 激活 三 维 剖 面 框 外 ， 也 可 以 在 任意 视图 中 选中 需 
要 局 部 观察 的 图 元 ， 单 击 “ 修 改 | 一 图 元 二” “视图 ”面板 # 入 (选择 框 )， 选 定 的 图 元 将 
在 默认 的 三 维 视图 中 打开 ， 剖 面 框 会 自动 以 当前 被 选中 图 元 边界 为 范围 框 进行 显示 。 
由 
Revit 自 定义 3.5 Revit 自 定义 快捷 键 


快捷 键 

















实际 工作 中 ,通过 键盘 输入 快捷 键 可 以 大 大 提高 绘图 效率 ,不 同 的 用 户 
使 用 快捷 键 有 不 同 的 习惯 ， 如 何 根据 用 户 的 习惯 自 定 义 快捷 键 将 在 这 节 内 容 
中 详细 阐述 。 











1. 查看 快捷 键 


初次 使 用 Revit 的 用 户 往往 不 清楚 各 个 工具 的 快捷 键 命令 ， 获 取 这 些 快 捷 键 的 方式 可 
以 通过 将 鼠标 放置 在 工具 命令 上 ， 放置 一 段 时 间 后 ,命令 行 下 方 会 出 现 操作 提示 窗口 与 快 
捷 键 命令 。 

将 鼠标 放置 在 墙 命令 上 ， 在 操作 提示 窗口 中 显示 关于 墙 的 快捷 键 “【W 十 A】Y” 以 及 绘 
制 墙 的 提示 ， 如 图 3 - 69(a) 所 示 ; 部 分 工具 尚未 设置 快捷 键 ， 在 操作 提示 窗口 中 就 不 会 
显示 该 工具 的 快捷 键 ， 如 图 3 - 69(b) 所 示 的 坡 道 工具 无 快捷 键 。 

除了 上 述 方法 外 ， 用 户 也 可 以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 六 “窗口 ”面板 入 “用 户 界 
面 ” 下拉 列表 > “快捷 键 "， 查看 各 个 工具 的 快捷 键 命 令 。 在 “过 滤器 ”一 栏 中 切换 为 
“全 部 已 定义 ”的 工具 ， 此 时 列 出 了 当前 已 经 设 团 了 快捷 命令 的 所 有 工具 ,用户 可 以 通过 
下 拉 滑 动 块 ， 或 直接 在 “搜索 ” 栏 中 搜索 所 需 工 具 。 


Ea 本 QA 加 下 凡 加 加 
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| 本 
一 一 一 一 将 坡 道 翅 加 到 陡 筑 模型 中 
墙 (WA) | 


用 于 在 建筑 模型 中 创建 jE 结 构 塔 ， 要 添加 坡 道 ,请 打开 一 个 平面 视图 或 一 个 三 奴 杭 图 
“顶部 标高 ”和 “顶部 篇 移 ”属性 的 默认 设置 可 能 会 使 坡 道 太 
使 用 类 型 近况 指证 要 创建 的 过 类 型 ， 或 者 合用 中: 上 长。 党 省 格 “ 枯 如 扶 ” 设 轩 为 当前 标识 ,并 符 “ 顶 闻 信 聊 ” 设 
， | 规划 并 EDUE 措 证 不 同 的 夫 关 型。 要 为 和 作风 
本 NSS | 7 
(a) (b) 


图 3-69 ,命令 /操作 提示 窗口 


2. 添加 /修改 快捷 键 命令 


单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “窗口” 面板 和 “用户 界 面 ” 下 拉 列 表 》> “快捷 键 *， 在 弹出 的 快 
捷 键 面板 中 可 以 查看 、 添 加 、 修 改 快捷 键 命 令 。 用户 可 以 选择 需要 添加 快捷 键 命令 的 工具 ， 在 
@@“ 按 新 键 ” 栏 输 入 需要 赋予 的 快捷 键 命令 ， 接 着 单 击 @@“ 指 定 ” 按 钮 ， 这 样 完成 了 为 该 工具 
添加 快捷 键 的 过 程 ， 如 图 3 - 70 所 示 为 “延伸 ”工具 添加 快捷 键 “【E 十 X】” 命 名 的 方式 。 

对 于 已 经 添加 了 快捷 键 的 工具 ， 用 户 可 以 删除 已 有 快捷 键 ， 或 添加 新 的 快捷 键 命令 。 
通过 搜索 栏 快速 找到 需要 删除 或 者 更 改 的 工具 ， 在 “快捷 键 ” 面 板 中 输入 需要 指定 的 快捷 
键 ， 接 着 指定 给 该 工具 ， 这 时 该 工具 具备 了 两 种 快捷 键 激活 的 方式 。 如 果 快 捷 键 之 间 发 生 
了 冲突 ， 用户 可 以 选中 需要 删除 的 快捷 键 ， 单 击 “ 删 除 ” 工 具 ， 将 该 快捷 键 删除 即 可 。 

3. 导入 /导出 快捷 键 

当 用 户 更 换 计算 机 ,希望 继续 延 用 上 一 台 计 算 机 上 的 Revit 快捷 键 方案 ， 可 以 通过 将 
上 一 台 计 算 机 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 的 文件 ， 将 该 文件 传 至 另 一 台 计 算 机 ， 在 这 
台 计 算 机 中 只 需 导 入 该 快捷 键 方案 XML 文件 即 可 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 3“ 窗口 ”面板 和 “用 户 界面 ”下 拉 列 表 > “快捷 键 ”在 如 图 3- 71 
所 示 的 快捷 键 窗口 中 ,选择 “导入 ” 即 可 将 快捷 键 方案 (XML 文件 ) 导入 进行 使 用 ; 选 
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择 “ 导 出 ” 即 可 将 当前 Revit 所 设置 的 快捷 键 方案 导出 为 XML 格式 文件 ， 供 其 他 计算 机 
读 取 。 通 过 这 种 方式 可 以 规定 一 个 项 目 都 使 用 同一 种 快捷 键 方 案 ， 有 利于 整体 协作 。 




















































机 块 雪 他 
折 eR(Sk 。 下 从 
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图 3-70 添加 快捷 键 


. 在 Revit 中 ， 家 具 属 于 什么 类 型 图 元 ? 

. 类 型 参数 与 实例 参数 的 区 别 。 

自 定 义 Revit 用 户 界面 。 

. 创建 并 应 用 视图 过 滤器 的 步骤 及 注意 事项 。 
. 图 元 在 当前 视图 不 可 见 的 所 有 原因 。 

. 自 定义 Revit 快捷 键 以 加 快 工作 效率 。 


中 


第 一 阶段 


Revit 建 筑 设计 实例 指导 





模型 布局 


在 使 用 Revit 进行 建筑 设计 之 前 ,需要 对 并 型 进行 布局 的 准备 工作 ， 先 定义 建筑 标 
高 、 轴 网 和 地 理 位 置 ， 录 入 项 目 相关 信息 等 。 不 同 于 CAD，Revit 作为 一 个 BIM 软件 ， 制 
作 的 是 一 个 包含 建筑 全 生命 周期 的 文件 。 对 项 目的 设计 需要 考虑 气候 、 环 境 、 地 理 等 因素 ， 
并 不 只 是 简单 的 建 模 工 作 。 因 此 5 ee 和 和 


Ba ~ 特别 提示 





ZN 


; ee 
学 习 《 “7 案例 前 ， 请 者 先 下 载 本 案例 的 设 加 
下 : 





计 图 级 ， 了 解 染 侧 相 关内 容 。 电 子 版 设计 图 级 请 通过 扫 撕 二 维 码 。 半 了 入 各 演 庆 主 
进行 下 载 。 计 国 纸 。 9. 全 2 











项 目 信息 设置 
掌握 项 目 设 辕 方法 项 目 位 置 设 定 
项 目 坐标 及 方向 设置 





标高 
掌握 标高 与 轴 网 的 创建 及 编辑 方法 轴 网 
设置 项 目 基点 
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4.1 项 目 设 置 


新 建 项 目 后 ， 在 Revit 中 设置 项 目 信 息 相 关 参 数 ， 方 便 设 计 师 后 期 在 
Revit 中 进行 详细 的 项 目 设计 。 


创建 项 目 


单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 > “新 建 ”2 加 (项目)。 在 弹出 的 “新 建 项 目 ” 对 话 杠 中， 选择 
“建筑 样板 "， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 项 目 ， 如 图 4- 1 所 示 。 
































图 4-1 创建 新 项 目 


创建 新 项 目 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 > “保存 “和 罗 加 (项 目 )。 将 其 保存 在 “项 目 
文件 夹 /课程 文件 /模型 中 ， 并 将 其 命名 为 “教学 楼 建筑 工程 ”。 


;全 : 寺 ”特别 提示 


入 WV 

保存 项 3 在 保存 面板 中 选择 “选项 ”加 “最 大 备份 数 ” 设 置 为 小 于 3 个 备 
份 数 ， 如 图 4 一 2 所 示 ， 否 则 在 保存 的 项 目 文件 夹 中 会 有 多 个 项 目 备 份 文件 ， 如 “教学 
楼 工程 .rvt 001”“ 教 学 楼 工程 .rvt 002”…… “教学 楼 工程 .rvt 020”。 





全): | | xPaxXxX iv- 
SE 小 

















图 4-2 保存 项 目 文件 
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凤 本 2 设置 项 目 信息 


设置 项 目 信息 的 目的 是 指定 与 项 目 相关 的 信息 〈 如 项 目 名 称 、 状 态 、 地 址 和 其 他 信 
息 )。 

单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 > “设置 ”面板 罗 吧 (项 目 信息 )。 在 “项 目 信 息 ” 对 话 框 中 ， 
指定 如 图 4- 3 所 示 内 容 。 在 项 目 信息 中 ,主要 是 添加 项 目 名 称 、 地 址 和 设计 人 员 。 


























夯 ; 项 目 信息 x 
族 (r) : | 系 晓 访 : 项 目 信息 ”| EE 
| - ss 
实例 参数 - 控制 所 这 或 要 生成 的 实例 
参数 值 
| 胸 量 设置 [ 2 入 区 
项目 发 布 日 期 .2020 年 1 月 1 日 
| 项 目 状态 和 设计 阶段 
襄 户 姓名 显 妇 交 子 网 
| 项 目地 址 大 门市 
| 项 目 名 称 教学 榨 建 筑 工 程 
项目 编号 XM001 








图 4-3 设置 项 目 信息 


设置 项 目 北 设置 北方 向 


所 有 模型 都 有 两 个 北方 向 : 项 目 北 和 正 北 。 

项 目 北 通常 是 基于 建筑 几何 图 形 的 主轴 。 设 计 师 通常 将 项 目 北 与 绘图 区 
域 项 部 对 齐 ， 这 会 影响 视图 在 图 纸 上 的 放置 方式 。 可 以 理解 为 在 CAD 绘图 
中 ， 为 了 方便 根据 建筑 方向 设置 UCS (User Coordinate System， 用 户 坐 标 系 ) ， 如 图 4-4 
所 示 。 

正 北 是 基于 场地 情况 的 真实 世界 北方 向 。 该 场地 平面 中 显示 的 北向 箭头 注释 符号 表示 
正 北方 向 ， 如 图 4-5 所 示 。 

在 当前 项 目 中 ,项 目 平面 尚未 处 于 正 交 的 状态 这样 不 便于 进行 项 目的 完善 。 为 了 设 
计 方 便 可 以 在 平面 视图 中 将 整个 模型 “旋转 正 北 "。 调 整 正 北方 向 的 方法 如 下 。 
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了 22 


图 4-4 项 目 北 图 与 正 北 


ER o1 在 “项 目 浏览 器 ”中 双击 “楼 层 平面 ” > “场地”"， 进 入 场地 平面 视图 。 

辆 S302 在 场地 平面 视图 中 ,选择 “属性 ”面板 让 的 “方向 "， 将 方向 由 “项 目 
北 ” 切 换 为 “ 正 北 ” 方 向 ， 如 图 4-6 所 示 。 

RE os 单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 # 必 项 目 位 置 ”面板 “位 置 ”下 拉 列 表 # 邮 (旋转 
正 北 )， 以 项 目 基点 为 中 心 ， 向 东方 向 旋转 30"， 如 图 4-7 所 示 。 





3000° 








颜色 方案 位 置 ”背景 | © -© 
图 4-6 切换 视图 方向 图 4-7 旋转 正 北方 向 
二 S304 旋转 正 北方 向 后 ， 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 > “符号 ”面板 > 串 (符号 )， 在 


“属性 ”选择 器 中 选择 “符号 _ 指 北 针 ”>>“ 填 充 "， 在 拟 建 建筑 平面 范围 右上 角 布 置 指 北 
针 ， 如 图 4-8 所 示 。 











O 
图 4-8 布置 指 北 针 符号 


辆 S| 05 完成 指 北 针 布置 后 ， 再 次 切换 至 场地 平面 视图 中 ， 将 方向 由 “ 正 北 ” 切 


换 为 “项 目 北 ”"， 如 图 4-9 所 示 。 
© 


N 


© 


图 4-9 切换 视图 方向 至 “项 目 北 ” 


4.2 标高 绘制 


标高 作为 建筑 绘图 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 在 项 目 中 起 着 至 关 重 要 的 作用 ,使 














“ 标 


高 ”工具 ， 可 定义 垂直 高 度 或 建筑 内 的 楼 层 标高 ， 为 每 个 已 知 楼 层 或 其 他 必要 的 建筑 参照 


创建 标高 ， 如 图 4- 10 所 示 。 


在 Revit 中 ,一 般 先 创建 标高 ， 再 绘制 轴 网 ,这 样 可 以 保证 之 后 绘制 的 轴 网 系统 出 现 











在 每 一 个 标高 视图 中 。 标 高 的 绘制 必须 在 剖面 或 立 面 视图 中 进行 ， 每 个 标高 都 可 以 包 





建 一 


个 相关 的 平面 视图 和 天 花 板 视图 。 标 高 可 以 用 作 屋 项、 楼 板 和 天 花 板 等 以 标高 为 主体 的 图 


元 的 参照 。 
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图 4-10 项 目标 高 


的 人 ze 


标高 按 基准 面 选取 的 不 同 分 为 “绝对 标高 ”和 “相对 标高 ”。 

绝对 标高 : 是 以 一 个 国家 或 地 区 统一 规定 的 基准 面 作 为 零点 的 标高 ， 我 国 规定 以 青岛 
附近 黄海 夏季 的 平均 海平 面 作为 标高 的 零点 必 所 计算 的 标高 称 为 绝对 标高 。 

相对 标高 : 一 般 以 建筑 室内 地 坪 作 为 标高 的 起 点 ， 所 计算 的 标高 称 为 相对 标高 。 在 相 
对 标高 中 ， 按 选取 的 完成 面 不 同 分 为 “建筑 标高 ”和 “结构 标高 ”。 

建筑 标高 ， 在 相对 标高 中 ， 包 括 装饰 层 厚度 的 标高 称 为 建筑 标高 。 

结构 标高 ， 在 相对 标高 中 ,不 包括 装饰 层 厚度 的 标高 称 为 结构 标高 ， 标 注 在 结构 完成 
面 上 ， 分 结构 底 标高 和 结构 顶 标高 。 


Epo i 


RE o1 在 “项 目 浏览 器 ”中 双击 “ 立 面 (建筑 立 面 )”%“ 南 ”， 
打开 南 立 面 视图 。 

RE o2 单 击 “ 标 高 2” 标 高 符号 上 的 高 程 值 ， 将 其 改 为 “4. 200”， 
如 图 4-11 所 示 。 

RE os 在 功能 区 上 ， 单 击 : 旬 (标高 ), 或 输入 快捷 键 【L 十 L】， 依 
次 绘制 “标高 3”“ 标 高 4”， 高 程 分 别 为 8. 400 m、12. 600 m， 如 图 4 -12 所 示 。 


4 


















-A 
标高 








| a 7 8,400 标高 3 
1 一 一 
标高 2 
四 2 标高 1 
图 4- 11 修改 标高 高 程 值 图 4- 12 多 层 标高 





ES o4 依照 同样 的 方法 , 绘制 室外 地 面 标高 (一 0.450), 绘制 室外 标高 时 ， 
由 于 高 程 低 于 土 0.000， 故 将 标高 的 样式 改 为 “标高 -下 标 头 ”"。 将 绘制 的 标高 标 头 名 称 
修改 为 “室外 "， 在 弹出 的 “是 否 希望 重 命名 相应 视图 ”的 对 话 框 中 ,选择 “是 "， 项 目 
浏览 器 中 的 一 0. 450 的 视图 名 称 将 跟着 变化 ， 如 图 4-13 所 示 。 














Revit x 


是 否 希 望 重 命名 相应 视图 ? 








EQ 
图 4-13 重 命名 标高 视图 
RE os 同 理 , 将 “标高 1” 至 “标高 4” 名 称 改 为 “1F” 至 “RF”， 如 图 4- 14 
所 示 。 

















J 后 天 关于 全 各 x 
i 2 三 日 ` 吕 视 辐 丛 懈 
且 结构 平面 
鼎 楼 层 平面 
5.000 场地 
Ep Gl ee 





-0300 训 RE 
图 4-14 教学 楼 建筑 标高 
在 绘制 项 目标 高 过 程 中 ， 如 果 采 用 复制 或 阵列 等 批量 创建 标高 的 方式 ， 在 项 目 浏览 器 
中 就 不 会 自动 创建 对 应 的 平面 视图 。 如 果 需 要 给 对 应 标高 添加 楼 层 平 面 视图 ， 可 直接 在 视 
图 命令 中 添加 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 # 咖 (楼 
层 平面 )， 在 弹出 的 窗口 中 选择 需要 创建 的 标高 ， 项 目 浏览 器 中 就 能 添加 相应 的 平面 视图 ， 
如 图 4-15 所 示 。 


天 
[E73 | 


可 多 这 岛 合 对 a 




















口 不 复制 现 有 视图 (D) 








确定 职 消 














图 4-15 创建 项 目 平面 视图 
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4.3 轴 网 绘制 


建筑 平面 定位 轴 网 是 用 于 确定 建筑 物 承重 构件 〈 墙 体 、 柱 、 梁 ) 的 位 置 线 。 各 承重 构 
件 均 需 标注 纵横 两 个 方向 的 定位 轴线 ， 非 承重 或 次 要 构件 应 标注 附加 轴线 。 

定位 轴线 横向 轴 号 用 阿拉 伯 数 字 ， 从 左 向 右 编写 ; 纵向 轴 号 应 用 大 写 英 文字 母 ， 从 下 
往 上 顺序 编号 。 


;人鱼 -6 特别 提示 


英文 字母 的 IT、O、Z 不 得 用 作 轴 线 编号 。 A 


轴 网 的 绘制 可 以 直接 在 项 目 中 进行 设计 ,已 经 在 CAD 文 件 中 完成 轴 网 绘制 的 也 可 以 
导入 项 目 中 作为 参照 ， 如 图 4 一 16 所 示 。 








| 0 上 D 9 9 


5 0 
二 可 i ee ee ee 要 二 
| 





Ee el -一 -一 上- 0 
















































































画 玛 
T 页 
4 全 m 9 0 T 四 人 
图 4-16 项 目 轴 网 (开间 方向 间距 依次 为 : 3000、10X8000、3000; 进深 方向 间距 
依次 为 : 1000、8600、3000、8000、3000、8600、1000) 


绘制 轴 网 


在 Revit 中 ,使 用 “ 轴 网 ”工具 可 以 在 建筑 设计 平面 中 放 曾 轴 网 线 。 轴 
网 属于 可 帮助 平面 定位 的 注释 图 元 。 

有 SEO o1 在 场地 平面 视图 中 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 # “基准 ”面板 > 
足 ( 轴 网 )， 如 图 4-17 所 示 , 也 可 以 直接 输入 快捷 键 【G 十 R】。 

ER o2 在 出 现 的 “修改 | 放置 轴 网 ”选项 卡 > “绘制 ”面板 中 ， 























~ aA 

按 竖井 墙 ”垂直 寺 高 | 轴 网 | 设置 ”显示 参照 查看 器 

面 平面 
洞口 基准 工作 平面 


图 4-17 绘制 轴 网 
选择 一 种 绘图 方式 进行 绘制 。 用 绘制 直线 方式 绘制 轴 网 : 在 轴线 起 始点 单 击 鼠 标 左 键 确定 
第 一 点 ,移动 鼠标 至 轴线 终点 再 次 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 绘制 出 一 条 直 轴 网 线 ， 如 图 4 -18 
所 示 。 








| 
修改 | 放置 轴 网 | & / 
| ES 
IEBI peep 全 | Ed 
国安 Z 多 段 | 
创建 绘制 


图 4-18 绘制 轴 网 


JE 03 依次 绘制 完 @ 二 @@ 轴 线 后 ， 自 南 向 北方 向 绘制 @ 一 加 和 轴线。 默认 情况 下 
不 论 是 绘制 水 平 轴线 还 是 坚 向 轴线 ， 第 一 个 轴线 系统 都 会 自动 命名 为 四 轴 。 故 绘制 @ 轴 
时 ， 当 移动 鼠标 到 标 头 位 置 时 ， 会 出 现 锋 示 “编辑 参数 "， 单 击 标 头 ， 将 轴 号 改 为 @， 


如 图 4- 19 所 示 … 接 着 继续 绘制 四 一 四 轴线 。 


图 4-19 修改 轴 网 标 头 








“里 受 骨 调整 轴 网 


在 绘制 轴 网 过 程 中 选择 的 默认 轴 网 类 型 为 “6. 5 mm 编号 间隙 ”的 样式 ， 这 种 样式 的 
轴 网 中 段 是 断 开 不 显示 的 ， 故 需 调 整 轴 网 的 类 型 属性 ， 修 改 轴 网 的 颜色 、 线 型 等 参数 。 调 
整 轴 网 的 步 又 如 下 。 

上 RE o1 框 选 所 有 的 轴 网 ， 先 将 轴 网 类 型 改 为 “6. 5 mm 编号 自 定义 间隙 ”。 
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新 建 轴 网 


过 网 a 
65mm ny ” 所 示 
Ej 





范围 
EL 


4 调整 
-= 


图 4-20 编辑 轴 网 类 型 


ER o2 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 如 图 4-20 
ES os 在 “类 型 参数 ”对 话 框 中 ,根据 实际 需要 
参数 ， 如 图 4 -21 所 示 。 

ES 04 训 整 后 的 项 目 轴 网 样式 如 图 4 - 22 所 示 。 






















































































类 型 基数 类 型 参数 
基数 什 
符号 ;过 度 系数 0.65 
外线 中 有 自 定义 | 
负 线 中 了 宽度 1 
| 轴线 中 段 师 色 加 RGe 128-128-128 
引线 中 了 填充 图 案 办 网 线 | | 
轴线 未 股 宽 度 1 
轴线 末 耻 师 色 [ES 名 线 末 所 大 名 “二 。 田 RG8 000-128-000 
铂 线 未 了 填充 图 案 | 实 线 | 多 线 末 股 十 本 案 实 线 | 
| 轴线 未 段 长 度 25.0 | 负 线 起 长 度 25.0 | 
| mT 
平面 视 加 办 号 江 点 2 ( 周 认 ) 回 平视 几 折 号 训 点 2 (RK) 日 | 
平面 视 加 符号 ( 味 兴 ) 许 二 面 疯 可 符号 (Ki 话 | 
图 4-21 调整 轴 网 类 型 属性 参数 
?99 © 0 © ON\P © 9 ® © 99 
Q a ‘= = > Ss te = -A 守 二 0 
© | © 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
@- -十 - -一 -一 - 片 半 并 一 -| 一 - 才 - - | 十 -一 4 
1 1 1 1 1 I 1 1 1 | 
DE FT 他 
© 和 PE ES Ne Et @ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
有 8 
[@, = 全 蕊 过 过 二 E 过 | 上 人 
OO @ Dd 6 @ 六 四 四 


图 4-22 调整 后 的 项 目 轴 网 


移动 项 目 基点 


在 Revit 中 ， 项目 坐 标 系 的 原点 即 项 目 基 点 @@。 项 目 基点 会 建立 一 个 参照 ， 用 于 测量 
距离 并 对 模型 进行 对 象 定位 。 一 般 使 用 项 目 基 点 作为 参考 点 在 场地 中 进行 测量 ， 将 其 放 趾 
在 建筑 的 边 角 或 模型 中 的 其 他 位 置 以 简化 现场 测量 。 

ER 01 在 木 书 案例 中 ,选择 @ 轴 与 D 轴 的 交点 作为 项 目 基点 ， 将 轴 网 交点 移动 
至 项 目 基点 。 
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ER 02 打开 “楼 层 平面 -场地 ”视图 ， 选 择 所 有 的 轴 网 ， 单 击 “修改 | 选择 多 


个 ”选项 卡 时 “过 滤器 ”面板 是 (过 滤器 )， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 只 勾 选 “ 轴 
网 ”， 如 图 4-23 所 示 。 




































































过 滤器 x 
类 别 : 合计 : 
常规 注释 1 | 选择 全 部 (4) 
测量 点 一 一 一 一 一 一 
口 立 面 4 ”| | 放弃 全 部 0 
视 | 4 
选 定 的 项 目 总 数 : 还 
确证 | 取消 [| 点 用 | 








图 闲 -23 ”使 用 过 滤器 选择 辅 网 
os 在 选中 所 有 轴线 的 情况 下 ， 使 用 属 “( 移 动 ) 工具 ,将 轴 网 @@ 轴 与 @ 轴 的 
交点 移动 至 多 (项 目 基点 ) 的 位 置 ， 如 图 4#= 2 所 示 。 
| | 
© 1 1 
| 


4) a 六 








1 2 
图 4-24 移动 轴 网 至 项 目 基点 
ES o4 在 选中 所 有 轴 网 的 情况 下 ， 单 击 “修改 ”选项 卡 时 “修改 ”面板 #- 
(锁定 ) 。 将 轴 网 进行 锁定 ， 以 免 误 移动 导致 建筑 构件 定位 错误 ， 如 图 4-25 所 示 。 


人 0o5 将 立 面 符号 与 指 北 针 符号 分 别 拖 动 至 建筑 轴 网 范围 以 外 ， 如 图 4 - 26 所 示 ， 
即 完成 该 任务 操作 。 
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图 4-26 移动 立 面 与 指 北 针 符号 








EED 


. 创建 教学 楼 Revit 项 目 工程 。 

. 为 Revit 项 目 进行 项 目 设置 、 项 目 信 息 设置 、 项 目 位 置 设 置 。 
. 创建 教学 楼 标高 与 轴 网 。 

. 如 何 显示 或 隐藏 项 目 基点 与 测量 点 ? 
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墙 体 分 类 与 
构造 要 求 











墙 体 是 建筑 非常 重要 的 组 成 部 分 ， 不 仅 可 用 于 划分 建筑 空间 ， 也 是 许多 
建筑 构件 的 承载 主体 ， 如 人 门窗。 灯具 、 装 饰 线条 、 室 内 挂件 等 。 墙 体 构造 及 
材质 的 设置 不 仅 在 建筑 设计 当中 是 需要 重点 考虑 的 因素 〈 墙 体外 观 对 于 整个 
建筑 造型 有 着 极 大 的 影响 ) ， 而 且 也 是 建筑 范 工 中 的 重要 一 环 。 

在 Revit 当中 墙 体 是 预定 义 系统 族 类 型 的 实例 ， 用 以 表示 墙 功 能 、 组 
合 和 厚度 的 标准 变化 形式 。Revit 中 墙 体 分 类 包括 “基本 墙 ” “ 登 层 墙 " “ 幕 
墙 ”三 种 3 绘制 墙 体 可 以 通过 雏 取 现 有 线 、 边 或 面 来 定义 墙 的 线性 范围 ; 还 


可 以 利用 内 建 模 型 来 创建 异形 墙 体 ， 或 利用 幕墙 系统 创建 异形 幕墙 等 方式 。 
入 。， 特 别提 示 


学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 墙 体 的 分 类 与 构造 。 具 体内 容 详 见 上 方 二 维 码 。 


涪 学 习 且 标 


了 解 Revit 中 墙 体 的 分 类 基本 墙 、 县 层 墙 与 幕墙 











基本 墙 的 墙 体 结构 层 
掌握 基本 墙 的 使 用 方法 | 内 墙 与 外 墙 
定义 琶 层 墙 
掌握 又 层 墙 的 使 用 方法 | 绘制 到 层 墙 
墙 饰 条 


掌握 Revit 墙 面 装饰 做 法 


分 隔 条 


Revit 中 提供 了 墙 命令 ， 通 过 单 击 “ 墙 ”工具 ,选择 所 需 的 墙 类 型 ， 并 
将 该 类 型 的 实例 放置 在 平面 视图 或 三 维 视图 中 ， 可 以 将 墙 添加 到 建筑 模型 
中 ， 如 图 5- 1 所 示 。 通 过 调整 墙 体 的 类 型 属性 和 实例 属性 ， 可 以 在 模型 中 











5.1 Revit 中 墙 体 的 分 类 


根据 需求 添加 各 种 不 同 种 类 和 形状 的 墙 体 。 


在 Revit 墙 命令 中 ， 单 击 三 角形 下 拉 列 表 出 现 五 个 子 命令 ， 
“ 面 墙 ”( 用 于 创建 墙 主体 ),“ 墙 : 饰 条 ” 





“ 墙 : 建筑 






























































建 贷 “结构 ” 系 纤 ”播放 床 ”分析 。 境 奸 筑 (WA) 

局 口 口 国 印 0 下 用 于 在 建筑 模型 中 创建 非 结构 十. 

人 | | 法 | 中 言 # 笠 面 创建 的 寺 尖 型 ， 或 者 使 用 默认 关 型 创建 第 
mn 珊 培 并 在 以 后 指定 

7 | eax | 

属性 x 
鸭 en NN 
J -~ NS 

NS SR 

S 条 ”| 一 “| 困 NS 

ET man SS NS 

Es | SN 





由 一 一 一 一 
Revit 中 墙 体 
的 分 类 











”“ 墙 结构 ” 


“ 墙 : 分 隔 条 ”( 用 于 在 墙 体 上 添加 装饰 构件 ) 。 


图 ,5 1 Revit 墙 体 工具 


在 Revit 当中 ， 建 筑 墙 体 _( 墙 : 建筑 ") 可 以 绘制 三 种 类 型 的 墙 体 ， 基本 墙 、 释 层 墙 
和 幕墙 。 项 目 中 所 有 的 墙 体 都 是 通过 系统 族 设 置 不 同 的 类 型 与 参数 来 创建 的 。 在 创建 墙 体 
之 前 ， 需 要 先 设 定好 墙 体 的 类 型 属性 一 一 命名 、 厚 度 、 材 料 、 做 法 、 功 能 等 ， 再 确定 墙 体 


的 实例 属性 
1. 基本 墙 


基本 墙 是 在 “系统 族 : 基本 墙 ” 的 基础 上 进行 编辑 的 ， 基 本 墙 可 以 


的 实体 墙 ， 








面 位 置 、 高 度 、 结 构 用 途 等 参数 。 











日 来 创建 单一 材料 





也 可 以 用 于 创建 多 种 材料 的 组 合 墙 .在 基本 墙 中 可 以 为 墙 体 添加 不 同 功 能 层 ， 


如 结构 层 、 保 温 层 、 涂 膜 层 等 ， 如 图 5 -2 所 示 , 可 以 通过 添加 、 删 除 或 修改 各 个 功能 层 和 
功能 层 的 材料 及 厚度 来 创建 实际 项 目 所 需 的 墙 体 类 型 。 


层 


















































1 
2 
3 
日 
5 
6 
7 
日 
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2. 有 司 层 墙 

一 层 墙 是 在 “系统 族 . 肥 层 墙 ” 的 基础 上 进行 编辑 的 ,这些 墙 包含 一 面 接 一 面 芭 放 在 
一 起 的 两 面 或 多 面子 墙 , 子 墙 在 不 同 的 高 度 可 以 具有 不 同 的 墙 厚度 。 可 以 认为 研 层 墙 是 由 
两 种 或 两 种 以 上 不 同类 型 的 普通 墙 在 高 度 方向 上 县 加 而 成 的 墙 体 类 型 ， 如 图 5 -3 所 示 。 

3. 幕墙 

幕墙 是 在 “系统 族 : 幕墙 ”的 基础 上 进行 编辑 的 。Revit 提供 了 三 种 默认 幕墙 ， 分 别 
是 幕墙 、 外 墙 玻璃 、 店 面 ， 如 图 5- 4 所 示 。 由 于 相对 于 基本 墙 和 释 层 墙 ， 疾 墙 类 型 属性 
差别 较 大 ， 知 识 点 较 多 ， 故 在 本 章节 中 不 对 幕墙 做 深入 讲解 ， 知 识 点 详 见 项 目 8。 




















图 5-3 又 层 墙 图 人 -4 幕墙 
5.2 基 、\ 本 增 


Revit 的 墙 体 模型 不 仅 显 示 墙 形状 ,还 记录 墙 的 详细 做 法 和 参数 。 通 过 对 类 型 属性 编 
辑 窗口 中 各 结构 层 的 定义 ， 可 以 反映 墙 体 的 真实 做 法 。 


有 
关于 墙 体 结构 


新 建 基本 墙 
类 型 
实际 工程 中 墙 体 在 不 同 环境 中 的 做 法 各 不 相同 ， 如 在 我 国 的 南方 地 区 墙 
体 一 般 无 须 添 加 保温 层 ， 而 在 北方 建筑 中 则 需要 设置 保温 层 。 在 Revit 中 可 以 
灵活 创建 不 同 功能 层 类 型 的 墙 体 以 适应 实际 项 目 需求 。 
激活 “ 墙 ” 工 具 后 ， 在 “属性 ”选项 板 上 ， 单 击 留 (编辑 类 型 )， 选择 “结构 "”， 打 
开 “ 编 辑 部 件 ” 窗 口 ， 如 图 5- 5 所 示 。 
在 编辑 部 件 窗口 的 功能 中 提供 了 六 种 墙 体 功能 ， 包括“ 结构 [1]”“ 衬 底 [2]”“ 保 温 层 /空气 
层 [3]”“ 面 层 1[4]”"“ 面 层 2L5]”“ 涂 膜 层 ”( 通 常用 于 防水 涂 层 ， 厚度 为 0)， 如 图 5- 5 所 示 ， 
这 些 功能 将 定义 其 在 墙 体 中 所 起 的 作用 。 功 能 名 称 后 级 的 数字 表示 墙 与 增 之 间 连 接 时 ， 墙 
各 层 之 间 的 优先 级 别 ， 数字 越 小 ， 优 先 级 别 越 大 。 
如 图 5-6 所 示 , 墙 @ 的 功能 层 包 括 : “结构 [1]”“ 衬 底 [2]”“ 保 温 层 /空气 层 L3]” 
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类型 属性 x 深入 各 件 x 
E ER 旋 : 本 
:i 奖 型 : 内 部 - 天 吉 墙 190 
天 UD [一 出 10 | [大 0 厚度 总 计 : 214.0 样本 高 度 (): 5556-0] 
尾 力 人 : 0.1482 Gr -DI 关 
0. 执 质 量 ; 20.69 KI/ 

类 型 时 a 外 名 边 

多数 于 器 ~ 3 Ea ED3 包 络 [ 知 构 村 可 

中 | 本 尽 2[5| 。 松 央 -五 丙 析 12.0 加 
后 向 本 _ 锐 上 屋 100 | 
了 一 Il [100 Ne] 
| 在 蜀 损 包 洛 无 | [4 
| 原 la140 > 5 柯 检 歼 - 五 丙 顶 12.0 回 
局 天 四 
el 加 
加 | 
| 查 中 比例 填充 村 式 114 和 
一 Bae _ ____ _ | 图 Wo) | [ RED | BEI 
一 MU 
| 结构 材质 深 凝 土 奇 奖 插入 点 人 1) 7 证 旺 
六 FE 医 可 
ED | 和 
| 传 员 系 数 (U) (6.8421 W/m*K) EE 
CO 1462 (mW ~ Ww HR 
1 
ED E73 wm | 上 Se CC 本 | 了 于 














体 功能 层 的 优先 级 顺序 (“结构 
1[L4]” 之 “ 面 层 2[L5]”) ， 墙 人 @@ 的 
墙 @ 中 的 “结构 [1]” 层 相 接 。 

















图 5-6 墙 体 功 能 层 优先 级 顺序 


图 5-5 墙 体 编辑 部 件 


结构 [1] 了 
衬 底 [2] 
保温 层 /空气 层 [3] 
面 层 1[4] 
面 层 2[5] 





层 1[4]”“ 面 层 2[5]”， 南 人 @@ 的 功能 层 包括 :“ 结 构 [1]"。 当 两 面 墙 相 接 时 ， 遵 循 堪 
[1 “ 衬 底 [2]” 之 “保温 层 / 空 气 层 L3]” 之 “ 面 层 
“结构 [1]” 层 会 穿 过 撒 生 各 功能 层 ， 与 相同 优先 级 的 


在 Revit 墙 体 结构 中 ， 墙 具有 “核心 结构 ”和 “核心 边界 ” 面 ， 所 谓 “ 核 心 结 构 ” 是 
指 墙 体 的 主体 ， 一 般 为 “结构 ” 层 ， 位 置 在 两 个 “核心 边界 ”之 间 ， 而 放置 在 “核心 边 
界 ”之 外 的 功能 层 为 “ 非 核心 结构 "， 如 装饰 层 、 保 温 层 等 辅助 结构 。 以 系统 自 带 墙 类 型 
“内 部 - 砌 块 墙 190” 为 例 ， 结 构 层 -混凝土 砌 块 位 于 “核心 边界 ”之 间 ， 石膏 板 面 层 则 位 于 





“核心 边界 ”两 侧 。 


在 编辑 部 件 窗口 中 ,除了 材质 厚度 外 ,还 有 一 列 是 包 络 。 所 谓 “ 包 络 ” 是 指 墙 体 “ 非 
核心 结构 ” 层 在 断 开 点 处 的 处 理 办 法 。 例 如 ， 当 墙 体 中 插入 门窗 时 ， 墙 的 包 络 层 会 将 窗外 


侧 进行 包 络 ， 如 图 5-7 所 示 。 
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ZN 
图 5-7 墙 体 包 络 
) 生 se 特别 提示 
只 有 非 结 构 层 才能 名 选 包 络 。 
定义 并 绘制 外 墙 , 公 


1. 定义 外 墙 类 型 及 参数 

在 本 书 的 案例 中 ,涉及 基本 墙 的 为 涂料 内 墙 、 饰 面砖 外 墙 和 文化 石 外 墙 
三 种 类 型 墙 体 。 

教学 楼 的 外 墙 是 隔离 室内 外 的 构筑 物 ， 外 墙 的 一 侧 为 室外 空间 ， 男 一 侧 
为 室内 空间 ， 详 细 的 构造 做 法 如 图 5=8、 图 5-9、 图 5-10 所 示 。 其 中 图 5 -8 为 涂料 内 
墙 构造 做 法 ; 图 5- 9 为 饰 面砖 外 墙 构造 做 法 ; 图 5 - 10 为 文化 石 外 墙 构造 做 法 。 











1，3 情 无机 涂料 作画 ; 
2，2 有 屏 册 水 虞 子 各 和 
3，12 用 : 3 水 泥 罗 要 打 记 要 毛 ; 
4 基层 培 体 

















图 5-8 涂料 内 墙 构造 做 法 

新 建 教学 楼 文化 石 外 墙 ， 将 其 命名 为 “教学 楼 -文化 石 外 墙 一 200 mm”。 

TREE o1 进入 “楼 层 平面 ” >“ 标高 1” 视 图 当中 。 

RE 2 单 击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 “ 墙 ” 下 拉 列 表 # 上 ( 堵 : 建 
筑 ) ， 系 统 切换 到 “修改 | 放置 墙 ” 选 项 卡 ， 也 可 输入 快捷 键 【W 十 A】 进 入 墙 体 绘制 
模式 。 

思 03 在 属性 浏览 器 中 ，@ 选择 列表 中 的 “基本 墙 ” 族 中 的 “常规 - 200 mm” 
类 型 ， 以 此 类 型 为 基础 创建 新 的 墙 类 型 。 
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2、8 寿 专用 及 条 结 层 ; 
3，15 有 无 机 保温 砂 可 ; 


EF 二，10 悍 外 由 红色 人 析 于 ; 
加 气 沁 诺 寺 墙 


























图 5-9 人 饰 面砖 外 墙 构造 做 法 





1，30 上 外 由 文化 石 ，1; 水 涡 砂 区 生 统 
2， 8 尾 专 用 用 结 导 : 

15 性 天 机 保温 东芝 

4、 加 气 沁 眼 + 培 




















图 5-10 文化 石 外 墙 构 造 做 法 


二 S304 单 击 属性 面板 中 的 “编辑 类 型 "， 弹 出 “类 型 属性 ”窗口 。@ 单 击 窗口 中 
的 “复制 "，@ 在 弹出 的 “名 称 ”窗口 中 输入 “教学 楼 -文化 石 外 增 - 200 mm”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 为 基本 墙 创建 一 个 新 类 型 ， 如 图 5- 11 所 示 。 

[RE os 在 类 型 属性 面板 中 ， 单 击 “ 结 构 ” 右 侧 的 “编辑 ”按键 ， 弹 出 “编辑 部 
件 ” 窗 口 。 单 击 窗 口中 的 “插入 ”按钮 ， 插 入 新 的 功能 层 ， 如 图 5- 12 所 示 。 

EREE 06 在 编辑 部 件 对 话 框 “ 功 能 ”列表 中 ， 从 上 到 下 表示 从 墙 外 侧 到 墙 内 侧 。 单 击 
“向 上 ”或 “向 下 ”将 除 结构 层 〈 加 气 混凝土 砌 块 层 ) 以 外 的 构造 层 移动 到 “核心 边界 ” 外侧。 
RE o7 分 别 为 各 构造 层 设置 合理 的 功能 ， 并 赋予 厚度 值 ， 如 图 5 - 13 所 示 。 

2. 定义 外 墙 材质 参数 和 (文化 
石 外 墙 ) 墙 


RE o1 添加 材质 。 单 击 第 5 层 〈 即 结构 [1]) “材质 ” 列 中 的 国体 各 构造 层 
(浏览 )， 弹 出 “材质 浏览 器 ”窗口 选中 材质 浏览 器 中 的 “混凝土 砌 块 ” 材 “材质 
质 ， 并 确定 。 这 样 就 将 “混凝土 砌 块 ”的 材质 赋予 墙 体 结构 层 。 


JE 02 更 改 材质 “图 形 ”参数 。 勾 选 “ 使 用 泻 染 外 观 "， 沿 用 外 观 
材质 中 的 颜色 值 ; 单 击 “截面 填充 图 案 "， 将 截面 填充 图 案由 “ 砌 体 -混凝土 
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图 5-11 创建 “ RS 墙 类 型 
Ke 



































图 5-13 更 改 功能 与 厚度 
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砌 块 ” 改 为 “ 砌 体 - 加 气 雁 ”的 样式 ， 如 图 5- 14 所 示 。“ 截 面 填充 图 案 ” 将 影响 在 平面 、 
剖面 的 墙 被 剖 切 观看 时 显示 该 填充 图 案 , “表面 填充 图 案 ” 将 影响 在 三 维 或 立 面 视图 中 模 





标 吕 | 图形 | 外观 物理 热 
va 





YY 便 用 泻 染 外 观 
se Tr 
amv | 


了 表面 填充 图 案 





填充 图 案 贿 体 - 贿 块 225x450..| 





























图 5-14 调整 材质 “图 形 0 参数 


os 如 果 材 质 浏览 器 中 没有 匹配 的 材质 一 用 户 可 以 自行 创建 材质 。 单 击 第 1 
层 〈 即 面 层 2[5J])“ 材 质 ” 列 中 的 回 (浏览 ) 弹出 “材质 浏览 器 窗口 "。@ 单 击 窗口 下 方 
的 @ 下 拉 菜 单 > “新 建材 质 *"， 新 建 的 材质 默认 命名 为 “默认 为 新 材质 "， 右 击 “ 新 建材 
质 "; @ 在 下 拉 命 令 中 选择 “ 重 命名 ”; 四 将 其 命名 为 “教学 楼 -文化 石 "， 如 图 5-15 
所 示 。 









































材质 济 鉴 器 - EIFS ,外 部 隔 雹 层 材 磺 测 晓 器 - 默认 为 新 材 盾 村 撒 浏 览 器 - 默认 为 新 材 古 . x 
E73 EY| 3 Ql 3 Q 
项 目 材 中 :所 有 > CE 项 目 村 本 :所 有 六 器 二 = _ 项 目 村 下 :所 有 人 si 

名 称 I 名 称 | 
国 ~ = 
[| 阶段 -新建 
国 内 体 量 局 口 
国 阶段 - 现 有 
感 冉 认 体 最 己 层 
二 阶段 -临时 
国 we 
| 国 防 段 -拆除 
use-xt5s © 
国 NA 屋 而 本 | sé 
画 胶合 板 ， 面 层 
i ws 测 除 
添加 到 ， 
本 二 二 
围 林村- 忆 压 板 - 估 下 白 ,下 而 
| ma 国 耳 热 层 /保温 层 - 空心 填充 
去 国 :=-sms | 用 
画 - 信 -和 昕 « 廊 " 食 - 目 » 
要 瑞 证 ]| 取消 | 全 四 























图 5-15 新 建 “ 教 学 楼 -文化 石 ” 材 质 


ER o4 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 ，@ 单 击 “ 外 观 ” 选 项 ,编辑 文化 石 的 外 观 材 
质 ，@ 展 开 “ 信 息 ” 选 项 ,为 名 称 添加 “文化 石 ”的 描述 : @ 展 开 “ 常 规 ” 选 项 ， 单 击 
“图 像 "， 在 弹出 的 文件 选择 窗口 中 ， 选 择 本 书 配套 素材 中 的 “ 蓄 菇 石 贴图 . jpg” 文件 ， 如 
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图 5-16 所 示 。 


材质 济 喀 语 - 教 学 楼 -文化 石 











[sa Q| 款 R BE | 外 观 [#] 
项 目 材 区 :所 有 D+ cvs ER 











国 肛交 层 /保温 层 - 空心 填充 
国 w= 

国 词 , 豆油 

如- @- 目 

田 























图 5-16 为 “教学 楼 -文化 石 ”添加 材质 贴图 
JE os 再 次 单 击 “图 像 " 寺 进 入 材质 贴图 的 “纹理 编辑 器 ”中 ,适当 调整 材质 贴 
图 的 满 铺 尺寸 ， 将 “ 样 例 尺寸 ”调整 为 “宽度 1000.00mm”“ 高 度 1000. 00 mm” 的 大 小 ， 
如 图 5-17 所 示 。 
RS o6 完成 材质 的 “外 观 ” 参 数 调 整 任务 后 ，@ 切 换 至 “图 形 ” 选 项 ， 编 辑 文 
化 石 图 形 的 外 观 ( 即 模型 的 视觉 样式 为 “着 色 ” 模 式 下 的 显示 状态 ); @ 勾 选 “ 使 用 演 染 
外 观 ”参数 ; @ 展 开 “ 表 面 填充 图 案 ” 选 项 ， 单 击 填充 图 案 , 如 图 5 -18 所 示 。 

















_ 司 | 吏 [加 


























可 于 | 可 请 | 二 用 内 




















图 5-17 调整 材质 贴图 满 铺 尺寸 图 5-18 调整 材质 图 形 参数 
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ERE 07 在 “表面 填充 图 案 ” 中 ， 单 击 “ 填 充 图 案 ” 时 ， 由 于 默认 的 填充 图 案 中 
没有 项 目 所 需 的 文化 石 填充 图 案 样 式 ， 故 需 手动 添加 填充 图 案 。 在 “填充 样式 ”窗口 中 ， 
@ 切 换 “填充 图 案 类 型 ”为 “模型 ” 类 型 ，@ 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 如 图 5 -19 所 示 。 

在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 窗 口中 ，@ 选 择 “ 自 定义 ”样式 ， @ 添 加 “文化 





石 ”名 称 ; 人 @ 单 击 导入 (D...， 人 【文化 石 . pat】 文件 ; @ 在 导入 
比例 中 输入 合适 的 比例 值 ， 此 处 输入 “100”; @ 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 填充 图 案 


的 赋予 ， 如 图 5 -20 所 示 。 






































岂 : 1 
ei HT i 口 简单 (5) 图 自 定义 们 
eh ll | #5#m: [EO] 
im | ss 
屋面 -筒瓦 01 1 导入 (D..，| Bm | 
mm nn HH 3 1 
博克 国 案头 导入 比例 (0 : 
口 给 图 (0 oun@ ea © | 
二 证 家 【5 和 
图 5-19 新 建 “ 六 化 石 ”填充 样式 图 5-20 添加 文化 石 表面 填充 图 案 


另外 ， 可 在 “截面 填充 图 案 ” 窗 口中 ,为 文化 石材 质 添加 填充 图 案 “ 石 材 -剖面 纹 
理 ”， 如 图 5 -2 全 所 示 。 
截面 填充 图 案 
填充 本 案 石材 - 剖面 纹理 
ee [SIR 


图 5-21 为 文化 石材 质 添加 截面 填充 图 案 





:人鱼 -@ 特别 提示 


填充 图 案 分 “绘图 ”和 “模型 ”两 种 类 型 。 前 者 填充 图 案 在 Revit 视图 中 不 同 视图 
比例 下 呈现 的 填充 图 案 间距 不 同 ; 后 者 的 填充 图 案 为 实际 大 小 填充 图 案 , 在 不 同 视 图 比 
例 下 显示 的 填充 图 案 问 距 保持 不 变 


RE os 按照 同样 的 方法 ,为 其 他 功能 层 添加 材质 
单 击 窗口 下 方 的 “预览 ”按钮 ， 可 在 左边 弹出 的 窗口 中 预览 墙 体 的 构造 详 图 ， 如 图 5 - 22 
所 示 。 
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图 5-22 预览 墙 体 各 功能 层 
其 中 “教学 楼 - 浅 米色 涂料 ”的 材质 参数 如 图 5- 23 所 示 。 





村 所 所 基 -教学 习 -法 米色 浮 树 























CE 











图 5-23 “教学 楼 - 浅 米 色 涂 料 ” 的 材质 参数 


ES 0 修改 包 络 。 案例 中 的 外 墙 为 外 保温 形式 ， 单 击 “ 择 入 点 ”下 方 的 下 拉 窗 
口 ， 选 择 “ 外 部 ”， 如 图 5 -24 所 示 。 





默认 包 络 
插入 点 (0) : 车 束 点 (E) : 
外 部 引 攻 ~ 





| 声 包 条 他 
图 5-24 修改 墙 体 包 络 
EEEE10 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 退 出 所 有 编辑 窗口 。 到 此 “教学 楼 -文化 石 外 墙 ” 坪 
体 的 设置 已 经 完成 。 
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9 由 





(全 做 一 做 
定义 〈 饰 面 
依照 同样 方法 ， 新 建 名 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 - 200 mm” 的 墙 体 类 型 ” 砖 外 墙 墙 
, 体 构造 层 
及 材质 参数。 


2. 绘制 教学 楼 外 墙 


RE o1 双击 项 目 浏览 器 中 的 “1F”， 进 入 第 1 层 平面 视图 中 。 单 击 
“ 墙 : 建筑 "， 选 择 墙 体 类 型 为 “教学 楼 -涂料 外 墙 - 200 mm”， 接 着 在 选项 栏 中 周 
设置 “高 度 ” 为 “标高 2"， 设 置 “定位 线 ” 为 “核心 层 中 心 线 "， 并 勾 选 ”绘制 教学 楼 
“ 链 ” 复 选 框 ， 如 图 5- 25 所 示 。 一 层 文化 石 
外 墙 
RE 02 参照 “一 层 平面 图 ”图 纸 中 一 层 文化 石 外 墙 所 在 位 置 绘 
制 外 墙 ， 绘 制 过 程 需要 注意 墙 体 的 内 外 侧 方向 。 建 议 墙 体 绘制 顺序 沿 顺 时 
针 方向 ， 以 保证 墙 体内 外 侧 定位 在 合理 的 位 置 上 。 单 击 各 道 墙 体 的 起 终点 
位 置 ， 依 次 绘制 完 一 层 平面 上 的 文化 石 外 墙 ， 完 成 后 如 图 -5 -26 所 示 。 





























Regg-%.7:es.:+ 0.9 国 @s Ray 2018 。 玖 学 樟 旭 筑 工 程 rv -机 IF See 
分析 你 晤 和信 地 协作 视图 全 理光 ppp 
S 辆 局 % Km - 已 自 沿 人 毁 *e a 一生 河 园 eg@Ge@ 





er 和 了 国 己 -本 - A 

国人 yy gsr ke 中 OMAax S- 9 9 

选择 > 尾 性 罗 则 要 NSE 

修改 | 放置 墙 “| 高 态 。~ 2F 80000 ee ~ 回 链 起 四 连接 惟 术 : 万 许 


图 5-25 设置 墙 选项 档 


















































图 5-26 绘制 教学 楼 一 层 文 化 石 外 墙 


全。 特别 提示 


请 注意 文化 石 外 墙 与 邻近 轴 网 的 位 置 关系 ,保持 与 本 书 配套 图 纸 的 平面 定位 一 致 。 





087 


om vn: red (fi) > 
上 
定义 并 给 制 定义 并 绘制 内 墙 


教学 楼 ( 涂 
人 在 本 书 案例 中 ， 内 墙 为 200 mm 厚 的 涂料 抹 面 墙 体 ， 其 构造 做 法 详 见 

图 5-8。 相 较 于 外 墙 ， 内 墙 无 须 设置 保温 层 ， 内 墙 类 型 的 定义 方法 不 仅 与 
外 墙 相同 ， 还 可 以 在 外 墙 的 基础 上 进行 复制 创建 名 称 为 “教学 楼 -涂料 内 
墙 - 200 mm” 的 内 墙 类 型 ， 如 图 5 -27 所 示 。 












































4 | 
00 
Eooo LE 
0 Pl 
120 
20 
30 器 Dv 








图 5-27 “教学 楼 -涂料 内 墙 “200Jmm” 墙 体 功 能 层 
参照 “一 层 平面 图 ”图 纸 中 涂料 内 南 所 在 位 置 , 在 1F 楼 层 平面 视图 中 绘制 内 堵 ， 
如 图 5-28 所 示 。 









































图 5-28 绘制 教学 楼 一 层 涂料 内 墙 
完成 绘 一 层 墙 体 如 图 5 - 29 所 示 。 


ES 


图 5-29 教学 楼 一 层 墙 体 


5.3 蔡 层 墙 


倒 层 墙 是 Revit 墙 中 的 一 种 类 型 。 使 用 县 层 墙 可 以 在 高 度 方向 上 定义 不 同 
厚度 、 构 造 、 材 质 的 墙 体 。 组 成 琶 层 墙 的 各 部 分 墙 体 称 为 子 墙 ， 是 Revit 墙 
中 的 “基本 墙 ” 类 型 。 释 层 墙 由 两 种 (包含 两 种 ) 以 上 的 子 墙 组 成 。 

在 实际 生活 中 ,从 层 墙 有 着 广泛 的 用 途 。 例如， 外 墙 底部 使 用 勒 脚 进行 防潮 、 防 碰 

撞 ， 卫生 间 等 用 水 房间 使 用 混凝土 反 坎 防潮 、 防 渗 ， 轩 墙 为 了 造型 美观 等 要 求 上 下 采用 不 
同 材 质 进行 砌 筑 ， 这 些 节 点 的 处 理 固 然 可 以 使 用 装饰 或 分 段 的 方式 进行 创建 ， 但 是 使 用 全 
层 墙 则 可 以 更 加 快速 便捷 地 完成 设计 工作 。 
上 下 增 体 不 一 致 表现 得 最 为 明显 的 为 仿古 建筑 ， 其 中 出 砖 入 石 的 闽南 民居 尤为 典型 ， 
如 图 5 - 30 所 示 ， 墙 体 最 底部 为 石材 砌 筑 的 勒 脚 ， 往 上 是 坚固 的 石材 砌 筑 的 墙 说 ， 接 着 是 
红 砖 砌 筑 的 墙 身 ， 最 后 榴 口 下 的 墙 体会 向 内 收 分 ， 做 装饰 线 脚 在 这 段 墙 身 中 共有 四 有 段 不 
同 构造 ， 相对 于 司 层 端 使 用 分 段 制作 或 者 装 包 创建 是 污 介 比较 烦 下 的 工作 在 本 节 中 ,将 
以 该 墙 体 的 创建 演示 县 层 墙 的 具体 操作 和 使 用 。 



































墙头 压顶 





图 5-30 古 民居 四 段 式 墙 身 





如 图 5- 30 所 示 ， 传统 民居 的 外 墙 包含 了 四 段 墙 体 ， 这 四 段 墙 体 可 视 为 到 层 墙 的 四 个 
子 墙 ， 分 别 是 “ 石 彻 勒 脚 ”“ 石 砌 墙 裙 "“ 砖 彻 墙 身 ”“ 墙 头 压顶 *， 这 四 个 子 墙 都 是 简单 的 
砌 体 墙 ， 无 装饰 面 层 ， 在 创建 春 层 墙 之 前 ， 需 要 先 创 建 这 四 种 基本 墙 。 


1. 创建 子 墙 一 一 四 种 基本 墙 
RS o1 复制 创建 基本 墙 类 型 。 在 项 目 浏览 器 中 找到 “ 族 因 墙 和 > 基本 墙 和 p> 常规 - 


200 mm”， 单 击 右键 ,在 弹出 的 右键 窗口 中 单 击 复制 四 次 ,复制 四 个 墙 体 类 型 ， 如 图 5 - 31 
所 示 。 
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性 窗口 ， 单 击 “ 重 命名 ”， 更 名 为 “ 石 砌 勒 脚 -500 mim”。 
将 结构 厚度 更 改 为 “500,0”, “结构 材质 改 为 “花岗岩 ”， 


内 部 - 79mm 隔断 (1 小 时 ) 
内 部 - 135n 一 一 





图 5S-B1 








内 部 - 135mm 隔断 (2 小 时 
内 部 - 138mm 隔断 (1 小 时 
内 部 - 础 块 二 100 
内 部 - 三 块 二 . 140 
内 部 - 而 块 坪 190 





复制 墙 体 类 型 


RE 02 编辑 基本 墙 结构 .双击 复制 的 墙 体 类 型 “常规 - 200 mm 2”， 进 入 类 型 属 


同时 单 击 结 构 的 “编辑 ”按钮 ， 
如 图 5 -32 所 示 。 








砌 





























RE os 重复 Step 02， 依 次 将 复 1 
墙 身 - 200 mm”“ 墙 头 压顶 - 250 mm”， 





其 中 这 几 种 墙 体 中 所 运用 的 三 种 材质 类 型 分 别 为 “ 花 
“松散 -石膏 板 ”， 
“ 花 





其 中 “ 砌 体 -普通 砖 75 X 
为 自 定义 材质 ， 其 材质 样式 如 图 


pre 


冈 石 
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图 5-32 编辑 墙 体 类 型 (一 ) 


证 的 墙 体 类 型 修改 为 “ 石 砌 墙 裙 - 300 mm ”“ 传 
其 结构 如 图 5- 33 所 示 。 

岗 岩 ”“ 砌 体 -普通 砖 75 X225 mm” 
225 mm” 和 “松散 -石膏 板 ” 为 样板 自 带 材质 ， 
5 一 34 所 示 。 




































































图 5-33 编辑 墙 体 类 型 { 二 ) 























图 5-34 花岗岩 材质 


2. 创建 登 层 墙 族 类 型 

释 层 墙 的 构造 是 使 用 已 有 的 基本 墙 作 为 子 墙 进行 编辑 的 ， 在 完成 子 墙 的 创建 后 就 可 以 
进行 至 层 墙 的 编辑 。 

RE o1 在 堵 体 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 
中 , 单 击 “ 族 ”选项 卡 ， 在 下 拉 窗 口中 选择 “系统 族 : 秋 层 墙 "， 如 图 5 -35 所 示 。 























图 5-35 选择 又 层 墙 系统 族 
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RS oz 在 “ 秋 层 墙 ”系统 族 中 默认 选择 “外 部 - 砌 块 勒 脚 砖 堵 ” 秋 层 墙 样式 ， 单 
击 “ 复 制 ” 按 键 , 在 弹出 的 “名 称 ” 对 话 框 中 输入 “上 古 建 四 段 式 亚 层 墙 "， 如 图 5 -36 
所 示 。 

RE os 单 击 “ 结 构 ” 的 “编辑 ”选项 ， 进 入 编辑 部 件 窗口 ， 在 类 型 表格 底部 单 
击 “ 插 和 人 ”两 次 ， 使 该 到 层 墙 具有 四 段子 墙 ， 并 调整 子 墙 的 顺序 。 

人 o4 单 击 名 称 列 中 的 单元 格 ， 按 照 从 上 至 下 的 顺序 ， 设 置 子 墙 1 为 “墙头 压 
顶 - 250”， 子 墙 2 为 “ 砖 砌 墙 身 - 200”， 子 墙 3 为 “ 石 砌 墙 襄 - 300”， 子 墙 4 为“ 石 砌 勒 脚 - 
500”， 并 设置 固定 高 度 段子 墙 1、3、4 的 高 度 分 别 为 200 mm、1200 mm 和 300 mm。 调 整 
“ 砖 砌 墙 身 ”的 高 度 为 可 变 ， 如 图 5-37 所 示 。 














类 型 属性 3 

















族 

类 型 : 十 建 四 段 式 委 层 增 
庆生] [ 粹 0 LE 样本 训 度 8); 5000.0 
类 型 中 [外 部 二 而 岂 和 区 增 = Cm.. | 




















Ev EU ]CORO 









































图 5 -36- 复制 墙 体 类 型 图 5-37 编辑 墙 体 类 型 


RE 0s 单 击 “ 编 辑 部 件 ” 左 下 角 的 “预览 ”按钮 ， 通 过 预览 墙 体 断面 ， 方 便 对 
登 层 墙 做 进一步 调整 。 

调整 墙 体 偏 移 方式 : 将 偏 移 选项 切换 为 “ 面 层面 : 内 部 ”， 墙 体会 根据 新 的 规则 进 
行 对 齐 ; 此 外 , 还 可 以 调整 表格 中 偏 移 列 的 数值 ,将 到 层 墙 调 至 合理 位 置 ， 如 图 5 - 38 
所 示 。 


要 民 培 
一直 当中 氏 式 生生 = 
[从 而 请 部 >] 王 一 HH 



































HRW CA ESO RE CAF) EEC REV ESRO 








图 5-38 调整 墙 体 坚 向 对 齐 
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£5 墙 体 设计 








IE 06 当 调整 样本 高 度 的 数值 时 ， 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 可 变 段 的 “ 子 墙 2” 
高 度 发 生 了 变化 ， 如 图 5 - 39 所 示 ; 在 秋 层 墙 中 ， 只 能 有 一 段 墙 体高 度 为 可 变 ， 且 样板 高 
度 只 在 预览 窗口 中 方便 观察 ， 不 影响 项 目 中 所 创建 墙 体 的 实际 高 度 。 








| 石 现 维 良 - 300 12000 (00 00 |00 
|4| 五 囊 劝 加 - 500 3000 /0,0 0.0 100 


底部 
[5 交 WW ] 作 括 XOD ][ Mm) ] 向 F [Fo) ] 











图 5 -3% < 调整 墙 体 可 变 高 度 


辆 S307 单 击 “ 确 定 ”按钮 ,退出 墙 体 类 型 编辑 。 竹 层 墙 的 构造 到 此 完成 编辑 。 


aa 


释 层 墙 的 绘制 与 基本 墙 基本 相似 ， 在 创建 墙 体 之 前 同样 需要 在 选项 栏 或 “属性 ”面板 
中 设置 墙 体 的 实例 属性 。 

RE o1 输入 快 捷 键 【W 十 A]， 进 入 墙 体 绘制 模式 ， 设 置 高 度 为 “标高 2”， 定 位 
线 为 “ 墙 中 心 线 "， 在 “标高 1” 平 面 上 绘制 一 道 大 层 墙 。 

RE o2 切换 到 三 维 模式 中 ， 将 视觉 样式 
调 为 “真实 ”模式 ， 观 察 琶 层 墙 的 外 观 效果 ， 如 
图 5-40 所 示 。 

RE os 乔 层 墙 绘制 完成 后 ， 如 果 要 编辑 
子 墙 的 类 型 属性 ， 需 要 编辑 作为 子 墙 的 基本 墙 的 
类 型 属性 。 除 此 之 外 ， 也 可 以 在 三 维 视图 中 单 击 
该 释 层 墙 , 利用 【Tab】 键 进行 切换 ,选取 对 应 的 
子 墙 后 ， 属 性 面板 中 的 墙 体 类 型 选项 卡 是 灰色 的 ， 
表示 不 可 以 替换 子 墙 类 型 ， 但 可 以 在 属性 面板 中 人 
单 击 “编辑 类 型 ”， 直 接 编辑 该 子 墙 ， 如 图 5 - 41 图 5-40 ” 友 层 墙 三 维 效果 
所 示 。 
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图 5-41 编辑 合 层 墙 的 子 墙 


ER 04 乔 层 堵 可 以 被 分 解 成 子 墙 。 右 击 蚕 层 墙 ， 在 弹出 的 命令 选项 卡 中 选择 断 
开 ， 该 春 层 墙 就 会 分 解 为 基本 墙 ， 单 击 这 两 个 基本 墙 ， 可 以 独自 编辑 这 两 个 墙 体 的 属性 ， 
如 图 5 -42 所 示 ， 该 过 程 不 可 道 。 








图 5-42 分 解释 层 墙 


5.4 博 体 装饰 


建筑 设计 中 的 墙 体 主体 绘制 完成 后 ， 使 用 “ 墙 饰 条 ”和 “ 墙 分 隔 颖 ” 命 
令 可 以 向 墙 体 中 添加 装饰 ， 如 踢 脚 线 、 腰 线 、 散 水 、 墙 面 分 隔 颖 等 。 

墙 饰 条 和 墙 分 隔 矣 只 能 是 水 平 或 垂直 的 线条 ， 可 以 理解 为 指定 轮廓 在 墙 面 上 的 竖 直 或 
水 平 放样 ， 绘 制 时 要 在 三 维 视图 或 立 面 图 中 添加 。 
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创建 墙 饰 条 一 外 墙 面 金属 铝 格 机 





在 建筑 外 墙 中 的 金属 铝 格 栅 是 建筑 外 墙 中 一 种 常见 的 装饰 线条 ， 其 线条 明快 简洁 ， 层 次 
分 明 ， 体现 了 简约 明了 的 现代 风格 ,此 外 还 具有 安装 拆 印 简便 的 施工 优势 。 在 本 节 中 ， 将 以 
外 墙 面 金属 铝 格 机 为 例 ， 演 示 在 Revit 中 定义 和 添加 墙 饰 条 的 具体 步骤 ， 如 图 5 -43 所 示 。 
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图 5-43 外 墙 面 金属 铝 格 栅 




















,人鱼 …0 特 别提 示 


No By 
由 于 本 书 配套 的 教学 楼 案例 不 采用 金属 铝 客 袖 饰 面 ， 因 此 另 准备 了 一 个 案例 项 目 
“金属 铝 格 机 饰 面 墙 体 ,rvt”， 可 直接 打开 谈 项 目 文件 进行 格 楷 布 置 工作 。 
SC 


铝 格 栅 轮 廓 属于 外 部 可 载 人 族 的 二 种 ， 故 在 绘制 墙 饰 条 前 ， 需 要 先 载 人 铝 格 栅 的 轮 
廓 族 。 
1. 创建 墙 饰 条 类 型 
三 E o1 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 和 ”面板 # 团 ( 载 入 族 )， 载 入 随 书 
案例 的 “ 铅 制 格 栅 轮 廓 . rfa” 文 件 ， 如 图 5 一 44 所 示 。 
建筑 结构 ”系统 笑 入 注释 ”分析 。 休 且 和 场地 协作 ”视图 管理 附加 模块 。 修改 


二 甘 邓 -可 一 二 | 


链接 链接 链接 DWF 贴花 点 协调 管理 导入 导入 从 文件 . 图像 管理 
Revit IFC CAD 3B  “ 云 模型 链接 CAD gbXML 插入 图 像 
锋 接 导入 3 从 库 中 喜 入 


图 5-44 载 入 铝 格 栅 轮廓 族 

RE 02 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 癌 (默认 三 维 视图 )， 将 视图 切换 至 三 维 视图 。 

RE os 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 >“ 墙 ”下 拉 列 表 »> 向 ( 墙 : 饰 
条 )， 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 打开“ 类 型 属性 ”窗口 。 

辆 S04 在 “类 型 属性 ”窗口 中 ， 单 击 “复制 ”按钮 ， 在 弹出 的 “名 称 ” 窗 口中 
输入 “金属 铝 格 栅 - 220 * 50 mm”， 在 轮廓 选项 中 选择 “ 铝 制 格 栅 轮 廓 : 220 * 50 mm”， 
并 设置 材质 为 “金属 - 深 棕色 ”， 如 图 5-45 所 示 。 

2. 添加 墙 饰 条 


RE o1 单 击 “修改 | 放 置 墙 饰 条 ”> “放置 ”面板 ， 并 选择 墙 饰 条 的 方向 为 
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“垂直 ”, 将 光标 放 在 需 添 加 铝 格 机 的 墙 体 表面 ， 单 击 以 放置 墙 饰 条 ， 如 图 5 -46 所 示 。 
TREE o2 若 需 在 不 同 的 位 置 继续 添加 墙 饰 条 ， 可 单 击 “修改 | 放置 墙 饰 条 ”选项 


卡 和 “放置 ”面板 > 图 (重新 放置 墙 饰 条 ) 。 将 光标 移 到 墙 上 所 需 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 以 继 
续 放 置 墙 饰 条 。 





类 型 碳 性 





LE 
天 型) ;。 [区 大 本 格 禄 22050n 




















[一 让 Ee | 
仿 - 吨 区 Tam 















se ey 








图 5-45 创建 “金属 铝 格 栅 =-220* 50 mm” 墙 饰 条 x 图 5-46 放置 墙 饰 条 


ER os 在 祝 图 浏览 器 中 单 击 “ 楼 层 平面 ”中 的 “标高 1"， 回 到 平面 视图 当中 ， 
单 击 该 墙 饰 条 在 修改 面板 中 单 击 “ 复 制 ” 或 “阵列 ”进行 批量 布置 铝 格 机 ， 人 金属 铝 格 机 
之 间 的 净 间 距 为 150 mm。 

人 RE 04 绘制 完成 后 单 击 快速 访问 栏 中 的 乱 ( 默 认 三 维 视图 )， 切 换 到 三 维 模式 


中 。 观 察 墙 视图 效果 ， 在 图 5 -47 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 中 所 示 两 道 墙 的 墙 底 位 置 添加 踢 脚 ， 
墙 饰 条 添加 完成 。 











图 5-47 西 立 面 墙 体 铝 格 栅 


96 


asait 


ER os 依照 同样 的 方法 ,创建 北 立 面 的 金属 铝 格 栅 ， 完 成 该 项 目 外 墙 金属 铝 格 
机 绘制 。 





5.4.2 





外 墙 面 分 缝 是 在 外 墙 面 施工 时 ， 为 了 减少 建筑 物 面 层 因 温度 、 湿 度 、 结 构 变 形 等 因素 
产生 的 橡 缝 、 空 鼓 等 现象 ， 而 在 建筑 面 层 上 留 缝 。 此 外 ， 外 墙 分 缝 线条 也 能 对 外 墙 涂饰 颜 
色 均 匀 隔 断 区 分 ， 能 改变 外 立 面 效 果 ， 具 有 一 定 的 装饰 作用 。 使 用 “分 隔 条 ”工具 将 装饰 
用 水 平 或 垂直 剪 切 的 方法 添加 到 立 面 视图 或 三 维 视图 中 的 墙 上 。 

墙 分 隔 条 的 定义 和 添加 方法 和 墙 饰 条 基本 相同 ， 差 异 在 于 一 个 是 在 墙 面 上 添加 凸 出 物 ， 
另 一 个 则 是 在 墙 面 做 剪 切 ， 如 图 5 -48 所 示 。 分 隔 条 的 添加 及 编辑 方法 与 墙 饰 条 十 分 类 似 。 











墙 饰 条 





分 陋 条 








图 5-48 墙 饰 条 与 分 隔 条 的 区 别 





eevee rove hm) LE 


.如 何 利用 县 层 墙 创建 踢 脚 线 ? 

. 如 何 利用 墙 饰 条 或 分 隔 条 制作 建筑 腰 线 ? 

.如何 制作 内 保温 墙 体 ? 

.练习 绘制 教学 楼 外 墙 、 内 墙 。 

.如 何 制作 墙 饰 条 轮 廉 ? 

. “纹理 编辑 器 ”中 其 他 参数 的 用 法 。 

. 如 何 创建 不 同 的 墙 饰 条 和 分 隔 条 轮 廊 并 应 用 到 项 目 中 ? 


站 
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在 建筑 当中 ， 提 及 柱子 大 部 分 人 首先 想到 的 是 结构 柱 。 结 构 柱 作为 结构 体系 中 的 垂直 承重 
图 元 ， 不 仅 承受 竖 向 的 压力 还 承受 横向 的 拉力 。 并 从 上 往 下 传递 荷载 。 相 较 于 结构 柱 ， 建 筑 柱 
在 建筑 中 的 存在 感 越 来 越 弱 ， 尤 其 在 现代 建筑 中 ， 只 有 装饰 而 没有 实际 受 力 的 柱子 已 逐渐 淡出 。 

建筑 柱 和 结构 柱 之 间 的 关系 是 紧密 相连 的 。 在 建筑 设计 方案 阶段 ， 建 筑 师 需要 先 在 建 
筑 中 设 定 柱子 的 定位 ， 以 免 柱 子 的 存在 影响 建筑 功能 的 使 用 。 而 到 了 施工 图 阶段 ， 柱 子 的 
截面 尺寸 则 需要 结构 师 进行 模型 演算 后 进一步 确定 。 例 如 ， 柱 截面 尺寸 过 大 将 影响 建筑 使 
用 功能 ， 也 可 能 会 使 得 消防 疏散 间距 小 于 规范 要 求 ， 这 时 就 需要 进一步 调整 柱子 的 设置 ， 
使 柱子 的 设置 既 符 合 结构 受 力 需求 ， 又 符合 建筑 使 用 规范 。 

以 本 书 案 例 为 示范 ， 讲 解 在 实际 项 目 中 建筑 柱 的 创建 ， 编 辑 图 元 表示 建筑 柱 的 具体 操作 。 


党 学 纪 目标 






属性 差异 
样式 差异 
绘制 方式 差异 
连接 方式 差异 










了 解 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 





布置 项 目 建筑 柱 


掌握 创建 与 编辑 建筑 柱 的 方法 布置 装饰 术 
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柱 与 结构 柱 
的 区 别 











荷载。 





Revit 中 建筑 | ”6. 1 Revit 中 建筑 柱 与 结构 柱 的 区 别 


建筑 的 设计 阶段 ， 柱 子 在 平面 上 的 定位 情况 、 截 面 尺 寸 等 因素 往往 是 由 
结构 设计 师 来 完成 的 ， 结 构 设 计 师 需要 对 柱子 进行 受 力 分 析 计算 ， 以 满足 建 
筑 物 的 使 用 要 求 。 建 筑 柱 更 强调 的 是 对 整个 建筑 的 装饰 作用 ， 并 不 承受 





在 Revit 中 ， 建 筑 柱 和 结构 柱 之 间 共 享 许多 属性 ， 但 由 于 二 者 属于 不 同 的 类 别 ， 还 是 
有 很 大 的 差异 。 建 筑 柱 和 结构 柱 的 差异 主要 体现 在 属性 差异 、 样 式 差异 、 绘 制 方式 差异 、 
连接 方式 差异 这 四 个 方面 。 这 些 差 异 都 是 基于 两 种 柱子 在 实际 使 用 中 的 功能 差异 产生 的 。 





1. 属性 差异 





在 建筑 中 ， 建 筑 柱 的 作用 主要 在 于 装饰 功能 ， 而 结构 柱 则 有 承受 荷载 的 作用 ， 针 对 这 
一 差异 ，Revit 中 的 结构 柱 有 一 个 可 用 于 数据 交换 的 分 析 模 型 ， 柱 子 两 端 自 带 两 个 分 析 节 





点 ， 相 比 建筑 柱 多 了 一 个 分 析 属 性 ， 如 图 6 -1 所 示 。 





分 析 线 











图 6-1 建筑 柱 与 结构 柱 属性 差异 


2. 样式 差异 















混凝土 - 算 形 - 柱 
300x 450mm 


§ 
$ 


启用 分 析 模 型 | 回 | 
< 
1 < 
了 沪 屋 - .名 入 保护 层 1 < 


(b) 结构 柱 


在 Revit 中 ,建筑 柱 只 能 垂直 于 平面 放置 ,而 结构 柱 由 于 在 部 分 大 型 建筑 结构 中 会 使 
用 部 分 斜 柱 ， 因 此 结构 柱 在 样式 上 又 分 成 两 种 ， 分 别 是 “垂直 柱 ” 和 “ 斜 柱 ”"， 相 比 建筑 





柱 多 了 一 种 斜 柱 的 放置 方式 ， 如 图 6 -2 所 示 。 
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图 6-2 结构 柱 中 的 斜 柱 样式 


3. 绘制 方式 差异 


在 Revit 中 ， 建 筑 柱 的 绘制 方式 需要 一 个 个 添加 ， 而 结构 柱 则 可 以 基于 轴 网 批量 添 
加 ， 或 基于 建筑 柱 放置 。 这 是 由 于 建筑 柱 作为 装饰 构件 时 和 轴 网 之 间 不 存在 绑 定 关系 ， 而 
结构 柱 的 定位 是 通过 轴 网 确定 的 ， 所 以 和 轴 网 之 间 是 对 应 的 关系 ,并 且 可 以 设 定 结构 柱 随 
轴 网 移动 。 

此 外 ， 部 分 建筑 中 会 使 用 建筑 柱 围绕 结构 柱 创建 柱 框 外 围 模 型 因此， 可 以 在 建筑 柱 
中 添加 结构 柱 (图 6 -3)， 必 须 注 意 的 是 这 一 绘制 方式 不 可 道 ， 即 无 法 在 结构 柱 中 添加 建 
筑 柱 。 





修改 | 放 置信 的 往 SO 


ES " 闫 导 


在 
族 畏 汪 | 柱 柱 处 
模式 。 ”放置 多 个 

















图 6-3 在 建筑 柱 中 添加 结构 柱 


4. 连接 方式 差异 

在 Revit 中 ， 由 于 建筑 柱 属 于 建筑 图 元 ， 而 结构 柱 属于 结构 图 元 ， 故 他 们 各 种 连接 的 
对 象 存 在 差异 。 

其 中 结构 柱 能 够 与 结构 图 元 相连 接 ， 如 梁 、 板 撑 和 独立 基础 ， 而 建筑 柱 则 不 能 ;， 建 
筑 柱 作为 建筑 图 元 能 够 与 建筑 墙 相连 接 。 与 之 相连 的 建筑 墙 体 上 的 面 层 能 够 自动 延伸 到 
建筑 柱 上 ， 形 成 包 络 。 因 此 ， 建 筑 柱 将 继承 连接 到 的 其 他 图 元 的 材质 ， 而 结构 柱 则 保持 
独立 。 由 

创建 及 编辑 


6.2 创建 及 编辑 建筑 柱 ee 


在 本 书 案例 中 ， 作 为 一 个 嘉 庚 风 格 的 教学 楼 风格 ， 少 有 单纯 为 了 装饰 作 
而 设置 的 建筑 柱 。 但 是 ， 在 方案 的 设计 和 深化 阶段 ， 设 计 师 会 预先 在 建筑 
中 设 定 柱子 的 定位 ， 以 防 后 续 深化 中 柱子 图 元 会 影响 建筑 功能 的 使 用 。 这 些 柱子 可 以 使 用 
建筑 柱 来 表达 ， 到 了 后 期 可 以 和 结构 柱 进 行 结合 或 替换 。 另 外 ,绘制 的 建筑 柱 将 自动 继承 
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与 其 连接 的 墙 体 等 其 他 构件 的 材质 特性 。 本 节 将 以 教学 楼 项 目 布置 建筑 柱 为 例 (平面 定位 
如 图 6 -4 所 示 )， 介 绍 创建 及 编辑 建筑 柱 的 方法 。 









































图 674” 江 层 平 面 图 


布置 项 目 建筑 柱 “ 为 加 


在 方案 设计 阶段 ， 在 模型 中 添加 建筑 柱 图 元 作为 参照 ， 也 为 后 期 结构 介入 提供 便利 。 
此 时 添加 的 柱子 截面 尺寸 只 起 到 示意 作用 ; 具体 尺寸 大 小 需 由 结构 设计 师 进 行 计算 确定 。 
在 本 书 案例 中 ,初步 确定 柱子 的 截面 尺寸 为 “600X 600 mm”“400X 1000 mm” 两 种 类 
型 。 在 Revit 中 这 些 柱 子 都 属于 “矩形 柱 ” 族 的 不 同类 型 。 

1. 布置 一 层 建筑 柱 

BE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 # “构建 ”面板 #“ 柱 ”下 拉 列 表 % 置 ( 柱 ， 建 
筑 ) ， 如 图 6-5 所 示 。 

BE 02 属性 面板 中 出 现 的 “矩形 柱 ” 族 是 项 目 文件 中 自 带 的 建筑 族 文件 ， 单 击 


“编辑 类 型 "， 在 弹出 的 类 型 属性 窗口 中 单 击 “ 复 制 "， 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “600 x 
600 mm”， 如 图 6 -6 所 示 。 

RE os 在 类 型 参数 表格 中 , “尺寸 标注 ”选项 组 控制 的 是 矩形 柱 族 的 截面 尺寸 。 
单 击 窗口 左下 角 的 “预览 ”按键 ， 在 窗口 左边 会 弹出 柱子 的 预览 窗口 。 例 如 ， 单 击 “ 深 
度 ” 的 值 进行 编辑 时 ， 预 览 窗口 中 就 会 显示 所 编辑 的 柱 族 的 尺寸 变化 。 

RE o4 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,将 “深度 ”和 “宽度 ”的 值 都 修改 为 
“600.0”， 如 图 6 一 7 所 示 。 

RE os5 按照 Step 02~Step 04, 创建 “400X1000 mm” 的 矩形 柱 类 型 。 
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矩形 柱 
475 x 610mm © 


| 昌 关 = 































































































图 6-7 编辑 族 类 型 属性 参数 


103 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


ER o6 进入 “1F” 平 面 视图 中 ， 在 绘图 区 上 方 的 选项 栏 中 设置 方式 为 “高 度 ”， 
顶部 标高 为 “标高 2”， 并 勾 选 “房间 边界 ”的 复 选 框 ， 如 图 6 -8 所 示 。 








修改 | 放置 柱 “| 口 ] 放 置 后 旋转 | 标高 : 标高 1 。 ~| | [高度 “| 标高 2 ~ 40000 | 加 房间 边界 




















图 6-8 放置 柱 选项 栏 
,全 :特别 提示 


在 选项 栏 中 ，“ 高 度 ” 表 示 从 当前 视图 标高 线 向 上 绘制 柱子 , “深度 ”表示 从 当前 视 
图 标高 线 向 下 绘制 福子， 而 房间 边界 匀 选 后 ， 添 加 房间 时 ， 建 筑 桩 就 能 作为 房间 边界 被 
识别 ， 一 般 保持 勾 选 即 可 。 公 \ 

SR 


辆 07 参 巾 “ 一 层 平面 图 ”中 柱子 的 位 置 ， 依 次 单 击 放置 项 目 建筑 柱 。 对 于 建 
筑 柱 在 平面 上 的 具体 定位 ， 可 以 使 用 对 齐 或 移动 工具 ,将 柱 平面 位 置 进行 移动 调整 ， 保 证 
建筑 柱 位 于 合理 的 位 置 。 添 加 完 的 建筑 柱 如 图 6=9. 所 示 。 


























图 6-9 创建 案例 建筑 柱 


2. 调整 墙 与 建筑 柱 的 包 络 

布置 完成 一 层 建筑 柱 后 ,建筑 柱 与 墙 彼此 相连 接 ， 造 成 建筑 柱 也 继承 了 建筑 墙 的 属 
性 ， 如 图 6 一 10 所 示 。 

建筑 柱 的 尺寸 为 “600X600mm”， 而 墙 体 的 室外 一 侧 装饰 层 厚 度 为 53mm (15mm 十 
8mm 十 30mm); 墙 体 室内 一 侧 装 饰 层 厚度 为 17mm (12mm 十 2mm 十 3mm)。 为 了 确保 建 
筑 墙 与 建筑 柱 的 无 缝 连接， 建筑 柱 的 尺寸 应 适当 考虑 装饰 层 的 厚度 。 以 室内 的 建筑 柱 为 
例 ， 室 内 建筑 柱 的 实际 尺寸 应 添加 内 装饰 层 厚度 ， 即 17mm 十 600mm 十 17mm 一 634mm。 

人 RE o1 选 振 任意 一 个 室内 类 型 为 “矩形 柱 : 600X600mm” 的 建筑 柱 ， 单 击 “ 编 
辑 类 型 "， 复 制 并 命名 为 “634X 634mm”， 将 “深度 ”与 “宽度 ”参数 都 改 为 “634. 0”， 
如 图 6 一 11 所 示 。 

RE o2 依次 选择 其 余 的 “矩形 柱 : 600X600mm” 的 建筑 柱 ， 将 选中 的 室内 建筑 
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图 6 - f 修改 建筑 柱 实际 尺寸 
柱 全 部 替换 为 “矩形 柱 : 634X634mm” 的 类 型 。 
人 RE os 对 于 室外 的 建筑 柱 ， 读 者 亦 可 通过 计算 室内 外 墙 体 装 饰 层 的 厚度 ， 创 建 
新 的 建筑 柱 类 型 ， 并 依次 进行 替换 。 本 书 中 略 去 此 步骤 ,请 读者 自行 完成 。 
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在 本 书 案例 中 ， 建 筑 柱 外 层 还 需要 布置 柱子 的 装饰 层 ， 可 以 起 到 美化 的 作用 ， 和 墙 
面 、 屋 项 及 室内 外 其 他 设计 构成 一 个 整体 。 

一 层 柱子 的 外 装饰 为 干 挂 文化 石 饰 面 ， 其 材质 与 墙 体 饰 面 文化 石材 质 一 致 ， 只 是 安装 
方式 上 有 所 差异 ， 如 图 6- 12 所 示 。 

教学 楼 一 层 干 挂 文化 石 饰 面 厚度 为 30mm， 在 Revit 中 没有 专门 的 干 挂 石材 工具 ， 
此 可 以 在 实际 项 目 中 使 用 “ 墙 : 建筑 ”工具 绘制 石材 装饰 层 。 


RE o1 打开 教学 楼 项 目 楼 层 平面 视图 1F。 

ER oz 单 击 “建筑” 选项 卡 >“ 构 建 ”面板 >“ 墙 ”下 拉 列 表 加 〈 墙 ， 建筑 )， 
选择 类 型 为 “教学 楼 -文化 石 外 墙 一 200 mm” 的 墙 体 类 型 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 弹出 的 
类 型 属性 窗口 中 单 击 “复制 "， 输 入 名 称 为 “教学 楼 - 干 挂 石材 - 30 mm”， 如 图 6 - 13 
所 示 。 

ER os 在 类 型 属性 窗口 的 构造 参数 中 单 击 “ 编 辑 "， 将 “结构 [1]” 厚 度 修改 为 
“30.0”， 并 将 墙 体 赋予“ 教学 楼 -文化 石 ”的 材质 ， 如 图 6 -14 所 示 。 
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= BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) LE 





































































































































































































































































































































































































































































































图 6-12 一 层 干 挂 文化 石 饰 面 
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图 6-13 复制 族 类 型 





例如 其 中 的 中 轴 与 @ 轴 交点 处 的 


建筑 柱 ， 使 用 “教学 楼 - 干 挂 石材 - 30 mm” 在 建筑 柱 外 绘制 一 圈 墙 体 ， 如 图 6 -15 所 示 。 
































BRESE o4 为 教学 楼 建筑 柱 布置 干 挂 石材 装饰 层 ， 
[ 2 

族 : 基本 增 
类 型 教学 档 - 干 挂 石材- 30m 
厚度 总 计 . 0 样本 高 度 G5): 。 6098.0 
阻力 @) 0.0000 全/ 
热 0.00 WK 

a 让 部 边 

功能 材质 E33 

加 区 FE 00 

2 | 结构 111 周 学 楼 -文化 5 日 300 

3 | 核心 边界 包 络 下 层 











图 6-14 编辑 “教学 楼 - 干 挂 石材 一 30 
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mm” 墙 体 结构 图 

















(h) 


























Q) 


6-15 布置 建筑 柱 干 挂 石材 装饰 层 








入 :特别 提示 


当 干 挂 石材 与 墙 体 有 交接 的 位 置 时 ， 需 要 将 干 挂 石材 的 端 部 取消 与 墙 体 连接 。 例 如 
为 回 轴 与 氏 轴 交点 处 的 建筑 柱 添加 外 部 干 挂 石材 饰 面 时 ， 右 击 干 挂 石材 端点 ， 选 择 “不 
允许 连接 ”， 如 图 6 一 16 所 示 。 最 后 将 墙 端 延伸 至 外 墙 边缘 。 















































图 6-16 墙 端 不 允许 连接 


RE os 为 所 有 室外 建筑 柱 添加 干 挂 石材 装饰 层 ， 绘制 完成 的 一 层 含 柱子 装饰 层 
三 维 模型 ， 如 图 6-17 所 示 。 








图 6-17 含 柱子 装饰 层 三 维 模型 
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.车 在 平面 视图 上 已 经 布置 了 痊 ; “但 仍 不 显示 柱子 w 此 时 应 该 如 何 调整? 


.如何 将 建筑 柱 与 结构 往 进行 互相 切换 ? 
. 如何 取消 建筑 墙 与 建筑 柱 的 连接 ? 
练习 创建 教学 楼 的 建筑 柱 。 


Ts 


入 wD 
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楼 板 层 与 地 面 是 分 隔 建筑 竖 向 空间 的 水 平 承重 构件 。 它 们 的 作用 是 将 自重 和 上 部 荷载 
传递 给 梁 、 承 重 墙 、 结 构 柱 及 基础 。 楼 板 的 构造 做 法 受 建筑 的 所 处 位 置 、 受 力 情况 不 同 而 
有 所 差异 。 

本 项 目 内 容 中 ,将 以 本 书 案例 为 主线 ,在 理解 楼 板 的 概念 和 相关 知识 要 点 后 ， 主 要 讲 
解 在 建筑 中 绘制 楼 板 、 编 辑 楼 板 、 为 楼 板 添加 边缘 构件 的 方法 。 


,和 鱼 s 特别 提示 


Ne 
学 习 本 项 目 肉 容 前 ， 需 先 了 解 楼 板 的 类 型 及 构造 。 具 体内 容 [加 一 一 
详 见 右 侧 二 维 码 。 楼 地 层 类 









涪 学 习 目标 





新 建 楼 板 类 型 
绘制 并 编辑 楼 板 轮廓 形状 
导入 建筑 总 平面 图 
掌握 场地 设计 方法 创建 及 编辑 Revit 地 形 
绘制 地 坪 层 
外 部 载 和 轮廓 族 
掌握 楼 板 边缘 用 法 楼 板 边缘 类 型 
添加 与 编辑 楼 板 边缘 


掌握 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 方法 











= BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) /2 
7.1 Revit 中 楼 板 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 楼 板 与 墙 都 属于 系统 族 ， 使 用 Revit 中 的 楼 板 工具 ， 可 以 在 视图 中 添加 
楼 板 并 编辑 楼 板 的 形状 和 属性 。 


pe Revit 提供 了 三 种 楼 板 命令 ， 分 别 是 :“ 楼 板 : 建筑 ”“ 楼 板 : 结构 ”和 








“ 面 楼 板 ”， 其 中 “楼 板 : 建筑 ”主要 用 于 创建 非 承载 的 楼 板 ;“ 楼 板 : 结构 ” 
主要 用 于 创建 承受 荷载 并 传递 荷载 的 楼 板 : “ 面 楼 板 ” 是 用 于 将 概念 体 量 模 
型 中 的 楼 层面 转换 为 楼 板 模型 图 元 ， 该 方式 适合 从 体 量 创 建 楼 板 。 在 建筑 模 
型 设计 中 ， 一 般 使 用 “楼 板 : 建筑 ”命令 创建 楼 板 。 


tte 新 建 楼 板 类 型 4 


在 本 书 案例 中 ,室内 楼 面板 有 两 种 形式 ， 一 种 是 有 防水 的 楼 面 ， 用 于 观赏 
平台 、 公 共 卫 生 间 、 设 备 平台 区 域 ; 另 一 种 是 无 防水 楼 面 ， 用 于 门厅 、 室 内 房 
间 、 走 廊 、 中 庭 交 流 活动 区 域 ， 其 构造 详 图 如 图 7 一 1 所 示 。 
























10 厚 防滑 地 而 大 
20 厚 1:3 于 硬性 
水 泥 砂 桨 结合 层 


弛 下 30 原 C20 细 石 
120 厚 现 浇 钢 筋 120 厚 现 浇 钢 筋 混凝土 楼 板 


(a) 无 防水 楼 而 (b) 防水 楼 面 
图 7-1 室内 楼 板 层 构造 

楼 板 的 绘制 方式 与 墙 相似 ， 在 绘制 前 可 预先 定义 好 需要 的 楼 板 类 型 ， 根 据 图 7 -1 所 
示 的 两 种 楼 面 层 的 构造 示意 图 ， 在 Revit 项 目 中 先 定义 好 楼 板 类 型 。 

二 S301 打开 配套 课程 文件 中 的 “7. 1 -2 教学 楼 建筑 工程 .rvt” 项 目 文件 ， 进 入 
“楼 层 平面 ”> “标高 2” 平 面 视图 中 。 

ER o2 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 “楼 板 ” 下 拉 列 表 * 图 (楼 板 ， 
建筑 )， 打 开 “ 修 改 /创建 楼 层 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 进 入 楼 板 编辑 命令 中 ， 如 图 7 -2 
所 示 。 

ER os 在 属性 面板 中 ,楼板 类 型 默认 为 “常规 -150 mm”， 单 击 @ “编辑 类 型 ”， 
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图 7-2 进入 楼 板 编辑 命令 


弹出 “类 型 属性 ”窗口 ， 观 察 楼 板 的 类 型 属性 窗口 ， 窗 口中 的 参数 编辑 方法 与 墙 类 型 基本 
相似 ， 单 击 @ “复制 ”按钮 并 命名 为 @“ 教 学 楼 -防滑 楼 面 -120 mm”， 如 图 7 -3 所 示 。 


偏 移 :|0.0 。 ”| 回 延 介 到 墙 中 (至 核心 居 ) 


性 国 | 类 型 皇 性 


大: 。 区 




















= 了 
i uD: [Ri 7 [二 0 
Ee | [ 












































图 7 -37 创建 “教学 楼 -防滑 楼 面 CL20Tmnm” 楼 板 类 型 
RE o4 添加 楼 板 构造 层 。 单 击 “ 结 构 ” 参 数值 中 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 


部 件 ” 窗 口 ， 单 击 “ 揪 入 ”按钮 可 插入 若 于 个 功能 层 。 相 比 墙 体 而 言 ， 楼 板 中 多 了 “ 压 型 
板 ” 构 造 层 ， 为 的 是 创建 压 型 钢板 组 合 楼 板 。 


RE os 根据 楼 板 构造 示意 图 分 别 为 各 功能 层 指定 功能 、 材 质 与 厚度 ， 如 图 7 -4 





























图 7-4 编辑 楼 板 部 件 


ER o6 为 楼 板 功能 层 添加 材质 。 以 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”为 例 ， 需 要 为 其 添加 
图 形 材质 及 外 观 材质 ， 如 图 7 -5 所 示 。 
由 于 默认 的 填充 图 案 中 无 “正方 形 - 500 mm” 类 型 . 故 需要 在 Revit 中 自 定义 该 填充 
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奈 只 | 攻 形 | 外 观 |] 








标 吕 | 本 | 9 岗 四 
rH 


扣 借用 训 染 外 现 
[RGB 196 191 1735) 





于 明度 





加 





了 表面 而 充 图 案 


填充 可 过 正方 形 -500mm | | 


me [TEE 





对 六 路 理 对 让. 


下 机 博 刘 加 守 
填充 到 来 “无 > 


me [IEIEIEJ 


(a) 图 形 材质 

















(by 外 现 材 质 
图 7-5 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "\ 材 质 


图 案 。Revit 填充 图 案 可 以 通过 载 人 外 部 填充 图 案 文 件 〈. pat 文件 ) 完成 ， 对 于 较为 规则 
的 填充 图 案 亦 可 在 Revit 中 直接 新 建 。 





RE o7 单 击 “ 填 充 图 案 ” 进 入 “填充 样式 ”对 话 框 ， 将 填充 图 案 类 型 设置 为 @ 
“模型 ”"， 单 击 @ “新 建 ” 创 建 模型 填充 图 案 类 型 ， 在 弹出 的 “添加 表面 填充 图 案 ” 对 话 框 
中 ， 按 图 7 -6 所 示 设 置 @“ 正 方形 ~500 mm” 的 填充 图 案 。 

全 充 图 际 : EN 

ITT er ma 

Wn 和 本 

全 NI 二 二 二 

rr 国 辣 (9 OB 

SS 和 
i @ 后- 
口上 给 图 中 enum 四 
ED E33 请 EL I 











图 7-6 设置 “正方 形 -500 mm” 填 充 样式 


绘制 楼 板 


完成 楼 板 构造 定义 后 ， 就 可 以 进行 楼 板 的 绘制 工作 了 。 以 教学 楼 二 层 楼 
板 为 例 ， 在 教学 楼 二 层 的 楼 板 中 ， 除 卫生 间 存 在 一 50 mm 的 降 板 外 ， 其 余 
度 均 在 4.2 m 的 标高 处 ， 故 二 层 楼 板 应 分 开 绘制 。 绘 制 二 层 的 楼 板 
之 前 ， 可 以 先 参照 教学 楼 图 纸 中 二 层 平面 图 布置 二 层 的 墙 和 柱 。 
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楼 板 高 




















1. 绘制 二 层 墙 体 

鉴于 二 层 墙 体 很 大 一 部 分 与 一 层 墙 体 布置 位 置 及 类 型 一 致 ， 故 可 以 将 一 层 墙 体 批量 复 
制 至 二 层 所 在 位 置 。 

ER o1 在 三 维 视图 中 框 选 一 层 所 有 模型 对 象 ， 如 图 7 -7 所 示 。 





图 7-7 选择 一 层 模型 对 象 
RE o2 单 击 “修改 | 选择 多 个 ”选项 卡 交 “过 滤器 ”面板 > 守 (过 滤器 )， 在 
弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 ， 取 消 “ 墙 ”模型 对 象 的 选择 ， 只 需 选择 “ 柱 ” 对 象 即 可 ， 
如 图 7 -8 所 示 。 
RE os 单 击 “ 修 改 二 图 元 >” 选 项 卡 > “剪贴 板 ” 面 板 # [四 复制 )， 将 一 层 的 墙 
体 复制 到 剪 切 板 ， 此 时 将 激活 粘贴 的 工具 ， 接 着 单 击 横 (从 剪贴 板 中 粘贴 ) 下 拉 列 表 工具 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 @“ 与 选 定 的 标高 对 齐 ” 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 @ “2F”， 如 图 7 -9 所 示 。 这 















样 就 能 将 一 层 柱 批量 复制 并 粘贴 到 三 层 所 在 位 置 ， 如 图 7 -10 所 示 。 
EE 7 x 
类 别 : Ai 
口 得 二 选择 全 部 (A) 由 用 这 过 名 训 寺 至 标 高 
“ss Er 
过 证 的 项 目 忌 玫 = 本 
EE3 | 取消 应 用 



































图 7-8 选择 过 滤器 复制 并 粘贴 二 层 墙 体 





图 7-10 二 层 柱 
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EEE o4 重复 Step01 ~ Step03, 将 一 层 墙 体 、 柱 的 外 饰 面 石材 批量 复制 到 二 
为 了 满足 教学 楼 功能 的 需要 ， 需 根据 “二 层 平面 图 ”中 墙 体 的 布置 情况 ， 调 整 局 部 二 层 
体 。 调 整 后 的 二 层 墙 柱 模型 如 图 7-11 所 示 。 





癌 





节 





图 7-1Y 教学 楼 二 层 墙 体 


RE os 二 层 外 墙 为 砖 红色 砖 饰 面 ， 因 此 需 进 一 步调 整 二 层 的 外 墙 类 型 。 任 意 选 
择 一 堵 二 层 外 墙 ， 在 属性 面板 中 单 击 “ 编 辑 类 型 "复制 创建 名 称 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 - 


200 mm”。 编 辑 墙 体 的 结构 层 ， 具体 的 参数 如 图 7 -12 所 示 






































Np 这 
KDS 材 于 I 
3 工 | 而 旦 2 [5] 教学 楼 -小 红 态 109 
| 14] < 近 3> 80 
3 | 保温 层 /空气 时 < 按 兴 别 > 150 
Teeon aa oo 
5 | 络 构 [1] 混 示 二 码 块 2000 
6 | 核心 边界 “和 包 培 下 层 oo 
7 | 村 底 [2] < 按 兴 引 > 12.0 
8 | 面 层 1 [4] < 按 类 别 > 2.0 
9 | 面 层 2 [5] 教学 楼 - 浅 米 色 沪 料 ”3.0 




















图 7-12 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 -200 mm” 墙 体 类 型 参数 


RE 06 依次 将 二 层 所 有 的 外 墙 改 为 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 -200 mm” 


如 图 7 一 13 所 示 。 
2. 绘制 二 层 楼 板 





类 型 墙 体 ， 


RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼 板 ” 下 拉 列 表 %> 和 个 (楼板: 建 





筑 )， 选 择 名 称 为 “教学 楼 -防滑 楼 面 - 120 mm” 的 楼 板 类 型 。 
RE 02 在 绘制 面板 中 选择 “边界 线 ”车 (拾取 墙 ， 的 方式 绘制 二 
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层 楼 板 边 界 








图 7-13 调整 后 的 二 层 墙 体 
线 ， 绘 制 前 设置 选项 栏 中 的 “ 偏 移 ”为 “0.0”， 并 勾 选 “延伸 到 墙 中 〈 至 核心 层 )”， 如 





图 7-14 所 示 。 





偏 移 :|0.0 器 延 伸 到 墙 中 (至 核心 层 ) 
图 7-14 “拾取 墙 ” 选项 栏 
REED 03 在 拾取 载体 时 ， 由 于 墙 体 的 核心 边界 有 两 个 (分别 靠近 室外 一 侧 与 室内 
一 侧 )， 在 拾取 墙 体 绘制 楼 板 边 界线 时 ， 默 认 拾 取 靠 近 室外 一 侧 的 核心 边界 ， 如 图 7 -15 
所 示 。 若 需要 切换 至 靠近 室内 一 侧 墙 体 的 核心 层 边界 ,可 通过 选中 轮廓 边界 线 后 单 击 虱 
(翻转 ) 控件 ， 达 到 切换 位 置 的 目的 。 






































图 7-15 拾取 墙 剑 绘 制 楼 板 轮廓 线 


ER 04 楼 板 的 边界 轮廓 线 必须 处 于 闭合 的 环 内 ， 不 允许 有 交叉 的 轮廓 线 。 在 给 
制 楼 板 边界 线 时 需要 补充 拾取 不 到 墙 体 部 分 的 楼 板 边界 线 ， 并 配合 南 修 剪 )、 当 (延伸 ) 
等 编辑 工具 ， 将 楼 板 边界 线 修改 为 闭合 的 环 ， 如 图 7 -16 所 示 。 
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ER 05 单 击 “模式 ”面板 > (完成 编辑 模式 )， 退 出 编辑 模式 ， 此 时 会 弹出 一 
个 选择 窗口 ， 如 图 7 -17 所 示 ， 提 示 “ 是 否 希望 将 高 达 此 楼 层 标高 的 墙 附着 到 此 楼 层 的 底 





部 ?” 本 项 目 此 处 选择 “ 否 ”。 


入: 特别 提示 


在 图 7-17 所 示 的 对 话 框 中 车 选择 “是 ”会 将 楼 板 下 方 的 墙 体 顶 部 附着 到 楼 板 下 


表面 。 
四 


RE o6 在 弹出 的 图 7-18 所 示 的 对 话 框 中 ,提示 “楼 板 /屋顶 与 高 亮 显示 的 墙 了 
装 。 是 否 希 望 连接 几何 图 形 并 从 墙 中 剪 切 重 释 的 体积 ?” 单 击 “ 是 ”将 墙 体 与 楼 板 重 释 的 



































部 分 扣 减 ， 如 图 7 一 19 所 示 。 
Revit x Revit x 
是 否 希 望 将 高 达 此 楼 层 标高 的 墙 附 着 到 此 楼 层 的 楼 板 /屋顶 与 高 充 显 示 的 墙 重 叙 。 是 否 希望 连接 
底部 ? 几何 图 形 并 从 墙 中 剪 切 重 到 的 体积 ? 
Ca ] | sv 是 m | | EN 
图 7 -18,^ 秆 板 是 否 剪 切 与 墙 体 相交 部 分 体积 








图 7-17 墙 体 是 否 附着 到 楼 板 底部 





否 (N) 


是 (Y) 
图 7-19 是 否 甬 切 重合 的 体积 


完成 后 的 教学 楼 二 层 楼 板 如 图 7 - 20 所 示 。 


i? 7 7 
8 一 由 





| 


图 7-20 教学 楼 二 层 楼 板 
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3. 绘制 卫生 间 楼 板 中 


相 较 于 教室 、 走 廊 等 公共 空间 处 的 楼 板 而 言 ， 卫 生 间 与 观 景 平台 的 楼 板 “信和 可。 


面 需要 考虑 防水 的 功能 ,这 些 特 殊 功 能 区 域 需 适 当 降低 楼 板 面 标 高 。 另 外 ， 间 材 料 找 坡 
防水 楼 板 面 的 构造 做 法 与 普通 楼 板 面 不 同 ， 因 此 这 些 特殊 功能 区 域 的 楼 板 需 很 板 ) 
单独 绘制 。 

RE o1 根据 卫生 间 楼 板 的 构造 示意 图 创建 “教学 楼 -防水 楼 面 - 
120 mm” 楼 板 类 型 ， 如 图 7 -21 所 示 ， 具体 创建 方法 参考 “教学 楼 -防滑 楼 
面 - 120 mm” 楼 板 的 创建 方法 。 













































































层 
功能 | 材质 厚度 
1 | 画 屋 2 [5] | 教学 楼 - 死 南 岩 地 奢 、 10.0 
日 总 瑟 本 区 2 人 20.0 
3 | 泳 硬度 “< 按 关 别 > 00 
|4 | 时 话 [2] “水 泥 砂 涌 30.0 
5 lo 
5 | 乱 构 11] 教学 棋 - 镶 晰 混凝土。 120.0 mn | 
7 包 络 下 层 00 Ti 网 
< > 
1” 插入 CD MD “| 向 Fw) || 向 F@ | 


图 7-214 “教学 楼 -防水 楼 面 - 120 mm 楼板 类 型 


RE 02 依次 为 卫生间 、 观 景 平台 区 域 绘制 楼 板 ， 如 图 7 -22 所 示 。 


1 1 阅 |11 


ee 
oo 






图 7-22 卫生 间 、 观 景 平台 楼 板 


EREE os 选择 防水 楼 面板 ， 在 属性 面板 中 将 “ 自 标高 的 高 度 偏 移 ”参数 改 为 
“一 20.0”， 如 图 7-23 所 示 ， 卫生间 与 观 景 平台 的 楼 面板 标高 相 较 于 教室 与 走廊 的 楼 
面板 低 20 mm ( 即 结构 层 降 板 50 mm)。 
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自 标高 的 高 大 信 克 -200 
局 边界 
与 剑 酸 相关 


图 7-23 调整 防水 楼 板 的 标高 


7.2 场地 设计 


在 建筑 学 中 ， 场 地 广义 上 指 基地 中 包含 的 全 部 内 容 组 成 的 整体 ， 如 建筑 物 、 构 筑 物 、 
交通 设施 、 室 外 活动 设施 、 绿 化 及 环境 景观 设施 和 工程 系统 等 。 场 地 设计 是 将 场地 内 建筑 
物 、 广 场 、 道 路 、 停 车 场 、 绿 化 、 管 线 及 其 他 工程 设施 进行 系统 分 析 ， 确 定 空间 布局 、 竖 
向 高 程 等 的 综合 性 工作 。 

在 本 节 内 容 中 ,涉及 的 是 狭义 上 的 场地 设计 ， 即 使 用 Revit 软件 在 项 目 中 绘制 一 个 地 
形 表面 ， 然 后 添加 建筑 地 坪 以 及 停车 场 和 场地 构件 等 内 容 的 设计 工作 。 


导入 建筑 总 平面 图 v 淮 下 


在 项 目 开 始 阶 段 ， 项 目 委托 方 一 般 会 向 设计 师 提 供 一 些 相 关 资 料 ， 例 如 
项 目地 块 位 置 、 大 小 、 周 边 环境 等 信息 ， 这 些 信息 一 般 会 以 CAD 电子 图 、 
图 片 或 文档 等 形式 提供 。 在 项 目 设 计 阶段 ， 可 以 将 这 些 信 息 导入 到 Revit 当 
中 作为 项 目 设计 的 依据 和 参照 。 

在 项 目 浏览 器 中 双击 “场地 ”视图 ， 将 视图 切换 至 场地 视图 中 。 单 击 
“插入 ”选项 卡 >“ 导 入 ”面板 > 各 (导入 CAD)。 导 入 “教学 楼 总 平面 . dwg” 
图 纸 文件 ， 如 图 7 -24 所 示 。 

在 “导入 CAD 格式 ”窗口 设置 中 ， 需 要 做 以 下 调整 。 

OD 勾 选 “ 仅 当 前 视图 (U) ”。 

@ 导入 单位 为 毫米 〈 不 同 图 纸 单 位 各 不 相同 ， 需 先 明确 单位 再 选择 ) 。 

回 定位 为 “自动 - 原点 到 原点 ”( 必 须 保证 CAD 图 中 原点 与 Revit 项 目 基 点 位 置 一 
致 才 可 采用 这 种 定位 方式 ) 。 


, 鱼 @ 特 别提 示 
如 果 导 入 的 CAD 图 纸 包 含 等 高 线 信息 ,设计 师 想 通过 拾取 CAD 图 中 的 等 高 线 创 建 


地 形 ， 这 时 不 能 勾 选 “ 仅 当 前 视图 (U)”， 否则 将 无 法 通过 直接 拾取 导入 CAD 图 纸 中 
的 等 高 线 来 创建 地 形 。 
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下 7 



































站 导入 CAD 格式 了 X 
查找 范围 (D): [各 章 、 相 妇 国光 ~ 
人 | 名 称 修改 日 其 类 预 交 
隔 教 学 桩 总 平面 .dwg 2019/4/18 18:59 DWG 文 件 
我 的 电脑 ] 
~ 
我 的 网 络 位 置 
< > 
文件 名 0 : [开学 楼 如 平面. dve 了 ed 
Y | 文件 类 型 (1) : DG 文 作 “ 作 中 本 ARACNR 已 
回 仅 当前 视图 (四 颜色 (R) : [保留 > 位 (F) : [自动 -原点 到 原点 加 | 
图 层 /标高 (Y) : [ 公 部 加 攻 叶 于 ( 必 : 国 
导入 单位 (s) ; | 要 来 Dh. 000008 定向 到 视图 (四 
IRD 7 后 纪 正确 交 信 高 铀 的 续 (P) 打开 @ 取消 6) 


图 7-24 导入 A 教学 楼 总 平面 dwg” 文件 


本 书 案例 中 的 教学 楼 场地 为 平整 过 的 场地 ， 地 形 表面 相对 室内 标高 为 册 





一 0. 45m。 建立 Revit 
Wi 地 形 
mpeg 
1. 建立 地 形 表 面 


Revit 中 地 形 表面 可 通过 “放置 点 ” “通过 导入 创建 ”两 种 方式 ， 前 者 是 直接 在 Revit 
中 单 击 放置 地 形 控制 点 并 输入 高 程 值 的 方式 创建 地 形 ;后 者 是 通过 选择 导入 的 DWG 等 高 
线 图 纸 或 CSV 点 文件 来 创建 地 形 。 鉴 于 本 项 目 场地 为 平整 后 的 场地 ， 故 而 使 用 “放置 点 ” 
放 沉 直接 创建 地 形 。 

BE o1 单 击 “ 休 基 和 场地 ”选项 卡 >“ 模 型 场地 ”面板 > 国 (地 形 表 面 )， 选 择 
“放置 点 ”进入 绘制 模式 。 

RE o2 在 修改 栏 中 设置 放 管 点 的 高 程 为 “一 450.0”， 选 择 “ 相 对 高 程 "， 如 图 7 - 25 
所 示 。 

EREE os 依次 单 击 导 入 的 CAD 图 纸 中 场地 边界 的 四 个 角 点 ， 如 图 7 -26 所 示 。 完 
成 后 在 功能 栏 中 单 击 w (完成 表面 ) 。 

2. 建立 园区 道路 

建立 完 地 形 后， 在 场地 平面 视图 中 无 法 观察 到 绘制 完成 的 地 形 表面 ， 这 是 因为 所 绘制 的 
地 形 表 面 不 在 当前 平面 视图 范围 《相关 知识 点 可 回顾 3. 3. 2 节 中 “1. 平面 视图 ") 内。 在 属 
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区 3 和 疆 的 系统， 插入。 注释。 分析 休 旺 和 场地 协作 视图 


.人员 ! 








图 7-25 设置 放置 点 高 程 


J 
= 


on 加 加 有 \ 
图 7-26 \ 使 用 "放置 点 ”创建 地 形 表面 
性 面板 中 找到 视图 范围 ， 单 击 ,“ 编 辑 ”按钮 ， 分 别 更 改 主要 范围 与 视图 深度 的 参数 ， 如 图 




































































7 -27 所 示 。 

基线 pz 多 视图 范围 x 

范围: 底部 标高 无 | 主要 范围 ~， 

范围 : 顶部 入 高 | 元 SA 

Ne 站 MWD: ” GD 司 “全 :区 6 
和 人 aa 

区 六 刘 切 面 (c) :RR 国 从 (9): [0.0 

袁 开 视图 。 | [| 

裁 间 区 域 可 见 日 1 底 名 (B) : 标高 之 下 《 宣 9) 可 偏 移 (r): [1000.0 
一 一 一 

注释 裁 欧 口 | . 
i 视图 深度 

视 画 范围 CW | 

相关 标高 加 2 站 标高 (L) : 标高 之 下 《室外 ) | 。 偏 移 (Ss): [-1000.0 
范围 慌 ” ”无 ” 人 

2 | 

af# 板 [RE | 关 | 卫生 有 关 入 国生 国 的 多 信息 

| 《< 显示 [能][ 记 罗 || 取消 


























图 7-27 设置 平面 视图 范围 
更 改 视图 范围 后 ， 即 可 在 平面 视图 中 再 次 观察 到 地 形 表面 。 接 着 根据 导入 进来 的 
CAD 图 纸 中 道路 的 布置 情况 ， 使 用 Revit“ 子 面 域 ” 工 具 创 建 道路 。 
RE o1 单 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 >“ 修改 场地 ”面板 > 圆 ( 子 面 域 ;， 进 入 草 
图 编辑 模式 。 
JR o2 单 击 必 (拾取 线 ) ， 依 次 拾取 道路 的 边界 线 ， 直 至 子 面 域 的 边界 线形 成 闭 
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合 的 轮廓 线 ， 如 图 7 -28 所 示 。 


项 
目 


iiit 






























































图 7-28 绘制 “ 子 面 域 ” 轮廓 线 
ES 03 单 击 Y 完 成 子 面 域 的 创建 。 


国 04 切换 至 三 维 视图 ， 选 择 道路 子 面 域 ， 在 “属性 ”面板 中 为 道路 添加 “ 源 
青 ” 材 质 〈 默 认 建筑 样板 已 提供 浙 青 烤 质 ， 可 直接 调用 )。 -如 图 7 - 29 所 示 。 





卫青 











11692.519 
11692.519 





图 7-29 为 道路 添加 “沥青 ”材质 


绘制 地 坪 层 


在 原始 地 基 上 面 进行 平整 ( 挖 土 或 填 土 ) 后 ， 
处 理 , 使 填 土 达到 一 定 密实 








需要 对 原 土 


层 进行 一 定 的 


度 和 强度 。 一 般 在 采取 碾 压 或 奔 实 后 ,才能 进行 





基层 的 施工 。 这 一 过 程 ， 在 Revit 中 可 通过 在 地 形 表面 添加 建筑 地 坪 来 


实现 。 


建筑 地 坪 需 要 根据 建筑 功能 的 不 同 、 建 筑 规模 的 大 小 、 地 基 的 特性 与 环 
境 特征 ， 进 行 地 坪 层 的 构造 做 法 设计 ， 如 图 7 一 30 所 示 。 





中 
绘制 地 坪 层 
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20 厚 地 砖 铺面 

20 厚 1: 3 干 便 性 水 泥 砂浆 结合 层 
聚氨酯 涂料 防水 层 

C20 细 石 混凝土 找平 层 (最 薄 30 厚 ) 


60 厚 C15 混 凝 土 垫 层 


图 7-30 地 坪 层 构造 做 法 


全 ss 特别 提示 


2 人 高 
“300 厚 3 :7 灰 上 ”与 “ 素 上 夯实" os 不 属于 建筑 物 
基础 的 一 部 分 ， 故 教学 楼 地 坪 层 的 功能 层 设计 NN 基 处 理 部 分 。 请 读者 注意 工程 
中 地 基 与 基础 的 区 别 和 联系 。 x 
Se 


Revit 中 地 坪 层 设计 的 方法 可 参考 楼 板 层 的 制作 思路 。 
RS o1 在 “平面 视图 -场地 ”中 ， 单 击 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 >“ 场 地 建 模 ” 面 
板 % 回 (建筑 地 坪 )， 如 图 7=31 所 示 。 


到 入 和 和 ”玉手 入 开 渤 本 | 分 折 “人 县 和 所 地 协作。 视 四 管理 了 Nn 和 实 人 汉 





ES 人 





概念 体 量 面 模型 场地 建 模 
图 7-31 添加 建筑 地 坪 


ES 02 单 击 “ 属 性 ”面板 > 晶 (类 型 属性 )， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 复制 并 合 
名 新 的 地 坪 层 为 “教学 楼 -室内 地 坪 "， 如 图 7- 32 所 示 。 

RES 单 击 编 查 2 ， 进 入 “地 坪 层 编辑 部 件 ” 对 话 框 ， 根据 地 坪 层 构 
造 做 法 添加 地 坪 功能 层 ， 并 分 别 为 其 赋予 材质 与 厚度 值 ， 如 图 7 - 33 所 示 。 

辆 3 04 在 草图 编辑 模式 中 ,切换 至 “1F” 平 面 视图 办 单 击 “修改 | 创建 建筑 地 
坪 边 界 ” 选 项 卡 > “绘制” 面板 > 车 (拾取 墙 Y， 在 修改 栏 中 勾 选 “ 延 伸 到 墙 中 (至 核心 层 )” 
工具 ,依次 选择 一 层 外 墙 的 内 核心 边界 线 ， 并 将 边界 线 调整 为 闭合 的 状态 ， 如 图 7 -34 所 示 。 

IE os 单 击 w 完 成 建筑 地 坪 的 创建 ， 如 图 7 -35 所 示 。 
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美 型 屋 性 





族 (P) : 系统 族 : 建筑 地 坪 


























:| 数学 模 - 训 内 地 十 















































图 7-34 绘制 建筑 地 坪 边 界线 
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图 7-35 教学 楼 室内 地 坪 


7.3 楼 板 边 缘 


实际 工程 中 ， 经 常 遇 到 需要 单独 为 楼 板 的 边缘 进行 加 厚 、 添加 造型 等 处 理工 作 。 
Revit 中 提供 了 “楼 板 边 缘 ” 的 工具 ,快速 实现 为 楼 板 边缘 做 进一步 编辑 的 功能 ， 如 图 7 - 36 
所 示 。 











1 
\ 


图 7-36 楼 板 边缘 
认识 楼 板 边缘 工具 


1. 添加 楼 板 边缘 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 “楼板” 下 拉 列 表 %> 
名 (楼板 :楼 板 边缘 )。 

二 02 将 鼠标 放置 在 楼 板 的 边缘 线 上 ， 此 时 将 高 亮 显 示 楼 板 边缘 
线 〈 楼 板 的 板 厚 上 边缘 、 下 边缘 都 可 拾取 )， 单 击 鼠 标 即 可 放置 楼 板 边缘 。 

ER os 需要 添加 或 删除 线段 时 ， 单 击 “ 修 改 | 楼 板 边缘 ”选项 卡 “轮廓 ” 面 
板 *c 〈 添 加 /删除 线段 )， 如 图 7 - 37 所 示 ， 选 择 需要 添加 或 删除 的 边缘 线段 即 可 。 
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修改 | 楼 板 边 埋 


三 -图 昭 扎 
SA 和 nt 


图 7-37 添加 /删除 线段 


2. 编辑 楼 板 边缘 

当 需 要 修改 楼 板 边缘 的 定位 时 ， 可 以 通过 编辑 楼 板 边缘 进行 形状 调整 ， 方 法 如 下 。 

RE o1 翻转 楼 板 边缘 。 选 中 需要 编辑 的 楼 板 边缘 模型 ， 此 时 会 在 旁边 显示 翻转 的 
符号 ， 单 击 翻 转 符号 即 可 将 楼 板 边缘 模型 沿 着 水 平 或 竖 直 方向 进行 翻转 ， 如 图 7- 38 所 示 。 


了 





图 7-38\X( 水 平 广 翻转 楼 板 边缘 


RE 02 拖 动 楼 板 边缘 范围 选中 楼 板 边 缘 后 ,会 显示 实心 原点 表示 楼 板 边 缘 的 
端点 或 转折 点 位 置 。 将 鼠标 放置 在 需要 拖 动 楼 板 的 实心 原点 上 单 击 不 放 ， 沿 着 楼 板 边缘 的 
方向 拖 电 即 可 更 改 楼 板 边缘 的 起 终点 位 置 ， 如 图 7-39 所 示 。 





图 7-39 拖 动 楼 板 边缘 范围 


3. 编辑 楼 板 边缘 类 型 

楼 板 边缘 与 楼 板 同属 于 系统 族 ， 因 此 只 能 选择 已 有 的 楼 板 边 缘 类 型 ， 或 复制 以 创建 新 
的 楼 板 边缘 类 型 。 对 于 楼 板 边 缘 指 定 的 轮廓 可 使 用 可 载 人 族 ， 用 户 可 以 在 族 环境 中 创建 二 
维 轮廓 族 ， 并 载 人 到 项 目 中 进行 使 用 。 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “楼板 ”下 拉 列 表 #c9 (楼板: 楼 
板 边缘 )。 

RE o2 单 击 属性 面板 中 的 晶 (编辑 类 型 )， 在 类 型 属性 面板 中 复制 创建 新 的 楼 板 
边缘 类 型 ， 如 “楼 板 边缘 -矩形 300X200mm”， 如 图 7 一 40 所 示 。 

RE os 由 于 此 时 项 目 中 并 没有 矩形 “300X200 mm” 的 轮廓 族 ， 故 需要 制作 轮 
廓 族 。 单 击 “ 文 件 ”>> “新建 ”> “ 族 ”。 

二 S04 在 “新 族 -选择 样板 文件 ”对 话 框 中 ， 选择“ 公制 轮廓 . rft"， 然 后 单 击 
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“打开 ”按钮 。 
RE os 单 击 印 ( 族 类 别 和 族 参数 )， 在 弹出 的 “ 族 参 数 ” 对 话 框 中 设置 “轮廓 


用 途 ” 为 “楼 板 边缘 ”， 如 图 7 -41 所 示 。 





































| 樟 板 边 颖 一 延 形 300X 200nn 


Ce 


























图 7-40 创建 楼 板 边缘 图 Q<41 “修改 轮廓 用 途 


BEE o6 单 击 “ 创 建 ” 选 项 卡 >“ 详 图 ”面板 >I\.\( 线 )， 然 后 绘制 “300 X200 mm” 
的 轮廓 线 ， 需 要 注意 的 是 所 绘制 的 轮廓 线 首尾 应 相连 ;形成 一 个 闭合 的 环 ， 如 图 7 -42 所 示 。 


1 
创建 ”插入 视图 管理 附加 模 ”20 + 


昌 旺 八 四 | 区 S -- es 
[a 


图 7-42 绘制 矩形 300X200mm 轮廓 线 


200 








RE o7 保存 文件 为 “矩形 轮廓 -300X200 mm”， 单 击 “ 创 建 ”选项 卡 >“ 族 纺 
辑 器 ”面板 % 仓 ( 载 人 到 项 目 中 ) 。 

RE os 再 次 编辑 “楼 板 边缘 -矩形 300X200 mm” 楼 板 边缘 类 型 属性 ， 将 “ 轮 
廊 ” 改 为 载 人 进来 的 “矩形 轮廓 -300X200 mm” 轮 廓 ， 如 图 7-43 所 示 。 

RE oe 依次 拾取 需要 添加 楼 板 边 缘 的 楼 板 边 即 可 ， 如 图 7 -44 所 示 。 





属性 
族 ( [要 六 及 :入 梳 边 训 -| ER 
类 型 (1) :。 | 楼 板 边线 ~ 扰 形 300X200nn J 厂 复 多 名.… 




















> 


添加 楼 板 边缘 








图 7- 扫 设置 楼 板 边缘 轮廓 图 7-44 
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教学 楼 空调 板 围 挡 制作 教室 空 
调 板 围 挡 








以 2F 的 空调 围 挡 为 例 ， 使 用 楼 板 边缘 工具 为 其 添加 围 护 挡 板 。 
1. 编辑 楼 板 边 界 
RE o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “平面 视图 - 2F”， 进 入 二 层 平面 视 














图 中 。 
RE o2 选中 二 层 “ 教 学 楼 -防水 楼 面 - 120 mm” 的 楼 板 ， 双 击 进 入 “修改 | 编辑 
边界 ”的 模式 中 。 

ER os 单 击 “修改 ”选项 卡 > “修改” 面板 > cp ( 拆 分 图 元 )， 将 需要 添加 空调 
板 围 挡 的 边界 线 依次 拆 分 为 多 段 形式 ， 如 图 7 -45 所 示 。 























图 7-45;- 拆 分 楼 板 边 缘 


ER 04 单 击 w 完 成 楼 板 边界 编辑 。 

2. 布置 空调 板 围 挡 楼 板 边 缘 

空调 板 围 挡 高 度 为 1100 mm， 读 者 可 将 配套 文件 中 的 “空调 板 围 挡 . rfa” 族 加 载 至 项 
目 中 即 可 使 用 。 

RE o1 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 “从 库 中 载 人 ”面板 * 国 ( 载 入 族 )， 将 目标 文件 
定位 至 本 书 配套 文件 中 的 “空调 板 围 挡 . rfa” 族 ， 如 图 7-46 所 示 。 

RE o2 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 “楼 板 ” 下 拉 列 表 #c (楼 板 ， 楼 
板 边 缘 )， 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 创 建 名 称 为 “空调 板 围 挡 ” 的 楼 板 边缘 类 型 。 

RE os 在 类 型 参数 栏 中 ， 将 轮廓 改 为 “空调 板 围 挡 : 1100 mm” 的 类 型 ， 如 图 7 -47 
所 示 。 

ER o4 在 二 层 平面 视图 或 三 维 视图 中 ,依次 选择 需要 添加 空调 板 围 挡 的 楼 板 边 
界线 ， 如 图 7 -48 所 示 。 

RE os 编辑 “空调 板 围 挡 ” 的 类 型 参数 ,为 其 添加 “教学 楼 -小 红 砖 ”的 材质 。 
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机 ? 


查找 范围 1D) : | 上 第? 重 二 和 司 其 国 闸 四 "~ 
和 名称 修改 日 期 ee 
ES 2019/4/19 15:59 Revit Fam 













































































各 -加 厚 :600x300mm 
-加 厚 :900 x300mm 
加 厚 : 900 x 450mm 








1100mm 





图 7-47 调整 空调 板 围 挡 族 轮廓 





图 7-48 添加 空调 板 围 挡 
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£7 社 板 设计 





创建 三 层 楼 板 





在 2F 楼 层 平面 视图 中 依次 使 用 Revit 的 “复制 “粘贴 (与 选 定 的 标高 对 齐 )” 功 能 ， 批 
量 创建 三 层 的 柱 、 墙 体 、 楼 板 及 楼 板 边缘 对 象 。 根 据 CAD 施工 图 中 的 “三 层 平面 图 . dwg”， 
调整 三 层 与 二 层 不 一 致 的 墙 体 ， 完 成 后 如 图 7- 49 所 示 。 








图 7 一 349” 完成 三 层 柱 、 墙 体 、 楼 


1. 钢筋 混凝土 楼 板 是 最 常见 的 楼 板 ， 有 现 浇 整 体式 、 预 制 装配 式 和 装配 整体 式 三 
种 类 型 。 

2. 楼 板 层 的 基本 构造 主要 由 面 层 、 结 构 层 和 顶棚 层 三 部 分 组 成 ， 还 要 根据 需求 添 
加 防水 、 隔 声 、 保 温 等 附加 层 。 

3, 在 Revit 中 绘制 楼 板 的 工具 有 “楼 板 : 建筑 ” “楼 板 : 结构 ”和 “ 面 楼 板 ”， 分 
别 用 于 不 同情 况 。 

4, “楼 板 边 缘 ” 是 很 灵活 的 工具 ， 不仅 可 用 于 绘制 楼 板 边 缘 构 造 ， 在 实际 项 目 中 
亦 可 用 于 创建 多 种 建筑 构件 。 

5. 建议 楼 板 工具 绘制 流程 : 复制 创建 新 的 楼 板 类 型 设置 楼 板 各 功能 层 的 功能 类 
型 、 厚 度 与 材质 -绘制 楼 板 轮 廊 一 (创建 局 部 楼 板 洞口 ~) 添加 楼 板 边缘 构造 。 

6， Revit 楼 板 工具 不 仅 可 用 于 楼 地 层 ， 亦 可 用 于 如 行车 坡 道 、 窗 台 板 、 平 屋顶 、 
室外 散 水 等 构造 。 
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【复习 思考 ) 


. 请 思考 建筑 地 坪 是 否 可 以 添加 楼 板 边 缘 ? 

. 创建 教学 楼 地 形 。 

.Revit 创建 地 形 的 方式 有 哪些 ? 

. 如何 制 作 CAD 等 高 线 文件 以 模拟 真实 的 环境 ? 

. 在 Revit 中 “导入 ”CAD 与 “链接 ”CAD 的 区 别 是 什么 ? 

.使 用 导入 的 CAD 等 高 线 电 子 图 创建 地 形 时 ， 若 勾 选 “ 仅 当 前 视图 ”会 造成 什么 


. 请 思考 一 层 的 空调 板 围 挡 应 如 何 创建 ? 
.请 思考 楼 板 工具 还 可 用 于 创建 什么 构件 ? 
.如 何 为 楼 板 内 部 开 洞口 ? 


建筑 幕墙 设计 





幕墙 是 建筑 外 墙 的 一 种 类 型 ， 悬 挂 于 框架 梁 柱 外 侧 起 围 护 作用 。 幕 墙 通过 与 其 连接 的 梁 柱 
附着 到 建筑 结构 ， 且 不 承担 建筑 的 楼 板 或 屋顶 荷载 。 使 用 幕墙 作为 外 墙 具有 质量 轻 、 设 计 灵活 、 
抗震 能 力 强 、 系 统 化 施工 、 维 修 方便 等 优势 。 

在 一 般 应 用 中 ,幕墙 常常 被 定义 为 薄 的 、 带 铝 框 的 墙 , 包含 填充 的 玻璃 、 金 属 肉 板 或 落石 ， 
利用 各 种 强劲 、 轻 僵 、 美 观 的 建筑 材料 取代 传统 的 砖 石 或 窗 墙 结合 的 外 围 护 结构 或 装饰 结构 。 

在 Revit 当中 ， 幕 墙 是 预定 义 系统 族 类 型 的 实例 ， 幕 墙 嵌 板 具备 可 自由 定制 的 特性 ， 其 
中 嵌 板 样式 同 幕墙 网 格 划分 之 间 自 动 维持 边界 约束 的 特点 ， 使 幕墙 具有 很 好 的 应 用 拓展 。 


;全 特别 提示 


学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 幕墙 的 分 类 及 构造 ， 具 体 | 
内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 





了 解 幕墙 谋 板 、 幕 墙 网 格 和 幕墙 竖 要 的 定义 

学 会 Revit 中 幕墙 的 分 类 

绘制 幕墙 网 格 、 定 义 幕墙 竖 杠 、 定 义 幕墙 谋 板 
掌握 不 同类 型 的 幕墙 绘制 方法 创建 幕墙 系统 

编辑 幕墙 系统 形状 


熟悉 Revit 幕墙 构成 要 素 与 分 类 





二 一 2 BIM 应 用 : Revit 建 筑 案 例 教程 (第 二 版 ) A 
8.1 Revit 幕墙 构成 要 素 及 分 类 


在 Revit 中 ， 幕 墙 由 幕墙 戏 板 、 幕 墙 风格、 幕墙 坚 酉 三 部 分 组 成 ， 如 图 8 一 1 
所 示 。 其 中 幕墙 由 一 块 或 多 块 嵌 板 组 成 。 幕 墙 符 板 的 形状 及 尺寸 由 划分 幕墙 
的 幕墙 网 格 决定 。 幕 墙 竖 杠 (幕墙 龙骨 ) 是 沿 幕墙 网 格 生成 的 线性 构件 。 











莫 墙 坚 权 





基 堵 峰 板 





蔓 墙 网 格 





图 8-1 Revit 常 规 幕墙 构成 要 素 


于 于 关 Revit 创建 幕墙 的 方式 





Revit 创建 幕墙 的 方式 有 两 种 。 

@ 通过 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 办 “构建 ”面板 站 “ 墙 ” 下 拉 列 表 % 回 ( 墙 : 建筑 ) ， 在 
“类 型 选择 器 ”中 选择 幕墙 族 。 

@ 通过 单 击 “建筑 ”选项 卡 和 “构建 ” 面板 > 图 (幕墙 系统 ) 或 围 〈 幕 墙 网 格 ) 或 
围 ( 竖 杠 )。 

第 一 种 方式 主要 用 于 创建 常规 的 幕墙 , 第 二 种 方式 创建 的 幕墙 为 “幕墙 系统 "， 可 以 
通过 拾取 异形 曲面 达到 创建 异形 幕墙 的 目的 。 


幕墙 构成 要 素 


1. 幕墙 谋 板 与 幕墙 网 格 


在 幕墙 中 ， 幕 墙 嵌 板 可 以 被 幕墙 网 格 分 割 成 多 个 嵌 板 ， 每 个 嵌 板 都 可 以 被 网 格 再 细 分 
为 更 小 的 嵌 板 单元 ， 如 图 8 -2 所 示 。 

幕墙 嵌 板 的 尺寸 不 能 使 用 拖 搜 控制 柄 或 编辑 属性 来 编辑 ， 只 能 通过 调整 幕墙 网 格 的 位 
置 来 改变 幕墙 能 板 的 大 小 ， 如 图 8 - 3 所 示 。 

幕墙 嵌 板 可 任意 蔡 换 。 单 个 嵌 板 可 以 被 替换 成 其 他 材质 或 者 墙 类 型 ， 也 可 以 替换 成 门 
窗 的 租 板 ， 如 图 8 一 4 所 示 。 
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图 8-2 网 格 划分 嵌 板 图 8-3 网 格 控 制 嵌 板 大 小 
普通 增 嵌 板 竺 换 幕墙 百叶 窗 侈 板 
幕墙 玻璃 拭 板 
| 一 一 一 幕墙 门 颈 板 
= 



























































图 <4 赔 板 单元 可 以 被 著 换 
2. 幕墙 竖 要 


坚 丁 是 分 割 相 邻 能 板 单元 的 结构 图 元 > 在 幕墙 中 ， 网 格 线 定 义 放 置 竖 西 的 位 置 ， 必 须 
在 创建 幕墙 网 格 后 ， 才 能 进一步 在 网 格 线 上 放置 坚 要 。 
按 竖 栓 所 处 位 团 分 类 可 以 分 为 边界 竖 酉 、 内 部 紧要 和 转角 竖 栓 如 图 8-5 所 示 。 





图 8-5 幕墙 坚 丁 位 置 
按 竖 杠 的 截面 形状 分 类 ,可 以 分 为 圆 形 、 和 矩形 、 梯 形 角 、 四 边 形 角 、L 形 和 V 角 这 五 
种 类 型 ,其 中 圆 形 和 答 形 的 轮廓 可 自 定义 ,梯形 角 、 四 边 形 角 、L 形 和 V 角 属 于 角 竖 杠 ， 
轮廓 不 可 自 定义 形状 ， 只 能 修改 厚度 尺寸 。 
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人 


在 Revit 中 ， 幕 墙 按 创建 方法 的 不 同 ， 分 为 常规 幕墙 和 幕墙 系统 两 大 类 ， 常 规 幕墙 属 
于 墙 体 的 一 种 ， 而 幕墙 系统 则 属于 构件 ， 如 图 8 -6 所 示 。 








(a) 常规 幕 增 (b) 幕墙 系统 


图 8-6 /幕墙 创建 方式 分 类 


常规 幕墙 的 创建 和 编辑 方法 与 墙 类 似 ， 创 建 的 幕墙 为 规则 线性 墙 体 ， 在 Revit 中 提供 
三 种 默认 常规 幕墙 类 型 ， 分 别 是 幕墙 、 外 部 玻璃 、 店 面 二 如 图 8 -7 所 示 。 


三 站 出 各 


(a) 莫 墙 类 型 (b) 带 墙 (©) 外 部 玻璃 (qd) 店面 
图 8-7 三 种 默认 常规 幕墙 类 型 


幕墙 系统 是 一 种 构件 ， 是 基于 体 量 或 者 常规 模型 表面 进行 创建 的 构件 ， 由 幕墙 系统 制 
作 的 幕墙 更 为 灵活 ， 形 式 更 加 丰富 ， 这 类 幕墙 将 在 8. 3 节 绘制 异形 幕墙 中 进一步 介绍 。 


8.2 绘制 常规 幕墙 


在 本 书 案例 中 , 为 了 采光 以 及 获取 更 大 的 观 景 面 ， 建 筑 立 面 在 多 处 布置 了 面积 较 大 的 
玻璃 窗 ， 并 且 在 建筑 内 部 交流 活动 区 域 布 置 了 门 联 窗 ， 如 图 8 -8 所 示 。 对 于 较 大 尺寸 的 
玻璃 窗 、 门 联 窗 在 建筑 中 有 两 种 做 法 。 

方法 一 : 使 用 Revit 制作 窗 族 、 门 联 窗 族 ， 将 族 载 人 项 目 中 布置 。 

方法 二 : 使 用 Revit 幕墙 工具 直接 布置 。 
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项 
目 








两 种 方式 各 有 优 缺 点 。 前 者 的 优点 在 于 制作 完成 的 族 可 在 多 个 项 目 中 反复 使 用 ， 缺 点 
在 于 制作 族 的 过 程 较为 烦琐 ， 需 要 花费 大 量 时 间 ; 后 者 优点 在 于 制作 过 程 快 ， 无 需 单独 建 
族 ， 缺点 在 于 只 能 在 当前 项 目 中 使 用 , 无 法 再 次 应 用 于 其 他 项 目 。 在 本 节 中 ,以 其 中 的 
LC3 为 例 ， 演 示 在 Revit 中 常规 幕墙 的 制作 方法 。 












































图 8-8 教学 楼 幕墙 平面 布置 示意 图 


绘制 玻璃 幕墙 vw 


在 本 书 案例 中 有 4 种 门窗 类 型 需 用 到 幕墙 功能 进行 绘制 ， 分别 为 LC3、LC3A、MLC1 
和 MLC2， 它 们 之 间 的 纵向 、 横 向 网 格 的 间距 不 尽 相同 ， 如 图 8 -9 所 示 LC3 的 详 图 。 























































































































图 8-9 LC3 幕墙 尺寸 


RE o1 单 击 “浏览 器 ”面板 >“ 楼 层 平面 ” > “1F”， 进 入 一 层 平 
面 视图 中 。 
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ES oz 单 击 “建筑 ”选项 卡 >“ 构 建 ”面板 *“ 墙 ”下 拉 列 表 # 品 ( 墙 ， 建 筑 )， 
在 类 型 选项 的 下 拉 列 表 中 找到 “幕墙 。 单 击 属性 面板 中 的 围 (编辑 类 型 )， 在 弹出 的 窗口 
中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 名 称 窗口 中 输入 “教学 楼 - MQ”， 如 图 8- 10 所 示 。 
记性 | i J" * Ry 3 













































图 8-10 创建 “教学 楼 - MQ” 类 型 幕墙 


RE os 编辑 幕墙 属性 参数 。 单 击 属性 面板 中 的 贸 (编辑 类 型 )， 勾 选 “ 自 动工 
入 ”功能 ， 保 证 幕墙 能 将 其 与 墙 体重 大 部 分 自动 开 出 洞口 ， 如 图 8 - 11 所 示 。 


类 型 多 数 








图 8-11 ,幕墙 “自动 嵌入 ” 


国 55 相 04 沿 着 @ 轴 位 置 的 墙 体 ， 绘制 四、@ 轴 之 间 的 LC3 幕墙 


ER 05 阁 墙 长 度 与 高 度 的 编辑 方法 同 墙 体 长 度 、 高 度 的 编辑 方法 。 依 据 图 8 一 9 
所 示 的 LC3 幕墙 尺寸 编辑 LC3 的 长 度 与 高 度 。 

和 RE o6 同 理 , 依次 绘制 配套 图 纸 中 的 LC3A、MLC1 和 MLC2 示意 图 的 所 有 门 
窗 类 型 。 


添加 幕墙 网 格 


由 幕墙 网 格 的 添加 方法 有 两 种 。 
添加 幕墙 网 方法 一 : 在 幕墙 的 “类 型 属性 ”面板 中 编辑 垂直 网 格 和 水 平 网 格 的 布局 
格 及 竖 要 尺寸 , 这 种 方法 添加 的 网 格 是 规则 图 案 , 适用 于 均匀 划分 幕墙 网 格 的 情况 。 
单 击 幕墙 属性 面板 中 的 “编辑 类 型 ", 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 找到 
“垂直 网 格 ” 和 “水 平 网 格 ”选项 组 ,给 “布局 ”和 “间距 ”指定 值 就 可 以 
添加 幕墙 网 格 ， 如 图 8 -12 所 示 。 

方法 二 : 使 用 幕墙 网 格 工具 手动 添加 ， 这 种 方式 添加 的 网 格 更 为 灵活 ， 
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图 8$-12 在 幕墙 类 型 属性 中 定义 网 格 


布置 不 规则 网 格 时 多 采用 这 种 方式 。 由 于 本 书 案例 中 的 幕墙 中 设 有 门窗 内 板 ， 且 幕墙 网 格 
非 均匀 等 距 分 布 ， 因 此 需要 使 用 “幕墙 网 格 ”工具 进行 手动 划分 。 下 面 以 LC3 为 例 说 明 
如 何 添加 网 格 。 

RE o1 隔离 .C3。 在 浏览 器 面板 中 ， 单 击 “ 立 面 " 光 “ 南 立 面 ”切换 到 南 立 面 视图 
当中 ， 为 了 便于 绘制 幕墙 网 格 ， 需 要 将 LC3 先 隔离 出 来 。 选 让 LC3 以 及 “1F”“2F” 的 标高 线 ， 
在 视图 控制 栏 上 ， 单 击 > (临时 隐藏 /隔离 )， 然 后 选 御 “隔离 图 元 ”结果 如 图 8 - 13 所 示 。 


4.20 





2 





+0.000 


图 8-13 隔离 LC3 


ES o2 为 LC3 添加 竖 向 网 格 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 >“ 构 建 ”面板 » 图 (幕墙 网 
格 )， 在 “修改 | 放置 ”幕墙 网 格 ” 面 板 中 选择 “全 部 分 段 "， 沿 着 墙 体 边缘 放置 光标 ， 会 
出 现 一 条 临时 网 格 线 以 及 临时 尺寸 标注 单 击 以 放置 网 格 线 并 在 临时 尺寸 标注 上 修改 网 格 
间距 ， 如 图 8 一 14 所 示 。 

RE os 为 LC3 添加 水 平 网 格 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 图 ( 萍 墙 网 
格 ) ， 在 “修改 | 放置 ”幕墙 网 格 ”面板 中 选择 “全 部 分 段 "， 在 LC3 中 添加 水 平 网 格 ， 
如 图 8 一 15 所 示 。 

RE o4 删除 多 余 的 竖 向 网 格 。 单 击 LC3 上 需要 删除 的 竖 向 网 格 ， 绘 图 区 上 方 的 
命令 栏 中 出 现 “修改 /幕墙 网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 幕 墙 网 格 ” 面 板 #* “添加 /删除 线段 "， 依 
次 单 击 需要 删除 的 幕墙 网 格 线 ， 如 图 8 - 16 所 示 。 完 成 后 按 【Esc】 键 退出 修改 模式 ， 显 
示 中 断 的 网 格 线 已 经 被 删除 。 
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娜 丽 围 t rE] Im 1 ,0 | 
幕 垃 | 幕 泣 | 坚 征 
网 格 

















图 8-14 添加 坚 向 网 格 





ED Pp 
lo 1 ED] A 入 
+ + + KK 人 








A 
号 
二 











图 8-16 删除 多 余 的 竖 向 网 格 


LEREE o5 与 创建 LC3 方法 类 似 ， 依 次 根据 LC3A、MLC1 和 MLC2 的 幕墙 大 样 图 
创建 幕墙 网 格 。 





在 Revit 中 幕墙 竖 杠 为 系统 族 , 但 是 幕墙 竖 杠 所 应 用 的 轮廓 为 可 载 入 族 ， 这 点 与 前 文 
中 的 墙 饰 条 、 楼 板 边缘 十 分 类 似 。 幕 墙 竖 栓 添加 的 方法 有 两 种 。 
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一 : 在 “修改 | 放置 竖 杠 ” 选 项 卡 > “放置 ”选项 卡 上 ,选择 其 中 一 种 放置 竖 棋 
的 方式 ， 然 后 依次 在 网 格 线 上 单 击 ， 放 置 幕墙 竖 西 ， 如 图 8 -17 所 示 。 
方法 二 : 选择 任意 一 个 幕墙 ， 本 书 案例 中 幕墙 为 同一 种 类 型 ， 则 选择 同一 种 类 型 的 幕 
墙 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "*， 通 过 编辑 类 型 面板 分 别 为 “垂直 竖 查 ”“ 水 平 竖 框 ” 添 加 竖 杠 类 
型 ,为 同一 类 型 的 幕墙 批量 添加 竖 框 ， 如 图 8 一 18 所 示 。 












乱 形 号 概 :50 x 150mm 


修改 | 放置 坚 杠 | 
| 边界 1 类 型 答 形 器 概 ;50 x 150mm | 








= j 国 5 国 nm 
Sr 网 格 《 单 自 
加 矩形 坚 概 : 50 x 150mm 
2 线 | 网 必 二 a | 边界 1 闫 型 :50x 150mm | 
放置 2 E5010mm 
图 $8-17 方法 一 个 让 -18 方法 二 


本 书 教学 楼 案例 中 LC3 外 框 竖 杠 类 型 为 “和 矩形 竖 框 : 100X150 mm” 类 型 ， 其 余 内 部 
竖 杠 类 型 均 为 “和 矩 形 竖 棋 ，50 X150 mm”。Revit 建 筑 样板 中 自 带 的 竖 查 类 型 包含 “矩形 


竖 杠 ， 50X150 mm”， 因 此 需要 新 建 尺寸 合适 的 竖 要 类 型 。 
1. 新 建 “矩形 竖 松 : 100X150 mr 的 坚 检 类 型 
EEEO 0 单 击 功能 区 上 的 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 » 肯 ( 竖 杠 )， 之 后 单 击 


属性 ”面板 中 的 晶 (编辑 类 型 ) 
ER 02 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “复制 ”并 命名 为 “教学 楼 -矩形 坚 杠 - 100X 150 mnv”， 


如 图 8 一 19 所 示 。 
me 



























































图 8-19 创建 “教学 楼 -矩形 坚 西 ” 


JE os 调整 坚 杠 尺寸 参数 。 在 类 型 参数 面板 中 ,将 “ 边 1 上 的 宽度 ”“ 边 2 上 的 
宽度 ”都 由 25 调整 为 50 的 大 小 ,保证 “ 边 1 上 的 宽度 ”十 “ 边 2 上 的 宽度 ”=100 mm， 
如 图 8 - 20 所 示 。 

ER o4 依照 同 样 的 方法 创建 “教学 楼 -矩形 竖 酝 -50X150 mm”。 
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类 居住 x 
族 (F) : ”| 天 形 要 攀 ~ WA 
类 型 (1) : | 歌 池 核算 形 要 得 100x150an ~ 复制 0)..。 | 

重 高 名 (R) | 
类 型 参数 
EE 什 ~ 
| 边 2 上 的 克 医 500 | 
沈 1HeR 50 


图 38-20 编辑 坚 框 类 型 参数 

2. 添加 教学 楼 幕墙 坚 要 

以 幕墙 LC3 为 例 ， 由 于 本 书 案例 中 LC3 幕墙 竖 杠 类 型 不 尽 相 同 ， 因 此 采用 上 述 方法 一 
为 LC3 添加 竖 权 更 便捷 。 \ 

JR o1 单 击 功 能 区 上 的 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > 图 ( 竖 框 )， 在 类 型 选 
择 器 中 选择 “教学 楼 -矩形 竖 杠 -50X150 mni” 坚 栓 类 型 。 

[RE 2 采用 “全 部 网 格 线 ” 的 方式 放 园 坚 框 ， 如 图 8 - 21 所 示 ，LC3 竖 栓 全 部 
为 “教学 楼 -矩形 竖 桥 -50X150;mm”s 











图 8-21 添加 教学 楼 LC3 坚 本 


人 RS os 使 用 多 选 的 方式 选中 LC3 外 框 竖 框 ， 在 类 型 选择 器 中 将 所 选 竖 杠 类 型 修 
改 为 “教学 楼 -矩形 竖 杠 -100X150 mm”， 如 图 8 一 22 所 示 。 

RE o4 调整 坚 杠 间 的 连接 方式 。 默认 添加 完 的 竖 杠 之 间 彼 此 连接 可 能 存在 许多 
不 合理 的 地 方 ， 需 要 进一步 调整 。 调 整 的 方式 有 以 下 两 种 。 

一 种 是 选中 需要 调整 的 竖 杠 ， 单 击 “ 切 换 竖 要 连接 ”符号 ， 即 可 更 改 竖 框 间 的 连接 方 
式 ， 如 图 8 一 23 所 示 。 

另 一 种 是 通过 编辑 竖 杠 的 “类 型 参数 ”面板 中 的 “连接 条 件 ”， 将 其 更 改 为 “边界 和 
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2500 


图 8-22 修改 教学 楼 LC3 竖 杠 类 型 








SA- 

















图 汞 -23， 切 换 竖 丁 连接 方式 \ 
垂直 网 格 连续 ”或 “边界 和 水 平 风格 连续 ” 即 可 ， 如 图 .8 一 24 所 示 。 









































为 了 满足 通风 与 采光 的 需要 ,教学 楼 中 多 数 幕墙 都 设 有 可 开启 的 门 或 
窗 ， 在 Revit 中 只 需 将 普通 玻璃 嵌 板 替换 为 “ 门 嵌 板 ”或 “ 窗 嵌 板 ”， 即 可 
实现 幕墙 开门 或 开 窗 的 目的 。 


[ES o1 载 和 Revit 自 带 族 库 中 的 幕墙 门窗 拒 板 。 单 击 “插入 ”选项 卡 ww“ 从 











库 中 
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载 人 ”面板 2G] ( 载 人 族 )， 打 开 Revit 自 带 族 库 中 的 幕墙 门窗 嵌 板 (默认 路 径 “C; \ Pro- 
gramData \ Autodesk \ RVT2018 \ Libraries \ China \ 建筑 \ 幕墙 \ 门窗 嵌 板 ”) ， 分 别 载 
和信 合适 的 门窗 能 板 族 。 

EEEEo> 若 Revit 自 带 族 库 的 幕墙 门窗 嵌 板 无 法 满足 使 用 要 求 ， 则 需 自行 创建 幕墙 
门窗 柚 板 族 ， 载 人 到 项 目 中 进行 使 用 。 本 案例 中 已 经 为 读者 准备 好 了 教学 楼 的 门窗 柑 板 
族 ， 可 直接 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 和 人 ”面板 >B] ( 载 入 族 )， 载 人 配套 资源 包 中 
的 门窗 谋 板 族 “ 教 学 楼 - 窗 嵌 板 : 双 扇 推拉 窗 . rfa”"， 如 图 8 一 25 所 示 。 








图 8- 25 “教学 生 ; 窗 说 板 : 双 房 推拉 窗 ” 族 


[ER os 过关 从 要 切换 为 着 增 门 或 幕墙 窗 的 嵌 板 并 更 改 对 象 类 型 ， 如 LC3。 选 择 
需要 蔡 换 的 嵌 板 ， 接 着 在 属性 面板 中 将 嵌 板 类 型 修改 为 配套 资源 包 中 的 “教学 楼 - 窗 典 板 - 
带 窗 房 框 双 扇 推拉 钻 窗 "如 图 8 -26 所 示 。 





下 


图 8-26 切换 嵌 板 类 型 


与 LC3 类 似 ， 依 次 为 LC3A、MLC1 和 MLC2 添加 网 格 线 与 竖 框 ， 并 替换 门窗 柚 板 ， 
如 图 8-27、 图 8-28、 图 8-29 所 示 。 


,人鱼 :特别 提示 








Revit 莫 墙 谋 板 不 仅 可 以 使 用 幕墙 谋 板 族 . 也 可 以 使 用 登 层 墙 、 基 本 墙 ， 甚 至 幕墙 
进行 替代 ， 如 MLC1、MLC2 都 使 用 了 “教学 楼 -涂料 内 墙 -200mm” 普 通 墙 类 型 作为 
广 板 、 


至 此 ， 教 学 楼 一 层 常 规 幕墙 就 制作 完成 了 ， 切 换 到 三 维 视图 中 ,观察 制作 完成 的 完整 
幕墙 ， 如 图 8 一 29 所 示 。 
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图 8-27 LC3A (外 贴 消防 通道 标志 ) 


使 用 Revit 自 带 族 床 中 的 w 门 丹 氏 _ 单 开门 2” 幕 墙 门 恢 板 






















一 
“教学 楼 - 窗 展板 : 
双 骨 推拉 窗 ” 族 民 板 


也 0 


2350 
















































































使 用 “教学 楼 -涂料 内 墙 -200mm ”普通 增 为 低 板 
图 8-28 MLCI (MLC2) 


图 8-29 教学 楼 一 层 幕墙 
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8.3 绘制 异形 幕墙 








| 在 Revit 中 ,通过 选择 常规 模型 或 体 量 图 元 的 表面 ， 可 以 创建 幕墙 系 

绘制 异形 统 ， 并 使 用 与 幕墙 相同 的 方法 添加 幕墙 网 格 和 竖 杠 。 

幕墙 幕墙 系统 的 绘制 必须 基于 常规 模型 或 体 量 ， 体 量 相对 常规 模型 创建 的 
洁 s.@， || 形体 更 为 灵活 ， 常 规模 型 相对 体 量 的 制作 则 更 为 简便 ， 在 制作 模型 时 要 根据 





幕墙 系统 的 形状 分 析 哪 一 种 方法 更 适合 。 在 本 节 中 ， 为 了 单独 演示 基于 体 量 
的 幕墙 系统 的 曲面 幕墙 的 制作 过 程 ， 将 在 另 一 个 已 经 载 人 体 量 的 项 目 文件 中 
独立 操作 。 








FE 于 全 创建 幕墙 系统 | 全 


RE o1 打开 配套 项 目 文件 “8. 3 异形 表面 rvt”， 打开 后 可 以 看 到 如 图 8 - 30 
所 示 的 异形 体 量 。 





图 8 -30- 异形 表面 
ER 02 创建 尊 堵 系统 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > 园 ( 幕 堵 系 统 )， 


进入 幕墙 系统 添加 模式 ， 单 击 选择 体 量 ， 体 量 被 选中 后 ， 高 亮 变 蓝 ， 单 击 “ 修 改 | 放 团 面 
幕墙 系统 ”选项 卡 % “多 重 选 择 ” 面 板 和 > 国 ( 创 建 系统 )， 如 图 8 一 31 所 示 。 





图 8-31 创建 幕墙 系统 


[RE os 编辑 幕墙 系统 。 幕 墙 系统 的 编辑 包括 类 型 属性 和 实例 属性 ， 类 型 属性 的 
编辑 与 幕墙 图 元 相似 ， 主 要 在 于 定义 网 格 间距 、 嵌 板 和 坚 栓 类 型 。 相 较 于 常规 幕墙 而 言 ， 
幕墙 系统 的 实例 属性 参数 内 容 较 少 ， 主 要 在 于 调整 “网 格 1” 和 “网 格 2” 的 偏 移 度 ， 通 
过 调整 “对 正 ” 和 “ 偏 移 ”的 值 可 以 调整 网 格 的 位 置 。 
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四 = 


由 于 幕墙 系统 整个 构件 是 通过 拾取 体 量 或 常规 模型 的 表面 创建 的 ， 当 要 修改 幕墙 系统 
的 形状 和 位 置 时 ， 必 须 先 修改 所 拾取 表面 的 形状 或 位 置 ， 然 后 更 新 幕墙 系统 方 能 达到 编辑 
幕墙 系统 的 形状 和 位 置 的 目的 。 

RE o1 单 击 “ 异 形 幕墙 体 量 "， 在 命令 面板 中 出 现 “修改 / 体 量 ”选项 卡 ， 单 
击 “ 在 位 编辑 ”可 以 进入 体 量 族 中 编辑 体 量 ， 根 据 实际 需求 对 体 量 进行 修改 ， 案 例 中 
按 图 8 -32 所 示 修 改 体 量 ， 完 成 后 单 击 “ 完 成 体 量 ” 即 可 。 

[RE oz 单 击 选中 己 有 的 幕墙 系统 ， 在 “修改 /幕墙 系统 ”面板 中 ， 单 击 “ 面 的 更 
新 ”， 幕 墙 系统 将 会 按照 体 量 表面 的 形状 重新 生成 ， 如 图 8 - 33 所 东 。 








图 8-37 一 修改 体 量 表面 了 图 8$-33 更 新 幕墙 系统 
JE 当 休 量 位 置 移动 时 ， 使 用 Step 02 所 示 的 更 新 命令 也 可 以 将 幕墙 系统 构件 
一 起 移动 。 当 移动 幕墙 系统 构件 不 方便 时 ， 也 可 以 利用 移动 体 量 来 实现 。 


JJ A Ne 
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==] ) 





1. 完成 本 课程 案例 中 的 幕墙 绘制 。 
2. 请 思考 什么 时 候 窗户 可 以 用 幕墙 苦 代 ? 
3. 除了 使 用 本 章 所 述 的 方法 创建 幕墙 外 ， 是 否 还 有 其 他 创建 幕墙 的 方式 ? 
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奸 销 be Lor | 
建筑 | ] 窗 
建筑 中 ,门窗 作为 重要 的 组 成 部 分 是 最 常见 的 建筑 构件 之 一 。 门 的 主要 功能 在 于 室 
内 及 室外 的 交通 联系 、 朴 散 ; 窗户 的 功能 则 在 于 通风 、 采 光 。 
在 Revit 中 ,门窗 是 基于 主体 的 构件 ， 可 以 添加 到 各 种 类 型 的 墙 体 当中 。 门 窗 的 插入 在 平 
面 视图 、 剖 面 视图 、 立 面 视图 或 三 维 视图 中 都 可 以 进行 操作 ,门窗 可 以 自动 识别 并 剪 切 墙 体 。 


在 本 章 中 ， 以 教学 楼 门窗 为 示范 ， 讲 解 在 建筑 墙 体 中 常规 门窗 的 插入 、 编 辑 的 具体 操 
作 ， 以 及 幕墙 中 门窗 的 处 理 方法 。 


,全 特别 提示 





学 习 本 项 目 内 容 前 ， 需 先 了 解 建筑 中 门窗 的 分 类 与 设计 要 求 ， 
具体 内 容 详 见 右 方 二 维 码 。 








门 的 实例 与 类 型 属性 参数 
窗 的 实例 与 类 型 属性 参数 


掌握 Revit 中 门窗 的 布置 方法 





手动 添加 标记 


掌握 门窗 标记 i 
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什么 是 可 载 
入 族 ? 














9.1.1 





门 的 属 1 


性 包括 实例 属性 和 类 型 属性 ， 通 过 修改 门 的 实例 属性 和 类 型 属性 ， 可 以 调整 


9.1 常规 门窗 插入 与 编辑 


在 Revit 中 ， 门 窗 属于 可 载 和 人族 ， 是 基于 墙 体 的 构件 。 在 Revit 中 门窗 
的 创建 与 编辑 一 般 是 在 项 目 环境 中 载 人 已 经 做 好 的 〈 带 有 参数 驱动 ) 门窗 
族 , 通过 编辑 门窗 族 的 类 型 属性 可 以 得 到 不 同型 号 的 门窗 族 。 








门 的 属性 





a 


的 尺寸 、 造 型 和 标记 。 只 有 详细 了 解 门 属性 的 定义 ,才能 更 好 地 编辑 门 图 元 。 
1. 门 的 实例 属性 


在 门 的 实例 属性 (图 9-1) 中 ， 对 图 元 影响 较 大 的 为 “约束 ”中 的 “ 底 高 度 ”。 在 建 


筑 中 ， 一 般 门 的 底 高 度 默 认为 层 标高 ， 但 存在 局 部 位 置 需要 
四 |“ 留 门 权 或 局 部 房间 地 面 接 高 或 降低 的 情况 ， 就 需要 调整 门 底 
5 部 标高 
| 
下 的 迷信 属 窒 中 “防火 等 级 ”参数 也 需要 加 以 注意 ， 一 
般 不 在 此 处 添加 “防火 等 级 ”相关 信息 。 同 一 类 型 门 的 防火 
a 等 级 相同 ， 故 对 于 门 的 防火 等 级 信息 建议 在 门 的 类 型 属性 中 
一 村 进行 添加 。 
2. 门 的 类 型 凡人 和 
一。 在 门 的 燃 还 属性 《图 9- 2) 中， 对 图 元 影响 最 大 的 为 





图 9_1 门 前 买 出 属性 “尺寸 标注 "， 高 宽 尺寸 不 同 的 门 应 单独 设 为 一 个 类 型 。 在 


标识 数据 中 ， 需 添加 “类 型 标记 ”参数 ,通常 反映 门 宽 、 


高 、 防 火 等 级 三 种 信息 。 例 如 ,“FHM ( 甲 ) 1221” 标 记 中 “FHM ( 甲 )” 表 示 甲 级 防 
火 门 ,“12” 表 示 门 宽度 为 1200 mm, “21” 表 示 门 高 度 为 2100 mm， 具体 门窗 尺寸 应 
以 门窗 表 为 准 。 
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有 
233010.00 
Doo0rs 





pen 
医 到 了 
a 


图 9-2， 门 的 类 型 属性 


项 
目 








其 次 ， 若 需要 添加 更 多 的 门 信息 ， 可 以 在 “标识 数据 ”中 填写 相关 参数 ， 如 添加 “注释 
记号 ” “型 号 ” “制造 商 ”“ 类 型 注释 "“URL (制造 商 的 网 页 链接 )”“ 说 明 ” 等 相关 参数 。 


插入 与 编辑 常规 站 


在 本 书 教学 楼 案例 中 ,常规 门 的 开启 方式 均 为 平 开门 。 根 据 功能 不 同 ， 分 为 普通 门 和 
防火 门 。 普 通 门 包括 单 扇 门 和 双 扇 门 ， 普 通 门 族 都 使 用 本 书 案例 配套 的 门 族 : M1、M2、 
M3、M4; 另外 ， 防 火 门 为 双 扇 门 ， 使 用 本 书 案例 门 族 FM ( 丙 ) 1。 

有 RS o1 打开 课程 文件 中 的 “教学 楼 建筑 工程 ，rvt” 项 目 文件 ， 在 项 目 浏览 器 中 
双击 “楼 层 平面 "> “1F”， 进 入 项 目 一 层 平面 视图 。 

ER o2 单 击 “ 插 入 ”面板 > 的 ( 载 信 族 ) ， 定 位 到 本 书 案例 配套 资 由 
源 中 的 门窗 族 库 文件 夹 , 将 “M1”“M2”“M3”“M4” 与 “FM ( 丙 ) 1” ptr 
门 族 载 入 到 项 目 中 。 2 

[ER os 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 “构建 ”面板 y 回 〈 门 )， 或 输入 快 
捷 键 【D 十 R】， 进 入 “修改 | 放置 门 ”上 下 文选 项 卡 中 ， 如 图 9-3 所 示 。 


三 各 CS 


国 Ss 


有 RE o4 创建 符合 项 目 要 求 的 门类 型 、 由 于 自 带 的 门 族 不 能 满足 使 用 要 求 ， 在 
Step 02 中 已 经 将 所 需 的 族 载 人 到 本 项 目 中 。 因此 无 需 再 创建 新 的 门窗 类 型 。 

若 需 要 使 用 已 经 载 和 的 门 族 ， 但 是 门 的 尺寸 不 符合 要 求 ， 可 在 已 有 族 的 基础 上 创建 新 
的 门类 型 。 下 面 以 创建 普通 门 M1022 为 例 。 

a， 在 族 类 型 选择 器 中 选择 任意 一 种 门 族 ， 然 后 在 属性 面板 中 , 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 
弹出 的 类 型 属性 窗口 中 单 击 “ 复 制 "， 在 名 称 中 输入 “普通 门 1000 X2200 mm”。 

b. 接着 在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,将 “宽度 ”的 值 改 为 “1000. 0",“ 高 度 ”的 值 改 为 
“2200. 0"， 再 为 各 构件 添加 材质 。 

c， 在 “标识 数据 ”选项 组 中 将 “类 型 标记 ”的 值 改 为 “M1022”"， 如 图 9 -4 所 示 。 




















图 9-3 门 工 其 











图 9-4 创建 “普通 门 1000X2200 mm” 
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[RE os 依照 一 层 建筑 平面 图 为 项 目 添加 门 。 在 类 型 选择 器 中 选择 合适 的 门类 型 ， 
在 平面 图 中 的 墙 体 上 放置 门 。 若 插入 门 时 ， 门 的 开启 方向 有 误 ， 可 以 在 平面 图 中 单 击 上 
(翻转 控制 柄 ) ， 或 在 选中 门 时 按键 盘 上 的 空格 键 也 可 以 翻转 门 方向 ， 如 图 9 -5 所 示 。 若 


遇 到 楼 板 高 程 不 一 的 位 置 ， 需 注意 调整 门 的 底 标高 。 





rs 
本 | 和 人 [a 


Ne | 用 攻心 


图 9 -5 翻转 门 方向 图 9-6 守 放置 时 进行 标记 


;全 :@ 特 别提 示 

为 项 目 添加 门 或 窗 时 ， 一 般 不 激活 各 a 行 标记 ) (图 9 一 6)， 以 免 干扰 
模型 图 元 的 显示 。 ha 或 窗 标记 ， 这 部 分 内 容 将 在 9.2 节 
添加 门窗 标记 中 介绍 。 从 


ER o6 添加 完 门 的 样式 如 图 9 -7 所 示 。 





(b) 双肩 防火 门 


(a) 普通 门 
图 9-7 Revit 项 目 门 样式 
ES o7 为 墙 体 添加 洞口 。 在 墙 体 上 添加 洞口 的 方式 可 以 通过 编辑 墙 体 轮廓 来 实 
现 ， 但 是 这 种 方式 添加 的 洞口 还 需 另外 给 洞口 边 做 贴 面 处 理 ， 较 为 烦琐 (图 9 -8), 为 了 
避免 出 现 这 种 情况 ， 可 以 直接 使 用 门洞 族 来 添加 洞口 。 
RE os 添加 门洞 洞口 。 单 击 “ 插 入 ”面板 > 好 ( 载 入 族 )， 载 入 配套 素材 
“DK1. fra” 族 。 将 门洞 口 放 置 在 交流 活动 区 墙 体 上 ， 并 检查 门洞 口 尺寸 是 否 为 1500 mmX 
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#9 Frm 





2400 mm， 放 置 后 的 效果 如 图 9-9 所 示 。 


图 9 -8 为 墙 体 开 洞 图 9-9 门洞 口 


窗 的 属性 KY 


窗 的 属性 包括 实例 属性 和 类 型 属性 ， 通 过 修改 窗 的 实例 属性 和 类 型 属性 ， 可 以 调整 窗 
的 尺寸 、 造 型 和 标记 。 窗 图 元 的 属性 与 门 图 元 的 有 部 分 重合 ， 但 也 存在 差异 。 


1. 窗 的 实例 属性 
窗 的 实例 属性 (图 .9-10) 与 门 的 实例 属性 类 似 ， 对 图 元 影响 较 大 的 参数 同样 是 “ 限 
制 条 件 ” 中 的 “ 底 高 度 ”。 在 建筑 中 ,除了 落地 窗外 ， 底 高 度 一 般 都 不 为 零 。 默 认同 一 个 


类 型 的 窗 有 相同 的 底 高 度 ， 但 个 别 窗 图 元 为 了 造型 设计 ， 可 能 与 同类 型 的 窗 有 不 同 的 底 高 
度 ， 这 时 就 需要 在 实例 属性 中 调节 。 





0915 x 1220mm 




















9-10 窗 的 实例 属性 
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;人鱼 -@ 特别 提示 


编辑 窗 的 实例 属性 时 还 要 注意 “项 高 度 ” 的 值 , “ 顶 高 度 ” 是 根据 底 高 度 和 窗 高 自 
动 计算 的 ， 插 入 窗 的 时 候 应 注意 “项 高 度 ” 不 能 高 于 梁 底 标高 。 


2. 窗 的 类 型 属性 


在 窗 的 类 型 属性 〈 图 9-11) 中 ,对 图 元 影响 比较 大 的 是 “尺寸 标注 组 ”， 但 不 同 于 门 
的 是 在 窗 的 “尺寸 标注 ”组 中 多 了 一 个 “默认 窗台 高 度 ”， 在 这 个 参数 中 设 定 该 类 型 窗 的 
窗台 高 度 后 ， 择 入 窗 时 就 会 在 实例 属性 面板 的 底 高 度 中 显示 对 应 的 数值 。 在 编辑 类 型 属性 
时 ,同样 以 窗 编号 作为 类 型 名 称 ， 例 如 “C1012” 编 号 中 “C” 表 示 窗 , “10” 表 示 窗 宽度 
为 1000 mm,“12” 表 示 窗 高 度 为 1200 mm， 具体 窗 尺寸 应 以 门窗 表 为 准 。 
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a cio12 
突 度 1000. ek | | 
二 一 oninicliss 标题 Fixed Windows | 
上 用 朗 二 := | | 
中 上 高度 { | -~ 加 


图 9-11 窗 的 类 型 属性 


另外 ， 在 “标识 数据 ”选项 组 中 ， 也 应 该 在 “类 型 标记 ”中 填写 窗 的 类 型 名 称 来 
标记 。 


插入 与 编辑 常规 窗 


在 本 书 案例 中 ,常规 窗 有 三 种 类 型 ,分 别 是 固定 窗 、 百 叶 窗 和 组 合 窗 , 其 中 组 合 窗 由 
下 其 窗 、 固 定 窗 和 推拉 窗 组 合 而 成 。 


1. 固定 窗 

本 书 案例 只 有 一 种 固定 窗 ， 载 人 配套 资源 包 中 的 固定 窗 族 文件 “LC7A. rfa”。 

[ER o1 打开 课程 文件 中 的 “1F -教学 楼 建筑 工程 . rvt” 项 目 文件 ， 在 项 目 浏览 
器 中 双击 “楼 层 平面 ” 办“1F”， 进 入 项 目 一 层 平 面 视 图 。 

TREE 2 单 击 “建筑 ”选项 卡 *“ 构 建 ”面板 * 国 ( 窗 )， 选 择 类 型 为 “LC7A” 的 
同 定 窗 。 
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RE os 设置 固定 窗 底 标高 。 在 放置 固定 窗 前 设置 “ 底 高 度 ”为 1500. 00 mm。 

[RE o4 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 类 型 属性 参数 中 为 固定 窗 添加 材质 ， 本 案例 的 固定 
窗 族 材质 已 经 添加 完成 ， 若 需要 修改 ， 可 根据 需要 单 击 “编辑 类 型 "， 自 定义 固定 窗 材质 。 

ERE os 为 “类 型 标记 ”参数 添加 “LC7A” 的 标记 值 。 

ER o6 为 D 轴 交 @-@ 轴 处 的 墙 休 添加 固定 窗 “LC7A”， 如 图 9- 12 所 示 。 








图 9 人 布置 “固定 窗 LC7A* 


2. 百叶 窗 

载 入 配套 资源 包 中 的 百叶 窗 族 文件 “BYC2. rfa"。 以 百叶 窗 BYC2 为 例 介绍 百叶 窗 的 
添加 过 程 。 

ER o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “楼 层 平面 ” > “2F”， 进 入 项 目 二 层 平面 视图 。 

RS 02 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > 图 ( 窗 )， 选 择 类 型 为 “BYC2” 的 
百叶 窗 。 

JS os 设置 百叶 窗 底 标 高 。 在 放置 百叶 窗 前 设置 “ 底 高 度 ” 为 “900. 0”。 

RS 04 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 在 类 型 属性 参数 中 为 百叶 窗 添加 材质 ， 所 载 入 的 百叶 
窗 族 材质 已 调整 好 ， 此 处 无 需 调整 。 若 需要 修改 ， 可 根据 需要 单 击 “ 编 辑 类 型 "， 自 定义 
百叶 窗 材质 。 

RS os 为 “类 型 标记 ”参数 添加 “BYC2” 的 标记 值 。 

RE o6 为 0 轴 交 D-@ 轴 处 的 墙 体 添加 百叶 窗 “BYC2”， 如 图 9 一 13 所 示 。 

3. 组 合 窗 


在 建筑 中 为 了 造型 美观 ， 需 要 设置 较 大 面积 的 窗 ， 但 是 为 了 开启 方便 ， 开 启 窗 扇 的 尺 
才 是 有 限制 的 ， 因 此 大 开 窗 常 被 窗 楼 划分 成 多 个 窗 扇 ， 横 向 为 层 ， 纵 向 为 列 ， 这 一 类 窗 称 
为 组 合 窗 。 在 组 合 窗 中 可 以 将 不 同 开启 方式 的 窗 结合 在 一 起 ,以 满足 通风 、 采 光 需 求 。 
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1600 | 名 如 180 局 串 1600 














图 9-13 布置 “百叶 窗 BYC2* 

在 本 书 案例 中 ， 有 五 种 组 合 窗 形 式 ， 如 单列 多 层 、 多 列 多 层 等 ， 各 自由 下 悬 窗 (开启 
扇 )、 固 定 窗 和 推拉 窗 组 合 而 成 。 创 建 组 合 窗 的 方式 有 两 种 : 一 种 是 用 幕墙 表达 ， 通 过 修 
改 嵌 板 与 竖 栓 达到 目的 ， 另 一 种 是 通过 布 署 可 载 和 的 窗 族 进行 布置 。 第 一 种 方法 在 幕墙 一 
章 已 经 介绍 过 ， 下 面 介绍 第 二 种 方法 。 

JS o1 载 入 组 合 窗 族 。 组合 窗 族 的 插入 步骤 与 普通 窗 族 相同 ， 只 是 为 了 控制 窗 
扇 的 高 度 ， 在 尺寸 标注 组 中 的 参数 值 更 多 。 单 击 “ 捅 入 ”面板 团 ( 载 入 族 )， 载 人 案例 
中 的 窗 族 文件 “组 合 窗 LC1. rfa”“ 组 合 窗 LC2:rfa"“ 组 合 窗 LC4. rfa" “组合 窗 LC5. rfa” 
“组 合 窗 LC6. rta”“ 组 合 窗 LC7. rfa”“ 组 合 窗 -LC8. rfa”“ 组 合 窗 LC9, rfa”。 

JE o2 调整 相关 参数 。 在 属性 栏 中 选择 “LC7”， 单 击 “ 编 辑 类 型 *， 在 弹出 的 
“类 型 属性 ”窗口 中 可 以 观察 到 ,在 “尺寸 标注 ”选项 组 中 ,设置 了 各 层 窗 扇 高 度 的 参数 ， 
如 图 9 一 14 所 示 。 


























[mn | er ej] 
图 9-14 “组 合 窗 LC7” 类 型 参数 
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IE os 在 “类 型 标记 ”的 值 中 填写 类 型 名 称 。 分 别 调整 窗 的 底部 标高 ， 移 动 光 


标 到 指定 位 置 单 击 后 就 可 以 择 入 组 合 窗 了 。 
到 此 ，1F 所 有 的 门窗 就 添加 完成 了 ,切换 到 三 维 视图 中 观察 效果 ， 如 图 9 -15 所 示 。 





图 9-15 教学 楼 AF 门窗 








添加 门窗 
标 i 






9.2 添加 及 窗 标记 


在 Revit 中 ,门窗 标记 使 用 的 是 按 类 型 标记 , 在 编辑 门窗 族 类 型 参数 
时 ,在 “类 型 标记 ”的 值 中 填写 的 数值 ， 就 是 标记 的 内 容 。 门 窗 标记 有 两 
种 方式 : 一 种 是 自动 标记 ,一 种 是 手动 标记 。 自动 标记 更 快捷 ， 手动 标 记 
则 对 于 单个 标记 的 表达 控制 比较 精确 。 在 这 一 节 中 ,将 以 本 书 案例 为 范本 ,演示 一 层 平 
面 中 门窗 的 标记 。 


Fhe 


EEEo 载 人 标记 族 。 在 Revit 中 ， 各 种 图 元 都 有 对 应 的 标记 族 ， 要 标记 对 应 的 图 
元 需要 先 载 和 对 应 的 注释 族 。 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 入 ”面板 和 “和 载 和 人族”, 在 
Revit 默认 的 族 库 (路 径 为 “C:\ProgramData\Autodesk\RVT 版 本 号 \Libraries\China\ 注 
释 \ 标 记 \ 建 筑 ”) 中 选择 “标记 - 门 ”和 “标记 - 窗 ”， 默 认 的 建筑 样板 中 已 经 载 人 ， 可 以 不 
必 重 复 载 人 ， 如 图 9- 16 所 示 。 

ES o2 手动 标记 门窗 。 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 晨 “标记 ”面板 区 吧 ( 按 类 别 标 
记 )， 进 入 添加 标记 模式 .在 选项 栏 中 设置 标记 方向 为 “水 平 "， 不 勾 选 引线 ,移动 光标 到 
门 上 ， 在 图 元 高 亮 显示 时 单 击 ， 即 可 为 门 添加 标记 ， 如 图 9-17 所 示 。 

[ES os 调整 标记 参数 。 若 在 添加 标记 后 发 现 标记 值 与 门 的 实际 尺寸 不 符 ， 可 直接 
修改 标记 值 ， 或 选择 标记 的 主体 (如 门 、 窗 ) 修改 其 中 的 “类 型 标记 ” 值 ， 如 图 9 -18 所 示 。 
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建筑 v 








声 ,05 (C:) 
ProgranData 
Autodesk 
RYT 2018 
Libraries 
China 
注释 
标记 
建筑 
图 9-16 载 入 标记 族 
上 显 梁 江 怀 ” 园 盏 避 壤 "人 O 视图 参照 1 
上 | 全部 哆 多量 咒 房间 标记 网 路 板 数量 本 




















标记 标 己 雹 材质 标记 国 空间 标 B 务 多 名 入 ~ 
标记 ~ 








图 9 - 她， 手动 添加 标记 











OmniClass 编号 23.30.10.00 
OmniClass 标题 Doors 





图 9-18 修改 “类 型 标记 ” 值 


有 RS o4 调整 标记 方向 与 位 置 。 标 记 添 加 完成 后 ， 单 击 “ 标 记 图 元 "， 在 标记 下 方 
会 显示 移动 图 标 属 ， 按 住 右键 拖 动 图 标 可 以 调整 标记 的 位 置 。 标 记 方向 可 以 在 选项 栏 中 
选择 “垂直 ”或 “水 平 ”进行 切换 ， 也 可 以 按 空格 键 切换 。 


i 


当 需 要 标注 的 图 元 构件 较 多 时 ,使 用 手动 标记 要 耗费 相对 较 长 的 时 间 , 并 且 有 可 能 出 
现 政 漏 ， 此 时 使 用 自动 标记 能 够 更 加 快捷 。 
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IE o1 自动 标记 门窗 。 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 * “标记 ”面板 炮 (全 部 标记 )， 
在 弹出 的 窗口 中 ， 选 择 “当前 视图 中 的 所 有 对 象 "， 并 在 类 别 窗口 中 色 选 “ 门 标记 ”， 并 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 视 图 中 的 门窗 便 标记 完 成 ， 如 图 9 - 19 所 示 。 


标记 所 有 未 标记 的 对 象 x 
































I 
至 少 选择 一 个 类 别 和 标记 或 符号 族 以 标注 未 注 各 的 对 象 : 
图 当前 视图 中 的 所 有 对 象 () 
仅 当前 视图 中 的 所 选 对 象 ( 引 ) 上 
口 包括 链接 文件 中 的 图 元 (L) 
关 别 械 入 的 标记 ~ 
口 | 昭明 设备 标记 机 昭明 设备 -了 
口 权 寺 忆 村 2 室 
口 结 构 性 标记 机 2_ 结 构 柱 
口 结构 己 染 标 忆 | 奈 忆 结构 果 - 台阶 
口 视 男 视图 标题 - 详 男 - 参天 图 纸 : 填充 
口 详 本 项 目标 忆 | 标 i2_ 评 图 项 目 
加 [E23 奈 忆 万 
口 引 绪 人 中 引线 长 度 (E) ; 12. 7 mm 

标记 方向 (R) :| 永 平 司 

[LO || NO | SRW || WW | 





图 919 批量 添加 门 标记 


JREE | o2 调整 标记 。 自 动 标记 虽然 能 够 快速 完成 所 有 门窗 的 标记 ， 但 只 能 指定 一 
个 标记 方向 ， 且 有 些 标记 位 置 与 图 元 重大 ， 如 不 调整 会 导致 图 面 混乱 。 此 外 ， 有 些 多 余 的 
标记 需要 删除 ， 如 前 一 节 中 涉及 的 门窗 嵌 板 图 元 也 属于 门窗 族 ， 同 样 会 被 标记 ， 这 些 多 余 
的 标记 需要 删除 。 


,全 0、 特别 提示 


由 于 门窗 标记 是 以 移动 图 标 赃 所 在 位 置 为 中 心 点 ， 所 以 当 调 整 图 纸 比例 后 ， 标 记 
的 位 置 就 会 发 生 较 大 的 偏差 。 因 此 ， 建 议 在 确定 图 纸 比例 之 后 再 进行 标记 调整 。 
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1. 根据 图 纸 “ 二 层 平面 图 ”完成 “2F” 中 的 常规 门窗 的 插入 与 标记 。 
2. 为 何 门 、 窗 标记 会 随 “ 类 型 标记 ”参数 的 变化 而 改变 ? 
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屋顶 、 女 儿 墙 与 天 伦 板 设计 


在 Revit 中 ， 屋 项、 女儿 墙 和 天 花 板 与 墙 相似 ， 都 属于 系统 族 ， 可 以 在 项 目 内 通过 编辑 轮 
廊 和 类 型 属性 定义 生成 各 种 类 型 和 形状 的 屋顶 、 女儿 墙 和 天 花 板 。 

在 本 章 中 ， 将 以 教学 楼 建筑 为 例 、 在 理解 屋顶 、 女 夕 墙 与 天 花 板 的 概念 和 知识 要 点 
后 ， 逐 一 掌握 在 建筑 中 屋顶 女儿 墙 和 天 花 板 的 绘制 方法 5 


,全 特别 提示 
> 天 这 二 


1 





VY 
WN 
学 习 本 项 自 肉 容 前 ， 需 先 了 解 屋顶 的 形式 与 构造 。 具 体内 容 
详 见 右 方 二 维 码 。 








了 解 迹 线 屋顶 、 拉 伸 屋 项 与 面 屋顶 的 绘制 方式 
定义 屋顶 类 型 

绘制 项 目 屋顶 

链接 钢 结构 主体 模型 


掌握 Revit 中 屋顶 的 绘制 与 编辑 方法 





掌握 女儿 墙 绘制 方法 | ”屋面 女儿 墙 构造 

直接 式 天 花 板 
悬 吊 式 天 花 板 
自动 绘制 天 花 板 
手动 绘制 天 花 板 





了 解 天 花 板 分 类 与 构造 





掌握 Revit 中 天 花 板 的 绘制 与 编辑 方法 


= BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 4 
10.1 Revit 中 屋顶 的 绘制 和 编辑 


在 Revit 中 ， 提 供 了 三 种 绘制 屋顶 的 方式 : 迹 线 屋顶 、 拉 伸 屋 项 和 面 屋 项 。 绘 制 屋顶 


模型 前 ， 一 方面 应 先 根据 屋顶 形状 选择 合理 的 绘制 工具 ， 另 一 方面 应 设置 合适 的 屋面 类 型 
以 满足 屋顶 的 功能 需要 。 


Revit 屋顶 绘制 方式 





中 1. 迹 线 屋顶 
Revit 中 屋顶 


的 绘制 方式 迹 线 屋顶 是 在 平面 图 中 绘制 屋 项 轮廓 的 二 维 闭合 草图 ， 绘制 方法 与 楼 板 
' 相似 ,不 同 的 是 屋顶 在 草图 中 可 以 定义 坡度 参数 、 控 制 屋 面 的 坡度 。 迹 线 屋 
顶 可 以 用 于 创建 平 屋顶 、 坡 屋顶 和 玻璃 斜 窗 。 

迹 线 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 

人 REED o1 在 楼 层 平 面 视图 中 单 证 “建筑 ”选项 卡 办 “构建 ”面板 
“屋顶 ”下 拉 列表 % 辆 〈 迹 线 屋 项 ) 。 

有 RS o2 选择 屋顶 的 类 型 ， 如 “保温 屋顶 -木材 "。 

有 Sos 在 “绘制 ”面板 中 选择 一 种 绘制 边界 线 的 开具 。 

有 RS 04 为 层 顶 绘制 一 个 闭合 的 环 ， 以 界定 屋顶 的 边界 范围 。 

有 RE os 指定 坡度 定义 线 。 带 有 坡度 的 边界 线 旁 边 会 出 现 心 符号， 选择 需要 编辑 
坡度 的 边界 线 ; 在 “属性 ”面板 中 修改 坡度 值 ， 若 不 需要 设置 坡度 ， 将 “定义 屋顶 坡度 ” 
复 选 框 取消 即 可 ,如 图 10-1 所 示 。 

























定义 屋顶 坡度 。 回 
与 屋顶 基准 的 偏 .…. 0.0 
尺寸 标注 

直 认 
长 度 11600.0 





图 10-1 编辑 迹 线 屋顶 轮廓 
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ES o6 单 击 x (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 模 型 ， 如 图 10 -2 所 示 。 
/AX 、~ 
NA 
六 
\ \ / 


ZY 


YY 


图 10-2 迹 线 屋顶 三 维 图 


当 在 编辑 迹 线 屋顶 时 ,将 所 有 边界 的 坡度 均 取 消 即 可 创建 平 屋顶 ， 当 将 屋顶 的 类 型 改 
为 “玻璃 斜 窗 ” 时 ， 即 可 将 屋顶 改 为 玻璃 顶棚 ， 亦 可 为 之 添加 网 格 及 竖 杠 ,如 图 10 -3 
所 示 。 


属性 x 
《om | 
起 突 EC 
下 本 屋顶 
肝 保 混 厄 硕 - 木材 


1E 架空 介 执 保温 屋顶 - 混凝土 


| te 六 - 油 面 板 - EPDM 欧 疆 


| 











图 10-3 玻璃 斜 窗 


2. 拉 伸 屋顶 

拉 伸 屋 顶 是 通过 在 立 面 或 剖面 视图 中 绘制 屋顶 的 截面 形式 并 定义 了 拉 伸 起 点 和 终点 后 
拉 伸 形 成 的 ， 使 用 拉 伸 屋 顶 工 具 可 以 创建 单一 方向 拉 伸 形 式 的 屋顶 。 

拉 伸 屋顶 的 创建 步骤 如 下 。 

有 RS o1 将 视图 切换 至 立 面 、 剖 面 或 三 维 视图 (平面 视图 无 法 创建 拉 伸 屋顶 )。 

RE 02 单 击 “建筑 ”选项 卡 * “构建 ”面板 “屋顶 ”下 拉 列 表 % 合 ( 拉 伸 
屋顶 ) 。 
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[ER os 选择 屋顶 的 类 型 ， 如 “保温 屋 项- 木材” 
RE 04 指定 一 个 工作 平面 ， 一 般 拾取 与 当前 视图 正 交 的 轴 网 (如 随 书 案例 中 在 
南 立 面 创建 拉 伸 屋 项 ， 可 指定 四 一 @@ 任 意 一 轴 作 为 工作 平面 )， 如 图 10 -4 所 示 。 
ER 05 在 “ 尾 项 参照 标高 和 偏 移 ”对 话 框 中 ， 为 “标高 ”选择 一 个 值 ， 如 图 10-5 
所 示 ， 默 认 情况 下 选择 最 高 的 标高 。 















































工作 平面 x 
当前 工作 平面 
名 称 ; 
《无 》 
有 显示。 取 清 关联 
指定 新 的 工作 平面 
国名 称 (0) < 元 > 人 a 
口 抬 取 一 个 平面 (FP) < K 
〇 拾取 线 并 使 用 绘制 天 标高 : “ S 2 
二 信 移 :| [oo 
上 bs [mT | | 
图 10-4 指定 工作 平面 图 10-5 设置 屋顶 参照 标高 和 偏 移 


RE 06 绘制 开放 环形 式 的 屋顶 轮廓 ， 如 图 10 -6 所 示 。 


SEE o7 单 击 (完成 编辑 模式 )， 然 后 打开 三 维 视图 ， 即 可 观察 到 屋顶 的 形式 ， 
如 图 10 -7 所 示 。 


RE os 绘制 完 的 尼 项 ， 可 以 通过 拖 动 两 端的 控制 栖 或 修改 属性 面板 中 的 “ 拉 伸 
起 点 ”与 “ 拉 介 终点” 得 到 不 同 拉 伸 长 度 的 屋顶 


i 
4 a 


图 10-6 拉 伸 屋顶 轮廓 图 10 -7 拉 伸 屋顶 及 控制 柄 





屋顶 可 以 作为 墙 体 的 顶部 或 底部 的 附着 对 象 ， 如 图 10 -8(a) 所 示 ， 需 要 将 墙 体 的 顶 
部 附着 至 屋顶 底部 ， 可 以 通过 墙 体 的 顶部 /底部 附着 的 功能 ， 将 墙 顶 进行 附着 。 具 体 做 法 
如 下 。 


ERESE o1 选中 需要 附着 的 墙 体 ， 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选项 卡 “修改 墙 ” 面板 * 恒 f 
(附着 顶部 /底部 ) 。 


IE 02 在 选项 栏 上 ， 选 择 “顶部 ”选项 。 
RE os 拾取 屋顶 ， 如 图 10 -8(b) 所 示 。 





162 











(a) (b) 


图 10-8 墙 体 顶 部 附着 至 屋顶 底部 


,全 :@ 特别 提示 


f y 
除了 拉 伸 屋顶 外 ， 基 他 任意 一 种 层 顶 吉村 可 作为 过 的 附着 对 象 。 
A 个 、 


3. 面 屋顶 


面 屋顶 是 通过 在 体 量 中 拾取 任何 非 垂直 面 来 创建 屋顶 的 ,根据 体 量 的 形式 可 以 创 
建 各 种 形式 的 屋顶 形状 ， 面 屋顶 可 以 用 于 创建 各 种 特殊 造型 的 屋顶 ， 如 图 10 -9 
所 示 。 


全 


图 10-9 面 屋顶 








由 表 放 恒定 义 屋顶 类 型 


教学 楼 项 目 中 所 使 用 的 屋顶 有 三 种 : 平 屋顶 、 坡 屋顶 、 玻 璃 采光 项 。 
其 中 平 屋顶 与 坡 屋顶 的 详细 做 法 如 图 10-10、 图 10 -11 所 示 。 

打开 配套 课程 文件 中 的 “教学 楼 建筑 工程 . rvt” 项 目 文件 ， 进 入 “楼 层 
平面 ”和 “RF” 平 面 视图 。 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 # “构建 ”面板 “屋顶 ”下 拉 列 表 % 哮 ( 迹 线 层 
顶 ); 打开 “修改 | 创建 屋顶 迹 线 ” 上 下 文选 项 卡 ， 进入 屋顶 草图 绘制 模式 ， 如 图 10 -12 
所 示 。 
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10 厚 块 材 面板 
10 厚 砂浆 隔离 层 

3+3 改 性 沥青 防水 卷 材 防水 层 
最 薄 30 原 C20 细 有 混凝土 找 2% 赵 
60 厚 保 源 板 

30 厚 所 3 水 泥 砂 浆 找 平 层 

钢 角 混凝土 尾 面板 

图 10-10 教学 楼 屋顶 构造 示意 图 








人 1 平 瓦 

六 2. 20 厚 C20 细 石 混凝土 找平 
[3. 40 厚 保温 隔 热 层 

三 4. 防水 涂 腊 层 

[ 厂 5. 15 厚 1 治水 泥 砂 浆 找 平 层 
一 6. 钢 盘 混凝土 层面 板 








图 10 -11 教学 楼 坡 屋 顶 构 造 示意 图 


RE o2 复制 创建 新 屋顶 类 型 。 默 认 的 屋顶 类 型 为 “常规 - 400 mm”， 单 击 “ 编 辑 
类 型 "， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 , 复制 类 型 并 命名 为 “教学 楼 - 平 屋顶 - 120 mm”， 
如 图 10 -13 所 示 。 

RE os 编辑 尾 硕 构 造 。 单 击 “ 结 构 ” 参 数 中 的 “编辑 "， 弹 出 “编辑 部 件 ” 窗 
口 ， 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 “结构 ”上 方 插入 多 个 构造 层 ， 并 按照 图 10 -14 所 示 ， 更改 
各 构造 层 的 功能 、 材 质 、 厚 度 等 参数 。 

依照 相同 的 方法 创建 “教学 楼 - 坡 屋顶 - 120 mm” 的 坡 屋顶 类 型 ,其 结构 层 如 图 10 - 15 
所 示 。 编 辑 屋顶 部 件 时 暂 不 添加 屋顶 的 平 瓦 层 。 
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了 




















加 回国 于 回国 国 国 国 














DOOOOMool 














插入 CD) 出 际 (D) 向 EW) 向 F(O) 









































nm | BEG Na ESEGE 
图 10-15 “教学 楼 - 坡 屋顶 -120 mm” 屋 顶部 件 
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由 下 卫衣 ”绘制 项 目 屋顶 


屋顶 的 绘制 方式 与 楼 板 相 似 ， 差别 之 一 在 于 屋顶 轮廓 的 边界 线 可 以 定义 边界 线 所 在 边 


的 坡度 ， 便 于 绘制 坡 屋顶 ;差别 之 二 在 于 当 在 某 个 标高 〈 如 标高 2) 上 绘制 楼 板 或 








屋顶 时 ， 


屋顶 是 底部 位 于 标高 2 平面 上 ， 而 楼 板 则 是 顶部 位 于 标高 2 平面 上 ， 如 图 10 -16 所 示 。 





屋顶 


楼 板 











图 10-16 屋顶 与 楼 板 约束 面 区 别 


由 于 Revit 屋顶 工具 十 分 灵活 ， 既 可 绘制 平 屋顶 ， 也 可 绘制 坡 屋顶 ， 因 此 本 书 案例 中 





教学 楼 屋顶 将 主要 使 用 “ 迹 线 屋顶 ”工具 ， 部 分 使 用 拉 伸 屋顶 工具 进行 创建 
1. 教学 楼 坡 屋顶 
RE o1 双击 项 目 浏览 器 中 的 “楼 层 平面 ” > “RF”， 
面 视图 。 





RE os 单 击 “绘制 ”面板 > 边界 线 ”# 喇 (矩形 ) 














进入 屋顶 层 平 


ER 02 单 击 “建筑 ”选项 卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 > 
匠 ( 述 线 屋顶 ,在 类 型 选择 嚣 中 选择 “教学 楼 - 坡 屋顶 -120 mm”。 


， 绘 制 坡 屋顶 
































边界 轮廓 ， 具 体 定位 如 图 10 -17 所 示 。 
一 + 一 一 全 一 
人 有 © 
Ds 一 - 一 一 一 也 
©O— 上 = 二 包 | 本 ~ D 
‘a @® 四 ] 


图 10-17 绘制 坡 屋顶 边界 轮廓 


辆 S304 选择 沿 着 轴 网 进深 方向 〈@- 田 轴 方向 ) 的 屋顶 轮廓 线 ， 在 
消 “ 定 义 屋顶 坡度 ”的 复 选 框 ， 即 可 取消 该 方向 的 坡度 ， 如 图 10 - 18 所 示 。 
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属性 面板 中 取 














约束 
em I |]| 
与 层 项 癌 闪 的 信 移 0.0 | 
尺寸 标注 SF 
起 度 30.00: 
长 度 12600.0 | 


图 10-18 取消 坡度 
RES os 设置 边界 线 坡度 及 高 度 偏 移 。 依次 选择 另外 两 个 边界 线 ， 更 改 边 界线 的 
“坡度 ”“ 与 屋顶 基准 的 偏 移 ” 参 数 ， 如 图 10 -19 所 示 。 








图 10-49 设置 坡度 及 高 度 偏 移 值 


有 RE o6 单 击 (完成 编辑 模式 )， 打 开 三 维 模型 ,观察 坡 屋顶 的 形状 ， 如 图 10 - 20 
所 示 。 





图 10-20 坡 屋顶 三 维 模型 


RE o7 双击 项 目 浏览 器 中 的 “ 立 面 ” > “ 西 "” 进 入 西 立 面 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 
卡 和 “构建 ”面板 和 “屋顶” 下拉 列表 > 〈 拉 伸 屋 项 ), 在 弹出 的 “工作 平面 ”对 话 框 中 
选择 “ 轴 网 : 1” 所 在 平面 为 工作 平面 ， 如 图 10 -21 所 示 。 

在 弹出 的 “屋顶 参照 标高 和 偏 移 ” 对 话 框 中 保持 默认 的 参数 值 即 可 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 
钮 ， 如 图 10 -22 所 示 。 
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工作 平面 x| 
当前 工作 平面 
名 称 : 
《无 > 
显示 职 消 关 联 
新 的 工作 平面 
吕 接 取 一 个 平面 (P) 标高 
口 接 取 线 并 使 用 绘制 读 线 的 工作 平面 (1) Ee 到 
偏 移 : 0.0 
EE 取消 本 即 取消 
图 10-21 设置 拉 伸 屋顶 工作 平面 图 10-22 设置 屋顶 参照 标高 和 偏 移 


ER os 绘制 拉 伸 屋顶 轮 廊 ， 沿 着 轴 与 “RF” 标高 的 交点 绘制 坡度 为 1 : 2.5 
的 屋顶 轮廓 线 ， 如 图 10 -23 所 示 。 


中 




















图 10-23 绘制 拉 伸 屋顶 轮廓 


有 Sog 单 击 (完成 编辑 模式 ) 使 用 对 齐 工具 将 拉 伸 屋 顶 的 两 端 分 别 对 齐 至 @ 
号 轴 网 、@ 号 轴 网 的 位 置 ， 即 教学 楼 山墙 的 位 置 。 完 成 后 切换 至 三 维 视图 ， 如 图 10 - 24 
所 示 。 








图 10-24 对 齐 拉 伸 屋顶 的 长 度 
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1O EIT 


ER 10 使 用 连接 工具 ， 将 两 个 屋顶 连接 为 一 个 整体 ， 如 图 10 - 25 所 示 。 








图 10-25 连接 屋顶 2 
四 11 使 用 镜像 工具 ， 将 已 经 绘制 好 的 屋顶 镜像 至 另 一 侧 相应 位 置 。 


ES 12 按照 相同 的 方法 绘制 教学 楼 的 其 他 坡 屋顶 具体 的 定位 及 尺寸 如 图 10 - 26 
所 示 。 NA 








10-26 屋顶 参数 设置 
绘制 完成 后 的 教学 楼 坡 屋顶 如 图 10 -27 所 示 。 





图 10-27 教学 楼 坡 屋顶 
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2. 教学 楼 平 屋顶 

教学 楼 12. 60 m 处 标高 设 有 上 人 平 屋顶 ， 平 屋顶 的 构造 做 法 与 坡 屋顶 有 
所 差别 ， 在 布置 平 屋 项 时 需 使 用 前 文 已 经 创建 好 的 “教学 楼 - 平 屋面 -120 mmY 
的 屋顶 类 型 ， 然 后 进入 “RF” 平 面 视图 中 ， 使 用 “ 迹 线 屋 顶 ” 工 具 创建 平 屋 
顶 ， 创 建 步骤 如 下 。 

RS o1 在 项 目 浏览 器 中 双击 “楼 层 平面 ” #“RF”， 进 入 屋顶 层 平 
面 视图 中 。 

ES oz 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 *“ 构 建 ”面板 *“ 屋 项 ”下 拉 列 表 #< ( 迹 线 屋 
项) ， 在 类 型 选择 器 中 选择 “教学 楼 - 平 屋顶 - 120 mm”。 

必 EE 03 在 绘制 面板 中 使 用 局 (矩形 ) 工具 ,绘制 平 屋顶 边界 轮廓 ， 如 图 10 -28 

















所 示 。 
©O® ©@ [Oy © © D) ® © @ vo 四 四 
8 en 
| | | 
© | Ne | © 
| 

















-性 十 | | | 
©O—F | 3- n | ~ FE © 
; Dm 


| 
| 
| | | | 
| 
5 ee Ee 


























© Dh 外 外 由 bb 
图 10- 28 绘制 平 屋顶 边界 轮廓 


二 | 04 取消 平 屋顶 边界 的 坡度 ， 或 将 坡度 值 设 为 “0. 0”。 
RE os 单 击 (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 视 图 ， 如 图 10 - 29 所 示 。 
3. 教学 楼 玻璃 采光 屋顶 


为 了 满足 教学 楼 中 庭 楼 梯 等 公共 区 域 的 自然 采光 需要 ， 在 中 庭 项 部 设 有 
玻璃 采光 屋顶 ， 玻 璃 采光 屋顶 包括 钢 结构 屋 架 、 玻 璃 幕墙 。 其 中 钢 结构 屋 架 
需 采用 Revit 链接 的 方式 将 钢 结构 模型 链接 至 建筑 楼 建筑 中 。 屋 顶 玻璃 幕墙 
采用 玻璃 斜 窗 来 创建 ， 创 建 步骤 如 下 。 

有 RS o1 为 钢 结构 尾 架 布置 混凝土 反 梁 支 座 。 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 
和 “从 库 中 载 人 ”面板 # 国 ( 载 人 族 )， 选 择 本 书 配套 的 “ 反 粱 . rfa” 族 。 
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图 10 -29 教学 楼 平 屋 顶 


RE 02 单 击 “建筑 ”选项 卡 >“ 构 建 ” 面板“ 屋顶” 下 拉 列 表 #S7 (屋顶 封 
柳 板 )， 在 属性 面板 中 单 击 “ 类 型 属性 ”， 复制 并 创建 名 称 为 “教学 楼 -屋顶 反 梁 - 200 X 
600” 的 屋 柳 板 ， 并 将 轮廓 改 为 “ 反 梁 ; 200X600” 的 类 型 :将 材质 参数 设置 为 “教学 楼 - 
钢筋 混凝土 ”的 材质 类 型 ， 如 图 10 一 30 所 示 。 








型 性 性 


族 (r) : 。 帮 遇 该 村 条 A 
AN 

类 型 (D7 》 [ 若 学 神 二 — 200X Es “ ~ 

3 了 学 模 = 忻 栅 反 索 200 “© 





> 下 

















反 梁 :200x600 











图 10 -30 创建 “教学 楼 -屋顶 反 梁 -200X600” 层 榴 板 
JE os 在 三 维 视图 中 拾取 中 庭 平 屋顶 的 底部 边界 线 ， 如 图 10 -31 所 示 。 
JR o4 单 击 “ 修 改 ”选项 卡 *“ 几 何 图 形 ”面板 “连接 ”下 拉 列表 # 人 呈 (连接 
几何 图 形 )， 将 屋顶 反 粱 与 平 屋顶 连接 为 整体 ， 如 图 10 -32 所 示 。 
人 05 链接 Revit 教学 楼 结构 模型 。 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “链接 ” 面 板 * 父 (链接 


Revit)。 在 “导入 /链接 RVT” 对 话 框 中 ,选择 本 书 配套 的 “教学 楼 结构 工程 _ 钢 结构 屋 架 .rvt” 
(图 10 - 33) 模型 文件 ， 并 将 定位 的 方式 设置 为 “自动 -原点 到 原点 ”"， 如 图 10 - 34 所 示 。 
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图 10 -31 拾取 平 屋顶 底部 边界 线 











图 10 -32 连接 屋顶 反 梁 与 平 屋顶 





图 10 -33 教学 楼 结构 工程 _ 钢 结构 屋 架 


RE o6 切换 至 “RF” 平 面 视图 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ” 
下 拉 列 表 # 园 〈 迹 线 屋顶 ) ， 在 族 类 型 选择 器 中 将 屋面 类 型 选择 为 “玻璃 斜 窗 ”， 然 后 单 击 
“编辑 类 型 ”， 在 编辑 类 型 中 复制 并 创建 名 称 为 “教学 楼 -屋顶 玻璃 幕墙 ”的 玻璃 斜 窗 ， 如 
图 10-35 所 示 。 

JS o7 绘制 屋顶 玻璃 幕墙 边界 轮廓 。 沿 着 回 轴 、@@ 轴 、@ 轴 、@@ 轴 绘制 矩形 屋 
顶 轮廓 ， 轮 廓 边界 与 以 上 轴 网 所 在 位 置 重 至 。 
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图 10 -34 链接 “教学 楼 结构 工程 : 钢 结构 屋 架 .rvt” 模 型 






































名 称 (D : | 学术 ~ 古 需 基 霄 年 是 “| 








[三 本 | 硒 














图 10 -35 创建 “教学 楼 -屋顶 玻璃 幕墙 
ER os 设置 尾 顶 坡度 。 将 沿 着 轩 轴 、 回 轴 方 向 的 屋顶 轮廓 坡度 取消 ，@@ 轴 、 回 
轴 方 向 的 屋顶 轮廓 坡度 设置 为 “27””。 
RS oe 更 改 尾 顶 玻璃 幕墙 的 高 度 偏 移 。 在 “属性 ”面板 中 将 “ 自 标高 的 底部 偏 
移 ” 参 数 调整 为 “2150.0”， 如 图 10 - 36 所 示 。 
RE 10 继续 编辑 屋顶 玻璃 幕墙 的 类 型 参数 。 分 别 
调整 类 型 参数 中 的 “网 格 1”“ 网 格 2” 的 布局 方式 及 间距 ， 


如 图 10 -37 所 示 。 

网 格 1: 布局 为 “固定 距离 ”间距 “1333. 0”。 

网 格 2: 布局 为 “固定 距离 ”间距 “1500. 0”。 

RE 11 单 击 (完成 编辑 模式 )， 切 换 至 三 维 视 
图 。 此 时 屋顶 玻璃 幕墙 与 钢 结构 屋 架 仍然 是 互相 独立 的 对 
象 ， 需要 使 用 驱 接 爪 (图 10 - 38) 将 玻璃 幕墙 嵌 板 固定 在 









































六 00 | 
图 10-36 更 改 屋顶 玻璃 


幕墙 高 度 偏 移 
bE, 
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类 型 参数 






































| 加- 回 定 距离 
加 于 1500 
MHR 二 回 ll 


图 10-37 调整 屋顶 玻璃 幕墙 的 类 型 参数 
钢 结构 屋 架 的 梁 上 。 


中 载 人 带 驭 接 爪 的 玻璃 幕墙 蔡 板 族 。 将 本 书 配套 的 “玻璃 幕墙 项- 右 . rfa” 幕 墙 嵌 板 
载 人 项 目 中 。 


@ 选中 屋顶 玻璃 幕墙 ， 单 击 “ 类 型 属性 ”面板 ,将 类 型 属性 中 的 “幕墙 能 板 ” 参 数 
改 为 载 人 的 “玻璃 幕墙 顶 - 右 ”的 类 型 ， 如 图 10 -39 所 示 。 


局 性 























族 m): “8 

类 型 (1): [牙膏 模 屋顶 琉 瑞 莫 声 “了 > 复制 (0) .. 
ET 

类 型 参数 

参数 值 =| ^ 
记忆 黄斑 莫 二 项 - 右 | 
连接 条 件 A 
图 10 -38 玻璃 幕墙 驶 接 扑 图 10 -39 调整 屋顶 玻璃 幕墙 嵌 板 类 型 


@ 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 切 换 至 三 维 视图 ， 完 成 后 如 图 10 -40 所 示 。 





图 10-40 屋顶 玻璃 幕墙 带 驶 接 扑 
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国 53 12 为 屋顶 玻璃 幕墙 添加 侧 边 幕 墙 ， 详 细 做 法 请 参考 项 目 8 建筑 幕墙 设计 及 
以 上 步骤 ， 此 处 不 再 一 一 详 述 ， 最 终 完 成 的 效果 如 图 10 -41 所 示 。 





图 10 -41 添加 屋顶 玻璃 幕墙 的 教学 楼 


墙 、 柱 项 部 附着 


屋顶 作为 建筑 物 的 项 部 结构 除了 满足 功能 上 的 需要 外 。 还 要 承受 自身 
及 作用 在 其 上 的 各 种 荷载 ， 并 且 对 房屋 上 部 设备 等 起 水 平 支撑 作用 。 屋 顶 下 
方 的 承重 构件 〈 如 梁 、 柱 等 ) 需 与 屋顶 连接 ， 以 保证 屋顶 荷载 的 有 效 传递 。 

在 Revit 中 使 用 墙 体 、 建 筑 柱 的 顶部 附着 开具 ,可 将 墙 体 顶 部 、 建 筑 柱 
顶部 附着 对 齐 至 坡 屋 顶 下 方 。 而 墙 体 除了 可 使 用 附着 的 方式 将 墙 体 顶 部 约束 在 屋顶 下 方 ， 
还 可 以 使 用 编辑 墙 体 轮廓 的 方式 达到 目的 。 以 下 详细 介绍 这 两 种 方式 。 

1， 编 辑 山 墙 轮 廊 ， 调 整 墙 体 造型 


RE o1 进入 西 立 面 图 ， 选 中 加 轴 、@@ 轴 之 问 的 墙 体 ， 单 击 “ 修 改 | 墙 ” 选项 卡 % 
“模式 ”面板 > 六 (编辑 轮廓 )， 此 时 将 进入 墙 体 的 编辑 轮廓 章 图 模式 中 ， 如 图 10 - 42 所 示 。 
































| 
-一 








图 10 -42 编辑 墙 体 轮廓 
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[EREE 02 修改 堵 体 的 轮 席 ， 具 体 轮 廓 如 图 10 -43 所 示 。 


图 10 -43 修改 墙 体 的 轮廓 


有 RS os 完成 后 ， 单 击 完成 编辑 模式 )， 即 可 将 所 编辑 的 墙 体 轮廓 调整 至 坡 屋 
顶 下方 ， 如 图 10 -44 所 示 。 








S20 


图 10 -44 调整 轮廓 后 的 山墙 





2. 墙 体 顶 部 附着 ,调整 墙 体 造型 

通过 编辑 墙 体 轮廓 的 方式 调整 墙 体 造型 十 分 有 效 ， 但 不 利于 批量 调整 多 面 墙 体 ， 使 用 
墙 体 项 部 附着 工具 更 加 便捷 。 

有 RE o1 在 三 维 视图 中 选中 坡 屋顶 下 方 的 内 墙 。 

有 RE oz 单 击 “ 修 改 | 墙 ”选项 卡 > “修改 墙 ”面板 p> 画 (附着 顶部 /底部 )， 如 
图 10 -45 所 示 。 

ES os 在 选项 栏 上 ,选择 “顶部 ”作为 “附着 墙 ”部 位 ， 如 图 10 -46 所 示 。 














修改 | 墙 
让 画 丰 | 吾 - 和 
划 回首 昌 ， 宇 | 
和 3 附着 | 分 高 ”过 小品 
项 部 /底部 | 项 部 /底部 2 扎 注 
模式 修改 修改 | 墙 附着 墙 : @ 顶部 〇 底部 


Ws /让 


图 10-45 墙 体 项 部 附着 图 10-46 附着 墙 : 顶部 
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ER 04 单 击 选择 内 墙 上 方 的 坡 屋顶 ， 即 可 将 内 墙 顶 部 约束 到 坡 屋顶 下 方 ， 由 于 
坡 屋顶 由 两 个 构件 组 成 ， 因 此 在 附着 时 需 分 别 附 着 至 两 个 屋顶 下 方 ， 如 图 10 -47 所 示 。 








图 10-47 ”内 墙 顶 部 附着 至 坡 屋顶 下 方 
3. 建筑 柱 顶部 附着 
有 RE o1 在 “3F” 平 面 视图 中 ,选中 @ 轴 、@ 轴 上 的 所 有 建筑 柱 ， 复 制 并 粘贴 至 
“RF” 楼 层 。 
RE 2 切换 至 三 维 视图 ， 选 中 “RF” 楼 层 的 建筑 柱 ， 将 柱 顶 附着 至 坡 屋顶 下 
方 ， 如 图 10 -48 所 示 。 








图 10 -48 建筑 柱 顶 部 附着 


10.2 女儿 增 及 其 他 屋顶 附属 构件 


Revit 的 屋顶 工具 提供 了 三 种 用 于 创建 屋面 的 附属 构件 命令 ， 分 别 用 于 创建 屋顶 封 榴 
板 、 榴 沟 和 榴 底 板 ， 如 图 10 -49 所 示 。 

在 10.1 节 中 已 经 介绍 了 使 用 封 榴 板 创建 女儿 墙 作 为 钢 结构 屋 架 的 基 座 ， 除 了 使 用 封 
榴 板 工具 制作 女儿 墙 外 ,还 可 直接 使 用 墙 体 工具 创建 女儿 墙 。 本 节 将 介绍 使 用 墙 体 工具 创 
建 上 人 平 屋 项 的 女儿 墙 ， 以 及 使 用 榴 沟 工具 创建 坡 屋顶 的 排水 沟 。 
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(a) 封 榴 板 (b) 榴 沟 (0) 榴 底 板 
图 10-49 Revit 屋顶 构件 命令 





由 在 “RF” 屋 顶层 平面 视图 中 使 用 “教学 楼 - 饰 面砖 外 墙 -200mm” 基 本 
绘制 教学 楼 || 墙 类 型 创建 沿 @ 轴 、@ 轴 方向 上 的 女儿 墙 , 基体 的 绘制 方式 可 参考 项 目 5 墙 
平 屋顶 女 体 设计 章节 部 分 内 容 ， 此 处 不 一 一 详 述 ， 完 成 后 的 女儿 墙 如 图 10 - 50 所 示 。 

单 击 “ 修 改 ” 选 项 卡 > “几何 图 形 ” 面 板 > “连接 ”下 拉 列 表 % 加 (连接 
几何 图 形 )， 依 次 选择 女儿 墙 和 楼 板 并 将 其 进行 连接 ， 连 接 后 如 图 10 - 51 所 
示 。 若 屋顶 与 女儿 墙 的 连接 方式 不 合理 ， 可 通过 图 (切换 连接 顺序 ) 调整 构 
件 之 间 的 连接 方式 。 






次 雍 堪 顶部 标高 13.2m 
女儿 二 项 部 附着 至 坡 最 ] 硕 


































































































图 10-51 屋顶 与 女儿 墙 连接 
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小 环 受 ' 届 坡 屋顶 排水 沟 绘制 坡 屋 面 
有 组 织 排 
水 沟 








屋面 的 排水 方式 有 两 种 : 有 组 织 排水 和 无 组 织 排水 。 有 组 织 排水 是 通过 
排水 系统 ， 将 屋面 积 水 有 组 织 地 排 至 地 面 。 这 种 排水 方式 往往 是 通过 将 屋面 
划分 为 若干 排水 渠 , 按 一 定 的 排水 坡度 把 屋面 雨水 有 组 织 地 排 到 榴 沟 或 雨水 
口 ， 再 通过 雨水 管 排 至 室外 散 水 或 明 沟 中 ， 最 终 通 往 城市 地 下 排水 系统 ， 如 
图 10 -52 所 示 。 无 组 织 排水 也 称 自由 落水 ， 屋 面 的 雨水 从 榴 口 排放 到 室外 地 面 ， 这 种 做 
法 构造 简单 、 造 价 低廉 ， 一 般 适 用 于 三 层 及 三 层 以 下 或 榴 高 不 大 于 10 m 的 中 小 型 非 临街 
建筑 。 


























区 Ed 
























































而 ka ， 
图 M0™52 屋面 有 组 织 排水 

1. 为 坡 屋 顶 添 加 洞口 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口 ”面板 > as (垂直 )， 此 时 鼠标 变 为 十 字 光 
标 ， 移 动 到 坡 屋顶 上 ?整个 屋顶 高 亮 显 示 : 

有 RS oz 选中 坡 屋顶 进入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 选 择 和 矩形 工 
具 ， 在 屋面 上 绘制 矩形 洞口 。 

RE os 单 击 w (完成 编辑 模式 ) 完成 洞口 绘制 ， 如 图 10 - 53 所 示 。 





















































图 10-53 屋顶 创建 “垂直 ”洞口 
2. 布置 检 沟 
[ER o1 单 击 “ 搬 入 ”选项 卡 *“ 从 库 中 载 和 ”面板 * 国 ( 载 入 族 )。 将 本 书 配套 
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的 “屋顶 榴 沟 . rfa” 族 载 人 项 目 中 。 
JR 2 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建 ”面板 > “屋顶 ”下 拉 列 表 > 较 (屋顶: 榴 


沟 )。@ 单 击 “ 编 辑 类 型 "*，@ 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ，@ 创 建 名 称 为 “教学 
楼 - 榴 沟 ”的 屋顶 榴 沟 类 型 ， 如 图 10 -54 所 示 。 

















族 () : | 碌 殉 :六 洒 “| Me 
类 型 () : 。 入 党 复制 侣 )…… © 






































图 10-54 创建 “教学 楼 - 柱 沟 * 类 型 


ER os 调整 愉 沟 轮廓 与 材质 ， 将 轮 记 值 调整 为 “屋顶 栓 沟 : 300X450 mm”， 将 
使 用 “教学 楼 -钢筋 混凝土 ”作为 栓 沟 材质 ， 如 图 10 - 55 所 示 。 











类 型 硬性 
族 (1) [要 
类 型 (1) : 、 须 学 档 
Ns 
类 型 参数 ' 
>) BB 








~、 
-村 村 
图 10-55 调整 榴 沟 轮廓 与 材质 


BR 04 单 击 坡 尾 顶 边界 线 ， 为 屋顶 添加 榴 沟 ， 并 使 用 时 《连接 几何 图 形 ) 工具 
将 屋顶 与 榴 沟 连接 为 整体 ， 如 图 10 -56 所 示 。 








图 10 -56 ”连接 屋顶 与 榴 沟 
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国 55 05 将 检 沟 底部 的 柱 顶 部 调整 至 检 沟 底部 ， 如 图 10 - 57 所 示 。 











图 10-57 调整 柱 顶 标高 
切换 至 三 维 视图 ， 绘制 完 的 屋顶、 女儿 墙 、 榴 沟 等 构件 如 图 10 -58 所 示 。 





图 10 -58 教学 楼 屋顶 、 女 儿 墙 、 榆 沟 等 构件 


10.3 ”天花板 


天 花 板 又 称 吊顶 或 顶棚 ， 是 建筑 物 室内 楼 板 或 屋顶 下 表面 的 主要 装饰 构 
件 。 天 花 板 是 室内 设计 中 非常 重要 的 部 位 ， 其 设计 是 否 合理 对 人 的 感官 影响 
非常 大 ,包括 天 花 板 的 高 度 、 颜 色 设 计 、 造 型 和 材料 选择 ， 都 会 给 人 以 不 同 
的 体验 和 感受 。 

天 花 板 的 功能 综合 性 较 强 ,其 作用 除 装饰 外 ,还 兼 有 照明 、 音 响 、 空 调 、 防 火 等 功 
能 。 不 同 功能 的 房屋 对 于 天 花 板 的 要 求 不 同 : 在 生物 实验 室 、 食 品 加 工厂 、 机 房 、 医 院 手 
术 室 等 无 尘 空间 中 ， 要 求 天 花 板 不 沾 侍 ， 抗 静电 ， 能 创造 超 洁净 空间 ;在 剧院 、 歌 舞厅 等 
对 声 和 光 有 要 求 的 空间 中 ,要 求 天 花 板 既 能 反射 声音 也 能 隔 声 、 架 设 灯 具 : 在 普通 家 居 
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中 ， 天 花 板 则 可 以 遮掩 梁 柱 、 管 线 ， 预 留 灯 模 ， 改 变 居室 内 的 空间 氛围 。 
了 二 图 天花 板 分 类 


天 花 板 按照 饰 面 与 基层 的 关系 可 以 归纳 为 直接 式 天 花 板 和 悬 吊 式 天 花 板 两 大 类 。 

1. 直接 式 天 花 板 

直接 式 天 花 板 是 在 楼 板 或 屋顶 结构 底部 直接 做 饰 面 装饰 的 天 花 板 ， 具 有 构造 简单 ， 构 
造 层 厚度 小 ， 施 工 方便 ， 造 价 低 ， 室 内 空间 净 高 较 高 的 优点 ; 但 也 存在 一 些 缺 点 ， 如 不 能 
隐蔽 管线 和 设备 等 ， 故 直接 式 天 花 板 主要 用 于 对 空间 净 高 有 要 求 的 室内 。 

直接 式 天 花 板 按照 施工 方式 可 以 分 为 抹 灰 式 天 花 板 、 喷 刷 式 天 花 板 、 粘 贴 式 天 花 板 、 
固定 装饰 板 天 花 板 及 结构 天 花 板 等 。 


2. 悬 吊 式 天 花 板 


基 帅 式 天 花 板 是 指 饰 面 和 天 花 板 之 间 留 有 巷 挂 高 度 的 天 花 板 。 悬 吊 式 天 花 板 可 以 将 结 
构 梁 、 管 道 设 备 等 隐藏 在 悬挂 高 度 内 。 悬 挂 高 度 的 设置 要 结合 室内 净 高 要 求 和 管道 设备 高 
度 合理 设计 ， 高 度 越 小 越 有 利于 节约 材料 和 工程 造价 。 

巧 员 式 天 花 板 一 般 由 基层 和 面 层 两 大 部 分 组 成 ， 如 图 10 - 59 所 示 。 其 中 ， 基 层 是 天 
花 板 的 结构 骨架 ， 承 受 天 花 板 的 荷载 ， 并 通过 吊 筋 传递 给 屋顶 或 楼 板 等 承重 结构 ， 一 般 由 
帅 筋 和 龙骨 组 成 。 天 花 板 面 层 分 为 抹 灰 面 层 和 板材 面 层 两 大 类 ， 抹 灰 面 层 为 湿 作 业 施 工 ， 
费 工 、 费 时 ; 板材 面 层 则 施工 进度 较 快 ， 且 材料 选择 丰富 ,在 实际 应 用 中 使 用 比较 广泛 。 






































图 10-59 悬 吊 式 天 花 板 结构 示意 


Revit 天 花 板 


在 Revit 中 ,提供 了 天 花 板 命令 用 于 绘制 天 花 板 构件 。 天 花 板 与 楼 板 一 样 ， 同 属于 系 
统 族 ， 是 基于 标高 的 图 元 。 建 议 在 平面 视图 中 创建 天 花 板 ， 并 在 视图 中 指定 标高 以 上 的 指 
定 距离 来 设置 天 花 板 的 高 度 。 

天 花 板 系统 族 有 两 种 族 类 型 ， 分 别 是 基础 天 花 板 和 复合 天 花 板 。 其 中 基础 天 花 板 是 没 
有 厚度 的 平面 图 元 ， 适 用 于 绘制 直接 式 天 花 板 , 平面 图 元 中 也 可 以 添加 表面 材料 ， 表 现 基 
础 天 花 板 底部 的 粉刷 或 抹 灰 ; 复合 天 花 板 则 是 有 厚度 的 面板 ,可 以 像 楼 板 一 样 定义 添加 构 
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、 女 儿 墙 与 天 花 板 设计 





造 层 材料 厚度 ， 适用 于 绘制 吊顶 式 天 花 板 。 





山 且 县 恒 绘制 天 花 板 


1. 天 花 板 视图 

从 浏览 器 面板 中 可 以 找到 天 花 板 视图 ,不同 于 平面 视图 (视图 观看 方向 为 向 下 )， 天 
花 板 视图 是 仰视 方向 ， 在 天 花 板 视图 中 更 方便 观察 绘制 完成 的 天 花 板 。 创 建 天 花 板 视图 可 
以 通过 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “平面 视图 ”下 拉 列 表 ， 然 后 单 击 较 (天 花 板 
投影 平面 )， 选 择 需要 添加 的 标高 ， 即 可 创建 基于 该 标高 的 天 花 板 平面 视图 ， 如 图 10 - 26 
所 示 。 





























加 | 他 证 新 建 天 论 板 平面 x 
平面 给 图 类 型 
视图 > 
| 
楼 层 平面 N= = 一 一 
Se 
加 za 为 新 建 的 视图 选择 一 个 就 多 个 标高 (L) 。 
T EP RAY 
2F 
SF 
|RF 
| 室外 














图 -10-60 创建 天 花 板 平面 视图 





2. 绘制 直接 式 天 花 概 
室内 房间 的 直接 式 天 花 板 做 法 有 许多 种 ,以 “ 板 底 抹 灰 刊 腻子 天 花 板 ” (编号 为 棚 
4A1) 为 例 ， 构 造 做 法 如 表 10 -1 所 示 。 这 种 类 型 的 天 花 板 采用 基础 天 花 板 绘制 即 可 。 
表 10 -1 板 底 抹 灰 刮 腻子 天 花 板 构造 做 法 
材料 构造 做 法 


1. 面 浆 饰 面 
2. 2 厚 面 层 耐 水 肤 子 刮 平 








板 底 抹 灰 刊 腻子 3.3 一 5 厚 底 基 防 和 裂 腻子 分 遍 找平 参见 C5J929-DP5- 柚 4A1 
天花 板 4.5 厚 1: 0.5: 3 水 泥 石 灰 谊 砂浆 打 底 
5. 素 水 泥浆 一 道 甩 毛 (内 掺 建筑 胶 ) 




















在 实际 做 法 中 一 般 将 直接 式 天 花 板 用 楼 板 (或 屋面 板 ) 的 一 个 或 多 个 功能 层 进行 表 
示 ， 而 不 建议 使 用 Revit 天 花 板 工具 进行 绘制 。 具 体 做 法 参考 楼 板 或 屋顶 章节 ， 此 处 不 做 
重复 介绍 。 

3, 绘制 悬 员 式 天 花 板 

在 天 花 板 面板 中 有 两 种 绘制 模式 ， 即 自动 创建 天 花 板 和 手动 创建 天 花 板 。 其 中 自动 创 
建 天 花 板 用 于 四 周 存在 房间 边界 的 情况 ; 手动 创建 天 花 板 与 创建 楼 板 类 似 ， 用 户 可 以 任意 
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定位 天 花 板 的 边界 以 确定 天 花 板 的 形状 。 
自动 创建 天 花 板 命令 能 够 自动 拾取 墙 体形 成 的 房间 内 部 ， 移 动 鼠标 到 房间 内 ， 房 间 边 
界 会 显示 临时 红色 提示 线 ， 单 击 就 可 以 为 该 房间 添加 天 花 板 ， 如 图 10 -61 (a) 所 示 。 
当选 择 绘制 天 花 板 命令 ， 进 入 “修改 | 创建 天 花 板 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 功能 区 的 
“绘制 ”面板 中 选择 对 应 的 绘制 工具 ， 可 以 绘制 用 于 定义 天 花 板 边界 的 闭合 环 。 在 天 花 板 
位 置 绘制 闭合 的 边界 ， 完 成 后 单 击 “模式 ”面板 中 〈 完 成 编辑 模式 ) 退出 天 花 板 边界 绘 
制 模式 ， 在 天 花 板 视图 中 可 以 观察 到 天 花 板 ， 如 图 10-61 (b) 所 示 。 























(b) 
图 10-61 绘制 天 花 板 的 方式 
教学 楼 室内 天 花 板 使 用 的 是 悬 帅 式 天 花 板 ， 故 采用 Revit 天 花 板 工具 进行 绘制 。 
ES 双击 项 目 浏览 器 “视图 ”和 “天 花 板 平面 ”和 “1F”， 进 入 一 层 天 花 板 平 
面 视图 中 。 
葬 333) %2 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 > “构建” 面板» 和 外 (天 花 板 )， 进 入 “修改 | 放置 天 
花 板 ”上 下 文选 项 卡 , 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “复合 天 花 板 ”和 “600 


X600 mm 轴 网 ” 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 复 制 并 命名 为 “教学 楼 - 悬 吊 式 天 花 板 -36 mm”， 并 编 
辑 天 花 板 部 件 ， 如 图 10 -62 所 示 。 









































ET 材质 本 

国 ED RE ‘00 

|2_ | 结构 [1] 葡 认 36.0 

国内 一 9 

|4 | 画 层 2 [5] 天 花 板 - 扣 板 600x 600mm 16.0 

> 
[插入 WD | | 击 除 D) 向 上 (0) | TO 


图 10 -62 “教学 楼 - 悬 吊 式 天 花 板 -36 mm” 天 花 板 类 型 


RE os 选择 绘制 方式 为 “自动 绘制 天 花 板 ”， 设 置 天 花 板 的 “ 自 标高 的 高 度 偏 
移 ” 值 为 “3400.0”， 如 图 10 -63 所 示 。 

RE o4 依次 单 击 一 层 的 各 个 教室 ， 为 教室 添加 天 花 板 ， 其 中 电梯 井 与 中 庭 活 动 
区 无 需 添加 天 花 板 ， 如 图 10 -64 所 示 。 
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复合 天 花 板 a 
教 字 楼 - 悬 吊 式 顶 简 - 36mm 
天 克 板 (1) ~ 图 纺 坊 类 型 
约束 * 
标高 TF 
自 标 高 的 高 度 偏 移 |3400.0 有 
房间 边界 加 | 
| 尺寸 标注 yy 
| 标识 数据 


图 10-63 ”天花板 高 度 





如 


回 - 血 -一 -一 一 知 


-加 -加 


由 | 一 -一 -一 





图 10-64 布置 教学 楼 一 层 室内 天 花 板 
ER os 依照 相同 的 方法 ， 为 教学 楼 二 层 、 三 层 布置 天 花 板 ， 完 成 后 如 图 10 - 65 
所 示 。 





图 10-65 教学 楼 室内 天 花 板 
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1. 将 教学 楼 的 屋顶 、 妇 玫 大 天 花 术 术 开关 
2. 如 何 绘制 带 有 坡度 的 天 花 板 ? 

要 瓦 片 屋面 在 .Revit 中 如 何 制作 ? NS 

4. 如 何 使 用 楼 关 这 工具 制作 屋顶 女儿 雯 3 
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扶手 与 坡 道 设计 


在 Revit 中 ， 楼梯、 扶手 与 坡 道 都 属于 系统 族 , “栏杆 扶手 ”“ 坡 道 ”“ 楼 梯 ” 三 个 命 
令 都 位 于 楼 梯 、 坡 道 面板 中 ,栏杆 作为 楼 梯 和 坡 道 的 组 成 部 分 在 绘制 楼 梯 或 坡 道 时 自动 
生成 。 

在 本 章 中 ， 将 以 本 书 案例 为 示范 ， 学 习 楼 梯 和 坡 道 的 组 成 和 构造 知识 ， 讲 解 建筑 中 多 
种 楼 梯 和 坡 道 的 绘制 方法 。 


,分 :*@、 特 别提 示 








楼 梯 构 件 ， 梯 段 、 平 台 、 支 撑 构 件 与 扶手 





掌握 Revit 中 楼 梯 的 绘制 和 编辑 方法 绘制 草图 楼 梯 
楼 梯 结 束 于 踢 面 
2 

掌握 Revit 中 栏杆 扶手 的 绘制 和 编辑 方法 扶 栏 位 置 
平台 栏杆 、 梯 段 栏杆 高 度 





掌握 Revit 中 坡 道 的 绘制 和 编辑 方法 人 全 攻 全 轩 作 





BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


11.1 绘制 与 编辑 Revit 楼 梯 


在 Revit 中 ， 默 认 楼 梯 绘制 方式 为 按照 构件 的 方式 进行 创建 ， 在 该 模式 中 可 以 添加 常 
规 构 件 和 自 定义 绘制 的 构件 ， 如 果 构 件 中 的 图 元 无 法 表达 造型 需要 ， 还 可 以 将 楼 梯 构 件 转 
换 为 草图 模式 进行 编辑 。 


Revit 楼 梯 构 件 


民 在 Revit 楼 梯 构 件 绘制 中 ， 提 供 了 四 种 构件 ， 分 别 是 梯 段 构件 、 平 台 构 


Revit 楼 榜 | 件 、 支 撑 构 件 和 栏杆 扶手 。 
ee 1. 梯 段 构件 


Revit 楼 梯 

委 全 全 本 梯 段 构件 是 楼 梯 中 最 主要 的 构件 ， 当 绘制 多 个 梯 段 时 ， 梯 段 之 间 会 自动 
; 生成 平台 进行 连接 。 梯 段 构件 中 提供 多 种 绘制 形式 以 创建 不 同形 式 的 楼 梯 ， 
包括 迎 〈 直 梯 ) 、 园 (全 踏步 螺旋 )、 史 (圆心 -端点 螺旋 )、 辕 〈L 形 斜 踏 
步 梯 段 ) 和 图 (U 形 斜 踏步 梯 段 ) 五 种 类 型 ， 如 图 11 -1 所 示 。 



























图 11 -=T》 梯 段 构件 


其 中 国 (全 踏步 螺旋 和 幼 〈 圆 心 -端点 螺旋 ) 梯 段 之 间 的 区 别 在 于 ;全 踏步 螺旋 给 
制 的 角度 可 以 大 于 360"， 而 圆心 -端点 螺旋 的 角度 只 能 小 于 360"， 且 前 者 绘制 楼 梯 时 不 能 
添加 中 间 平 台 ， 而 后 者 可 以 。 

(1 形 斜 路 步 梯 段 ) 和 图 (U 形 斜 踏步 梯 段 ) 更 适合 住宅 室内 楼 梯 ， 由 于 转角 处 使 
用 斜 踏步 ， 应 注意 斜 踏步 内 侧 的 宽度 应 满足 规范 ， 且 每 个 梯 段 步 数 应 注意 不 能 大 于 18 步 。 

梯 段 构件 中 除了 以 上 五 种 具体 形式 的 梯 段 外 ， 还 可 以 使 用 草图 工具 绘制 其 他 形式 的 楼 
梯 ， 关 于 草图 工具 将 在 后 文 介绍 。 

2. 平台 构件 


使 用 全 (平台 ) 工具 可 以 在 两 个 梯 段 之 间 创 建 平 台 。 平台 的 创建 可 以 在 梯 段 创建 时 
选择 “自动 创建 平台 ”选项 以 “自动 用 平台 ”连接 两 个 梯 段 ， 也 可 以 在 创建 梯 段 之 后 再 连 
接 同一 个 楼 梯 内 的 多 个 梯 段 。 
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,; 鱼 -@ 特 别提 示 


第 二 个 梯 段 的 起 点 标高 必须 和 第 一 个 梯 段 的 终点 标高 一 致 ， 如 图 11 -2 所 示 。 





图 11-2 允许 添加 平台 的 梯 段 形式 


3, 支撑 构件 
使 用 留 (支撑 构件 ) 可 以 将 侧 支 撑 工具 添加 到 楼 梯 当 中 ， 添 加 支撑 的 前 提 是 已 经 为 楼 
梯 的 类 型 属性 中 的 支撑 添加 了 相应 的 类 型 (包括 左 支撑 、 右 支撑 、 中 部 支撑 )。 
RE o1 打开 配套 Revit 项 目 文件 “楼 梯 支 撑 ”， 如 
图 11-3 所 示 。 定 义 合适 的 左 、 右 支撑 类 型 、 并 修改 相应 
的 参数 ;添加 完 支撑 类 型 之 后 ， 若 添加 的 支撑 位 置 理想 ， 
可 将 三 维 楼 梯 边 支撑 类 型 删除 ， 再 重新 选择 新 的 位 置 自 定 
义 添加 支撑 构件 。 
有 RE 02 选中 需要 添加 支撑 构件 的 楼 梯 、 在 …“ 编 辑 ” ”SS 
面板 上 单 击 哆 (编辑 楼 梯 ) 。 
[RE 避 0s 自 定 义 添加 楼 梯 支撑 构件 ; 单 击 “ 修 改 | 创 
建 楼 梯 ” 选 项 卡 和 “构件 ”面板 和 2 区 (支撑 ) 。 
RE o4 在 绘制 库 中 ,， 单 击 必 (拾取 边缘 )。 
葬 533%s 将 鼠标 移动 到 要 添加 支撑 的 梯 段 或 平台 边缘 上 ， 并 单 击 边缘 以 添加 支撑 ， 
如 图 11 -4 所 示 。 





图 11 -3 楼 梯 支 撑 























图 11-4 添加 支撑 
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EEC o6 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退 出 楼 梯 部 件 编辑 模式 。 
4. 栏杆 扶手 


绘制 楼 梯 前 ， 使 用 工具 面板 的 络 (栏杆 扶手 ) 命令 可 以 预先 设 定 栏杆 的 形式 。 单 击 
“修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 > “工具 ”面板 > 线 (栏杆 扶手 )， 将 弹出 栏杆 预 设 窗口 ， 单 击 
“默认 ”下 拉 列 表 可 以 设置 栏杆 形式 。 当 选择 “无 ”时 ， 将 不 绘制 栏杆 ， 如 图 11 -5 所 示 。 





























修改 | 创 娃 楼梯 
X 国 剖 加 6 5 下 画 -| Si 加 对 训 司 重 
OFEG 下 
~ ”| 连 活 设 置 。 显示、 参 归 得 看 由 1 “| 栏 本 扶手 
区 支 庄 本 4 平面 
建 模式 构件 多 层 楼 梯 工作 平面 工具 
栏杆 扶手 x 栏杆 扶手 x 
莱 认 加 | [Eryn 图 
站 60AA -国生 
团 踏板 100nn 
〇 梯 边 梁 = 
确定 取消 取消 


图 11 -5 栏杆 预 设 


Revit 草 图 模 式 





Revit 草图 模式 在 软件 2018 版 升级 后 已 经 不 再 单独 作为 绘制 楼 梯 的 方式 ， 而 是 作为 构 
件 绘制 的 辅助 方式 ， 但 草图 模式 绘制 的 构件 依然 可 以 与 构件 楼 梯 连 接 起 来 以 创建 楼 梯 


部 件 。 
在 Revit 的 草图 编辑 模式 中 有 三 种 线条 类 型 ,分别 是 杞 (边界 )、 久 , 
(楼 梯 路 径 )， 如 图 11 -6 所 示 。 其 中 跑 面 为 梯 段 草图 中 独 有 。 














21 尘 了 :里 毛 小 ZT 工 际 阳 


二 


楼 梯 路 径 


边界 踢 面 


图 11 -6 梯 段 草图 三 种 线条 类 型 
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( 踢 面 ) 和 国 











1, 绘制 梯 段 草图 

ER o1 在 “修改 | 创建 楼 梯 ” 选 项 卡 # “构件 ”面板 上 选中 “ 梯 段 ”后 ， 单 击 
入 (创建 草图 ) 。 

EE 02 合用 界线 绘制 杰 柑 左 右边 界 ， 注意 两 条 边界 线 不 能 交接 。 

辆 S03 使 用 踢 面 绘制 台阶 ， 注 意 踢 面 线 的 两 端 应 连接 到 边界 线 上 。 

EE 04 相机 中 季风 是 用 于 指示 行走 路人， 绘制 的 楼 梯 路 径 必须 始 于 第 一 条 踢 面 


线 ， 而 结束 于 最 后 一 条 踢 面 线 ， 不 能 延伸 到 第 一 条 或 最 后 一 条 踢 面 线 之 外 。 当 草图 中 不 添 
加 自 定义 楼 梯 路 径 时 ， 将 自动 创建 ， 如 图 11 -7 所 示 。 








Can FOOSO. En Ee Loan /OOGG. 
x BR 人 个 广 玫 ~ 其 i We ERP x bm 人 站 CANN 
EP M 二 ense 村 VY ene 二 


i AHH 


图 JF-7 绘制 梯 段 草图 


梯 段 草图 绘制 模式 适用 于 绘制 边界 或 踢 面 较为 不 规则 的 梯 段 形式 ， 梯 段 踏 面 的 高 度 将 
会 按照 已 经 设 定好 的 梯 段 踏步 数 来 确定 ， 因 此 在 进入 草图 编辑 模式 之 前 应 先 确定 好 踏 面 
数 。 草 图 编辑 中 的 尺寸 标注 选项 组 为 不 可 编辑 模式 ， 如 图 11 -8 所 示 。 














图 11-8 编辑 梯 段 草 图 高 度 


2. 绘制 平台 草图 

使 用 边界 线 绘制 平台 草图 的 边界 轮廓 ， 如 图 11 -9 所 示 ， 为 保证 平台 与 梯 段 自动 连接 
成 功 ， 梯 段 踏步 终点 应 尽量 使 用 直线 。 若 连接 不 成 功 ， 自 动 生成 的 栏杆 将 会 环绕 平台 一 
周 。 此 时 应 删除 栏杆 ， 重 新 绘制 ， 或 在 绘制 前 预 设 为 不 绘制 栏杆 。 

另外 ， 按 构件 形式 绘制 的 楼 梯 梯 段 或 平台 ， 可 以 通过 在 “工具 ”菜单 上 单 击 项 ( 转 
换 为 基于 草图 )， 即 可 转 为 草图 编辑 模式 ， 如 图 11 - 10 所 示 。 但 要 注意 的 是 ， 这 一 过 程 是 
不 可 逆 的 。 
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:3 = x wm 3220 = x we 22889: 


视 四 济 是 b 建 模式 Gd 

















图 11-9 绘制 平台 轮廓 

















Er x 
Ir 一 将 自动 平台 或 梯 段 构件 转换 为 自 定义 的 、 基 于 草 
转 ， 加 图 的 构件 是 不 可 地 操作 ， 但 您 可 以 编辑 自 定义 构 
昌 “Es 件 的 音 图 。 
转换 | 写 翻转 
工具 口 main 3 





图 11 -10 转换 为 基于 草图 


由 昌 了 履 浊 楼梯 结 束 于 踢 面 


默认 情况 下 ， 在 不 修改 楼 梯 的 属性 参数 时 ， 楼 梯 梯 段 的 构造 是 “以 踢 面 
开始 ”“ 以 踢 面 结束 ”， 如 图 11 - 11 所 示 。 

对 于 开始 于 踢 面 不 难 理解 ， 而 对 于 默认 情况 下 楼 梯 梯 段 设置 为 结束 
于 跑 面 ， 是 由 于 在 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 中 ,一 般 最 后 一 个 踏步 是 平台 梁 
或 楼 层 梁 ， 如 图 11 -12 所 示 。 

当 楼 层 梁 不 在 梯 段 最 后 一 节 台 阶 位 置 时 ， 就 需要 取消 “以 踢 面 结束 ”( 即 “以 踏 面 结 
东 ”)， 具 体 做 法 如 下 。 
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器 面 的 结束 


踢 面 的 开始 


二 1 
图 11 -11 楼 梯 结 束 于 踢 面 
RE o1 选中 需要 修改 的 楼 梯 ， 在 “编辑 ”面板 上 单 击 哆 (编辑 楼 梯 ) 。 
有 02 选中 需要 修改 的 楼 梯 梯 段 ， 在 “属性 ”面板 中 取消 “以 踢 面 结束 ” 复 选 框 。 
必 E os 拖 动 梯 段 末端 的 实心 圆 点 ， 往 前 拖 动 一 个 踏步 后 ， 松 开 鼠 标 ， 即 可 再 创 
建 一 个 踏步 ， 如 图 11 -12 所 示 。 
RE o4 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退 出 楼 梯 部 件 编辑 模式 。 


2 有 














踏 而 的 结束 


a DD 
延伸 到 器 面 席 训 .0.0 | 
以 了 而 开始 
以 口 
图 11 -12 - 似 踏 面 结束 的 楼 梯 四 
绘制 教学 楼 
0 到 绘制 教学 楼 室内 楼 梯 | 





教学 楼 一 层 和 二 层 之 间 是 以 楼 梯 作 为 竖 向 交通 。 教 学 楼 内 部 设置 LT1、 
LT2、LT3 三 部 楼 梯 ， 其 中 LT1 为 现 浇 混凝土 板式 楼 梯 ，LT1、LT2 为 现 
浇 混 凝 土 梁 式 楼 梯 。 

以 下 将 以 LT1 楼 梯 为 例 ， 介绍 如 何 绘制 现 浇 混 凝 土 板式 楼 梯 。 经 过 政 散 宽度 计算 后 确 
定 楼 梯 LT1 的 疏散 宽度 为 1850 mm， 楼 梯 的 梯 段 与 休息 平台 都 为 120 mm 厚 现 浇 钢筋 混 凝 
土 ， 踢 面 和 踏 面 材质 为 50 mm 厚 花岗岩 饰 面 。 在 运用 楼 梯 命 令 绘制 前 ， 应 先 设 定好 楼 梯 的 类 
型 属性 和 实例 属性 ， 楼 梯 的 类 型 属性 因 构件 组 成 较 多 有 多 重 嵌 套 ， 相 比 其 他 图 元 更 为 复杂 。 

1. 复制 并 创建 楼 梯 类 型 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 四 “楼 梯 坡 道 ” 面 板 盖 个 (楼 梯 ) ， 进 入 楼 梯 绘 制 模式 ， 在 “类 


型 属性 ”面板 的 族 选 择 器 中 选择 “系统 族 : 现场 浇筑 楼 梯 ”， 在 类 型 选择 器 中 选择 “整体 
浇筑 楼 梯 * 。 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ,复制 并 命名 为 “ 现 
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浇 楼 梯 LT1 -120 mm 结构 -50 mm 饰 面 "， 如 图 11 -13 所 示 。 





关 型 必 性 Lz 


























名 称 中 ; 玉楼 样 LT1-120me 结 构 -50mn 肇 面 


本 [了 驶 
图 11-13 创建 “ 现 浇 楼 梯 LTI - 120 mm 结构 -50 mm 饰 面 ”类 型 楼 梯 














2. 设置 类 型 参数 

在 楼 梯 的 类 型 属性 中 ， 主 要 需要 编辑 的 属性 为 计算 规则 和 构造 (包括 梯 段 、 平 台 、 功 
能 ) 两 个 选项 组 。 

RE o1 在 计算 规则 选项 组 中 ,需要 设置 楼 梯 的 踏步 尺寸 和 梯 段 宽度 的 极限 值 ， 
以 使 创建 的 楼 梯 尺 寸 能 够 满足 规范 要 求 。 其 中 设置 好 的 计算 规则 要 求 : 实际 创建 出 来 的 楼 
梯 踏 面 高度 、 踏 板 深度 、 梯 段 宽度 应 满足 在 计算 规则 中 所 约定 的 值 。 根 据 规范 规定 设置 本 
项 目 楼 梯 的 计算 规则 ， 如 图 31=14 所 示 。 











参数 | “XX 十 [=| 
电大 路 面 高 度 -180.0 | 
最 小 路 板 深度 260.0 | 
最 小 嫉 段 守 度 ‘To00.0 El 
计算 规则 国 E- 要 是 


图 11-14 楼 梯 计算 规则 


RE 02 设置 梯 段 类 型 。 默 认 的 现 浇 楼 梯 的 梯 段 类 型 为 “120 mm 结构 深度 "， 即 
厚度 为 120 mm 的 现 浇 钢 筋 混凝土 梯 段 ， 巾 于 系统 默认 的 梯 段 类 型 不 满足 本 书 案例 要 求 ， 
故 需 更 改 类 型 。 可 通过 进入 梯 段 “类 型 编辑 ”面板 中 ,复制 并 创建 120mm 的 梯 段 类 型 ， 
并 修改 实际 参数 值 即 可 。 

TREE os 设置 平台 类 型 。@ 默 认 的 现 浇 楼 梯 的 平台 类 型 为 “300 mm 厚度 "， 即 厚 
度 为 300 mm 的 休息 平台 ， 未 能 满足 需要 ， 故 需要 修改 平台 类 型 。 进 入 平台 类 型 编辑 面 
板 ，@ 复 制 并 命名 为 @“120 mm 厚度 ”的 平台 类 型 ，@ 并 将 其 中 的 “整体 厚度 ”参数 值 
设 为 “120. 0”， 如 图 11 -15 所 示 。 

地 304 设置 踏 面 与 踢 面 。 为 了 保护 现 浇 钢 筋 混凝土 的 阴 角 、 阳 角 部 位 ， 需 要 
对 楼 梯 的 踏 面 和 跑 面 添加 保护 层 ， 这 些 保护 构造 也 起 到 改善 楼 梯 外 观 的 效果 。 进 入 梯 段 
的 类 型 编辑 器 中 ， 勾 选 “踏板 ”“ 踢 面 ” 复 选 框 ， 分 别 将 厚度 设 为 “50.0"， 并 添加 材质 ， 如 
图 11-16 所 示 。 
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LE xs 
旋 中 系统 族 村 体 平 外 ~ 载 入 员 
天 型 中。 [aom 居 度 页 制 0) 
重 命名 加) 
类 型 多 数 















































一 美 型 因 全 
图 11-15 设置 平台 类 型 





图 11-16 设置 梯 段 的 踏板 与 踢 面 
对 于 平台 的 踏板 与 踢 面 ， 只 需 勾 选 “ 与 梯 段 相 同 ” 复 选 框 即 可 ， 这 样 平台 的 踏板 与 踢 
面 的 形式 就 会 继承 与 之 相连 的 梯 段 踏板 与 踢 面 的 形式 ， 如 图 11 -17 所 示 。 














图 11-17 设置 平台 的 踢 面 与 踏 面 


3. 设置 实例 参数 
在 楼 梯 的 属性 面板 中 应 设置 楼 梯 的 高 度 约束 参数 和 尺寸 标注 参数 ， 即 设置 踏步 数 和 
踏步 宽度 。 在 约束 选项 组 中 , 设置 楼 梯 的 “底部 约束 ”为 “1F”"，“ 顶 部 约束 ”为 
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“2F”; 在 尺寸 标注 中 ,设置 “所 需 踢 面 数 ”为 “28”, “实际 踏板 深度 ”为 “300.0”， 
如 图 11 一 18 所 示 。 





图 11-18 设置 实例 参数 
在 选项 栏 中 设置 绘制 楼 梯 时 的 定位 线 为 “ 梯 段 : 中 心 *， 偏 移 为 “0.0”， 实 际 梯 段 宽 
度 为 “1850.0”， 并 勾 选 “自动 平台 ” 复 选 框 ， 如 图 11 - 19 所 示 。 


定位 六 蒜 卫 让 可 人 oo 实感 生 高 记 |18500 | 回 自动 平台 


图 11-19 设置 楼 梯 选项 栏 








4. 绘制 楼 梯 

绘制 楼 梯 时 ， 楼 梯 的 定位 往往 需要 借助 参照 平面 等 基准 对 象 进行 辅助 定位 ， 因 此 在 添 
加 楼 梯 前 ， 应 先 创建 辅助 参照 平面 。 

RE o1 单 击 “建筑 ”选项 卡 光 “工作 平面 ”面板 部 (参照 平面 ),， 在 四 一 @ 
轴 与 @ 轴 附近 绘制 几 个 参照 平面 ”如 图 11 - 20 所 示 . 参照 平面 间距 离 分 别 为 2100、3900 
( 竖 向 )，925、1950、925 (横向 ) 。 
有 RS o2 确认 构件 面板 中 已 选择 “ 梯 段 "> “ 直 梯 段 "， 移动 鼠标 到 楼 梯 平 面 位 置 
开始 处 单 击 并 向 前 拖 动 鼠标 ， 在 踏步 开始 处 会 提示 已 创建 踏步 数 ， 当 显示 14 个 踏步 时 ， 
单 击 结束 这 一 梯 段 。 移 动 鼠标 到 另 一 侧 开始 第 二 梯 段 的 绘制 ， 当 绘制 完 所 有 踏步 布置 时 ， 
梯 段 上 会 有 提示 “剩余 0 踏步 "， 单 击 结束 处 位 置 完 成 第 二 梯 段 的 绘制 ， 如 图 11 - 21 
所 示 。 

















925| 1950 | 925 
尖 寺 。 当 | 











925| 1950 |925 目 时 









































楼 梯 边 缘 延 伸 至 境 体 核心 展 边界 上 二 | 
De LO4 rd LC4 rn 
图 11-20 添加 辅助 参照 平面 图 11-21 绘制 楼 梯 
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ER os 两 个 梯 段 绘制 完成 后 ， 梯 段 之 间 会 自动 生成 平台 ， 平 台 的 宽度 默认 等 于 


梯 段 宽 度 ， 如 图 11 -22 (a) 所 示 。 单 击 选择 平台 时 ,会 显示 拖 动 控制 柄 ， 按 住 鼠 标 拖 动 
控制 柄 ， 将 平台 宽度 延伸 至 加 轴 墙 体 核心 层 边界 位 置 ， 如 图 11 -22(b) 所 示 。 


[ER 04 若 要 修改 休息 平台 轮廓， 则 保持 选中 平台 的 状态 ， 在 “工具 ” 业 单 上 音 


击 姑 (转换 为 基于 草图 )， 然 后 单 击 $ 多 (编辑 草图 )， 将 休息 平台 的 轮廓 改 为 沿 着 墙 体 边 
界 的 轮廓 样式 。 











































































































图 11-22 调整 休息 平台 宽度 


[RS os5 调整 完 平台 宽度 后 ， 在 “模式 ”面板 上 ， 单 击 (完成 编辑 模式 )， 退 


出 编辑 模式 。 为 了 观察 楼 梯 剖 面 ， 在 梯 段 某 一 位 置 处 添加 剖面 视图 ， 并 命名 为 楼 梯 a 一 a 
剖面 图 。 从 浏览 器 中 进入 楼 梯 剖 面 视图 中 观察 楼 梯 a 一 a 剖面 ， 如 图 11 -23 所 示 。 




















ii 
图 11-23 楼 梯 a 一 a 剖面 图 
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5. 楼 梯 间 开 洞 


为 楼 梯 间 的 楼 板 开 洞 的 方式 有 多 种 ， 其 中 一 种 方式 就 是 通过 编辑 楼 板 的 边界 ， 如 
图 11-24 所 示 ， 以 达到 开 洞 的 目的 。 









































图 11-24 楼 梯 间 开 洞 


11.2 栏杆 扶手 


栏杆 扶手 由 栏杆 和 扶手 两 部 分 组 成 ， 竖 向 构件 为 栏杆 横向 构件 为 扶手 。 栏 杆 扶手 不 











仅 用 于 楼 梯 及 坡 道 临 边防 护 ， 在 建筑 临 空位 置 处 也 需 设 置 栏杆 加 以 防护 。Revit 中 的 栏杆 
命令 下 拉 列 表 中 有 两 种 创建 栏杆 方式 ,分别 是 回 (绘制 路 径 ) 和 例 (放置 在 楼 梯 / 坡 道 
上 )。 使 用 栏杆 扶手 工具 ， 可 以 添加 独立 式 的 栏杆 扶手 , 或 者 将 栏杆 扶手 附着 到 主体 (如 
楼 梯 、 坡 道 或 楼 板 ) 上 。 


编辑 栏杆 扶手 类型。 了 
在 ReviE 中 。 栏 杆 扶手 是 系统 族 。 其 形式 的 编辑 必须 要 在 类 再 届 性 中 进 


Revit 栏 杆 扶 || 行 ， 通过 修改 类 型 属性 来 更 改 栏杆 扶手 系统 族 的 结构 、 栏 杆 和 支柱 、 连 接 、 
扶手 和 其 他 属性 。 


1. 复制 创建 栏杆 类 型 


单 击 “建筑 ”选项 卡 > “楼梯 坡 道 ”面板 和 >“ 栏杆 扶手 ”下 拉 列 表 > 
团 (绘制 路 径 ) ， 弹 出 “修改 | 创建 栏杆 扶手 路 径 ” 上 下 文选 项 卡 ， 进 入 栏 
杆 绘制 模式 。 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “1100 mm”, 单 击 留 (编辑 类 
型 )， 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ,复制 并 命名 为 “教学 楼 -LT1l 防护 栏杆 - 1100 mm”， 
如 图 11-25 所 示 。 


2. 编辑 顶部 扶 栏 


项 部 扶 栏 是 用 于 编辑 立 式 栏杆 的 顶部 扶手 的 样式 ,顶部 扶 栏 的 高 度 便 是 栏杆 的 高 度 ， 在 
“使 用 项 部 扶 栏 ”的 值 中 选择 “是 ”， 才 能 进一步 设置 。 单 击 窗口 左下 方 的 “预览 ”按钮 ， 向 
左 弹出 预览 窗口 ， 可 以 预先 观察 设置 样式 。 

设置 高 度 为 “1100.0”， 在 “类 型 ”的 值 中 单 击 进 入 “项 部 扶 栏 ”类 型 属性 窗口 ， 在 
该 窗口 中 可 以 调整 项 部 扶 栏 轮廓 样式 。 单 击 类 型 下 拉 列 表 选 择 “椭圆 形 -40X30 mm”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 扶手 的 类 型 属性 窗口 中 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 可 以 在 预览 窗口 中 观 
察 到 更 新 后 的 顶部 扶 栏 样式 ， 如 图 11 -26 所 示 。 
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图 IN>26) 编辑 顶部 扶 栏 


3. 编辑 扶 栏 结 构 


编辑 扶 栏 结 构 可 以 为 栏杆 添加 多 个 水 平 扶 栏 《注意 区 别 于 顶部 扶手 )， 单 击 “ 扶 栏 结 
构 ( 非 连续 )” 的 编辑 按钮 -进入 “编辑 扶手 〈 非 连续 )” 窗 口 。 单 击 “ 插 入 ”按钮 两 次 ， 
插入 两 个 扶手 ， 分 别 命名 为 “ 扶 栏 1”* 扶 栏 2?， 并 设置 高 度 分别 为 “950.0” 和 
“100.0”， 轮 廓 为 “矩形 扶手 : 20 mm”。 单 击 “应 用 ”按钮 ， 则 可 以 在 预览 窗口 中 观察 到 
为 栏杆 新 添 了 两 个 水 平 构件 ， 如 图 11 -27 所 示 。 














扶 栏 
请 | 可 | 解 部 [ wa | 
1 |E1 9500 00 短 形 拱手 : 20mm < 按 闫 别 > 
2 KE2 J1000 1 和 :20mm E 
插入 0) MO #0) 向 Fo J[ 和 Fo ] 








图 11-27 编辑 栏杆 扶手 
4. 编辑 栏杆 位 置 


编辑 栏杆 位 置 可 以 控制 栏杆 竖 向 构件 的 间距 和 样式 。 单 击 “栏杆 位 置 ” 的 编辑 按钮 ， 
进入 “编辑 栏杆 位 置 ”窗口 。 在 主 样式 表格 中 ,设置 的 是 中 间 栏 杆 ; 在 支柱 表格 中 ,设置 
的 是 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 ， 如 图 11 -28 所 示 。 
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om| sm | ee fee me re re me 汪 
击 

本 闪 一 光 否 

|3| Be EF- EA 00 shel 00 1500 0 Lid 

国人 :RE (00 HEl 00 1500 0 

[5 WN EF-EAB:2 0 KEl 20 1505 on 

日 加 

本 式 位置 多 ) 二 鼎 扶手 东 注 ~ 角 音 0 样式 长 柑 - 


图 11-28 设置 栏杆 支柱 主 样式 


ES o1 设置 中 间 栏 杆 。 

选择 自 带 的 栏杆 样式 ， 单 击 “复制 ”按钮 创建 出 5 个 栏杆 支柱 ， 将 序号 2 ~ 5 的 栏杆 
底部 设置 为 “ 扶 栏 2*， 顶 部 为 “ 扶 栏 1]”， 相 对 前 一 栏杆 的 间距 为 “150"。 序 号 6 的 底部 
为 “主体 "， 顶 部 为 “顶部 扶 栏 图 元 ”"， 相 对 前 一 栏杆 的 间距 为 “150”。 从 栏杆 预览 图 中 不 
难看 出 此 时 中 间 栏 杆 的 排 布 规律 。 

ER 02 设置 起 点 、 终 点 和 转角 栏杆 。 

设置 起 点 支柱 、 转 角 支 柱 和 终点 支柱 的 栏杆 族 为 “栏杆 -正方 形 ，25 mm”， 底 部 和 顶部 位 
年 按 默认 设置 ， 如 图 11 -29 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 在 预览 窗口 观察 到 设置 好 的 “教学 楼 - 
































LTI1 防护 栏杆 -1100 mm” 栏 杆 扶手 ， 如 图 入 一 30 所 示 。 

支柱 (S) 

> ~ 

名 称 栏杆 放 | 度 部 网 ms [rnd 空间 | 仿 移 
1 | 各 上 支柱 栏 征 -正方 形 :25mm 主体。 0.0 | 项 部 沁 栏 加 元 |00 12.5 |0.0 
| | 转角 去 往 栏杆 > 正方形:25mm 主体 ”0.0 | 项 部 尖 栏 加 元 0.0 0.0 |0.0 
3 | 疼 点 支柱 | 栏杆 = 正方 形 :25mm 主体 0.0 “顶部 扶 栏 图 元 |0.0 -12.5 0.0 
国 JE | 
局 

转角 支柱 位 置 (c) : 每 段 扶手 未 端 | 角度 (C) : 0.00” 


图 11-29 编辑 栏杆 位 置 





起 点 支柱 转角 支柱 终点 支柱 
图 11-30 “教学 楼 -LTI 防护 栏杆 - 1100 mm” 栏 杆 样 式 
驳 》 拓展 练习 


由 于 本 案例 中 LT1 防护 栏杆 样式 较为 复杂 ， 可 以 参照 以 上 步骤 重新 调整 ， 调 整 完 的 
“教学 楼 - LT1 防护 栏杆 -1100 mm” 栏 杆 样式 如 图 11 -31 所 示 。 
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顶部 扶手 


起 点 支柱 转角 支柱 终点 支柱 
图 11-31 调整 完 的 “教学 楼 - LTI 防护 栏杆 - 1100 mm'” 栏 杆 样式 


0 于 于 绘制 及 编辑 独立 栏杆 /人心 \ 





1. 楼 梯 防 护栏 杆 中 


3 er, 绘制 教学 楼 
创建 教学 楼 室内 楼 梯 过 程 中 默认 将 自动 生成 栏杆 拱手， 但 默认 生成 的 栏 实生 扶手 


杆 扶 手 样式 一 般 难以 满足 规范 要 求 ， 故 须 重 新 设 营 屡 梯 防护 栏杆 。 使 用 独 
(放置 在 楼 梯 / 坡 道上 ) 命令 ， 可 以 在 楼 梯 上 添 煌 扶手 ， 在 三 维 视图 中 将 楼 梯 
单独 隔离 出 来 ， 以 方便 绘制 时 观察 添加 的 栏 秆 效果 。 

国 引 01 删除 创建 楼 梯 时 自动 创建 的 栏杆 拱手 。 

四 o2 单 击 “建筑” 选项 卡 > “楼 梯 坡 道 ”面板 > “栏杆 扶手 ”下 拉 列 表 > 儿 
(放血 在 楼 梯 / 坡 道 上 )， 进 大“ 修改 | 在 楼 梯 / 坡 道上 放置 栏杆 拱手 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 
“位 置 ”面板 中 提供 两 种 选择 ， 即 将 栏杆 放 管 在 “踏板 ”或 “ 梯 边 梁 ” 上 ， 本 书 案例 中 板 
式 楼 梯 无 梯 近 梁 ， 故 选择 “踏板 *， 如 图 11 =32 所 示 。 














加 日 


培 门 






































图 11-32 栏杆 放置 在 楼 梯 / 坡 道上 


RS os 在 “属性 ”面板 类 型 选择 器 中 选择 栏杆 扶手 类 型 为 “教学 楼 - LT1 防 
护栏 杆 -1100 mm”。 

攻 ES  o4 单 击 拾取 楼 梯 将 自动 创建 楼 梯 防 护栏 杆 扶手 。 

ES os 编辑 外 侧 栏杆 路 径 。 一 般 对 于 靠近 墙 体 一 侧 的 栏杆 无 需 创 建 ， 只 需 保留 外 
墙 为 幕墙 部 分 的 栏杆 扶手 即 可 。 若 需 布置 靠 墙 侧 栏杆 ， 只 需 安装 顶部 扶手 即 可 。 选 择 靠 墙 侧 
栏杆 ， 单 击 和 〈 编 辑 路 径 ) 进入 栏杆 路 径 编辑 模式 中 ,删除 外 侧 休息 平台 处 栏杆 路 径 ， 保 
留 外 侧 梯 段 的 栏杆 路 径 ， 如 图 11 - 33 所 示 。 
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图 11-33 编辑 外 侧 栏杆 路 径 





RE o6 修改 靠 墙 拱手 样式 为 “教学 楼 - LT1 靠 墙 扶手 - 1100 mm”， 如 图 11 - 34 


所 示 。 





图 11-34 靠 墙 扶手 样式 


其 中 “教学 楼 - LT1 靠 墙 扶手 - 1100 mm” 的 靠 墙 安装 扶手 的 类 型 属性 参数 调整 方式 


如 图 11 -35 所 示 。 
二 S07 编辑 内 侧 栏杆 。 楼 梯 内 侧 栏 杆 的 作用 是 进行 临 空 防护 ， 点 认 


E 成 的 内 侧 


栏杆 有 诸多 不 足 ， 尤 其 是 转角 处 栏杆 扶手 的 交接 问题 。 因 此 需要 进一步 编辑 内 侧 栏杆 ， 保 


证 休息 平台 处 、 楼 层 交 接 处 的 栏杆 扶手 顺利 相 接 。 
以 休息 平台 处 栏杆 转角 为 例 。 单 击 内 侧 栏杆 扶手 ， 在 “修改 | 栏杆 扶手 ”| 








上 下 文选 项 





卡 中 ， 单 击 “ 模 式 ”面板 # (编辑 路 径 )， 适 当 延 伸 栏杆 在 休息 平台 处 的 水 平 段 ， 同 时 


单 击 “编辑 类 型 ”， 将 “使 用 平台 高 度 调整 ” 改 为 “是 "， 如 图 11 - 36 所 示 。 


楼 层 交 接 处 的 栏杆 扶手 亦 可 通过 延伸 栏杆 水 平 段 的 方式 ， 保 证 不 同 楼 层 的 楼 梯 在 转角 





处 恰当 衔接 。 
ER os 调整 结束 段 水 平 栏杆 高 度 。 由 于 本 案例 LT1 栏杆 高 度 为 1100 
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mm， 既 高 
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图 11-36 调整 休息 平台 内 侧 栏杆 路 径 


于 规范 要 求 的 楼 梯 梯 段 的 栏杆 防护 高 度 900 mm， 也 不 低 于 楼 层 位 置 栏杆 高 度 1050 mm， 
因此 无 需 调整 栏杆 高 度 ， 只 需 为 末端 栏杆 继续 添加 水 平 段 即 可 ， 如 图 11 - 37 所 示 。 


































































































图 11-37 延伸 栏杆 末端 水 平 段 
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,全 :<@、 特 别提 示 


车 使 用 的 楼 梯 栏 杆 高 度 为 900 mm 类 型 ,那么 需要 将 末端 水 平 栏 杆 高 度 调整 至 
1050 mm 的 高 度 。 选 择 楼 梯 栏 杆 扶手 ， 单 击 “ 编 辑 类 型 "将 “使 用 平台 高 度 调整 ” 
改 为 “是 ”;“ 平 台 高 度 调整 ” 值 改 为 “150. 0”， 如 图 11-38 所 示 。 


























类 型 参数 
参数 什 虽 阿 
9 千 
栏杆 陵 手 高 度 900.0 
扶 权 络 构 ( 非 连续 ) 沪 缠 . 
栏 和 位 置 es AR | 
住 H 仿 移 00 国人 
使 用 平台 高 度 调整 是 
平台 高 度 调整 150.0 
全 接 添加 重 直 /水 平 线 耻 
切线 连接 延伸 扶手 便 其 相交 
扶 连 接 接合 

















图 11 <3SN\- 调 整 平台 栏杆 高 度 


RE 0e 添加 LT1 休息 平台 处 窗 边 护栏 ， 如 图 IT= 39 所 示 ， 至 此 LT1 栏杆 扶手 
绘制 完成 。 








图 11-39 教学 楼 LTI 栏杆 扶手 
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2. 中 庭 玻璃 栏 板 


本 案例 中 庭 为 玻璃 栏 板 样式 ， 切 换 至 二 层 平面 视图 ， 使 用 编辑 楼 板 边界 的 方式 为 二 层 
中 庭 的 楼 板 创建 洞口 ， 并 为 洞口 临 边 布置 类 型 为 “教学 楼 -玻璃 嵌 板 -1100 mm” 的 栏杆 进 
行 防护 ， 如 图 11 -40 所 示 。 








图 11 330、 三 层 中 庭 玻璃 栏 板 


时 一 想 

如 何 创建 并 调整 玻璃 说 板 栏杆 参数 ? 

本 案例 LT2、LT3 防护 栏杆 均 为 1100 mm 高 玻璃 栏 板 样式 ， 与 二 、 三 层 中庭 栏 板 样 
式 一 致 。 依 照 同样 的 方式 创建 三 层 中 庭 洞口 与 玻璃 嵌 板 防护 栏杆 


11.3 坡 道 


坡 道 与 室外 台阶 都 是 建筑 物 出 入口 室内 外 高 差 之 间 的 交通 联系 部 件 ， 不 同 于 台阶 的 供 
人 们 进出 建筑 功能 ， 坡 道 是 为 车 辆 及 无 障碍 行驶 器 而 设置 的 。 坡 道 按 照 其 用 册 
途 的 不 同 ， 可 以 分 为 行车 坡 道 和 无 障碍 坡 道 两 类 。 在 本 节 中 ,将 介绍 坡 道 的 坡 寺 概述 
相关 知识 ， 并 讲述 在 Revit 中 如 何 绘制 及 编辑 坡 道 。 

绘制 教学 楼 室外 坡 道 前 ， 需 先 了 解 坡 道 的 相关 知识 ， 具 体内 容 详 见 右 方 
二 维 码 。 








绘制 及 编辑 坡 道 


在 本 书 案例 中 ， 教 学 楼 入 口 使 用 平 坡 连接 到 室外 场地 。 坡 道 的 坡度 为 
1 : 12， 较 为 平缓 ， 能够 满足 无 障碍 行进 。 坡 道 的 提升 高 度 为 自 室 外 地 坪 
(一 0. 45m) 到 建筑 入 口 处 〈 士 0. 00m), 坡 道 的 总 宽度 为 1200 mm。 坡 道 的 
绘制 方式 与 楼 梯 的 绘制 方式 相似 。 
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1. 复制 坡 道 类 型 
单 击 “建筑 ”选项 卡 和 “楼 梯 坡 道 ” 面 板 知 仿 ( 坡 道 )， 弹 出 “修改 | 创建 坡 道 草图 ” 
选项 卡 ， 进 入 坡 道 绘制 模式 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 “编辑 类 型 ”， 在 弹出 的 “类 型 属性 ” 
窗口 中 对 “ 坡 道 1” 进 行 复制 并 命名 为 “教学 楼 坡 道 -1/12”"， 如 图 11-41 所 示 。 
















































































图 11-41 创建 “教学 楼 坡 道 -1/12% 类 型 坡 道 


2. 编辑 坡 道 类 型 属性 

坡 道 的 类 型 属性 中 ， 主 要 需要 编辑 的 是 “构造 ”“ 图 形 ”“ 材 质 和 装饰 ”和 “尺寸 标 
注 ” 这 四 个 选项 组 。 

(1) 构造 

在 构造 组 可 以 设 定 坡 道 的 造型 为 “结构 板 ” 或 “实体 ", 如 图 11 -42 所 示 。 当 造型 为 
板式 时 ， 才 能 设置 坡 道 的 厚度 尺寸 。 教 学 楼 的 室外 坡 道 设 为 “实体 ”， 功 能 为 “外 部 ”。 


— 








(a) 结构 板 (b) 实体 
图 11-42 坡 道 
(2) 图 形 
在 图 形 选 项 组 中 ， 控 制 的 是 坡 道 标注 的 字体 大 小 和 样式 。 
(3) 材质 和 装饰 


这 个 选项 可 以 为 坡 道 设置 外 观 材 质 。 本 案例 中 设置 坡 道 的 材质 为 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”。 

(4) 尺寸 标注 

在 尺寸 标注 选项 组 中 , 设 定 的 是 坡 道 的 坡度 和 坡 道 水 平 的 极限 值 ， 保 证 绘制 的 坡 道 满 
足 规范 要 求 。“ 最 大 和 斜坡 长 度 ” 用 于 定义 坡 道 的 最 大 长 度 ;“ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 用 于 定 
义 坡 道 的 坡度 值 ， 如 图 11 - 43 所 示 。 

教学 楼 的 室外 坡 道 坡度 为 1: 12， 故 将 “ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 设 置 为 12 说明: 此 
处 x 即 为 需要 填写 的 值 ，1/x 即 为 1/12)。“ 最 大 斜坡 长 度 ” 为 5400 [说 明 : 450 二 (1: 
12) 一 5400]。 
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00000 | 


图 11 -43 坡 道 坡度 参数 
3， 设置 坡 道 实例 属性 
坡 道 的 实例 属性 需要 设置 坡 道 在 高 度 方向 上 的 约束 条 件 和 坡 道 的 宽度 。 教 学 楼 的 坡 


道 为 室外 标高 的 一 0. 45 至 士 0. 00 处 ， 坡 道 的 宽度 为 1200 mm， 坡 道 的 实例 属性 设置 如 
图 11-44 所 示 。 








图 11 -44,, 坡 道 实例 属性 


4. 绘制 坡 道 


坡 道 的 绘制 是 在 草图 模式 中 编辑 坡 道 轮廓 生成 的 。 草 图 模式 中 提供 三 种 工具 ， 使 用 梯 
段 工 具 直接 绘制 坡 道 最 为 快捷 ， 但 是 “ 梯 段 ”工具 会 将 坡 道 设计 限制 为 直 梯 段 、 带 平台 的 
直 梯 段 和 螺旋 梯 段 。 因 此 可 以 结合 使 用 “边界 ”和 “ 踢 面 ”工具 分 别 绘制 坡 道 的 边界 和 起 
始 线 、 终 点 线 ， 坡 道 的 “边界 ”和 “ 踢 面 ”的 要 求 与 楼 梯 相 同 。 一 般 在 绘制 异形 坡 道 时 ， 
才 会 使 用 “边界 ”和 “ 踢 面 ”工具 。 

本 书 案例 中 ,教学 楼 坡 道 为 直线 形 坡 道 ,选择 “ 梯 段 ”> “直线 ”工具 ， 从 坡 道 起 始 
位 置 单 击 ， 向 下 移动 鼠标 ， 在 绘制 视图 中 会 用 灰 调 字体 显示 计算 应 绘制 的 坡 道 长 度 ， 并 预 
显示 坡 道 长 度 矩 形 。 在 终点 位 置 再 次 单 击 ， 灰 调 字体 会 提示 已 创建 长 度 梯 段 及 剩余 长 度 。 
当 剩 余 为 0 时， 表示 坡 道 绘制 完成 ,在 “模式 ”面板 上 , 单 击 sp (完成 编辑 模式 ) 退出 
坡 道 编辑 ， 如 图 11 -45 所 示 。 


5. 观察 并 调整 

完成 坡 道 绘制 后 ， 切 换 到 三 维 模式 中 观察 ， 可 以 看 到 坡 道 方向 是 反 向 的 ， 回 到 1]F 平面 中 
选中 坡 道 ， 可 以 观察 到 坡 道 一 端 有 箭头 标识 ， 将 鼠标 移动 到 箭头 上 ， 提 示 “ 向 上 翻转 楼 梯 的 方 
向 ”， 单 击 箭头 ， 坡 道 的 方向 就 会 翻转 〈 翻 转 坡 道 只 能 在 平面 中 进行 )， 如 图 11 - 46 所 示 。 
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图 11-45 绘制 室外 坡 道 AQ 


图 1 > 折 反 转 坡 道 方向 、- 


6. 绘制 坡 道 两 侧 栏 杆 基 础 


教学 楼 室外 坡 道 两 侧 设 有 栏杆 基础 ， 用 绘制 坡 道 的 方法 绘制 栏杆 基础 ， 并 设置 栏杆 基 
础 材质 为 “教学 楼 -文化 石 "， 如 图 11 -47 所 示 。 





图 11-47 绘制 坡 道 两 侧 栏杆 基础 


7. 创建 坡 道 栏 杆 扶手 


ED 0 间 击 “ 





EE 筑 ” 选 项 卡 “楼梯 坡 道 ”面板 六 “栏杆 扶手 ”下 拉 列 表 和 


年 (放置 在 楼 梯 / 坡 道上 )， 在 “属性 ”面板 的 “类 型 浏览 器 ”下 拉 列 表 选 择 “教学 楼 - 
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11 Emery 





LT1 防护 栏杆 -1100 mm” 类 型 。 

» 02 单 击 贸 (编辑 类 型 ), 在 弹出 的 “类 型 属性 ”窗口 中 ,复制 “教学 楼 - 
LT1 防护 栏杆 -1100 mm”， 并 命名 为 “教学 楼 -无 障碍 坡 道 扶手 - 1000 mm”。 

中 os 修改 栏杆 参数 ， 将 顶部 扶手 高 度 调整 为 1000 mm， 在 高 度 为 700 mm 的 
位 置 处 添加 一 根 圆 形 扶 栏 。 将 栏杆 调整 为 圆 形 轮廓 ， 具 体 方法 可 参考 栏杆 扶手 一 节 内 容 ， 
此 处 不 一 一 详 述 。 

» 04 绘制 坡 道 栏杆 扶手 路 径 ， 创 建 完成 的 坡 道 栏杆 扶手 如 图 11 - 48 所 示 。 





图 人 -48 创建 坡 道 栏杆 扶手 


Gm 


1. 楼 梯 一 般 由 梯 段 、 平 台 和 栏杆 扶手 三 部 分 组 成 。 

2. 楼 梯 平 台 处 的 净 高 不 应 小 于 2000 mm， 梯 段 范围 内 的 净空 高 度 不 应 小 于 
2200 mm。 

3, 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 梯 段 的 构造 一 般 是 “以 跑 面 开始 "“ 以 跑 面 结束 ”。 

4,， 楼 梯 绘 制 一 般 以 “ 按 构件 绘制 ”进行 ， 对 于 部 分 有 特殊 造型 要 求 的 楼 梯 可 将 构 
件 楼 梯 (包括 梯 段 、 平 台 ) 转换 为 草图 楼 梯 ， 在 草图 中 绘制 独特 造型 的 楼 梯 ， 这 个 过 
程 是 不 可 逆 的 。 

5, 实体 坡 道 多 用 于 室外 坡 道 ， 结 构 板 坡 道 多 用 于 室内 地 下 室 行车 道 绘制 。 

6. 坡 道 坡度 计算 中 ,“ 坡 道 最 大 坡度 (1/x)” 为 长 度 与 高 度 的 比值 ， 也 等 于 1/ 坡 
度 百分比 。 

7. 栏杆 扶手 的 参数 设置 包括 顶部 扶 栏 、 栏 杆 结构 、 栏 杆 位 置 、 平 台 栏杆 、 梯 段 栏 
杆 高 度 。 





209 


了 过/ BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 4 
. 钢 楼 梯 参 数 应 如 何 调整 ? 


. 什么 情况 需要 使 用 草图 模式 楼 梯 ? 

. 将 教学 楼 的 LT2、LT3 梁 式 楼 梯 、 栏 杆 扶手 、 室 外 坡 道 模 型 补充 完善 。 
.如何 定义 玻璃 谋 板 的 栏杆 样式 ? 

.如何 自 定义 弧 形 坡 道 的 圆 形 ? 


wm 
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洞口 与 室内 外 构件 设计 





在 建筑 中 ， 对 于 楼 梯 间 、 电 梯 间 、 设 备 间 等 需要 留 洞 的 区 域 ， 均 称 之 为 洞口 。 洞 口 并 
不 局 限于 楼 板 ， 还 包括 在 墙 体 、 屋 顶 上 开 洞 的 情况 。 在 Revit 中 ,洞口 的 建立 不 仅 可 以 通 
过 编辑 楼 板 、 屋 顶 、 墙 体 的 轮 廉 来 实现 ,也 可 以 通过 “洞口 ”面板 中 的 命令 来 创建 竖井 洞 
口 、 墙 面 洞口 、 按 面 洞口 、 垂 直 洞 口 、 老 虎 窗 洞口 等 。 

室内 外 构件 包括 : 室内 的 家 具 、 洁 具 、 灯 具 和 各 种 装饰 构件 等 ; 室外 的 景观 小 品 、 雨 
答 和 室外 构筑 物 等 。 这 些 构件 在 Revit 中 基本 上 都 是 载 入 族 ， 通 过 载 入 相关 族 进行 摆 放 即 
可 。 需 要 注意 的 是 部 分 模型 族 创 建 时 使 用 的 样板 文件 是 有 主体 的 ， 如 基于 面 、 基 于 墙 、 
基于 天 花 板 、 基 于 屋顶 或 基于 线 ， 这 些 基于 主体 的 族 在 放置 时 必须 在 主体 上 拾取 放置 。 

在 本 章 中 , 将 以 教学 楼 为 示范 ， 学 习 使 用 Revit 中 的 洞口 功能 ， 在 建筑 室内 添加 家 
具 、 洁 有 具 的 方法 ， 在 室外 添加 景观 小 品 、 雨 篷 和 宝 外 构筑 物 等 对 象 的 具体 操作 。 


~ 
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竖井 洞口 












到 墙 洞 口 
掌握 Revit 不 同 构件 开 洞 方法 按 面 洞口 和 垂直 洞口 
老虎 窗 洞口 
墙 饰 条 转角 
掌握 Revit 中 布置 构件 的 方法 布置 家 具 与 洁具 族 


布置 RPC 族 
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由 
分 类 12.1 创建 洞口 


方法 








在 Revit 中 提供 了 坚 井 洞口 、 墙 洞口 、 按 面 洞口 、 垂 直 洞 口 和 老虎 窗 洞 
口 五 种 类 型 ， 以 满足 在 墙 体 、 楼 板 、 天 花 板 、 屋 项 等 建筑 主体 上 的 开 洞 需 
要 。 绘 制 洞口 时 应 选择 对 应 的 洞口 命令 进行 创建 。 








由 到 攻 国 坚 井 洞口 











使 用 “竖井 ”工具 可 以 放置 跨越 多 个 建筑 楼 层 〈 或 者 跨越 选 定 标高 ) 的 洞口 ， 洞 口 可 
以 同时 贯穿 屋顶 、 楼 板 或 天 花 板 的 表面 。 相 对 于 逐个 编辑 楼 板 轮廓 , “竖井 ”命令 对 于 创 
建 跨越 多 个 水 平 构件 的 洞口 更 具有 优势 。 

例如 ， 在 布置 二 层 中 庭 上 空 的 楼 板 洞 口 时 ,除了 编辑 楼 板 轮 廓 的 方式 外 ， 亦 可 使 用 
“竖井 ”工具 创建 洞口 。 

ES o1 使 用 “竖井 ”命令 。 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 国 “洞口 ”面板 六 吕 划 (竖井 )， 弹 出 “修改 | 创建 竖井 洞口 草图 ” 
选项 卡 ， 进 入 竖井 编辑 模式 中 ， 如 图 12=1 所 示 。 

ES o2 绘制 竖井 . 

在 绘制 面板 中 ,“ 边 界线 ”用 以 创建 竖井 的 轮廓 , “符号 线 ” 则 用 于 对 竖井 进行 注释 ， 
标识 上 空 线 。 选 择 “ 边 界线 ”的 “ 线 ” 工 具 在 “2F” 平面 视图 中 在 空位 置 绘 制 竖井 轮廓 ， 
选择 “符号 线 ” 的 “直线 ”工具 ,绘制 上 空 表示 符号 ， 如 图 12 -2 所 示 。 

使 用 “符号 线 ” 绘 制 时 ， 默 认为 细 线 。 还 可 以 在 线 样式 的 下 拉 列 表 中 选择 其 他 线 型 , 

楼 梯 间 洞口 亦 可 使 用 “竖井 ”方式 的 绘制 效果 与 项 目 11 中 通过 编辑 楼 板 轮廓 绘制 楼 
梯 间 洞口 的 效果 一 致 。 可 根据 实际 情况 灵活 使 用 其 中 一 种 或 两 种 方式 组 合 达到 为 楼 板 开 洞 
的 目的 。 

EEC os 编辑 竖井 高 度 。 

默认 的 竖井 底部 定位 标高 为 绘制 平面 的 标高 ， 其 高 度 需要 在 实例 属性 面板 中 进行 调 
整 。 在 约束 选项 组 设置 底部 和 顶部 约束 均 为 “2F”， 底 部 偏 移 为 “一 1000.0”， 项 部 偏 移 为 
“500,.0”， 单 击 s (完成 编辑 模式 ) 退出 竖井 草图 编辑 ， 如 图 12 - 3 所 示 。 



























































归并 垂直 老虎 窗 
洞口 - 四 
修改 | 创建 竖井 洞口 草图 Pi 
团 S GS ©- i fF 
9 X a: EE 
bo VY OF AR We 
避 模式 绘制 于 
设置 竖井 范围 


图 12-1 “竖井 ”命令 
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洞口 与 室内 外 构件 








由 者 对 者” 墙 洞口 


在 Revit 中 , 使用“ 墙 ” 洞 口 可 以 在 墙 面 上 前 切 出 矩形 洞口 。“ 墙 ”洞口 可 以 在 立 面 
视图 或 三 维 视图 中 添加 。 

项 9 弛 01 绘制 “ 墙 ” 洞 口 。 

进入 三 维 视图 中 ， 调 整 视图 到 前 立 面 中 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 半 “洞口 ”面板 % 呈 
( 墙 洞口 )， 如 图 12 -4 所 示 。 进 入 “ 墙 ” 洞 口 绘制 模式 后 ， 鼠 标 会 自动 变 成 十 字 光 标 ， 移 
动 到 要 绘制 洞口 的 墙 体 上 ， 当 其 高 亮 显 示 时 ， 单 击 选中 ,十 字 光 标 右 下 角 出 现 矩 形 框 。 在 
洞口 一 角 选 中 后 拖 动 鼠标 到 矩形 对 角 再 次 单 击 ， 墙 面 就 被 洞口 剪 切 ， 如 图 12 -5 所 示 。 


5 


8 辣 3 


洞口 





图 12-4 墙 洞口 图 12~5 绘制 墙 洞口 


RE 02 编辑 墙 洞口 。 

单 击 绘制 完成 的 墙 洞 口 ， 进 入 “修改 | 矩形 直 墙 洞口 ”选项 卡 ， 墙 洞口 四 边 出 现 蓝 色 
的 三 角形 及 临时 标注 可 以 通过 拖 鼻 或 修改 临时 标注 的 数值 来 调整 洞口 的 尺寸 和 位 置 ， 如 
图 12-6 所 示 。 

















A 2758 一 一 
A 





图 12-6 修改 墙 洞 口 尺 寸 
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;人鱼 “@ 特别 提示 


由 于 墙 洞口 只 能 是 矩形 ， 因 此 墙 洞口 不 像 竖 井 洞口 可 以 进入 草图 模式 中 编辑 洞口 轮 
廊 ， 而 且 墙 洞口 只 能 剪 切 单个 墙 面 。 


炎 思 属 届 按 面 洞口 和 垂直 洞口 


在 Revit 中 ， 按 面 洞口 和 垂直 洞口 是 用 于 楼 板 、 屋 项 或 天 花 板 上 剪 切 垂直 洞口 (如 用 
于 安放 烟 向 )。 如 果 和 希望 洞口 垂直 于 所 选 的 面 ， 请 使 用 “ 按 面 ”选项 。 如 果 和 希望 洞口 垂直 
于 某 个 标高 ， 请 使 用 “垂直 ”选项 。 如 果 选 择 了 “ 按 面 "， 则 需要 在 图 元 中 选择 一 个 面 。 
如 果 选 择 了 “垂直 ”， 则 需 选 择 整个 图 元 。 

1. 绘制 按 面 洞口 


单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 让 “洞口 ”面板 站 路 ( 按 面 ); 鼠标 变 为 十 字 光 标 ， 移 动 到 选 定 
的 屋面 上 ， 高 亮 时 单 击 ， 进 入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 ， 选择 矩形 工具 ， 在 
屋面 上 绘制 矩形 洞口 ， 单 击 (完成 编辑 模式 》， 完 成 洞口 绘制 ， 如 图 12 -7 所 示 。 











出 





























四 














图 12 -7 绘制 按 面 洞口 


2. 绘制 重 直 洞口 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口 ”面板 划 。( 垂 直 ) ， 鼠 标 变 为 十 字 光标 ， 移 动 到 尾 顶 
上 ， 整 个 屋顶 高 亮 显示 ， 选 中 该 屋顶 ， 进 入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”选项 卡 ， 选 择 矩 形 工 
具 ， 在 屋面 上 绘制 矩形 洞口 ， 单 击 sp 〈 完 成 编辑 模式 ) ， 完 成 洞口 绘制 ， 如 图 12 -8 所 示 。 

观察 两 个 命令 在 屋面 上 剪 切 的 洞口 形状 ， 可 以 更 清晰 地 区 别 垂直 面 和 垂直 标高 之 间 的 
差别 ， 如 图 12 -9 所 示 。 按 面 洞口 和 垂直 洞口 都 只 能 剪 切 单个 图 元 ， 这 也 是 垂直 洞口 和 竖 
井 洞 口 之 问 的 差别 。 

本 案例 中 屋顶 井 道 出 屋面 开 孔 ， 可 以 采用 “垂直 ”洞口 进行 绘制 。 

3. 绘制 教学 楼 并 道 出 屋面 

切换 至 RF 平面 视图 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “洞口 ”面板 >  ( 重 直 )， 选 中 屋顶 ， 
进入 “修改 | 创建 洞口 边界 ”上 下 文选 项 卡 。 选 择 算 形 工具 ， 在 屋面 上 @~@ 轴 交加 ~ 
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图 12-8 绘制 垂直 洞口 


SS S 


(a) 按 面 洞口 介 ) 简直 洞口 
图 12 -9 洞口 形状 
轴 处 〈 具 体 定 位 可 查看 配套 屋顶 层 平 面 图 ) 出 屋面 绘制 矩形 井 道 洞口 
单 击 w (完成 编辑 模式 )， 完 成 洞 日 绘制 ， 如 图 12 -10 所 示 。 











图 12 -10 绘制 教学 楼 井 道 出 屋面 洞口 





“600 XxX 600 mm”， 


新 建 名 称 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 墙 - 200 mm”， 在 类 型 属性 构造 中 编辑 结构 ， 修 改 材 
质 为 “混凝土 -现场 浇筑 混凝土 "， 并 将 厚度 调整 为 “200.0”"， 如 图 12 -11 所 示 ， 在 相应 
位 置 绘制 井 道 出 屋面 墙 ,将 井 道 出 屋面 墙 顶部 标高 调整 至 “16. 880” 处 根据 需要 合理 编 








辑 墙 体 轮廓 。 
新 建 名 称 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 板 - 100 mm” 的 楼 板 类 型 ， 在 类 型 





属性 参数 中 编辑 结 
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图 12-11 创建 教学 楼 井 道 出 屋面 墙 类 型 

















构 部 件 ， 修 改 材质 为 “混凝土 -现场 浇筑 混 凝 主 "， 并 将 厚度 调整 为 “100.0”， 如 图 12 - 12 所 
示 ， 为 井 道 出 屋面 板 添加 盖 板 ， 并 将 井 道 出 屋面 板 项 部 标高 调整 至 “16.980” 处 。 
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图 12-12 创建 教学 楼 井 道 出 屋面 板 类 型 


为 井 道 出 屋面 添加 百叶 窗 , 单 击 “ 插 入 ”>“ 载 人族”"， 在 弹出 的 “ 载 人 族 ” 窗 口中 
双击 “建筑 ”和 “ 窗 ” 和 “普通 窗 ” 基 “百叶 风口 ”>， 载 人 “百叶 风口 3 - 带 贴 面 .rfa” 族 文 
件 ， 复 制 类 型 并 命名 为 “教学 楼 - 井 道 出 屋面 百叶 窗 - 500X 500 mm”， 调 整 宽 度 、 高 度 尺 
二 参数 为 500 mm， 并 为 百叶 窗 构件 赋予 “ 铝 合金 ”的 材质 ， 如 图 12 -13 所 示 ， 在 相应 位 
置 布置 百叶 窗 ， 并 调整 百叶 窗 项 部 标高 为 “16.780”。 
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洞口 与 室内 外 构件 设计 













































































图 12 -13 创建 教学 楼 井 道 出 居 面 百叶 窗 类 型 
教学 楼 井 道 出 屋面 效果 图 如 图 12 -14 所 示 。 





图 12-14 教学 楼 井 道 出 屋面 效果 图 


由 总 民明 老虎 窗 洞口 


凸 出 在 屋顶 斜面 用 于 采光 、 通 风 的 造型 窗 称 为 老虎 窗 ， 是 天 窗 的 一 种 特 
例 。 老 虎 窗 洞口 便 是 专用 于 剪 切 老虎 窗 位 置 处 的 屋面 ， 形 成 洞口 的 工具 。 老 
虎 窗 洞口 可 以 对 屋顶 同时 进行 水 平 剪 切 和 垂直 剪 切 ， 打 通 主 屋面 与 造型 屋面 
之 间 的 遮挡 。 
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老虎 窗 洞口 的 绘制 必须 在 已 有 (尚未 连接 或 剪 切 洞口 ) 的 老虎 窗 上 拾取 老虎 窗 边 缘 有 
效 边界 轮廓 〈 有 效 边 界 包 括 连接 的 屋顶 或 其 底面 、 墙 的 侧面 、 楼 板 的 地 面 、 要 剪 切 的 屋顶 
边缘 或 剪 切 的 屋顶 面 上 的 模型 线 ) 。 

ERE o1 打开 配套 练习 文件 “12. 1 老虎 窗 洞口 练习 ”。 

RE 02 单 击 “ 修 改 ”选项 卡 > “几何 图 形 ” 面 板 >[ 如 (连接 /取消 连接 屋顶 )， 选 
择 要 连接 的 屋顶 的 边 ( 边 @)， 然 后 选择 要 将 该 屋顶 连接 到 的 墙 或 屋顶 (屋面 @)， 如 图 12 -15 
所 示 。 








图 ,12~15， 连 接 屋顶 


RE 03 单 击 “建筑” 选项 卡 > “洞口 ” 面 板 站 仿 -( 老 虎 窗 洞口 )， 选 择 要 被 老 
虎 窗 洞口 剪 切 的 屋顶 (屋顶 @)， 高 亮 时 单 击 选中 ;进入 “修改 | 编辑 草图 ”选项 卡 。“ 拾 
取 屋顶 / 墙 边缘 ”工具 处 于 活动 状态 ， 可 以 拾取 构成 老虎 窗 洞口 的 边界 。 拾 取 连 接 屋顶 、 
墙 的 侧面 或 屋顶 连接 面 以 定义 老虎 窗 的 边界 > 边界 需 形 成 闭合 的 环 ， 如 图 12 - 16 所 示 。 
RE 0oa 单 击 (完成 编辑 模式 ), 如 图 12 -17 所 示 。 





和 


图 12-16 创建 老虎 窗 边界 图 12-17 老虎 窗 剖 视图 


12.2 完善 建筑 主体 构件 


Revit 提供 了 多 种 工具 用 于 建筑 专业 模型 设计 ， 如 墙 、 门 、 窗 、 柱 、 屋 顶 、 天 花 板 、 
楼 板 、 幕 墙 系统 、 栏 杆 扶手 、 楼 梯 、 坡 道 等 ， 如 图 12 - 18 所 示 。 但 这 些 工具 都 有 一 定 的 
局 限 性 ， 对 于 那些 复杂 的 无 法 用 常规 工具 实现 的 模型 都 可 以 通过 “放置 构件 ”与 “内 建 模 
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型 ”的 方式 实现 。 




















EU 
ee ee ee 系统 ”网 格 的 2 











图 12-18 “放置 构件 ”与 “内 建 模型 


12. 2.1 上 让 RS 


RE o1 单 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 ”》“ 载 人 族 ”， 分 别 选择 配 
套 案 例 族 文件 “ 雨 篷 . rfa*"， 将 雨 篷 族 载 人 教学 楼 项 目 中 。 

二 02 切换 至 “2F” 平 面 视图 中 ;| 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ” 
面板 »> 外 ( 放 午 构件 )， 在 属性 面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 找到 “ 雨 篷 "， 在 “2F” 平 面 视 
图 中 找到 雨 笑 的 位 置 ， 单 击 放 置 雨 篷 族 , 并 移动 至 合理 位 置 ， 如 图 12 -19 所 示 。 











OD Od 

















图 12-19 室外 雨 篷 


ER os 为 十 篷 添加 材质 。 选 择 雨 篷 后 ， 在 “属性 ”面板 单 击 “编辑 类 型 "， 在 
“类 型 属性 ”对 话 框 中 材质 与 装饰 栏 添加 “教学 楼 - 浅 驼 色 ” 材 质 ， 如 图 12 -20 所 示 。 


一 层 空调 板 围 挡 


ES o1 创建 “空调 室外 机 平台 ”， 切换 至 “1F” 平 面 视图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 
卡 > “构建 ”面板 > 各 ( 楼 板 : 建筑 )， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “ 教 
学 楼 -防水 楼 面 -120 mm”， 在 “1F” 平 面 视图 中 找到 空调 室外 机 平台 的 位 置 ， 绘 制 空 调 室 
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关 型 导 性 
族 中 : [十 这 3 (0) 
类 型 中): ”转生 了 复制 0) ] 

重 命名 R) 
类 型 多 数 
条 数 什 目 有 


图 12-20 室外 雨 篷 材质 
外 机 平台 ,平台 顶部 标高 为 十 0. 000， 如 图 12 -21 所 示 。 





图 12-21 创建 于 层 空调 室外 机 平台 
ES oz 单 击 “插入 ”>“ 从 库 中 载 人 ”>>“ 载 人族 ”"， 选 择 配 套 案例 文件 “空调 板 
围 挡 : 1100mm. rfa”"， 将 空调 板 围 挡 ，1100 mm 族 载 人 教学 楼 项 目 中 。 
EEC os 单 击 “建筑 ”选项 卡 上 “构建 ”面板 #“ 楼 板 ” 下 拉 列 表 # 挟 (楼 板 : 楼 


板 边缘 )， 复 制 并 命名 为 “一 层 空 调 板 围 挡 ”， 选 择 “空调 板 围 挡 : 1100 mm” 轮 廓 族 , 更 
改 类 型 参数 围 挡 材质 为 “教学 楼 -文化 石 "， 如 图 12 -22 所 示 。 




































































关 昌 属性 Ea 
| 
am CR = = 
Lm | 

ee 

四 到 -一 | 
和 Wn- 一己 所 省 一. 

| 

FE 











图 12-22 创建 一 层 空 调 板 围 挡 类 型 
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EREE o4 绘制 一 层 空调 板 肝 挡 ， 切 换 至 三 维 视图 ， 找 到 一 层 空调 室外 机 平台 位 置 ， 
单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建” 面板 > “楼板 ”下 拉 列 表 回 (楼板: 楼 板 边缘 )， 选 择 


空调 板 围 挡 ”， 单 击 和 鼠标， 放 惫 楼 板 边 缘 , 并 将 楼 板 边缘 两 端 拖 动 至 柱 边缘 ,如 
所 示 。 





2 
图 12 -23 




















图 12S23 绘制 一 层 空调 板 围 挡 


次 人 
二 、 三 层 走廊 析 Se 和 







ER 01 单 击 “ 插 入 ” >“ 从 库 中 载 太 " >“ 载 入 族 ” 按 钮 ， 选 择 配 
套 案例 文件 “走廊 板 , rfa"， 将 走廊 板 族 载 和 教学 楼 项 目 中 。 
ER o2 为 走廊 板 族 添加 材质 ， 修 改 类 型 属性 中 材质 和 装饰 


的 线条 
为 “乳白 色 ”， 结 构 材 质 为 “教学 楼 -小 红 砖 "， 如 图 12 - 24 所 示 。 























族 中 9: 。 靳 夺 板 =] EW. 
类 到): [hz300mm 了] [ Wo, ] 


























图 12 -24 添加 走廊 板材 质 


ER os 切换 至 “2F” 平 面 视图 ， 调 整 视图 范围 ， 如 图 12 -25 所 示 。 将 视图 可 见 
性 -模型 类 别 -常规 模型 的 可 见 性 打开 。 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 % 印 〈 放 管 构 
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件 )， 选 择 “ 走 廊 板 ”， 调 整 走廊 板 属性 参数 偏 移 值 为 “一 100.0”， 如 图 12 - 26 所 示 。 选 
择 “放置 在 工作 平面 上 ”， 在 空调 室外 机 平台 外 侧 四 轴 处 按 绘制 线 的 方式 放置 该 族 ， 并 将 
“走廊 板 ”定位 到 合理 位 置 ， 如 图 12 -27 所 示 。 

































视 树 苹 区 
主要 范围 
顶部 加 ): [相关 标高 (2F) 可 偏 移 吕 )- 0 
副 切 面 (C): [相关 标高 2P) =-] 偏 移 玫 ): 1550.0 
底部 8): | 相关 标高 (2F) 到 偏 移 0); -102.0 
WH 
标高 四; [由 关 标高 (2E) | 仿 移 G): -102.0 









































人 有 和 CSRAN ][ 取消 ] | 








图 12 -25 调整 视图 范围 



































图 12 -27 绘制 二 层 走 廊 板 


ER 04 按 上 述 方法 绘制 三 层 走廊 板 ， 绘 制 完成 的 走廊 板 效果 如 图 12 - 28 所 示 。 





图 12-28 走廊 板 效果 图 
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2 二、 三 层 花 池 


国 S3 o1 单 击 “ 插 和信”》>“ 从 库 中 载 人 ” >“ 载 人 族 ” 按 钮 ， 选 择 配套 案例 文件 “ 花 池 
.rfa"， 将 花 池 族 载 人 教学 楼 项 目 中 。 


[RE 02 为 花 池 族 添加 材质 ， 修 改 类 型 属性 中 材质 和 装饰 花 池 材质 为 “教学 楼 - 红 
木 色 ”如 图 12- 29 所 示 。 




















本 ee 
图 12-29 添加 花 池 材质 


ER os 切换 至 “2F” 平 面 视图 ， 将 视图 可 见 性 -模型 类 别 -常规 模型 打开 。 单 击 


“建筑 ”选项 卡 w“ 构 建 ”面板 # 针 (放置 构件 )， 选择 “ 花 池 ”， 调 整 花 池 属性 参数 立 面 值 


为 “0.0”， 如 图 12 -30 所 示 。 选 择 “放置 在 垂直 面 上 ”， 在 空调 室外 机 平台 外 侧 加 轴 处 放 
置 该 族 ， 并 将 其 定位 到 合理 位 置 ,， 如 图 12-31 所 示 。 












































一 


图 12-30 调整 花 池 属 性 参数 图 12-31 绘制 二 层 花 池 


人 RE 04 按 上 述 方法 绘制 三 层 花 池 ， 绘 制 完成 的 花 池 效果 如 图 12 - 32 所 示 。 


NN 





图 12 -32 三 层 花 池 效 果 图 
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由 受 是 5 衣 建 筑 柱 外 饰 面 


RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > 日“ 墙 ” 下 拉 列 表 
( 墙 : 建筑 ), 复制 并 创建 名 称 为 “ 浅 驼 色 _50 mm” 的 柱 外 饰 面 墙 体 ， 编 


辑 类 型 参数 > “结构 ”参数 ， 添 加 墙 体 材质 为 “ 浅 驼 色 ”， 厚 度 为 “50.0”， 如 
图 12- 33 所 示 。 





















































WE] mas i 
mm RE E 族 基本 二 
sn ER Wd | | Ke So 
导入 计 00 和 5) 
Ein | | mo 0000 gr -0 
PP 时 am /x 
mm EE 六 
| 放血 
ES [er E33 3 E23 EEC 
ma A 加 才 
jspm 天 
[me 0 日 
om 3 








图 12-33 创建 浅 驼 色 柱 外 饰 面 墙 体 类 型 


性 02 切换 至 “2F” 平 面 视 图 ， 以 四 轴 与 @@ 轴 交点 处 建筑 柱 外 饰 面 为 例 ， 单 击 
“建筑 ”选项 卡 w“ 构 建 ”面板 #* 回 “ 墙 ” 下 拉 列 表 ( 墙 : 建筑 )， 选 择 “ 浅 驼 色 _ 50 mm”， 
调整 墙 体 底部 约束 为 “2F”"， 顶 部 约束 为 “3F”", 底部 偏 移 为 “一 20.0”， 顶 部 偏 移 为 
“1900. 0”， 如 图 12 -34 所 示 。 设 置 完成 后 ， 绘 制 该 处 建筑 柱 外 饰 面 ， 如 图 12 - 35 所 示 。 

属性 wd 








了 
无 连接 高 度 6120.0 
JP 乱 移 1900.0 





图 12 -34 调整 建筑 柱 外 饰 面 墙 体高 度 

















图 12-35 绘制 建筑 柱 外 饰 面 
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下 12 


TREE os 单 击 “插入 ”选项 卡 *“ 从 库 中 载 人 ”面板 * 团 | ( 载 和 人 族 )， 选 择 配 套 案 
例文 件 “QS1. rfa"“QS2.rfa"， 将 建筑 柱 外 饰 面 外 包 的 石材 轮廓 族 载 人 到 教学 楼 项 目 文 
件 中 。 
[RE o4 单 击 “建筑” 选项 卡 > “构建 ”面板 >“ 墙 ”下 拉 列 表 % 自 〈 墙 : 饰 条 )， 
复制 并 创建 “QS1” 墙 饰 条 类 型 ， 并 将 使 用 的 轮廓 改 为 “QS1”， 材 质 添加 为 “ 浅 驼 色 ”， 


如 图 12 -36 所 示 。 以 相同 的 方法 ,复制 并 创建 “QS2” 墙 饰 条 类 型 ， 并 将 使 用 的 轮廓 改 为 
“QS2”， 材 质 添加 为 “乳白 色 ”， 如 图 12- 37 所 示 。 


































































































ET 本 ws 
施 ): [系统 这 : 境 渍 杀 加 [LE |] 
HD): [SSL “| 夏 制 0). 
重 命名 加 ). 
类 开关 数 
I 看 EE, 
a 
| 坡 拓 入 则 纺 贸 切 回 
| 拷 认 惧 进 00 
3 QS1: QS1 | 
| | 
一 | ea | 于 Ee Ne | | 
图 12-36 创建 建筑 柱 QS1 墙 饰 条 类 型 图 12 -37 创建 建筑 柱 QS2 墙 饰 条 类 型 


RE os 切换 至 三 维 视图 ;在 中 轴 交 @ 轴 处 建筑 柱 底部 添加 “QS1” 类 型 的 墙 饰 
条 ， 在 建筑 柱 项 部 添加 “QS2” 类 型 的 墙 饰 条 ， 如 图 12'- 38 所 示 。 
RE o6 在 三 维 视图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ”面板 > “修改 ”下 拉 列 表 》> 


名 ( 填 色 )， 搜索 “乳白色” 材质 。 单 击 “ 乳 白色 ”材质 ,将 鼠标 放 惫 于 需要 填 色 的 建筑 柱 
处 ， 选 择 一 个 面 * 单 击 建筑 柱 ， 如 图 12 -39 所 示 ， 依照 此 方法 将 建筑 柱 四 个 面 添加 上 “乳白 


色 ” 漆 。 
Bb [RE 




















图 12-38 添加 建筑 柱 墙 饰 条 图 12 -39 添加 建筑 柱 乳 白色 漆 
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七 S307 按 以 上 步骤 为 教学 楼 2F~3F 所 有 建筑 柱 添加 外 饰 面 ， 其 效果 如 图 12 - 40 
所 示 。 





图 12-40 建筑 柱 外 饰 面 效 果 图 


I 链接 结构 模型 RA 


本 书 主要 介绍 教学 楼 建筑 构件 的 创建 过 程 ， 对 于 结构 构件 可 参考 《BIM 应 用 :Revit 
结构 案例 教程 》 一 书 。 本 节 将 使 用 模型 链接 的 方式 ， 将 教学 楼 结构 模型 链接 至 建筑 模型 
中 ， 以 完善 教学 楼 的 整体 信息 。 

单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 >“ 和 构件 ”面板 >“ 插 入” 下拉 列 表 》> “链接 Revit”"， 选 择 配套 案例 
文件 “教学 楼 结构 工程 _ 框 架 梁 ”"”。 将 “结构 框架 梁 模型 ” 载 入 到 教学 楼 项 目 文件 中 ， 如 图 12 
-41 所 示 。 


I 和 





图 12 -41 链接 框架 梁 模 型 


:人鱼 @ 特别 提示 
同一 建筑 不 同 专业 的 模型 互相 链接 应 采用 “原点 到 原点 ”的 定位 方式 。 
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12.3 添加 室外 构件 


建筑 室外 构件 包括 植物 、 景 观 小 品 、 场 地 构件 等 ， 这 部 分 室外 构件 皆 为 
可 载 人 族 ， 一 些 较为 常见 的 族 如 汽车 、 植 物 等 ， 可 载 人 Revit 自 带 族 库 中 的 相 
应 族 文件 进行 配置 。 在 本 书 教学 楼 案例 中 ， 需 要 为 教学 楼 外 部 环境 添加 室外 
台阶 、 室 外 排水 沟 、 门 厅 入 口 处 花 池 、 植 物 等 构件 ， 以 丰富 项 目 场景 内 容 。 











炎 受 量 关 添加 室外 自 定义 构件 


1. 室外 台阶 
ER o1 单 击 “ 插 入 ”> “从 库 中 载 人 ”>“ 载 入 族 ”选择 配套 案例 文件 “室外 台 


阶 . rfa”。 

RE 02 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构件” 面板 四 (放置 构件 )， 在 属性 面板 的 类 型 
浏览 器 中 下 拉 列 表 找到 室外 台阶 ， 选 择 “ 构 件 ” 面 板 2 放 置 在 工作 平面 上 ， 选 择 “ 线 ” 工 
具 , 在 1F 平 面 视图 的 四 轴 交 @@ 一 加 轴 门 厅 处 绘制 “室外 台阶 "， 如 图 12 -42 所 示 。 


时 
et 
































D 图 二 图 @ 
图 12-42 创建 室外 台阶 

RS os 为 室外 台阶 添加 材质 。 选 择 台阶 后 ， 在 “属性 ”面板 单 击 “ 编 辑 类 型 ”， 
在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 材质 与 装饰 栏 中 添加 台阶 饰 面 材质 为 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 *"、 结 
构 材 质 为 “教学 楼 - 素 混凝土 "， 如 图 12 -43 所 示 。 

辆 304 切换 到 三 维 视图 中 ， 查 看 室外 台阶 效果 ， 如 图 12 -44 所 示 。 

2. 室外 排水 沟 

有 o1 切换 至 “室外 ”平面 视图 中 ， 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 #“ 构 建 ”面板 # 体 量 
和 场地 ， 选 择 “ 建 筑 地 坪 ” 工 具 , 创建 沟 深 为 300 mm 的 排水 沟 ， 如 图 12 -45 所 示 。 

RE o2 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 *“ 从 库 中 载 和 人 ”面板 * 国 | ( 载 和 人族) ， 选 择 配 套 案 
例文 件 “ 排 水 沟 盖 板 . rfa”。 
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EF 

族 @) [室外 各 阶 下 E29 

类 型 0); [室外 自 阶 二 槛 制 @)..， 
生命 名), 

类 型 s 教 

EE 秆 加 < 
各 阶 包 面 用 楼-z 训 0 
结构 材质 地 楼 -过 避 上 | 


图 12-43 添加 室外 台阶 材质 








图 12 - 圭 室外 台阶 效果 











F 名 一 -山下 














图 12-45 创建 沟 深 为 300 mm 的 排水 沟 


RE os 单 击 “建筑 ”选项 卡 >“ 构 建 ”面板 外 (放置 构件 )， 在 “属性 ”面板 的 
类 型 浏览 器 中 找到 “排水 沟 盖 板 ”， 选 择 “ 构 建 ” 面 板 闪 “放置 在 工作 平面 上 ”， 选 择 “ 拾 
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下 12 


取 线 ” 工 具 ， 在 室外 平面 视图 的 四 轴 交 加 一 @ 轴 处 添加 “排水 沟 盖 板 ”， 并 调整 “排水 沟 
盖 板 ”位 置 ， 如 图 12 -46 所 示 。 













































































图 12 -46 -创建 排水 沟 盖 板 
JE o4 为 排水 沟 盖 板 添加 材质 : 选择 排水 沟 盖 板 后 ， 在 “属性 ”面板 中 单 击 
“编辑 类 型 ”， 在 “类 型 属性 ”对 话 框 的 材质 和 装饰 栏 中 添加 盖 板 材质 为 “教学 楼 -玻璃 钢 ”， 
如 图 12 -47 所 示 。 









































图 12-47 添加 排水 沟 盖 板材 质 


RE os 按照 以 上 步骤 ,将 围绕 教学 楼 四 周 的 室外 排水 沟 羡 板 绘制 完 。 

3. 门厅 入 口 处 花 池 

RE o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “构建 ” 面 板 *“ 墙 ”下 拉 列 表 # 加 〈( 墙 : 建筑 )， 
复制 墙 体 类 型 为 “教学 楼 -门厅 入 口 处 花 池 - 100 mm”， 添加 材质 为 “教学 楼 -文化 石 ”， 
调整 属性 列表 中 墙 体高 度 ， 底 部 约束 、 顶 部 约束 均 为 “1F”， 底 部 偏 移 为 “一 450. 0”， 顶 
部 偏 移 为 “300. 0”"， 如 图 12 -48 所 示 。 

六 S302 切换 至 “1F” 平 面 视图 中 ,创建 门厅 入 口 处 花 池 ， 创 建 完成 的 花 池 
如 图 12 -49 所 示 。 
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图 12-48 创建 门厅 入 口 处 花 池 类 型 





图 12-49 门厅 入 口 处 花 池 效果 


下肢- 县 届 添加 室外 场地 构件 


在 Revit 中 ， 对 于 场地 中 的 构件 ， 如 植物 ， 也 是 同样 将 场地 族 文件 载 入 到 项 目 中 放 
置 ， 调 整 摆 放 位 置 。 在 项 目 中 添加 场地 构件 后 ， 浓 染 视图 时 ， 环 境 也 会 被 泻 染 ， 达 到 给 图 
像 添加 更 多 真实 的 细节 的 目的 。 

1. 添加 植物 


植物 通常 使 用 RPC 族 制作 ，RPC 族 中 包含 的 图 像 信息 来 表现 植物 外 观 ， 其 形体 并 不 
按照 植物 真实 形体 建 模 ， 而 是 用 十 字 平 面 代替 ， 并 分 别 在 两 个 相互 垂直 的 十 字 平 面 上 添加 
植物 贴图 ， 这 使 得 RPC 族 在 真实 模式 的 三 维 视图 中 能 够 更 加 真实 体现 植物 样式 ， 且 所 保 
存 的 文件 相对 较 小 。 在 真实 模式 以 外 的 三 维 视图 模式 中 RPC 族 以 占 位 符 的 形式 出 现 ， 在 
平面 视图 中 表示 为 相应 的 植物 图 示 。 

单 击 “ 体 量 和 场地 ”> “场地 建 模 ” 面 板 > “场地 构件 *"， 进入 “修改 | 场地 构件 ”上 
下 文选 项 卡 中 ,在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 中 选择 “ 红 枫 一 9 米 ”"。 从 项 目 浏览 器 面板 
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中 进入 场地 平面 视图 中 ， 移 动 鼠 标 到 场地 的 草地 中 , 单 击 添加 树木 。 切 换 树 种 类 型 ， 在 绿 
地 中 添加 更 多 树种 ， 如 图 12 - 50 所 示 。 





图 12-50 添加 室外 植物 


12.4 布置 室内 构件 


在 Revit 中 ,室内 构件 如 家 具 、 洁 具 、 灯 具 等 ,与 门窗 同属 于 可 载 人 
族 ， 与 系统 族 不 同 ， 可 载 人 族 是 在 外 部 族 文件 中 创建 再 导 和 人 ( 载 人 ) 到 项 
目 文件 中 。 在 Revit 自 带 的 系统 族 文件 中 提供 了 基本 的 室内 构件 ， 包 括 橱 
柜 、 装 饰 、 家 有 具 、 洁 具 和 灯具 等 ， 可 以 满足 基本 的 室内 构件 配置 需要 。 


添加 家 具 族 


系统 自 带 家 具 族 文件 路 径 为 “建筑 ”和 “家 具 ”， 其 中 “家 具 ” 分 为 2D 和 3D 两 种 
类 型 。 

2D 族 只 有 平面 或 立 面 线条 ， 没 有 实体 模型 ， 只 适用 于 在 平面 或 立 面 中 表示 家 具 布 置 ， 
不 要 求 三 维 室内 效果 的 模型 。2D 族 的 文件 也 较 小 ， 有 利于 压缩 模型 大 小 。 

与 2D 族 不 同 ，3D 族 则 是 具有 实体 的 模型 。 它 包含 六 个 子 项 ， 分 别 是 桌 椅 、 沙 发 、 柜 
子 、 床 、 装 饰 和 系统 家 具 (组 合家 具 )， 在 本 书 案例 中 ， 主 要 使 用 的 家 具 族 为 桌 椅 。 

二 S301 载 入 桌 椅 族 

单 击 “ 插 入 ”选项 卡 和 > “从 库 中 载 人 ”面板 > 国 ] ( 载 入 族 )， 在 弹出 的 “ 载 和 人族” 窗 
口中 双击 “建筑 ”> “家 具 ”> “3D”， 在 椅子 文件 夹 中 载 和 信 “ 椅 子 - 带 写 字 板 的 扶手 椅 
.rfa” 族 文件 ， 如 图 12 -51 所 示 。 


四 02 布 岂 点 村 


切换 至 2F 平面 视图 ， 在 四 一 四 轴 与 加 一 @ 轴 相交 处 音乐 教室 ， 单 击 “建筑 ”选项 卡 
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图 12-51 载 入 “3D” 家 具 族 
条 “构建 ”面板 # 印 (放置 构件 )， 在 “属性 ”面板 的 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 选择 “椅子 - 带 
写字 板 的 扶手 椅 ”， 移 动 鼠 标 到 平面 中 单 击 放置 ， 放 置 时 按 空格 键 可 以 切换 椅子 的 方向 。 
放置 完成 如 图 12 -52 所 示 。 
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图 12-52 布置 带 写字 板 的 扶手 椅 


FZE msa 入 


系统 自 带 卫生 洁具 族 文件 路 径 为 “建筑 ”办 “卫生 器 具 ”,“ 卫 生 器 具 ” 族 中 同样 包含 
2D 族 和 3D 族 ，3D 族 中 根据 是 否 符合 无 障碍 使 用 要 求 进行 划分 ， 在 无 障碍 卫生 间 中 需要 
采用 无 障碍 卫浴 以 方便 残障 人 士 使 用 ， 其 他 则 采用 常规 卫浴 。 在 本 书 案例 项 目 中 需要 使 用 
的 是 卫生 间隔 断 、 蹲 便器 、 污 水 池 、 洗 脸 盆 等 专用 设备 ， 教 学 楼 二 层 女 布 卫浴 洁具 布置 图 
如 图 12-53 所 示 。 

(1) 添加 卫生 间隔 断 

切换 至 2F 平面 视图 ， 布 置 四 一 回 轴 与 加 一 回 轴 相交 处 的 W1 女 厕 ， 单 击 载 和 人族 ,在 
打开 的 载 入 族 窗口 中 双击 “建筑 ”%“ 专 用 设备 ”%“ 卫 浴 附 件 ” 旦 “但 洗 室 隔断 ”， 选 择 
“卫生 间隔 断 1 3D” 单 击 打开 载 和 人族 。 

输入 快捷 键 【C 十 MJ (放置 构件 快捷 键 )， 在 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “卫生 间隔 
断 1 3D”， 移 动 鼠 标 到 卫生 间 的 隔断 间 内 单 击 放置 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 可 根据 需要 调整 卫 
生 间 隔断 的 大 小 ， 在 这 里 将 隔断 高 度 调 整 为 “1500. 0"， 深 度 调整 为 “1380. 0"， 宽 度 调整 为 
“895.0”。 地 台 材 质 替换 成 “地 砖 - 200X200 mm”， 也 可 根据 实际 需要 进行 蔡 换 ， 如 图 12 - 54 
所 示 。 
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图 12-53 教学 楼 二 层 女 厕 卫浴 洁具 布置 图 
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图 12-54 添加 卫生 间隔 断 
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(2) 添加 蹲 便器 

单 击 载 人 族 ， 在 打开 的 载 入 族 窗 口中 双击 “建筑 ”》>>“ 卫 生 器 具 ”》>“3D”%> “常规 卫 
浴 ”>>“ 蹲 便器 ”"， 选 择 “ 蹲 便器 1” 单 击 打 开 载 入 族 ， 切 换 至 三 维 视图 女 厕 位置， 输入 快 
捷 键 【C 十 M】， 在 类 型 浏览 器 下 拉 列 表 中 找到 “ 蹲 便器 1”， 选 择 “放置 在 面 上 ”， 移 动 鼠 
标 到 卫生 间隔 断 间 内 单 击 放置 ， 按 空格 键 选 取 一 个 合适 的 角度 放置 “ 蹲 便 器 1”， 并 将 其 靠 
墙 一 侧 放置 ， 如 图 12 -55 所 示 。 





















LC9 带 格 家 。 LC7 




















(3) 添加 污水 池 

单 击 载 人族， 在 打开 的 载 人 族 窗口 中 双击 “建筑 ”>> “卫生 器 具 ”>> “3D” “常规 
卫浴 ”> “污水 池 ”， 选择 “污水 池 ”， 单 击 打开 载 和 人族。 输入 快捷 键 【C 十 M】， 在 类 型 浏 
览 器 下 拉 列 表 中 找到 “污水 池 ”， 移动 鼠标 单 击 放置 ， 如 图 12 - 56 所 示 。 


LCTA 














图 12-55 添加 蹲 便器 



































图 12-56 添加 污水 池 
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(4) 添加 洗脸 盆 

单 击 载 入 族 ， 在 打开 的 载 信 族 窗口 中 双击 “建筑 ”> “卫生 器 具 ”%>>“3D”》> “常规 卫 
浴 ”% “洗脸 贫 "， 选 择 “ 桌 上 式 台 盆 - 多 个 . rfa”， 单 击 打 开 载 人 族 。 输 入 快捷 键 【C 十 MY， 
在 类 型 浏览 器 中 确认 为 “ 桌 上 式 台 盆 -多 个 .rfa” 后 ， 移 动 鼠 标 到 卫生 间 内 单 击 放置 。 选 
择 洗 脸 盆 族 ， 在 “属性 ”面板 中 可 以 编辑 实例 尺寸 标注 属性 ， 在 实例 属性 尺寸 标注 中 将 间距 
调整 为 “800. 0"， 台 盆 右 端 偏 移 和 台 盆 左 端 偏 移 都 调整 为 “690. 0"， 如 图 12 - 57 所 示 。 


A 





















































图 12357 添加 洗脸 盆 


在 添加 载 人 族 时 ， 应 注意 观察 属性 面板 和 类 型 属性 窗口 中 可 调整 的 参数 ， 以 便 根 据 实 
际 项 目 需 要 对 载 人 族 的 参数 进行 调整 。 





复习 思考 


1. 如 何 为 异形 墙 体 开 洞 ? 

2. 楼 梯 间 开 洞 时 ， 使 用 什么 方式 最 实用 ? 
3. 将 教学 楼 主体 构件 补充 完善 。 

4. 将 教学 楼 的 室内 外 构件 等 补充 完善 。 
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第 三 阶段 


Revit 建 筑 功 能 应 用 





纸 设计 





Revit 提供 了 便捷 的 图 纸 设计 功能 ,使 用 图 纸 功 能 可 以 创建 图 纸 并 向 图 纸 中 添加 图 形 
和 明细 表 等 信息 。 创 建 的 图 纸 形成 的 文档 集 可 以 打印 成 文本 或 导出 DWG 等 格式 的 电子 文 
件 ， 方 便 业 主 和 施工 现场 进行 查阅 。 

在 本 章 中 ， 将 以 “教学 楼 ”案例 为 示范 ， 讲 解 在 建筑 项 目 中 图 纸 的 制图 规范 、Revit 
中 图 纸 的 创建 流程 、 各 种 视图 的 创建 及 编辑 方式 ， 以 及 图 纸 成 果 打 印 与 导出 方式 。 











S28 
es 建筑 图 纸 制图 规范 
了 解 建筑 图 纸 设计 dt 
有 图 纸 的 组 成 要 素 
人 图 纸 编辑 流程 
创建 不 同 视图 的 方式 
掌握 Revit 视图 编辑 方法 图 元 可 见 性 控制 和 图 形 的 显示 状态 
添加 注释 及 标记 
打印 图 纸 
掌握 Revit 图 纸 成 果 整 理 a 








13.1 建筑 图 纸 概述 


建筑 图 纸 是 建筑 设计 人 员 用 来 表达 设计 思想 、 传 达 设计 意图 的 技术 文件 ， 


标 、 技 术 交流 和 建筑 施工 的 依据 之 一 。 建 筑 制图 是 根据 严格 的 制图 理论 及 方法 ， 





是 方案 投 
按照 国家 


统一 的 建筑 图 规范 将 设计 思想 和 技术 特征 用 二 维 图 纸 的 形式 清晰 、 准 确 地 表示 出 来 。 建 筑 














图 纸 根据 阶段 的 不 同 分 为 方案 图 、 初 设 图 、 施 工 图 等 。 


建筑 制图 的 程序 与 建筑 设计 的 程序 相对 应 。 从 整个 设计 过 程 来 看 ， 遵 循 方案 图 、 初 设 








图 、 施 工 图 的 顺序 来 进行 。 后 续 阶段 的 图 纸 是 在 前 一 阶段 完成 的 基础 上 做 深化 、 





善 。 就 每 个 阶段 来 看 ,一般 遵 循 平面 图 、 立 面 图 、 齐 面 图 和 详 图 的 顺序 来 绘制 。 





修改 和 完 


初 设 图 要 求 能 表现 出 建筑 中 各 部 分 、 各 使 用 空间 的 关系 和 基本 功能 要 求 ， 包 括 建筑 中 
水 平 交通 和 垂直 交通 的 安排 、 建 筑 外 形 和 内 部 空间 处 理 的 方式 、 建筑 和 周围 环境 的 主要 关 
系 、 结 构 形 式 的 选择 以 及 主要 技术 问题 的 初步 考虑 。 这 个 阶段 的 设计 图 旨 在 能 清晰 、 明 确 





地 表现 出 整个 设计 方案 的 意图 。 























施工 图 应 按 国家 制定 的 制图 标准 进行 绘制 ， 达 到 能 作为 施工 依据 的 全 部 图 纸 。 
筑 物 的 施工 图 包括 : 建筑 施工 图 、 结 构 施 工 图 ,以 及 给 排水 、 供 暧 、 通 风 、 电 气 、 


施工 图 。 其 详尽 程度 以 能 满足 施工 预算 、 施工 准 备 和 施工 依据 为 准 。 


‘1311 aa 
车 一 一 -一 一 一 为 保证 图 纸 的 绘制 规范 ， 我 国 住房 和 城乡 建设 部 出 台 
《总 图 制图 小 建筑 规范 用 以 规范 图 纸 表达 , 包括 《建筑 制图 标准 》 







标准 〈GB/T 
50103 一 
2010)》 


1. 图 线 





图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 。 
2. 字体 





50001 一 
2017) 》 


一 个 建 
动力 等 


了 多 本 
(GB/T 


50104 一 2010)、《 房 屋 建 筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017)、 
《总 图 制图 标准 》 (GB/T 50103 一 2010) 等 ， 在 这 些 规 范 中 ， 对 建 
筑 图 纸 的 表达 有 严格 细致 的 说 明 ， 主 要 包括 以 下 几 个 方面 。 


在 图 线 的 规范 条 文中 ， 对 图 线 的 线 宽 和 线 型 做 出 了 详细 的 规 
定 。 在 一 张 图 纸 中 为 了 区 分 表达 的 重点 及 确保 图 面 细节 表达 ， 需 要 
用 到 多 种 粗细 不 同 的 线 宽 以 及 不 同样 式 的 线 型 。 具 体 的 线 宽 和 线 型 








端正 、 排 列 整齐 。 为 了 保证 字体 规范 书写 ， 规 范 中 对 字体 的 高 度 、 宽 度 、 样 式 、 





有 详细 的 要 求 ， 详 见 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017) 。 
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要 求 详 见 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017)、《 建 筑 制 
图 纸 中 所 书写 的 文字 、 数 字 和 符号 等 应 做 到 笔画 清晰 、 字 体 
间距 等 均 








3. 比例 


图 样 的 比例 为 图 形 尺 寸 与 实物 尺寸 的 线性 之 比 。 绘 图 所 用 的 比例 应 根据 图 样 的 用 途 与 
绘制 的 复杂 程度 ， 需 要 选用 不 同 的 比例 以 使 图 纸 表达 更 加 清晰 、 详 实 。 在 《建筑 制图 标 
准 》(GB/T 50104 一 2010) 中 设 定 各 种 图 样 选用 的 比例 。 


4. 符号 


在 建筑 图 纸 中 有 许多 专用 的 符号 ， 每 个 符号 都 有 各 自 的 表示 形式 ， 如 前 切 符号 、 索 引 
符号 、 引 出 线 、 对 称 符号 、 标 高 、 指 北 针 、 变 更 云 线 等 。 制 图 符号 的 具体 规定 详 见 《房屋 
建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017) 。 


5, 图 例 


在 建筑 图 纸 中 是 用 二 维 的 图 形 线条 表达 三 维 的 实体 ， 三 维 图 纸 难 以 像 三 维 模型 一 样 拟 
真 ， 因 此 需要 规定 构造 及 配件 在 图 纸 中 的 表达 形式 ， 便 构成 了 图 例 。 在 《建筑 制图 标准 》 
(GB/T 50104 一 2010) 中 ， 对 图 纸 中 常用 的 图 例 (如 墙 门 、 窗 、 楼 梯 和 井 道 洞口 等 有 
统一 的 表达 要 求 。 

6. 尺寸 标注 


图 样 上 的 尺寸 ,包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 尺寸 起 止 符号 和 尺寸 数字 。 为 了 保证 图 面 上 
的 尺寸 表达 清晰 准确 ， 规 范 中 对 于 尺寸 界线 的 长 度 ， 尺寸 线 的 线 型 ， 尺 寸 线 的 起 止 符号 样 
式 ， 尺寸 数字 的 单位 和 方向 ,位 置 及 尺寸 标注 的 排列 和 布置 均 有 详细 规定 。 详 见 《 房 屋 建 
筑 制 图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017) 。 


在 建筑 制图 中 ， 对 于 不 同 的 图 样 ， 其 画 法 和 表达 要 求 都 不 尽 相 同 。 在 制图 之 前 ， 应 该 
了 解 图 样 画 法 及 表达 内 容 要 求 ， 才 能 做 到 规范 、 高 效 地 制图 ， 保 证 图 纸 质量 。 

1. 总 平面 图 

在 总 平面 图 中 ,图 纸 要 表示 出 构想 中 建筑 物 的 平面 位 置 和 绝对 标高 、 室 外 各 项 工程 的 
标高 、 地 面 坡度 、 排 水 方向 等 ， 作 为 计算 土方 工程 量 、 施 工 定位 、 放 线 、 土 方 施工 和 施工 
总 平面 布置 的 依据 。 对 于 复杂 的 项 目 ， 还 应 有 给 排水 、 供 暧 、 电 气 等 各 种 管线 的 布置 图 、 
竖 向 设计 图 等 。 总 平面 图 的 制图 标准 详 见 《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2010)。 

2. (楼 层 ) 平面 图 

(楼 层 ) 平面 图 本 质 上 是 楼 层 一 定 高 度 处 剖 切 面 的 俯视 正 投影 视图 。 在 平面 图 中 应 详 
尽 地 表示 以 下 内 容 。 

@ 应 用 轴线 和 尺寸 线 表 示 出 各 部 分 的 尺寸 和 相对 位 置 ; 

@ 门窗 洞口 的 做 法 、 标 高 尺寸 ; 

各 层 地 面 的 标高 ; 

@ 其 他 图 纸 、 配 件 的 位 置 和 编号 及 其 他 工种 的 做 法 等 要 求 。 
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建筑 平面 图 是 其 他 各 种 图 纸 的 综合 表现 ,应 详尽 、 确 切 。 更 多 平面 图 的 制图 标准 参考 





《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) ee 
3. 立 面 图 
在 立 面 图 中 表达 的 是 建筑 的 立 面 造型 ， 应 详尽 地 表示 以 下 内 容 。 
@ 应 表示 出 建筑 外 形 各 部 分 的 做 法 和 材料 情况 ; 
@ 建筑 物 各 部 位 的 可 见 高 度 和 门窗 洞口 的 位 置 ; 





@ 按照 正 投影 法 绘制 ,绘制 建筑 投影 方向 可 见 的 建筑 外 轮廓 线 和 墙 面 线 脚 、 构 配件 、 


墙 面 开 窗 及 材质 表达 以 及 必要 的 尺寸 和 标高 等 。 


建筑 立 面 直 接 影 响 建 筑 建成 后 的 外 形 美观 情况 ， 应 详尽 、 确 切 。 立 面 图 的 制图 标准 应 





参照 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 内 容 。 
4. 剖面 图 


在 建筑 的 剖面 图 中 表达 的 是 建筑 的 竖 向 空间 关系 。 剖 面 图 的 剖 切 部 位 应 根据 图 纸 的 用 
途 或 设计 深度 ， 选 择 能 反映 构造 特征 、 空 间 关系 及 有 代表 性 的 位 置 前 切 。 痢 面 图 中 应 包括 
剖 切 面 和 投影 方向 可 见 的 建筑 构造 、 构 配件 以 及 必要 的 尺寸 、 标 高 等 。 痢 面 图 的 制图 标准 


应 参照 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010) 内 容 。 
5. 详 图 大 样 


在 详 图 大 样 中 表达 的 是 建筑 细部 的 构造 做 法 和 施工 材料 。 详 图 大 样 中 会 选取 建筑 局 部 
进行 适当 放大 比例 ， 详 细 表 现 节点 的 具体 构造 做 法 。 详 图 大 样 包括 门窗 大 样 、 墙 身 大 样 、 
楼 梯 大 样 和 卫生 间 大 样 等 。 不同 详 图 大 样 的 具体 表达 方式 有 所 差别 ， 其 详尽 程度 以 能 满足 
施工 预算 、 施 工 准备 和 施工 依据 为 准 。 以 墙 身 大 样 为 例 ， 墙 身 详 图 中 应 包括 剖 切 面 的 正 投 


影 ， 材质 标注 及 必要 的 尺寸 标注 和 标高 等 信息 。 


13.2 Revit 图 纸 工 具 


在 Revit 中 ,使 用 图 纸 功能 可 以 创建 图 纸 并 向 图 纸 中 添加 视图 、 明 细 表 和 注释 以 及 完 
成 图 纸 的 编排 。 在 使 用 Revit 进行 图 纸 设计 前 应 对 Revit 的 图 纸 功 能 有 所 了 解 ， 包括 Revit 





的 图 纸 组 成 和 Revit 的 图 纸 编辑 流程 。 


Revit 图 纸 组 成 


在 Revit 中 ,图 纸 一 般 由 图 纸 、 标 题 栏 、 项 目 视图 和 明细 表 这 
成 ,如 图 13 -1 所 示 。 


1. 图 纸 








四 部 分 组 





在 建筑 工程 中 ,图 纸 是 指 通 过 线条 、 符 号 、 文 字 说 明 及 其 他 
示 工 程 形状 、 大 小 、 结 构 等 特征 的 对 象 ， 在 Revit 中 ， 图 纸 的 定义 稍 有 不 同 ， 
一 个 或 多 个 项 目 视图 的 对 象 。 在 Revit 中 创建 图 纸 的 方式 如 下 。 
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图 纸 











项 目 视图 


图 面 注释 
标题 栏 




















图 13 -1 Revit 图 纸 组 成 


二 S30o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “图 纸 组 合 ”面板 六 癌 (图纸)， 如 图 13 - 2 
所 示 。 








图 13 -2 创建 图 纸 命令 


EREE 02 在 弹出 的 “新 建 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 需要 使 用 的 标题 栏 ， 如 图 13 - 3 
所 示 。 





























确定 取消 


图 13-3 新 建 图 纸 

















243 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


ER os 单 击 “确定 ” 即 可 创建 图 纸 。 

2. 标题 栏 

与 常规 图 纸 中 用 于 显示 图 纸 信息 的 标题 栏 不 同 ， 在 Revit 中 ， 标 题 栏 相当 于 图 纸 的 样 
板 ， 在 标题 栏 中 指定 了 图 纸 尺寸 大 小 并 添加 了 页 面 边框 、 公 司 标识 、 项 目 信息 和 图 纸 版 本 
等 信息 。 在 新 建 图 纸 阶段 中 通常 做 法 是 选择 合适 的 标题 栏 ， 若 不 选择 标题 栏 ( 即 选择 的 标 
题 栏 为 “无 >)， 那 么 在 新 建 的 图 纸 中 将 不 显示 任何 图 框 或 标题 栏 。 这 种 情况 下 ， 需 进一步 
手动 添加 标题 栏 ， 过 程 如 下 。 

[ER o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “图 纸 组 合 ”面板 # 闪 (图 纸 ) 。 

RE o2 在 弹出 的 “新 建 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 标题 栏 样式 为 “无 "， 单 击 “完成 "。 

RE os 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 * “图纸 组 合 ”面板 2 国人 《标题 栏 )， 如 图 13 -4 
所 示 。 




















对 楷 台 [拼接 线 


| 以 评 、 导向 “时 视 四 元 下 
轴 网 贺 视 D 


图 纸 组 合 


全 阁 [ 





图 .45 -4 创建 标题 栏 命令 


RE o4 在 “属性 ”面板 中 选择 标题 栏 的 样式 ， 然 后 在 空白 的 图 纸 视图 中 单 击 
“放置 标题 栏 "。 

在 同一 个 图 纸 视 图 中 可 以 添加 多 个 标题 栏 ， 但 由 于 图 纸 编 号 是 唯一 的 ， 为 符合 一 图 一 
编号 的 制图 原则 ， 建 议 一 张 图 纸 中 只 放置 一 个 标题 栏 。 

3. 项 目 视 图 

在 图 纸 视图 中 ,使 用 “视图 ”命令 可 以 将 项 目 视图 添加 到 图 纸 视图 中 。 添 加 的 项 目 视 
图 在 图 纸 中 以 视 口 的 形式 显示 ,相当 于 CAD 布局 视图 中 的 窗口 。 在 图 纸 视图 中 可 以 添加 
多 个 项 目 视图 ， 但 一 个 视图 只 能 放置 到 一 张 图 纸 上 ， 读 者 若 想 在 多 张 图 纸 中 使 用 同一 
图 ， 需 要 将 视图 进行 复制 后 分 别 放置 到 各 图 纸 中 。 

单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “图纸 组 合 ”面板 > 项 (视图 )， 在 弹出 的 “视图 ”窗口 中 选 
择 对 应 的 视图 名 称 ， 这 样 即 可 将 视图 添加 到 图 纸 视图 中 ,如 图 13 -5 所 示 。 


甸 圈 国 进 2 


图 纸 | 视图 | 标题 修订 导向 






































图 13-5 放置 视图 命令 
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在 图 纸 中 添加 视图 除了 通过 网 (视图 ) 工具 进一步 布置 外 ,还 可 以 通过 单 击 选中 视 
图 ， 在 不 松 开 鼠 标 按键 的 状态 下 ， 将 视图 直接 拖 至 图 纸 空间 ， 松 开 鼠 标 即 可 将 视图 添加 至 
图 纸 中 ， 这 种 方式 在 实际 工作 中 使 用 起 来 更 为 便捷 。 
若 需要 对 图 纸 中 的 视图 内 容 进一步 编辑 ， 可 以 在 图 纸 中 双击 视图 进入 编辑 模式 ， 亦 可 
通过 项 目 浏览 器 切换 至 目标 视图 ， 在 该 视图 中 进行 编辑 。 
4, 明细 表 


与 项 目 视 图 类 似 ， 图 纸 视图 中 的 明细 表 也 是 使 用 放置 视图 命令 添加 ， 添 加 明细 表 可 以 
增加 图 纸 的 信息 内 容 。 与 项 目 视图 不 同 ， 同 一 明细 表 可 以 添加 到 多 张 图 纸 中 ， 且 项 目 视图 
是 以 视 口 形式 出 现 的 ， 双 击 视 口 激活 图 纸 进 行 编辑 ， 明 细 表 在 图 纸 视图 中 以 表格 的 形式 出 
现 ， 双 击 表格 时 将 会 回 到 明细 表 视 图 中 编辑 。 


Revit 图 纸 编辑 流程 SR、 


对 Revit 的 图 纸 相关 组 成 及 对 应 命令 熟悉 了 解 后 ， 就 可 以 使 用 图 纸 组 合 
面板 中 的 命令 编辑 图 纸 。 在 本 节 中 将 以 “教学 楼 ”案例 中 一 层 平面 图 的 初 设 
图 纸 编 辑 为 例 介 绍 Revit 图 纸 编辑 的 具体 流程 。 


1. 添加 及 命名 图 纸 


在 项 目 中 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “图 纸 组 合 ”面板 > 后 (图 纸 )， 在 弹出 的 “新 建 
图 纸 ” 窗 口中 根据 需要 选择 相应 的 标题 栏 。 在 项 目 样板 中 提供 了 以 Ao、A1、A2、A3 的 
图 幅 为 基础 制作 相应 图 幅 的 标题 栏 ， 但 这 些 标题 栏 做 法 并 不 符合 项 目 实际 需要 ， 需 要 另外 
载 人 符合 行业 规定 的 标题 栏 ， 故 此 处 在 “新 建 图 纸 ” 窗 口中 选择 “无 ”( 图 13 -3)， 并 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 

新 建 的 图 纸 位 于 项 目 浏览 器 的 “图 纸 (全 部 )” 子 项 中 ,新 建 的 图 纸 默 认 从 “J0 -01” 
开始 编号 ,图 纸 名 称 为 “未 命名 ”。 选 中 该 图 纸 后 单 击 右键 ,在 弹出 的 右键 窗口 中 选择 
“ 重 命名 ”， 弹 出 “图 纸 标 题 ” 窗 口 ， 在 数量 的 文本 框 中 填写 “JS -01”, 在 名 称 的 文本 框 
中 填写 “一 层 平面 图 ”， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 图 纸 标题 的 命名 ， 如 图 13 -6 所 示 。 

















日 加 四 (全 部 ) | 
田 国峰 打开 (O) 
田 风 组 关闭 (CO) 

0 Revit 链接 添加 视图 (V)-- 


图 二 标题 





| ES 数量 


作为 攻 像 保存 到 项 目 中 (5) ER 大 

间 除 D) 

揽 制 到 区 由 概 (C) 确定 取消 
ea ne 


图 13-6 重 命名 图 纸 
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2. 添加 及 编辑 项 目标 题 栏 

在 功能 区 中 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 办 “从 库 中 载 人 ”面板 轩 | ( 载 入 族 )， 选 择 本 书 配 
套 文件 中 的 标题 栏 族 “标题 栏 _ 腿 腿 教学 网 _A1”， 单 击 “ 打 开 ” 以 完成 标题 栏 族 的 载 和 ， 
并 在 图 纸 中 单 击 “放置 标题 栏 "， 如 图 13 -7 所 示 。 
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图 13 -7 添加 及 编辑 项 目标 题 栏 


标题 栏 中 的 信息 包括 项 目 特点 信息 和 图 纸 专 有 信息 。 项 目 特定 的 数据 示例 包括 项 目 发 
布 日 期 和 状态 、 客 户 名 称 ， 以 及 项 目的 地 址 、 名 称 和 编号 等 。 图 纸 专 有 信息 是 与 项 目 中 当 
前 图 纸 相关 的 数据 ， 如 图 纸 名 称 和 编号 、 设 计 者 和 查阅 者 等 。 

单 击 标题 栏 ， 在 属性 面板 的 标识 数据 参数 组 中 可 以 修改 参数 标签 ， 也 可 以 直接 在 标题 
栏 中 单 击 相应 文字 ， 编 辑 更 新 文字 。 填 写 的 信息 不 仅 在 标题 栏 中 显示 ,项 目 信息 和 图 纸 信 
















































































息 也 会 随 之 更 新 。 将 图 纸 标题 栏 内 容 按 图 13 -8 所 示 进 行 填写 。 

又 各 服用 教学 网 
转 中 i 
现 人 人 | 天目 负 人 一 全 和 全 
专业 久 天 人 | 专业 负责 人 mm | 一世 
六 对 审 图 员 和 生 建筑 裕 计 笋 此 项 工 四 设计 
有 i sssh | 。 建筑 设计 总 说 明 
负 作者 

8 奥 2000 年 1 月 1 日 

EE -0 














图 13 -8 填写 标题 栏 标签 信息 
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3, 复制 并 整理 视图 

在 将 项 目 视图 添加 到 图 纸 中 之 前 ， 应 先 对 视图 进行 复制 并 整理 ， 以 控制 视图 的 显示 内 容 
及 显示 样式 ， 使 视图 显示 内 容 清 晰 明确 ， 并 添加 尺寸 标注 及 相应 注释 ， 以 符合 制图 要 求 。 

选择 “楼 层 平面 ”> “1F” 视 图 ， 单 击 右键 ,在 弹出 的 窗口 中 选择 “复制 视图 ”和 % 
































“ 带 细节 复制 "， 如 图 13 - 9(a) 所 示 ， 即 创建 了 名 称 为 “1F 副本 1” 的 平面 视图 。 右 击 新 建 
的 “1F 副本 1” 平 面 视图 > 重 命 名 视图 为 “JS 一 02 一 层 平面 图 ”， 如 图 13 -9(b) 所 示 。 
Mma NT x 
避 视图 (全 部 ) 次] 
i | 
四 
| 5 本 
| me) 
| 
| 由 Re | 重视 加 
田 ”三 堆 通过 视 肥 创 娃 视图 样板 (E)- 
2 a Sm 
| | 4 msm RW Es $= 
一 作价 保存 到 大 目 中 (5)-。 \ Ce Ww | 
(a) (b) 


图 13-9 ,复制 并 重 命 名 视图 

为 了 区 别 不 同 作用 的 楼 层 平面 视图 ,可 以 将 用 于 图 纸 的 楼 层 平面 视图 单独 成 组 以 便 管 
理 。 下 面 以 新 建 的 “JS -02_ 一 层 平 面 图 ”为 例 。 

RS o1 单 击 选择 S02- 一 层 平面 图 ”平面 视图 后 ， 在 “属性 ”面板 中 选择 晴 
(编辑 类 型 ) 。 

RE 02 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ,- 选择“ 复制"， 并 为 新 创建 的 类 型 命名 为 “ 施 
工 图 设计 ”， 如 图 13 = 10 所 示 。 

有 RE os 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 编辑 模式 ， 这 样 即 可 将 用 于 建筑 施工 图 设计 图 纸 
的 平面 视图 统一 归 类 ， 如 图 13-11 所 示 。 





人 0): 这 本 入 开业 _”| ，， 二 
errs 本 Ed 项 目 刘 生 呈 -雪村 于 筑 T 程 Vt X 





二 后 可 和 全 ~ 
对 
让 吕 | 轨 结构 平面 














日- 楼层 平面 (施工 图 设计 ) 

a x Js-02 一 层 平面 图 | 
日 楼 层 平面 

smilier | | 本 


己 
至 |} aF 














Ey | 3 EE 








图 13 -10 创建 新 平面 视图 类 型 图 13 -11 初步 设计 平面 视图 类 型 


247 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


4, 应 用 视图 样板 


控制 视图 的 显示 与 否 及 显示 样式 有 多 种 方式 ， 如 使 用 “可 见 性 /图 形 替换 ”“ 视 图 范 
围 ?“ 过 滤器 ”“ 详 细 程 度 ”等 。 为 了 便于 批量 编辑 视图 的 显示 方式 ， 可 以 将 这 些 对 图 形 控 
制 的 方式 都 设置 在 一 个 或 几 个 视图 样板 中 ， 这 些 编辑 好 的 “视图 样板 ”可 以 在 多 个 视图 中 
反复 使 用 。 例 如 ， 使 用 设置 好 的 “平面 视图 样板 ” 则 可 以 快速 应 用 到 项 目 中 的 多 个 平面 图 
中 ， 达 到 进行 批量 整理 及 加 快 制图 效率 的 目的 。 

建筑 专业 的 视图 类 型 主要 有 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 大 样 图 、 面 积 平面 、 分 区 示意 
图 、 三 维 视图 等 ， 按 照 不 同 的 视图 类 型 设置 对 应 的 视图 样板 。 下 面 将 以 “ 建 施 平面 _ 楼层” 
的 视图 样板 为 例 介绍 设置 流程 。 

ER 在 “JS -02_ 一 层 平面 图 ”平面 视图 中 ， 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “视图 样 
板 ” 参 数 。 

ER o2 在 弹出 的 “指定 视图 样板 ”对 话 框 中 ,选择 合适 的 样板 进行 应 用 ， 如 
图 13 -12 所 示 ， 选 择 应 用 “平面 _ 楼 层 ”视图 样板 ， 此 时 一 JS - 02_ 一 层 平面 图 ”的 显示 
样式 将 遵循 “平面 _ 楼 层 ” 视 图 样板 中 所 设置 的 规则 ， 如 视图 比例 、 详 细 程度 、 零 件 可 见 































































































| 指定 视图 样板 x 

视图 样板 视图 属性 
规程 过 流 器 : 一 分 配 有 此 样板 的 视 轩 数 :0 
EE 
视图 类 型 过 泪 品 : 
楼层 、 结 构 、 面 家 球面 】 

过 件 可见 性 

IV/G 车 接 模 型 

IV/G 车 撞 注 释 

V/G 莫 撞 分 析 模 型 

V/G 敬 撞 导入 

MWS 

4 号 示 

出 

多 基线 

照明 | 
书本 |] 到 |[ | 











图 13-12 指定 视图 样板 


国 53 03 若 默 认 项 目 样板 中 提供 的 视图 样板 皆 不 满足 使 用 要 求 ， 可 进一步 创建 视 
图 样板 。 单 击 左下 角 的 [名 《复制 )， 并 命名 为 “ 建 施 平面 _ 楼 层 "， 此 时 将 以 被 选中 的 “ 平 
面 _ 楼 层 ” 视 图 样板 为 基础 ， 建 立新 的 视图 样板 。 

ER 04 根据 需要 对 视图 属性 进行 详细 的 设置 ， 包 括 视图 比例 、 显 示 模 型 、 详 细 
程度 、 零 件 可 见 性 、V/G 替换 模型 、V/G 蔡 换 注释 等 内 容 。 
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鸭 >》 知识 狼 接 


对 于 视图 属性 设置 的 具体 参数 请 扫描 右 侧 二 维 码 查阅 ， 注 意 并 思考 以 下 
参数 值 。 

(1) 视图 比例 与 线 框 的 关系 与 设置 ; 

(2) 视图 详细 程度 设置 的 原则 ; 

(3) 投影 /表面 、 截 面 线 的 线 宽 与 填充 样式 设置 原则 ; 

(4) 视图 范围 的 设置 原则 等 。 

有 o5 单 击 “ 确 定 ”完成 视图 样板 的 创建 与 应 用 ， 此 时 “JS - 02_ 一 层 平面 图 ” 
显示 如 图 13 -13 所 示 。 

















由 
图 13-13 JS-0% 一 层 平 面 图 


5. 添加 注 稀 等 信 i‘ 息 

完整 的 图 纸 少 不 了 必要 的 尺寸 注释 、 文 字 说 明 、 符 号 表达 等 内 容 ， 因 此 需要 进一步 为 
视图 添加 图 面 信息 。 在 Revit 中 使 用 “注释 ”选项 卡 中 的 命令 可 以 完成 图 面 标注 需求 ， 包 
括 “尺寸 标注 ”“ 详 图 ”“ 文 字 ”“ 标 记 ”“ 颜 色 填充 ”“ 符 号 "， 如 图 13 -14 所 示 。 

ET ep EE 


ey 
Ra *& Na wk 人 果 
CN 


了 #3 加 ms Re eo 人 
a sc wo 十 
Co rd Emenee 人 


RRE = ea 39 


图 13-14 注释 功能 

使 用 “尺寸 标注 ”面板 中 的 工具 标注 轴 网 尺寸 、 总 尺寸 和 室内 标高 ， 使 用 “ 详 图 ” 面 
板 中 的 区 域 填 充 图 案 添加 水 池 填 充 ， 使 用 “文字 ”面板 中 的 文字 命令 为 图 纸 添 加 图 面 补充 
说 明 。 添 加 完 注释 的 平面 图 如 图 13 -15 所 示 。 

6. 添加 并 编辑 视 口 

整理 完成 的 平面 视图 就 可 以 使 用 放置 视图 命令 将 其 添加 到 图 纸 (教学 楼 平面 图 使 用 
“标题 栏 _ 腿 腿 教学 网 _A1 十 1/2” 标 题 栏 类 型 ) 当中 。 回 到 图 纸 JS -02 当中 ， 单 击 “ 视 图 ” 
选项 卡 # “图纸 组 合 ”面板 反 国 (放置 视图 ) ， 在 弹出 的 “视图 选择 ”窗口 中 ,选择 “楼 























249 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 





层 平面 : JS-02_ 














中 
说 明 : 

1 钢 入 混 夏 十 柱 共 而 尺寸 及 边线 定位 详 见 结 施 图 并 以 其 为 准 ; 

2 除 注 骨 外 ， 培 体 均 为 墙 中 对 轴线 、 柱 与 墙 平 或 柱 中 对 办 中 ; 

3. 图 中 未 注册 门 吉 为 100ms， 居 中 或 是 由 结构 柱 设置 ; 

和 4 外 墙 门窗 所 标注 尺寸 均 为 结构 洞口 尺寸 ， 户 内 无 门 门洞 均 为 通 高 至 染 底 或 项 


机 板 底 ; 

去 设备 管 井 检 和 门 设 门 权 ， 门 槛 上 沿 下 地 而 建筑 完成 而 高 度 为 200mmk 

6. 卫生 同 完成 面 低 于 相 邹 房间 15gm， 卫 生 间 地 面 找 坡 1， 现 贫 平 台 完 成 面 低 于 
室内 标高 15am， 排 水 坡度 为 0 3% 坡 向 地 涯 : 

Ca 区 均 详 各 境 身 人 而 及 平 


Msi 观 从 平台 直接 交接 处 ， 需 设置 不 小 于 300am 高 的 防水 混 凝 


a 人 藻 地 玻 瑞 均 为 安全 或 璃 : 

1 空调 兴 用 水 排 至 设备 平台 上 ， 设 备 平台 上 排水 坡度 为 0. 3%， 坡 向 地 漏 ; 

12. 屋面 采用 有 组 织 排水 ， 通 过 层面 本 北口 排 至 十 水管， 十 水管 均 为 @100 白 色 
PIC 两 水管: 

13. 井 近 走 谭 一 侧 窗 户 窗台 高 度 低 于 900 的 房 则 ,在 房间 内 侧 设置 护 窗 栏杆 ， 栏 
村 高度 900 高 ， 做 法 详 国标 15]403-12% 





e 面 . 
nthahoa 中 心 距 外 雯 、 内 培 完 成 面 或 往 边 完成 而 150， 王 








图 13-15 添加 图 面 注释 


一 层 平面 图 ”并 单 击 “ 在 图 纸 中 添加 视图 ”"， 移动 鼠标 到 图 框 内 单 击 放 
置 视图， 并 移动 至 合适 的 位 置 ， 如 图 13 - 16 所 示 。 












































00 
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图 13-16 添加 一 层 平面 视图 
添加 到 图 纸 中 的 视图 以 视 口 的 形式 显示 ， 视 口 默 认 使 用 “有 线条 的 标题 ”的 视 口 族 类 


型 ， 可 拖 动 延伸 线 以 适应 图 名 的 长 度 。 通 过 编辑 视 口 类 型 可 以 编辑 视 口 标题 的 显示 样式 ， 
如 将 “ 线 宽 ”调整 为 “6” 号 线 宽 ， 如 图 13 -17 所 示 。 





图 13-17 





默认 视 口 类 型 属性 


B13 


视图 的 标题 是 一 个 注释 族 ， 指 定 在 视图 标题 及 其 文字 属性 中 显示 的 信息 ， 读 者 可 以 在 
族 环 境 中 创建 视图 标题 族 ， 并 载 人 到 项 目 中 使 用 。 


六 起 一 四 














如 何 创 建 带 有 视图 比例 的 视图 标题 族 ? 


13.3 建筑 图 纸 设计 准备 工作 


建筑 图 纸 是 用 于 传达 设计 者 的 设计 想法 和 全 部 设计 意图 ， 作 为 工人 施工 作业 的 依据 。 
建筑 图 纸 的 绘制 过 程 要 严谨 ， 应 遵循 图 纸 表 达 规 范 的 规定 。 在 进行 图 纸 绘制 前 需要 做 好 充 
足 的 准备 工作 ， 如 单位 、 比 例 、 线 宽 、 线 型 、 填 充 方式 等 。 





下 浊 此 完 与 线 样式 ET 


基本 图 元 设置 包括 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 、 对 象 样式 等 内 容 。 

1. 线 宽 

根据 《建筑 制图 标准 》(GB/T.50104 一 2010) 、《 房 屋 建 筑 制 图 统一 标准 》 
(GB/T 50001 一 2017) 的 规定 : 图纸 的 宽度 0， 宜 从 0.13 mm 0.18 mm、0.25 mm、0. 35 


mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm、1. 4 mm 线 宽 系列 中 选取 ， 图 线 宽度 不 应 小 于 0.1 mm， 
如 表 13 -1 所 示 。 





表 13 3, 线 宽 组 单位 ，mm 





ES o1 单 击 “ 管 理 ”选项 卡 > “设置 ”面板 > “其 他 设置 ”下 拉 列表 * 吾 ( 线 


宽 )， 如 图 13 -18 所 示 。 





建筑 结构 系统 插入 注释 ”分析 。 体 量 和 场地 协作 ”视图 ”管理 附加 模块 ”修改 





材质 对象 捕捉 项 目 项 目 共享 全 局 传递 清除 ”项目 
样式 信息 ”参数 ”参数 ”参数 ”项目 标准 未 使 用 项 单位 


设置 














图 13-18 线 宽 工具 


辆 S302 在 弹出 的 “ 线 宽 ” 面板 (图 13 -19) 中 显示 有 “模型 线 宽 ” “透视 图 线 
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宽 ”“ 注 释 线 宽 ”"。 其 中 “模型 线 宽 ” 控 制 墙 、 窗 、 柱 模型 实体 的 线 宽 ; “透视 图 线 宽 ” 控 
制 透视 图 中 对 象 的 线 宽 ;“ 注 释 线 宽 ” 控 制 注 释 、 尺 寸 标 注 等 图 元 的 线 宽 。 


式 ， 用 于 


对 于 


所 示 。 
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线 亮 


模型 线 之 透视 视图 线 完 注释 线 完 
模型 线 宽 控制 墙 与 密 等 对 象 的 线 完 。 模 型 线 完 根 据 视图 比例 而 定 。 


模型 线 完 共有 16 种 。 每 种 都 可 以 根据 每 个 视图 比例 指定 大 小 。 单 击 单元 可 以 收 改 线 充 。 







































































1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 
1 01400 mm 01400mm 0.1400mm 01400mm 01400mm 0.1400mm | 
日 51750mm 0.1750mm 01750mm 0.1750mm 01750mm 0.1750mm | 
目 02500mm ‘0.2500mm 02500mm 02500mm 0.2500mm 0.2500mm | 
4 105000 mm 0.5000mm ‘0.5000mm 0.5000mm 0.5000mm 0.5000mm | 
5 0.6000mm 0.6000mm ‘0.6000mm 0.6000mm 0.6000mm 0.6000 mm | 
6 07500mm 0.7500mm .0.7500mm 0.7500mm 07500mm 0.7500mm | 
7 1.0000mm 1.4000mm i1.4000mm 1.0000mm 0.8000 mm G8000mm | 
8 1.0000mm ‘2.0000mm |2.0000mm 1.4000mm 1.0000mm .0000mm | 
日 |40000mm 28000mm ‘28000mm 20000mm 1.4000mm 1.4000mm | 
10 50000mm “40000mm 4.0000 mm 2.8000 mm 2.0000 mm |1.4000 mm | 
四 150000 mm ”50000 mm |5.0000 mm 4.0000 mm -2.8000 mm 2.0000 mm 
12 7.0000 mm ‘6.0000mm i6.0000 mm 5.0000 mm 到 0000 mm 2.8000mm 
13 B.0000 mm 7.0000mm 70000mm 6.0000mm 50000mm 40000mm | 
14 5.0000 mm 8.0000mm |8.0000mm 7.0000mm 50000mm 50000mm | 
15 30000 mm 9.0000 mm |9.0000 mm )8.0000 mm 7.0000 mm 6.0000 mm 
15 3.0000 mm “30000mm 90000mm- |9.0000 mm 80000mm 70000 mm 
A | 








图 13-19 线 宽 面 板 
在 线 宽 面板 中 可 为 不 同比 例 的 线 宽 样 式 设置 具体 的 宽度 ， 默 认 情 况 下 有 16 种 线 宽 样 


区 别 不 同 的 线 宽 ， 单 击 其 中 的 单元 格 可 对 
对 于 模型 线 宽 ， 当 视图 比例 三 1 : 100 时 ， 选 用 0 一 0.7 mm 的 线 宽 组 ; 
时 ,选用 


线 宽 值 进行 定义 。 


当 视 图 比例 二 1 : 100 






































图 13 -20 模型 线 宽 设置 


2 一 0.5 mm 的 线 宽 组 ， 如 图 13 -20 所 示 。 

1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 
1 oi800 mm 01800 mm |0.1800mm (0.1800mm (0.1300 mm 0.1300 mm 
2 0.3500 mm 0.3500mm |0.3500mm ‘0.3500mm 0.2500 mm 0.2500 mm 
3 0.5000 mm 0.5000 mm 0.5000 mm 0.5000 mm 0.3500 mm 0.3500 mm 
4 07000mm 07000mm ,07000mm ‘0.7000mm 0.5000mm 0.5000 mm 


F 透 视图 线 宽 及 注释 线 宽 选 用 /一 0.5 mm 的 线 宽 进 行 设置 ， 如 图 13 - 21 与 图 13 - 22 





下 [w[N[ 二 


0.1300 mm 
0.2500 mm 
0.3500 mm 
0.5000 mm 





图 13-21 透视 视图 线 宽 设 置 








FTwINT= 


0.1300 mm 
0.250 
[03500mm 
0.5000 mm 





mm 


图 13 -22 注释 线 宽 设置 












[ER os 单 击 “视图 ”选项 卡 “图 形 ” 面 革 
板 “视图 样板 ”下 拉 列表 > “管理 视图 样板 "， 如 |[ 革 
图 13 -23 所 示 ， 在 弹出 的 视图 样板 列表 中 选择 “ 建 ”| 
施 平面 _ 楼 层 ”视图 样板 ， 单 击 “ 视 图 属性 ”面板 中 
的 “V/G 替换 模型 。 

RS o4 在 “ 建 施 平面 _ 楼 层 的 ”可 见 性 /图 
形 替换 ”的 对 话 框 中 @ 单 击 “ 展 开 全 部 ”，@ 将 除了 “ 
类 别 为 “ 线 ” 以 外 的 所 有 对 象 的 “投影 /表面 ” 线 、 图 13-23 管理 视图 样板 
“截面 ” 线 都 替换 为 “1” 号 线 宽 ， 如 图 13 -24 所 示 。 























人 


图 13-24 线 宽 震 换 


有 RE 0o5 在 “建筑 平面 图 _ 初 设 的 可 见 性 /图 形 替换 ”的 对 话 框 中 单 击 “ 截 面 线 样 
式 ” 的 “编辑 “对话 框 ， 在 弹出 的 “主体 层 线 样式 ”对 话 框 中 ， 将 所 有 主体 层 的 线 宽 替换 
为 “1” 号 线 宽 ， 如 图 13 -25 所 示 。 


这 




























加 各 人 妆 时 
sy 


Hi 


| 


而 邱 必 悍 十 全 二 再 二 




















并 全 入 训 的 妆 寺 制 区 之 问 的 公共 边 。 县 有 相同 线 宽 的 层 之 间 的 公共 边 将 使 用 主体 的 “公共 边 ” 对 每 样 
式 。 











咽 同 合 末 局 


核心 层 清理 (C) 了 认 习 














EE EE EI ES 


EL 
| 
| 
3 





如 加 








SH || SR || Re || Wiss0 | 。 口 tex | 





图 13 -25 截面 线 样式 蔡 换 
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在 实际 打印 中 ， 如 果 图 元 对 象 的 线 宽 不 合适 ， 可 参考 以 上 步骤 灵活 设置 不 同 模型 对 象 
的 线 宽 级 别 及 实际 线 宽 粗细 值 。 

2. 线 样 式 

线 样式 主要 用 于 绘制 详 图 线 和 模型 线 ， 线 样式 的 设置 是 保证 图 线 图 元 外 观 样式 的 关 
键 。 默 认 的 样式 包括 “ 细 线 ”“ 中 粗 线 ”“ 宽 线 ” 等 ， 如 图 13 -26 所 示 。 



























类 : 线 宽 ul 
类 别 投影 线 闫 色 线 型 图 案 

目 2 图 实 线 

< 中 心 线 > 2 图 习 色 中 心 线 

< 已 拆除 > 轿 层 色 

< 房间 分 隔 > 2 国 呈 色 实 线 

< 架空 线 > 1 国 导 色 划 线 。 。 

< 空间 分 隔 > 6 绎 色 划 线 

一 < 草图 > 3 国 紫 色 ET A 

< 超出 > 1 国 忌 色 实 线 、、 

< 袜 筋 网 外 图 > 1 转 RGB 127-127: 划 线 

< 钢筋 网 片 > 1 国 RGB 064-064; 实 线 

< 隐藏 > 1 轿 去 色 更 

< 面积 边界 > 6 图 RGB 128-000; 实 线 

中 粗 线 3 | 实 线 

宽 线 4 实 线 

旋转 轴 6 蓝 色 中 心 线 

线 -2 ”| 加 黑色 实 线 

细 线 1 国 寺 色 实 线 

隐藏 线 “1 男 RGB8 000-166: 庶 线 

隔 热 展 线 1 轿 导 色 1 实 线 


图 13-26 线 样式 
单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 和 9“ 设置 ”面板 > “其 他 设置 ”下 拉 列 表 >3>“ 线 样式 ”在 弹出 
的 “ 线 样 式 设置 ”对 话 框 中 可 以 添加 、 删 除 、 编辑 线 样式 ， 包 括 线 宽 类 型 、 线 颜色 与 线 型 
图 案 ， 亦 可 通过 导 和 人 CAD 图 层 设置 线 样式 ;具体 方法 如 下 。 
有 RE 01 打开 本 书 配套 文件 中 的 “CAD 图 层 . dwg” 文 件 ， 如 图 13 -27 所 示 。 





WALL 

















图 13-27 CAD 图 层 


RE oz 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 #“ 导 入 ”面板 * 伏 (导入 CAD)， 选 择 “CAD 
图 层 . dwg”， 图 层 选项 为 “全 部 ”。 

ER os 导入 后 ， 选 中 底 图 ， 在 功能 区 中 单 击 “ 修 改 | 在 族 中 导入 ”选项 卡 光 “ 导 
入 实例 ”面板 交 “分 解 ” 下 拉 列 表 各 (完全 分 解 )， 如 图 13 -28 所 示 。 

ER o4 再 打开 “ 线 样式 ”对 话 框 ， 此 时 与 CAD 中 设置 图 层 线 样式 一 致 ， 应 已 出 
现在 列表 中 ， 如 图 13 -29 所 示 。 
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9 2 三 : 国 哨 咖哩 多 


日 。 放 到 。 放 到 ， 得 除 图 层 
四 >» 二 
区 全 - Be 最 前 ” 最 后 
视图 。 测 县 3 排列 





























1 
> 加 
I 
BALCONY 11 因此 色 | 实 线 
COLUMN 11 “| 若 RGe 192-192. 实 线 
DOTE | "| 红色 |IMPORT-DOTE 
ROOF 1 | 下 再 色 实 线 
STAIR WY | | 
WALL ~ |i 可 RGB 192-192. 实 线 
-HE “V3 国生 色 | ~ 
讽 线 14 国 挟 色 实 线 
旋转 轴 16 国 理 色 _ -| 中 心绪 
地 > = Er 





图 13-29 导入 CAD 图 层 后 的 线 样式 


在 对 象 样式 中 可 以 为 项 目 中 不 同类 型 和 子 类 别 的 模型 对 象 、 注 释 对 象 和 导入 对 象 指定 
线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材质 ，Revit 中 的 对 象 样式 功能 与 CAD 的 图 层 功 能 十 分 类 似 。 
对 象 样式 的 设置 直接 影响 出 图 的 效果 和 质量 。 

单 击 “ 管 理 ”选项 卡 和 “设置 ”面板 留 (对 象 样式 )， 如 图 13 - 30 所 示 ， 可 修改 
“模型 对 象 " “注释 对 象 ” “分 析 模型 对 象 " “ 导 人 对 象 ”的 线 宽 、 线 颜色 、 线 型 图 案 和 材 
质 ， 与 “可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 和 “ 线 样式 ”内 容 十 分 类 似 ， 可 参考 前 面 的 内 容 进行 设置 。 

由 





正 征 县 : 量 填充 区 域 、 遮 罩 区 域 文字 、 尺 十 、 
填充 样式 


1. 填充 区 域 


单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 #“ 详 图 ”面板 闪 “区 域 ”下 拉 列 表 # 手 (填充 
区 域 ) ， 为 视图 添加 信息 ， 如 图 13 - 31 所 示 。 
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~ 
1 1 E23 
es | Ee 
| 四 天 KE 恒 1 1 LE 实 线 
eee a 
田 - 层 而 1 1 cE I ET 
四 -常规 模型 1 LE E 
FE 1 1 a E33 
FE 1 11 国民 色 “ 实 于 
恒基 二 系 统 1 1 加 RGB 000.127; 实 到 
田 _ 机 设备 日 ne 3 
瑟 - 往 1 | EES E73 
田 - 栏 本 氧 手 1 国 示 色 实 到 
用 桔 移 1 me E33 
人 一 人 一 个 帕 一半 5 - 
人 (5) RB | 0 i 
P(N) 有 (D) 重 语 如 (R) 
砚 定 be 应 用 (A) 帮助 
图 43 -30 对 象 样式 
图 13-31 填充 区 域 
填充 区 域 使 用 的 填充 图 案 可 以 通过 单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 和 “设置 ”面板 “其 他 设 
置 ”下 拉 列 表 %> 国 (填充 图 案 ) 进行 设置 ,读者 也 可 以 自 定义 PAT (填充 图 案 ) 文件 ， 
载 人 Revit 中 进行 使 用 。 
2. 遮 单 区 域 
遮 畦 区 域 是 视图 专 有 图 形 的 一 种 ， 可 用 于 在 视图 中 隐藏 图 元 。“ 注 释 ” 选 项 卡 和 9“ 详 


图 ”面板 
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> “区 域 ”下 拉 列 表 > 入 ( 迹 蛙 区 域 ;， 通 过 为 洗脸 盆 和 坐 便器 添加 遮 单 区 域 ， 











即 可 隐藏 与 之 重叠 的 填充 图 案 ， 如 图 13 - 32 所 示 。 
























































图 13 -32 遮 单 区 域 
ERE 文字 AN 


《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2017) 推荐 字号 : 字 高 2.7 mm、3.5 mm、 
5 mm、7 mm、10 mm、14 mm、20 mm 等 , 根据 图 纸 不 同 ， 说 明和 注释 应 设置 合适 字 高 。 
对 于 文字 字体 可 自行 定义 ， 本 案例 文字 主要 为 仿宋 字体 。 

单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 办 “文字 ”面板 站 典 (文字 ;默认 的 样式 提供 了 “仿宋 _ 
3.5 mm” 一 “仿宋 _15 mm” 等 多 种 文字 类 型 ， 若 没有 合适 的 类 型 ， 可 通过 复制 创建 新 的 
文字 类 型 。 文 字 类 型 参数 如 图 13 - 33 所 示 ， 可 以 为 其 中 的 参数 进行 配置 。 




















口 
| 完 放 系数 .0.700000 


图 13 -33 文字 类 型 参数 
:全 “(特别 提示 
Revit 使 用 的 字体 为 计算 机 系统 中 的 文字 样式 .用户 可 打开 计算 机 系统 字体 文件 进 
行 查看 ， 其 路 径 为 “C:\Windows\Fonts”。 若 需 为 Revit 添加 字体 ， 可 将 该 字体 添加 到 
此 文件 夹 中 ， 这样 在 Revit 中 即 可 调用 此 字体 。 
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正太 : 坦 ; 苦 ” 尺 寸 标注 


Revit 尺寸 标注 包括 “对 齐 ”“ 线 性 ” “角度 ” “半径 ”“ 直 径 ”等 ， 如 图 13 - 34 所 示 。 
不 同类 型 的 尺寸 标注 用 于 不 同 的 图 元 形状 ， 它 们 的 设置 方法 是 类 似 的 ， 下 面 以 “对 齐 ” 标 
注 为 例 说 明 。 

单 击 “注释 ”选项 卡 让 “尺寸 标注 ”面板 他 〈 对 齐 ) 标注 ， 即 可 在 视图 中 为 图 元 
添加 对 齐 标注 ， 如 图 13 -35 所 示 。 单 击 对 齐 标注 的 类 型 属性 ， 可 进一步 修改 该 对 齐 标注 
的 类 型 进行 ， 或 创建 新 的 对 齐 标注 类 型 ， 如 图 13 -36 所 示 。 


建筑 结构 ”系统 ”插入 注释 分析 体 明和 场地 协 | 


“HAKOAF®@ 


对 齐 线性 角度 半径 直径 弧 长 高 程 点 高 程 点 高 程 点 
坐标 坡度 


虹 ”Rd 标注 


图 13-34 尺寸 标注 








类 型 属性 x 





族 (F) :系统 族 : 线性 尺寸 标注 样式 ASE] 
类 型 (1) : 。 对 角 线 - 3aa RonanD 国医 



































尺寸 界线 延伸 2.5000 mm 



































图 13 -36 对齐 标注 类 型 属性 
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至 此 已 经 完成 了 建筑 设计 图 纸 的 基本 准备 工作 ,但 在 实际 工作 中 ,， 遇 到 复杂 的 建筑 往 
往 需要 设置 的 内 容 远 不 止 以 上 所 列 的 对 象 ， 这 些 是 建立 在 读者 对 Revit 工具 有 足够 熟悉 的 
基础 上 才能 完成 的 系统 工作 。 


13.4 ”建筑 图 纸 设计 


在 建筑 项 目 中 ,一 般 遵 循 平面 一 立 面 一 剖面 一 详 图 的 过 程 来 绘制 。 其 中 ， 平 立 剖 图 纸 
在 Revit 中 主要 是 在 模型 基础 上 通过 控制 图 元 显示 状态 并 添加 标注 的 过 程 ， 而 详 图 是 对 部 
分 构造 做 法 的 重要 补充 ， 绘制 详 图 视图 可 以 传达 项 目的 细部 构造 信息 及 施工 做 法 。 

图 纸 编辑 主要 在 于 对 视图 的 编辑 ， 为 方便 视图 编辑 ， 建 议 对 需要 出 图 的 视图 进行 复制 
及 重 命 名 ， 以 区 分 出 图 视图 与 建 模 操作 视图 。 在 这 一 节 中 ， 将 详细 讲解 平 立 剖 及 详 图 视图 
的 创建 和 编辑 。 出 


13.4.1 平面 图 WN 建筑 平面 图 




















1. 创建 平面 视图 

平面 视图 是 以 二 维 视图 形式 提供 查看 模型 的 传统 方法 。 单 击 “ 视 图 ” 选 
项 卡 和 “创建 ”面板 >“ 平面 视图 “下 拉 列 表 2 [中 〈 楼 层 平面 )， 在 弹出 的 “新 建 平 面 视 
图 ”窗口 中 选择 “1F” 至 “RF”, 或 复制 已 有 的 “1F” 至 “RF” 创 建新 的 视图 ， 将 新 建 的 
视图 进行 统一 命名 并 归 类 到 “楼 层 平面 (施工 图 设计 )” 中 ， 如 图 13 -37 所 示 。 














图 13-37 创建 平面 图 

2. 添加 标注 

建筑 平面 图 纸 采 用 “三 道 尺寸 ”标注 的 方式 对 外 墙 进行 标注 ， 其 中 第 一 道 为 外 墙 皮 到 
轴线 、 轴 线 到 门 、 窗 洞口 、 洞 口 宽度 及 其 到 轴线 的 起 止 直至 另 一 端 墙 外 皮 ; 第 二 道 为 房间 
的 开间 〈 各 横向 轴线 之 间 的 距离 ) 或 进深 (各 纵向 轴线 之 间 的 距离 》 尺 寸 ， 即 定位 轴线 尺 
寸 ; 第 三 道 为 建筑 的 长 或 宽度 的 总 尺寸 ， 即 第 二 道 细部 尺寸 总 和 。 

分 别 为 三 个 平面 图 添加 “三 道 尺寸 ”标注 ， 如 图 13 - 38 所 示 。 

如 果 有 必要 需 对 部 分 图 元 进行 单独 的 尺寸 标注 。 此 外 ,对 于 各 个 楼 层 室 内 与 室外 高 程 
也 需 进 行 标注 ， 如 图 13 - 39 所 示 。 
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9 em 
































翌 入 i 站 
































| 四 


于 


3. 调整 平面 图 视图 范围 
视图 范围 的 设置 直接 影响 图 


范围 ， 保 证 需要 表达 的 对 象 位 于 视图 前 切面 位 置 〈 详 细 设置 方法 回顾 3. 3. 2 节 内 容 )， 
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图 13 -38 人 一 @@ 轴 网 标注 























图 13-39 高 程 标注 


纸 呈 现 图 元 之 间 的 关系 ， 因 此 需要 合理 设置 平面 图 视图 的 


区 





面 图 视图 剖 切 面 设置 的 原则 为 能 剖 切 到 门 、 窗 的 高 度 ， 并 尽 可 能 详尽 地 表达 平面 图 中 需要 


表示 的 内 容 。 





推荐 设置 的 平面 图 视图 范围 
@ 顶部 ， 上 层 标高 。 


如 下 。 


回 剖 切 面 : 窗台 高 十 500 mm 左右 ， 不 能 超过 门 、 窗 的 高 度 。 


回 底部 : 0。 
四 深度 : 0。 


;人鱼 @ 特别 提示 


视图 “JS 一 02_ 一 层 平面 图 ”中 需要 表达 室内 与 室外 的 平面 内 容 ， 而 室外 标高 为 
“一 0. 45 m”， 因 此 需 将 “底部 ” “深度 ”的 参数 调整 为 低 于 0. 45 m 的 视图 范围 ， 推 荐 调 


整 为 “一 500.0” 参 数值 。 
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4. 调整 图 元 可 见 性 和 图 形 显示 


在 图 纸 中 ， 需 要 对 图 元 的 可 见 性 及 样式 进行 设置 ， 使 图 面 表现 更 符合 现 有 的 制图 标准 
和 读 图 方式 。 在 Revit 中 ， 提 供 了 多 种 方式 控制 项 目 中 各 个 视图 的 模型 图 元 、 基 准 图 元 和 
视图 专 有 图 元 的 可 见 性 和 图 形 显 示 。 常 用 的 控制 图 元 可 见 性 和 图 形 显示 的 方式 有 两 种 ， 即 
“ 按 图 元 可 见 性 /图 元 替换 ”和 “使 用 类 别 过 滤器 ”。 
方式 一 : 按 图 元 可 见 性 /图 元 替换 。 
单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 和“ 图形” 面板 2 号 (可见 性 /图 形 ), 或 在 属性 面板 中 单 击 
“可 见 性 /图 形 编辑 ”的 编辑 框 都 可 以 进入 到 视图 的 “可 见 性 /图 形 替 换 ” 编 辑 窗口 。 在 
“可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 编 辑 窗口 中 的 “类 型 ” 方 框 中 勾 选 ， 则 该 图 元 在 视图 可 见 ， 反 之 则 不 
可 见 。 如 需 对 类 型 的 图 形 显示 进行 替换 ,可 以 在 “投影 /表面 ”或 “截面 ”的 单元 格 中 单 
击 选择 替换 样式 ， 无 替换 的 单元 格 显示 为 空白 ， 如 图 13 - 40 所 示 , 替换 “ 柱 ”类 别 “ 投 
影 /表面 ” 线 和 填充 图 案 ， 以 满足 平面 图 总 柱 的 表达 。 
























































































投影 [表面 硬 面 县 a 
可 见 性 二 全 二 a 后 半 色 调 。 | 详细 程度 

田地 py | Sa = 口 按 杭 图 | 
图 - 口 场地 上 - N= 和 口 | | 
图 - 团 城 和 a iis xx 医 | 口 ls 器 
困 - 回 坪 一 了 口 按 视图 
田口 天 宙 板 一 口 。“ 按 视图 
田 回 农具 — 3 Van EF= 口 按 视图 
国 - 回 农具 系统 一 一 Ts x 口 。“ 按 视图 
加 加 层 硕 Ca ER - | | 口 ”| 按 视 加 
四 后 WA 型 一 
一- 襄 幕 二 庶民 大 | | 口 | 按 图 
田 - 回 幕 二 坚 符 一 < 一 局 口 按 视图 
国 - 厂 划 细 系 统 省 机 [取消 日 | 按 杭 图 
田 - 回 房间 一 一 口 
团 加 机 械 没 备 口 

柱 国 
轩 - 回 栏杆 扶手 . 二 口 





图 13 -40 编辑 柱 类 型 的 图 形 替换 


方式 二 : 使 用 类 别 过 滤器 。 

对 于 在 视图 中 共享 公共 属性 的 图 元 ， 过 滤器 提供 了 替换 其 图 形 显示 和 控制 其 可 见 性 的 
方法 ， 如 对 于 同属 于 墙 类 别 的 防火 墙 ， 可 以 通过 创建 并 应 用 防火 墙 过 滤器 ， 在 视图 中 单独 
控制 防火 墙 的 可 见 性 和 图 形 显示 设置 。 

关于 过 滤器 的 详细 设置 方法 请 参考 第 3. 3. 4 节 的 内 容 。 

5. 添加 二 维 家 具 

通过 添加 二 维 家 具 图 形 可 直观 理解 建筑 的 功能 及 空间 用 途 ， 二 维 家 具 的 布置 有 以 下 两 
种 方式 。 

方式 一 : 通过 在 平面 图 中 载 人 二 维 家 具 族 ， 并 进行 依次 布置 。 

方式 二 : 通过 载 人 CAD 家 具 布置 图 ,将 家 具 布置 好 后 进行 全 部 分 解 并 重组 。 

这 两 种 方式 各 有 利 整 ， 在 实际 工程 中 可 根据 实际 情况 选择 合适 的 方式 进行 使 用 ， 下 面 
以 教学 楼 一 层 平面 图 为 例 ， 介 绍 其 中 方式 二 的 步骤 。 

RS o1 将 视图 切换 至 “JS -02_ 一 层 平面 图 ”施工 图 设计 平面 视图 中 。 
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LRC oz 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 > “从 库 中 载 人 ”面板 >G] ( 载 入 族 )， 载 入 本 书 配 
套 的 “投影 仪 _2D. rfa” 外 部 族 。 

RE os 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 >“ 详 图 ”面板 > “构件 ”下 拉 列 表 %> 国 ( 详 图 构 
件 )， 在 类 型 选择 器 中 选择 载 人 的 “投影 仪 2D” 族 ,根据 本 书 配套 的 一 层 施工 CAD 图 纸 
中 投影 仪 的 位 置 ， 分 别 单 击 放置 二 维 投影 仪 ， 如 图 13 -41 所 示 。 




































































图 13 -41\ 布 轩 三 维 投影 仪 
依据 同样 的 方法 为 其 余 楼 层 平面 图 添加 家 具 详 图 族 。 
6. 添加 房间 名 称 
在 平面 图 纸 中 标记 房间 的 功能 用 途 可 直观 地 了 解 整个 建筑 的 功能 分 布 情况 ，Revit 提 
供 了 房间 功能 供用 户 快速 区 分 不 同类 型 的 房间 功能 。 
有 o7 单 击 “建筑 ” 选 项 卡 >“ 房 间 和 面积 ”面板 * 圆 (房间 ) 。 
BR 2 将 忌 标 移动 至 房间 内 部 ， 此 时 Revit 将 自动 识别 房间 边界 ， 单 击 放置 




















房间 。 
ER 03 修改 房间 名 称 ， 如 “卫生 间 ”“ 办 公 室 ”“ 通 用 技术 教室 ”等 ， 如 图 13 - 42 
所 示 。 
LI LI 

! 

病员 史 贺 

房间 | 房间 。 标 已 。 面积 | | 

分 隔 房间” “ S Ee 
3. 

















图 13-42 房间 名 称 
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将 各 楼 层 平面 视图 中 的 房间 进行 一 一 标注 ， 并 更 改 房间 名 称 。 关 于 房间 的 颜色 表达 、 
面积 等 详细 知识 将 在 下 个 项 目 中 进一步 介绍 。 
7. 添加 文字 说 明 
完整 的 图 面 离 不 开 必要 的 文字 说 明 , 平面 图 也 不 例外 。 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 和 >“ 文 
字 ” 面 板 和 > 瞄 (文字 )， 为 一 层 平面 图 添加 必要 的 文字 说 明 ， 如 图 13 -43 所 示 。 





€ 


说 明 ; 

1. 钢 航 混 凝 土 柱 规 面 尺寸 及 轴线 定位 详 见 结 施 图 并 以 其 为 准 ; 

2 允 注 明 外 ， 坪 体 均 为 请 中 对 轴线 、 柱 与 壤 平 或 柱 中 对 转 中 ; 

3 图 中 未 注 明 门 井 为 1X0um， 居 中 或 是 贴 结构 柱 设置 ， 

和 4 外 墙 门窗 所 标注 尺寸 均 为 结构 洞口 尽 寸 ， 户 内 无 门 门 涡 均 为 通 高 至 梁 底 或 顶 禄 板 底 ; 
5 设备 管 间 检 修 门 设 门 蕉 ， 门槛 上 沿 距 地 面 建筑 完成 面 高 度 为 200us; 

5 卫生 辣 完成 面 低 于 相信 房间 15mn， 卫 生 辣 地 商 找 才 ， 观 和 平台 完成 面 人 于 室内 标高 15mm， 排 水 枯 没 为 0:3 坡 向 地 汤 ， ， 
17, 墙 体 材料 和 颤 色 参 立 面 ， 其 外 表面 到 结构 培 面 的 距离 ， 均 详 见 各 境 身 剂 面 及 平面 大 样 ; 

8 空调 也 预 埋 管 大 小 均 为 @80, 中 心 距 外 塘 、 内 墙 完成 面 或 福 边 完成 面 150ms ， 距 地 高 度 200 my 

9 建筑 外 雯 与 屋面、 观 委 平 台 直 接 交 接 处 ， 需 设置 不 小 于 300za 高 的 防水 混凝土 卿 边 4 

10, 卫生间 处 外 窗 均 采 用 磨砂 玻 玉 设计， 落地 玻璃 均 为 安全 玻璃 ; 

1 空调 冷 本 水 排 至 设 各 平台 上 ， 设 各 平台 上 排水 坡度 为 0. 8， 坡 向 地 漏 

]2 屋面 采用 组 织 排 水 ， 通 过 屋面 水 落 口 排 至 雨水 管 ， 璀 水 管 均 为 GIQ0 请 色 PWC 再 水 管 ， 

13, 和 过 走廊 一 侧 窗户 窗台 高 度 低 于 900m 的 房间 ， 在 房间 内 侧 设置 护 认 栏杆， 栏杆 高 度 900wa 高 ， 做 法 详 国标 15]403-1， 





图 13 -43 /一 层 平面 图 文字 说 明 

此 外 ， 还 需要 添加 必要 的 符号 和 说 明 ， 如 入 口 的 坡 道 符号 与 坡度 、 花 池 等 内 容 。 

8. 标记 

标记 是 图 纸 中 识别 图 元 的 注释 ， 使 用 “标记 ” 正 具 将 标记 附着 到 选 定 图 元 。 族 库 中 的 
每 个 类 别 都 有 一 个 标记 ， 一 些 标记 会 随 默 认 的 Revit 样板 自动 载 人 ， 而 另 一 些 则 需要 手动 
载 人 。 

当 按 类 别 进行 标记 时 ， 可 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 %“ 标 记 ” 面 板 网 〈 按 类 别 标记 )， 
如 平面 视图 中 的 门窗 标记 [图 13 -44 (a)]; 当 按照 材质 进行 标记 时 ， 单 击 “ 注 释 ” 选 项 
卡 和 “标记 ”面板 和 >t 惟 (材质 标记 )， 如 详 图 中 对 细部 材质 的 标注 [图 13 -44 (b)]。 

9. 符号 

符号 是 注释 图 元 或 其 他 对 象 的 图 形 表示 ,通常 用 来 表示 制图 中 的 二 维 注释 图 例 ， 如 指 
北 针 、 安 全 设备 标志 、 排 水 坡 道 等 ,图 13 - 45 中 显示 的 安全 平面 中 就 使 用 符号 来 标识 安 
全 设备 的 位 置 。 

切换 到 “场地 ”视图 中 ， 在 项 目 4 内 容 中 ,已 经 为 场地 视图 添加 了 指 北 针 符 号 ， 故 可 
以 直接 将 场地 中 的 指 北 针 复 制 到 其 他 视图 中 。 

ES o1 在 “场地 ”视图 中 选中 指 北 针 ， 单 击 “ 修 改 一 图 元 之” 选项 卡 # “剪贴 
板 ” 面 板 2[ 同 (复制 )， 将 指 北 针 复 制 到 剪 切 板 。 

项 S02 双击 “JS -02 _ 一 层 平面 图 ”打开 一 层 平面 图 后 ， 单 击 “ 修 改 ”选项 卡 
> “剪贴 板 ” 面 板 > “从 剪贴 板 中 粘贴 ”下 拉 列 表 2 苞 (与 当前 视图 对 齐 )， 如 图 13 - 46 
所 示 。 
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聚合 物 砂浆 





隔 热 层 /保温 层 -空心 填充 




































































图 13 -45 ;密室 平面 图 中 的 符号 


RE os 粘贴 后 的 指 北 针 如 图 13 -47 所 示 。 
若 使 用 单 击 “ 注 释 ”o “符号 ”重新 放置 指 北 针 的 方式 ， 需 要 在 放置 指 北 针 前 将 视 
图 方向 切换 为 “ 正 北 ”"， 然 后 再 放置 指 北 针 ， 完 成 后 再 将 视图 切换 回 “ 项 目 北 ”方向 ， 
如 图 13 -48 所 示 。 





























EB sm 








图 13 -46 粘贴 到 与 当前 视图 对 齐 图 13-47 指 北 针 图 13-48 切换 方向 
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二 13 


依照 以 上 步骤 分 别 将 其 他 平面 图 进行 完善 ， 最 终 效 果 如 图 13 -49 所 示 。 


























图 13-49 JS-02_ 一 层 平面 图 


床下 各 淹 立 面 图 ;下 


建筑 立 面 图 是 在 与 建筑 物 立 面 平行 的 投影 面 上 的 房屋 正 投 影 图 ， 主 要 表 
示 建 筑 物 的 外 形 和 外 貌 ， 反 映 房屋 的 高 度 % 层 数 、 屋 顶 及 门窗 的 形式 、 大 小 
和 位 置 ， 表 示 建 筑 物 立 面 各 部 分 配件 的 形状 及 相互 关系 、 墙 面 做 法 、 装 饰 要 
求 、 构 造 做 法 等 ， 是 进行 建筑 物 外 装修 的 主要 依据 。 

对 于 规则 的 建筑 ， 建 筑 图 纸 二 般 需要 四 个 立 面 图 表达 各 立 面 根据 建筑 物 两 端 收 尾 定 
位 轴线 的 编号 命名 ; 对 于 平面 形状 曲折 的 建筑 物 ， 如 贺 形 、 曲 线形 或 折 边 形 平面 的 建筑 
物 ， 可 分 段 展开 绘制 立 面 图 ， 并 在 图 名 后 加 注 “ 展 开 ” 字 样 。 

立 面 图 纸 的 设计 方法 与 平面 十 分 类 似 ， 遵循 “创建 立 面 一 管理 立 面 视图 一 应 用 立 面 视 
图 样板 〈 如 果 有 六 一 调整 模型 显示 内 容 一 裁剪 视图 一 添加 注释 、 说 明 等 一 布置 到 图 纸 ”的 
过 程 。 

1. 创建 并 管理 立 面 

立 面 图 纸 的 设计 内 容 可 以 通过 新 建立 面 视 图 或 复制 已 
有 的 立 面 视图 进行 创建 ， 具 体 方法 请 回顾 第 3. 3.2 节 内 容 。 
参照 创建 “楼 层 平面 (施工 图 设计 )” 的 方法 ,创建 用 于 放 
置 施工 图 设计 视图 的 建筑 立 面 类 型 ， 命 名 为 “ 立 面 〈 施 工 
图 设计 )”， 如 图 13 -50 所 示 。 

2. 调整 模型 显示 内 容 

立 面 视 图 调整 模型 显示 内 容 与 平面 视图 类 似 ， 如 通过 
“可 见 性 /图 形 蔡 换 ” 控 制 模型 对 象 的 显示 ,通过 “视图 范 
围 ” 控 制 显示 模型 的 内 容 ， 通 过 “裁剪 视图 ”控制 模型 显 
示 的 范围 、 通 过 新 建 “ 建 施 立 面 _ 单 体 ” 应 用 视图 样板 (图 13 -51) 等 。 立 面 内 容 的 调整 
推荐 结合 平面 视图 进行 控制 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “窗口 ”面板 2 目 ( 平 铺 ) ， 平 铺 了 

















图 13-50 创建 立 面 视图 
























































265 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


面 与 立 面 视 图 ， 如 图 13 -51 所 示 。 


规程 过 滤器 : 分 配 有 此 样板 的 视图 数 ; 1 























图 13 -51 为 立 面 视图 添加 并 应 用 “ 建 施 立 面 _ 单 体 "视图 样板 

以 下 皆 以 “JS -06_@ 一 四 立 面 图 ”( 即 建筑 南 立 面 ) 为 例 , 介绍 如 何 进 行 立 面 图 纸 
设计 。 

JE o1 调整 立 面 视图 范围 。 查 看 立 面 视图 范围 属性 参数 ， 勾 选 “ 裁 前 视图 "“ 裁 
剪 区 域 可 见 ” 的 复 选 框 。“ 远 剪裁 ”方式 为 “不 剪裁 ”如 图 13 -52 所 示 。 





BE 全 Noz 
乱入 图 

和 区 霹 洒 见 加 

EE | 

运 卫 入 

去 5 5502 

更 末代 全 
柱 关 基准 天 | 
视力 笠 板 建 笑 立 面 

视图 名 称 JS-06_ 1-13 入 了 .< 
3 i 、 


图 13 -52 站 更 改 立 面 视图 范围 


RE 02 在 立 面 图 中 单 击 选中 视图 裁剪 框 ， 通过 拖 动 裁剪 框 的 端点 进行 裁剪 立 面 ， 
如 图 13 -53 所 示 。 













































































人 得 这 下 T T 下 下 
， 
| 明 旧 | 9 二 证 下 站 下 让 证 时 遇 
1 了] aa | HE lal 
I Te 有 Se Ei 3 要 内 囊 (让 | 





图 13 -53 调整 立 面 视图 深度 
人 RS os 通过 可 见 性 调整 ， 将 植物 等 对 象 取消 显示 。 
TREE o4 调整 完 后 ,关闭 “裁减 区 域 可 见 ”。 
3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 
立 面 图 与 平面 图 类 似 ， 要 有 必要 的 说 明 、 注 释 、 尺 寸 标注 与 标高 等 ， 因 此 需要 进一步 
添加 这 些 内 容 ， 添 加 的 方式 与 平面 图 类 似 ， 此 处 不 再 重复 阐述 。 
266 

















B13 


此 外 ， 对 于 建筑 立 面 的 外 轮廓 还 需 用 中 粗 实 线 进行 表示 。 立 面 外 轮廓 可 以 使 用 “ 详 图 
RE o1 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 >“ 详 图 ”面板 >I\( 详 图 线 )， 选 择 线 样式 为 “ 宽 
线 ”， 如 图 13 -54 所 示 。 














ASSO- 
Sr | 优生 
© I 本 [人 语 

绽 制 BALCONY 











图 13 -54 宽 线 线 样式 


JE 2 沿 着 建筑 立 面 外 轮廓 绘制 宽 线 ， 如 图 13 -55 所 示 。 局 部 放大 如 图 13 -56 
所 示 。 
































图 13-55 绘制 建筑 立 面 外 轮廓 


也 6 fF 
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图 13-56 建筑 立 面 外 轮廓 局 部 图 
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若 在 深化 立 





用 于 其 他 建筑 立 











面 视 图 前 未 新 建 “ 建 施 立 面 _ 单 体 ”视图 样板 ， 可 在 应 用 视 
深化 立 面 图 ， 然 后 从 当前 视图 创建 视图 样板 ， 如 图 13 - 57 所 示 ， 创建 的 视 





面 中 。 最 后 将 各 立 面 视图 添加 至 立 面 图 纸 中 即 可 。 


建筑 结构 系统 插入 注释 分析” 休 星 和 场地 协作 ”视图 


[EA 
坑 国 | 可 见 性 / 过 泪 品 ” 茵 。 显 示 删除 判 切面 ” 宇 尖 在 云 中 这 染 
笠 天 | 四 形 线 险要 线 隐 配 线 轮 谋 党 染 库 


羡 seestuarsnmae We 


名 
2 管理 视图 样板 


图 13 -57 从 当前 视图 创建 视图 样板 

















a A 


建筑 剖面 图 是 用 一 个 假想 的 平行 于 房屋 某 一 个 外 墙 轴线 的 铅 垂 剖 切 平 
面 ， 从 上 到 下 将 房屋 剖 切 开 , 将 需要 留 下 的 部 分 向 与 剖 切 平面 平行 的 投影 








图 样板 情况 下 





图 


样板 即 可 应 








面 作 正 投影 ， 由 此 得 到 的 图 即 为 建筑 剖面 图 。 前 切 位 置 应 选择 能 反映 建筑 物 全 貌 、 构 造 
特征 及 具有 代表 性 的 部 位 ， 如 通过 楼 梯 间 梯 段 、 门 、 窗 :洞口 等 ， 用 以 表达 建筑 内 部 的 


结构 形式 、 沿 高 


度 方向 的 分 层 情况 、 构 造 做 法 、 门 、 窗 洞口 、 层 高 等 。 


剖面 图 纸 的 设计 方法 与 立 面 一 致 ， 遵 循 “创建 剖面 一 管理 前 面 视图 ~ 应 用 剖面 视图 样 


板 〈 如 果 有 ) 一 调 





1. 创建 并 管理 唱 面 


单 击 “ 视 图 ”选项 卡 办 “创建 ”面板 四 印 〈 剖 面 )， 为 建筑 中 比较 有 代表 性 的 位 置 创建 
剖面 视图 。 在 本 书 案例 〈 教 学 楼 建筑 ) 中 分 别 创建 两 个 沿 轴 网 方向 的 剖面 视图 ， 如 图 13 - 58 


所 示 。 


整 模型 显示 内 容 一 添加 注释 、 说 明 等 一 布置 到 图 纸 ” 的 过 程 。 
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填 加 





图 13-58 剂 面 位 置 








新 建 类 型 为 “剖面 (施工 图 设计 )” 视 图 ， 并 将 新 建 的 “剖面 1” “剖面 2” 重 命名 为 
“JS-06_ 剖 面 1-1 视 图 ”“JS-07_ 痢 面 2-2 视 图 ”后 归 置 到 该 类 型 视图 中 ， 如 图 13 - 59 
所 示 。 








由 
由 
由 
由 
由 
由 
由 
日 


剖面 (施工 图 设计 ) 
JS-06 剖面 1-1 视 图 
JS-07 剖面 2-2 视 图 


图 13-59 剖面 视图 


2. 调整 模型 显示 内 容 


与 调整 立 面 类 似 ， 调整 剖面 需要 调整 剖面 视图 深度 、 裁 前 视图 范围 ， 此 部 分 内 容 不 再 
重复 介绍 。 与 立 面 视图 不 同 的 是 ， 痢 面 视 图 中 需要 将 被 前 切 到 的 楼 板 、 墙 体 、 柱 、 梁 等 对 
象 用 能 反映 所 使 用 材质 的 填充 图 案 进行 填充 ， 填 充 图 案 可 以 使 用 “可 见 性 /图 形 替换 ” 进 
行 设 置 ， 如 图 13 -60 所 示 。 
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图 13-60 填充 图 案 蔡 换 


3. 添加 注释 、 说 明 等 内 容 

与 平面 视图 、 立 面 视图 类 似 ， 剖 面 图 也 离 不 开 必要 的 注释 和 说 明 。 以 “JS-06_ 痢 面 1-1 
视图 ”为 例 ， 需 要 为 之 添加 尺寸 标注 、 引 注 说 明 、 高 程 标注 等 内 容 ， 如 图 13 -61 所 示 。 

从 当前 视图 创建 视图 样板 ， 并 命名 为 “ 建 施 剖 面 _ 单 体 ”, “剖面 2 -2” 的 创建 方法 可 
按 “ 剖 面 1 一 1” 的 创建 步骤 进行 完善 ， 然 后 依次 添加 至 图 纸 中 即 可 。 
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图 13-61 JS-06_ 剂 面 1-1 视 图 


ER 


建筑 详 图 是 用 较 大 的 比例 绘 出 的 建筑 细部 的 构造 图 样 ， 可 详细 地 表达 建 
筑 细部 的 形状 、 层 次 、 尺 寸 、 材 料 和 做 法 等 ， 是 建筑 施工 、 工 程 预 算 的 重要 
依据 。 建 筑 详 图 常 采用 比例 为 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20、1:50 
等 。 使 用 较 大 比例 的 详 图 能 清晰 地 表达 所 绘 节点 或 构 配 件 的 做 法 。 

常见 的 建筑 详 图 有 门窗 详 图 、 墙 身 节点 详 图 、 和 楼 梯 详 图 及 其 他 详 图 ， 这 些 详 图 的 制作 
方法 比较 类 似 ， 掌握 其 中 一 种 即 可 触 类 旁 通 绘制 出 其 余 类 型 详 图 ， 以 下 将 以 墙 身 详 图 为 例 
介绍 如 何在 Revit 中 进行 建筑 详 图 创建 。 

1. Revit 中 三 维 详 图 表达 方式 

Revit 中 二 维 详 图 的 表达 方式 有 三 种 : 完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 、 完 全 使 用 详 图 线 
绘制 的 二 维 图 纸 、 模 型 结合 详 图 线 制作 二 维 图 纸 。 

方式 一 : 完全 基于 模型 生成 二 维 图 纸 。 

这 种 方式 中 ， 模 型 与 图 纸 相 互 关联 ， 当 修改 模型 的 同时 ， 图 纸 也 将 随 之 更 新 ， 但 使 用 
这 种 方式 的 前 提 是 模型 精度 足够 高 ， 能 够 满足 直接 生成 图 纸 的 需要 。 

方式 二 : 完全 使 用 详 图 线 绘制 的 二 维 图 纸 。 

这 种 方式 中 ,模型 与 二 维 图 纸 毫 无 关联 ,读者 可 以 使 用 Revit 中 自 带 的 详 图 线 、 填 充 
图 案 、 文 字 说 明 等 工具 绘制 二 维 详 图 ; 也 可 通过 从 外 部 导入 CAD 详 图 ， 在 Revit 中 完全 
分 解 并 适当 分 组 。 这 种 方式 简单 快捷 ， 但 失去 了 模型 与 图 纸 关联 的 效果 。 

方式 三 : 模型 结合 详 图 线 制 作 二 维 图 纸 。 

采用 基于 模型 文件 切 出 主体 轮廓 。 然 后 在 详 图 视图 中 使 用 详 图 线 、 填 充 图 案 、 文 字 注 
释 等 方式 加 以 说 明 ， 达 到 出 图 的 要 求 ， 这 种 方式 是 最 常用 也 较为 推荐 的 图 纸 设计 方法 。 


2. 创建 并 管理 详 图 
在 Revit 中 详 图 有 两 种 ， 一 种 是 痢 切 详 图 ， 另 一 种 是 详 图 索引 。 前 者 为 比例 较 大 的 痢 
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面 ， 后 者 为 局 部 的 放大 比例 视图 ， 如 图 13 -62 所 示 。 

本 案例 中 墙 身 详 图 采用 剖 切 详 图 的 方式 创建 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 时 “创建 ”面板 # 全 
(剖面 )， 在 属性 面板 中 选择 “ 详 图 视图 ”的 剖面 类 型 ， 如 图 13 -63 所 示 。 在 加 轴 与 @ 轴 附 
近 创 建 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 ， 并 调整 视图 范围 ， 如 图 13 -64 所 示 。 

创建 “ 详 图 视图 (施工 图 设计 )”， 并 将 “JS - 09_ 墙 身 详 图 1” 归 类 到 该 类 型 视图 中 ， 
如 图 13 一 65 所 示 。 









































全 9]® 全 加 下 国医 吊 |E 和 
"ET 
创建 施工 图 设计 
Ow Le 
B= Gm | 
图 13-62 剖 切 详 图 与 详 图 索引 图 13 -63 详 图 视图 
大 由 - sa ET 
Ra eg 田 结构 平面 
国 - 料 层 平面 (施工 图 设计 ) 
I - 二 = 由 楼 层 平 面 
ee ET 
2 一 划一 -en 
由 - 草 夯 (施工 图 设计 ) 
(人 2S TD 日 - 详 图 视图 (施工 图 设计 ) 
{= ) JS-09 培 身 详 图 1 
图 13 “6 ` 创 建 “ 墙 身 详 图 1” 详 图 视图 图 13-65 详 图 视图 (施工 图 设计 ) 
3. 为 主体 模型 视图 添加 详 图 线 、 填 充 图 案 等 内 容 
使 用 详 图 剖面 创建 的 详 图 只 有 模型 主体 ， 还 需要 进一步 完善 ， 包 括 创建 粉刷 层 线 条 、 


添加 填充 图 案 、 隐 藏 无 须 显示 的 图 元 等 。 
EEC o1 打开 “JS -09 _ 墙 身 详 图 1”。 
有 RS 02 添加 Revit 样板 中 自 带 的 “剖面 _ 详 图 1/20” 视 图 样板 ， 编 辑 该 视图 样 


板 中 “V/G 替换 RVT 链接 ”"， 将 项 目 所 链接 的 “教学 楼 结构 工程 _ 钢 结 构 屋 架 . rvt”“ 教 
学 楼 结构 工程 _ 框架 梁 . rvt” 模 型 中 的 注释 类 别 全 部 关闭 显示 ， 如 图 13 - 66 所 示 。 

有 RS os 将 视图 样板 中 的 模型 图 元 投影 面 、 界 面 的 线 宽 蔡 换 为 “1” 号 线 宽 (类 别 
为 “ 线 ” 不 做 替换 ); 将 “界面 线 样式 ”的 各 个 功能 层 线 宽 也 调整 为 “1” 号 线 宽 。 详 细 做 
法 可 参考 立 面 或 平面 内 容 。 

辆 S04 修改 构件 之 间 的 连接 顺序 。 默 认 情 况 下 在 Revit 中 所 绘制 的 模型 构件 ， 彼 
此 之 间 存 在 诸多 重 秋 或 连接 顺序 不 满足 出 图 要 求 ， 这 种 情况 下 需 使 用 Revit 的 器 (连接 几 
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凤 baaaaaal 

















图 13-66 取消 链接 模型 的 注释 图 元 的 显示 


何 图 形 ) 与 图 (切换 连接 顺序 ) 工具 进行 调整 ， 如 图 13 =67 所 示 为 连接 三 层 空调 板 、 
调 挡 板 等 构件 并 合理 调整 连接 顺序 。 


由 





硫 
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图 13-67 连接 、 切 换 连 接 顺 序 处 理 节点 


有 RE os 由 于 链接 的 结构 模型 无 法 与 建筑 模型 连接 ， 因 此 建议 使 用 填充 图 案 表 示 





结构 模型 的 训 切 截面 。 


单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 9“ 详 图 ”面板 和 >“ 区域” 下拉 列表 * 概 (填充 区 域 )， 在 结构 
梁 处 绘制 矩形 填充 图 案 ， 填 充 图 案 类 型 为 “混凝土 _ 钢 奉 ”， 如 图 13 - 68 所 示 。 

JE o6 参考 本 书 配套 的 CAD 图 纸 中 的 “ 墙 身 详 图 1” 继 续 细 化 该 视图 ， 最 后 添 
加 必要 的 文字 说 明 、 注 释 等 信息 即 可 ， 如 图 13 -69 所 示 。 


四 07 使 用 同样 的 方法 添加 


4. 三 维 详 图 














他 墙 身 详 图 ， 在 此 不 再 一 一 详 述 。 


ER o1 复制 三 维 视图 ， 重 命名 为 “JS - 09_ 增 身 详 图 1 (三 维 )”， 并 创建 类 型 为 
“施工 图 设计 ”的 视图 类 型 ， 将 “JS - 09 - 墙 身 详 图 1 (三 维 )” 归 置 到 该 视图 类 型 中 ， 如 
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图 13-68 使 用 填充 图 案 表示 结构 构件 

















图 13 -69 墙 身 详 图 1 


13 -70 所 示 。 
有 RS o2 勾 选 “属性 ”面板 中 的 剖面 框 ， 并 将 剖面 框 调整 至 “JS -09_ 墙 身 详 图 1 
(三 维 )” 所 示 的 剖 切 位 置 ， 完 成 后 隐藏 剖面 框 ， 如 图 13 -71 所 示 。 
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图 13-70 创建 “ 墙 身 详 图 1 (三 维 )” 视 图 图 13-71 JS-09_ 墙 身 详 图 1 (三 维 ) 


ES os 新 建 图 纸 ， 并 将 墙 身 详 图 的 二 维 详 图 与 三 维 详 图 分 别 放置 在 详 图 图 纸 中 ， 
即 完成 墙 身 详 图 的 图 纸 表 达 。 


13.5 图 纸 打印 与 导出 


在 Revit 中 ,创建 完成 图 纸 后 ,可 以 将 其 打印 或 导出 到 其 他 软件 中 ， 以 
便 其 他 项 目 参 与 方 对 项 目 进行 查阅 和 使 用 。 


开 坟 ;加固 图 纸 打印 








打印 图 纸 之 前 ， 需 要 先 安装 虚拟 打印 机 ， 将 图 纸 打印 成 PDF 格式 的 文 
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件 ， 读者 可 下 载 安装 “Adobe Acrobat” 这 款 软件 实现 虚拟 打印 。 安 装 完成 后 在 Revit 中 单 
击 “ 文 件 ” 选 项 卡 和 网 (打印 )， 进 入 打印 窗口 ， 即 可 选择 名 称 为 “Adobe PDF” 的 打印 
机 ， 如 图 13 -72 所 示 。 











打印 x 
打印 机 
名 称 (0 : [Baobe PDF 司 着 人 二 到 
状态 : 准备 就 绪 
类 型 : Adobe PDF Converter 
Docunents\*. pdf Fs 
文件 


O 〇 将 多 个 所 选 视图 /图 纸 合并 到 一 个 文件 加 
图 创建 单独 的 文件 。 视 图 /图 纸 的 名 称 将 被 附加 到 指定 的 名 称 之 后 (ED) 














el EL 
打印 范围 汪 
〇 当前 窗口 中 人 MO 1 
〇 当前 军 口 可 见 部 分 他 口 皮 转 打印 顺序 (D 有 
@ 所 选 视图 /图 纸 (8) 逐 份 打印 (O) 

设置 

< 在 任务 中 > a 

| 选择 介 .…… i 
7 | [RS 忆 |]| 泌 |[ RD@ | 











图 13 -也 ,打印 图 纸 窗口 


在 打印 窗 晶 申 可 以 设置 打印 机 、 打 印 文 本 的 位 置 、 打 印 范围 和 打印 份 数 ， 其 中 打印 范 
围 可 以 单 击 “选择 ”按钮 进入 “视图 /图 纸 集 ” 选 择 集 中 需要 打印 的 图 纸 ， 如 图 13 -73 
所 示 。 如 果 是 需要 反复 打印 的 图 纸 集 ， 还 可 以 另存 为 打印 图 纸 集 ， 选 择 将 需要 打印 的 平 
面 、 立 面 、 剖 图 、 详 图 图 纸 命 名 为 “施工 图 设计 ”以 供 以 后 打印 方便 。 
而 图 纸 的 具体 打印 设置 ， 需 单 击 设置 ,进入 打印 设置 窗口 中 对 打印 参数 进行 设置 ， 如 
图 13-74 所 示 。 

设置 完成 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 会 弹出 “文件 保存 ”窗口 ， 将 图 纸 进 行 保存 ， 完 成 
印 。 

需要 注意 的 是 ， 在 Revit 中 的 打印 输出 一 般 为 “所 见 即 所 得 ”， 但 下 面 几 种 情况 例外 。 

@ 打印 作业 的 背景 颜色 始终 为 白色 。 

@ 默认 情况 下 ， 不 打印 参照 平面 、 工 作 平面 、 裁 剪 边界 、 未 参照 视图 的 标记 和 范围 
框 。 要 将 它们 添加 到 打印 机 作业 中 ， 需 在 “打印 设置 ”对 话 框 中 清除 相应 的 “隐藏 
选项 。 

@ 打印 作业 包含 使 用 “临时 隐藏 /隔离 ”工具 在 视图 中 隐藏 的 图 元 。 

@ 使 用 “ 细 线 ”工具 修改 过 的 线 宽 使 用 其 默认 线 宽 进行 打印 。 

如 果 要 在 打印 前 对 图 纸 进 行 预览 ， 可 进入 需要 预览 的 视图 或 图 纸 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 
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视图 /图 纸 入 ? x 
名 称 (ND) : [在 任务 中 > “| [ER 
另 和 为 可. 
天 蓄 板 投影 平面: 室外 局 复 (R) 
天 其 板 投影 平面 : 标高 1 2 
天 花 板 投影 平面: 标高 2 一 一 一 -一 一 一 
口 天花 板 投影 平面: 标高 3 El 
天 花 板 投影 平面 : 标高 4 
楼 层 平面 : J-01 一 层 平面 图 
楼 层 平面 : J-02_ 二 层 平面 图 选择 全 部 (0) 
楼 层 平面 :J-03_ 屋 项 层 平 面 图 
樟 层 平面 : 场地 | 放 到 全 部 中 
楼 层 平面 : 室外 
楼 层 平面: 标高 1 
檬 层 平面 : 标高 2 
口 杰 县 平面 : 标高 3 
楼 层 平面 : 标高 4 
立 面 : 本 04_0-@@ 
六 而 .Tns MM X 
取消 。 | | 帮助 四 
图 13W73 设置 打印 图 纸 集 
打印 设置 
打印 机 : Adobe PDF 
名 称 (W): ”在 EE 和 中》 人 > 保存 (8) 
纸张 
ms 一 -一 一 另存 为 (9) 
尺寸 (D< 了 ~ 口 纵向 (P) 
恢复 07) 
来 源 (0) ; 改 昧 认 条 总 》 > 图 模 向 (1) 
ee 高 名 加 
页 面 位 置 隐藏 线 视图 
删除 人 D) 
@h 必 (Cc) 出 除 线 的 方式 : 
he 无 页 边 距 | 团 矢 量 处 理 (B) 
0.0000 1 =x |0.0000 1|=y 〇 光 相 处 理 (6) 
缩放 外 观 
加 区 配 页 面 @) Te 
加 缩放 (2 : 颜色 (R) - 
彩 久 加 
选项 
用 蓝 色 表示 视图 涟 接 ( 仅 蝴 色 打印 ) (Y) 。” 思 障 营 范 围 框 (0 
回 了 成 参照/ 工作 平面 (及 巴 障 功 裁 贡 边界 (B) 
隐藏 未 参 昭 视图 的 标记 (UD) 将 半 色 调 痢 换 为 细 线 (H) 
区 域 边缘 这 时 重合 线 (F) 
取消 





图 13-74 打印 设置 窗口 
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图 13-75 打印 预览 


13. 5. 2 用 wx 


在 Revit 中 ， 可 以 将 项 目 中 选 定 的 图 纸 转 为 不 同 格式 以 在 其 他 软件 中 使 用 ， 对 于 编辑 
完成 的 图 纸 一 般 转 化 为 CAD 格式 。CAD 格式 包括 国 CDWG)、 (DXF)、 七 (DGN) 
和 国 [LACIS (SAT)] 四 种 文件 形式 ， 图 纸 一 般 导出 为 “.dwg” 或 “. dxf” 格式。 

单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 罗 导 出 > CAD 格式 因 国 (DWG) 或 殴 (DXF)。 在 “DWG (或 
DXF) 导出 ”窗口 中 单 击 “ 选 择 导 出 设置 ”选项 框 右边 的 “修改 导出 设置 ”按键 进入 
“修改 导出 设置 ” 窗 辐 ， 如 图 13 -76 所 示 。 





















































| | | 





图 13-76 图 纸 导 出 . dwg 格式 


在 “修改 导出 设置 ”窗口 中 , 分 为 “ 层 ”“ 线 ”“ 填 充 图 案 ”“ 文 本 和 字体 ”“ 颜 色 ” 
“实体 ”“ 单 位 和 坐标 ”“ 常 规 ” 八 个 选项 卡 ， 在 这 八 个 选项 卡 中 ， 可 以 根据 需要 设 定 Revit 
中 的 图 元 对 应 到 CAD 文件 中 的 设置 。 在 导出 设置 窗口 中 ， 可 以 新 建 导 出 设置 ， 以 便 重复 
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使 用 ， 如 图 13 -77 所 示 。 





过 导出 刘 

















居 。 续 。 斋 本 文字 和 地 体 关 色 。 实 儿 单位 和 此 标 各 








图 13 -77 导出 设置 窗口 





在 导出 设置 窗口 中 ， 比 较 特 殊 的 是 图 层 的 设置 , 申 于 Revit 中 不 存在 图 层 的 概念 ， 因 
此 Revit 中 的 一 种 族 文件 对 应 CAD 中 的 一 个 图 层 。 有 些 还 会 根据 族 文件 的 组 成 添加 子 图 
层 ， 如 墙 的 图 层 根据 功能 会 有 区 分 ， 墙 具有 的 多 个 功能 层 也 会 设置 默认 图 层 ， 如 图 13 -78 






























































所 示 。 
类 别 “投影 < 车 面 
图 层 “| 茂 色 ID 图 层 修改 露 图 屋 ” | 柄 色 ID 图 层 修改 锋 
日 ~… 培 A-WALL “|113 AWALL |113 
保温 层 / 空 气 .., | A-WALL 113 A-WALL 113 同 
公共 边 A-WALL |113 A-WALL |113 
增 屹 所 AWALL |113 A-WALL |113 
培 旋 条 “林口 | A-WALL.。 | 113 A-WALL.。 | 113 
、` 幕 塘 网 格 。 | A-GLAZ-G…| 2 A-GLAZ-G. |2 
堆 面 填充 图 罕 | A-WALL-P.. | 111 A-WALL-P.… | 111 
涂 膜 层 A-WALL |113 A-WALL “| 113 
结构 中] A-WALL “| 113 A-WALL |113 
素面 填充 图 窒 | A-WALL-P.… | 111 A-WALLP.… | 111 
衬 底 [2] A-WALL |113 A-WALL |113 
隐藏 线 A-WALL-. | 110 A-WALL-.. |110 
面 层 1[4] |A-WALL-F.. | 113 A-WALL-F.. | 113 
面 层 2[5] | A-WALL-F. | 113 A-WALL-F.. | 113 
境 / 内 部 IWAL |2 LWALL |2 
培 / 外 部 A-WALL |113 A-WALL |113 
墙 /天 础 培 S-FNDN |32 S-FNDN |32 
境 / 挡 土壤 L-SITE-W... | 31 L-SITE-W... |31 























图 13-78 族 图 元 对 应 图 层 


如 无 特殊 要 求 ， 可 以 使 用 默认 设置 进行 导出 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 修改 导出 设置 窗 
口 回 到 导出 窗口 中 ， 单 击 “下 一 步 *， 会 弹出 文件 保存 窗口 ， 将 图 纸 保存 到 课程 文件 四 工 
作文 件 # 图 纸 CAD 文件 夹 内 ， 并 设置 保存 的 文件 类 型 为 AutoCAD 2010 文件 (* 
.dwg)， 命 名 规则 使 用 “自动 -长 (指定 前 缀 )”， 并 勾 选 “将 图 纸 上 的 视图 和 链接 作为 外 
部 参照 导出 ”， 如 图 13 - 79 所 示 。 再 打开 保存 CAD 的 文件 夹 便 可 查看 到 导出 的 图 纸 。 
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梳 导出 CAD 格式 -保存 到 目标 文件 夫 .i 
保存 于 (1) : | ”新 建文 件 夹 相 和 国光 国 雪 四 ~ 


和 | 名 称 修改 日 期 Ba 大 小 




















A 
文件 名 /前 强 (I) ; |JS-02 一 层 平 而 图 本 
文人 类型 (0) : [REGND 2010 DG 文件 人 本 BE Ea 
CN 


人 名: 让 动 长 (指定 前 姑 “| 人 - 



































确定 职 消 

















I 上 LW ”| ER 


图 13-79 导出 到 文 补 夹 设置 





1. 完成 建筑 初 设 图 纸 的 编辑 。 
2. 将 编辑 完 的 建筑 初 设 图 纸 打印 成 PDF 文本 ， 并 导出 “.dwg” 格 式 。 
3. 思考 BIM 建筑 设计 图 纸 与 传统 的 CAD 二 维 建筑 设计 图 纸 的 相同 点 与 不 同 点 。 
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Revit 房 间 与 面积 


在 Revit 中 ， 可 以 使 用 房间 和 面积 工具 对 项 目 内 的 空间 进行 定义 。Revit 中 的 房间 是 
对 建筑 模型 中 的 空间 进行 细 分 的 工具 ,面积 是 对 建筑 模型 中 的 空间 按照 面积 方案 进行 划分 
后 形成 的 区 域 ， 如 防火 单元 、 人 防 单元 等 。 通 过 布置 房间 并 使 用 房间 图 例 ， 可 以 直观 地 表 
示 建 筑 不 同 功能 用 房 的 分 布 信息 。 在 项 目 中 创建 面积 方案 时 ， 可 以 为 面积 方案 创建 面积 平 
面 图 ， 对 建筑 进行 面积 计算 。 

在 本 章 中 ,将 以 “教学 楼 ”为 案例 ， 讲 解 在 建筑 项 目 中 布置 房间 及 创建 房间 图 例 ， 更 
直观 地 表达 建筑 平面 内 的 空间 分 布 关系 ， 以 及 创建 面积 方案 和 面积 平面 的 内 容 ， 并 对 项 目 
的 建筑 面积 进行 计算 


,全 特别 提示 





学 习 本 项 目 内 容 ， 需 先 了 解 建筑 面积 的 概念 ， 具体 内容 详 见 
右 方 二 维 码 。 








房间 边界 
掌握 Revit 房间 工具 房间 标记 


房间 创建 流程 
掌握 Revit 颜色 方案 | 人 
添加 面积 方案 
创建 面积 平面 








掌握 Revit 面积 工具 | 














14. 1 Revit 房间 房间 布置 





在 Revit 中 ， 使 用 房间 工具 可 以 对 建筑 内 的 空间 进行 定义 。 房 间 设置 时 
必须 基于 模型 图 元 〈 如 墙 、 楼 板 、 柱 等 )， 将 这 些 图 元 定义 为 房间 边界 图 元 。 
房间 放置 时 会 自动 识别 边界 图 元 ， 当 空间 中 不 存在 房间 边界 图 元 时 ， 还 可 以 使 用 房间 分 隔 
线 进 一 步 分 割 空间 。 











攻 了 本 国 房间 边界 


在 Revit 中 ,建筑 内 的 空间 划分 是 以 模型 图 元 (如 墙 、 楼 板 、 柱 等 ) 和 分 隔 线 作为 房 
间 边 界 ， 创 建 房间 时 会 自动 拾取 默认 房间 边界 图 元 ， 并 且 只 有 闭合 的 房间 边界 区 域 才能 创 
建 房间 对 象 ， 因 此 在 创建 房间 前 应 对 房间 边界 的 设置 有 所 了 解 。 

默认 情况 下 ， 房 间 边界 包括 以 下 图 元 。 

中 墙 (幕墙 、 标 准 墙 、 内 建 墙 、 基 于 面 的 墙 )s 

@ 屋顶 〈 标 准 屋 项 、 内 建屋 项 、 基 于 面 的 屋顶 ); 

@ 楼 板 〈 标 准 楼 板 、 内 建 楼 板 、 基 于 面 的 楼 板 ); 

@ 天 花 板 (标准 天 花 板 、 内 建 天 花 板 、 基 于 面 的 天 花 板 ); 

加 柱 (建筑 柱 、 材 质 为 混凝土 的 结构 柱 ); 

@ 幕墙 系统 ; 

@ 房间 分 隔 线 ; 

@ 建筑 地 坪 。 


1. 设 定 模型 图 元 的 房间 边界 参数 


当 启用 了 模型 图 元 的 “房间 边界 ”参数 时 ，Revit 会 将 该 图 元 用 作 房间 的 一 个 边界 ， 
该 边界 用 于 计算 房间 的 面积 和 体积 。 房 间 参 数 设置 位 于 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 ， 默 认 
的 房间 边界 都 启用 了 该 参数 ， 如 要 取消 该 图 元 作为 房间 边界 ， 则 可 以 在 属性 面板 的 “ 约 
束 ”选项 组 中 取消 勾 选 “ 房 间 边 界 ”。 

以 卫生 间 为 例 ， 男 、 女 而 与 锰 洗 间 之 间 均 使 用 墙 体 隔 开 ， 拾取 房间 时 册 所 与 锰 洗 间 中 
间 墙 体 默认 成 为 房间 边界 ， 在 此 应 取消 隔断 墙 的 房间 边界 参数 ， 确 保 能 够 拾取 整个 卫 
生 间 。 

选择 卫生 间 中 的 厕所 与 僵 洗 间 中 间 堵 体 ， 在 属性 面板 的 “约束 ”选项 组 中 找到 “房间 
边界 ”， 取 消 勾 选 ， 如 图 14 -1 所 示 。 

2. 派 加 房间 边界 一 一 分 隔 线 

在 建筑 项 目 中 ， 有 些 大 空间 内 并 没有 使 用 墙 体 进行 分 隔 。 当 大 空间 内 有 多 个 功能 区 需 
要 进一步 划分 时 ， 使 用 “房间 分 隔 线 ”工具 可 添加 或 调整 房间 边界 。 

本 项 目 中 ， 一 层 门 厅 与 交流 活动 区 中 并 不 使 用 墙 体 进行 分 隔 ， 而 是 在 添加 房间 前 使 用 
分 隔 线 添加 房间 边界 ， 区 分 各 功能 区 。 
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图 14 - 1\ :设置 图 元 房间 边界 参数 


ER o1 进入 “楼 层 平面 IF” 平面 视图 中 ， 和 鼠标 右 击 “1F”》> 选 择 “ 复 制 视图 ” 
> “ 带 细节 复制 "， 复 制 新 的 TF 平面 视图 ， 如 图 14 -所 示 。 


























图 14-2 复制 新 的 “1F” 平 面 视图 
ES o2 选中 “1F 副本 1”, 单 击 “ 属 性 ”面板 中 的 “编辑 类 型 ", 复制 并 创建 
“房间 与 面积 ”平面 类 型 ， 如 图 14 -3 所 示 。 
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ES os 创建 “房间 与 面积 ”平面 类 型 之 后 ,“1F 副本 1” 将 自动 添加 至 新 创建 的 
“房间 与 面积 ”平面 类 型 中 ， 重 命名 “1F 副本 1” 为 “1F -房间 与 面积 "， 如 图 14 -4 
所 示 。 


局 -加 , 视图 (全 部 ) 
由 二 结构 王 面 
日 楼 层 平 面 (房间 与 面积 ) 

1F - 房间 与 面积 
日 一 楼 层 平 面 





图 14 -4， 重 命名 IF 副本 1” 为 “IF* 房 间 与 面积 ” 
辆 S304 依照 此 方法 复制 新 的 “2F”“3F” 平 面 视图 ， 分 别 将 平面 视图 添加 至 
“房间 与 面积 ”平面 类 型 中 ,并 重 命名 为 “2F -房间 与 面积 ”“3F -房间 与 面积 ”。 
EEC os 进入 “1F -房间 与 面积 “平面 视图 中 , 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 四 “房间 和 


面积 ”面板 # 代 《房间 分 隔 线 )， 沿 加 一 四 轴 交 加 一 加 轴 间 区 域 绘制 分 隔 线 ， 按 照 平面 图 
中 的 功能 分 布 将 门厅 划分 为 多 个 区 域 ， 如 图 14 -5 所 示 。 
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图 14-5 添加 房间 边界 一 一 分 隔 线 
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这 辣妹 到 创建 房间 


在 建筑 模型 中 放置 房间 需要 在 平面 视图 中 进行 ， 且 房间 工具 能 够 自动 拾取 闭合 的 房间 
边界 ， 并 在 房间 边界 区 域内 创建 房间 。 打 开 项 目 文件 “教学 楼 建筑 工程 14. 1. rvt”， 从 项 
目 浏览 器 中 进入 “2F -房间 与 面积 ”平面 图 。 

1. 房间 命令 


单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 兴 “房间 和 面积 ”面板 #[ 圆 (房间 )， 进 入 “修改 | 放置 房间 ” 
上 下 文选 项 卡 中 ， 在 房间 面板 中 提供 两 个 选项 , 分别 为 如 (自动 放 管 房间 ) 和 四 (高 亮 
显示 边界 )， 在 标记 面板 中 提供 翅 〈 在 放置 时 进行 标记 ) 命令 ， 用 于 标记 房间 ， 如 图 14 -6 
所 示 。 























肝 有 “村 台 国耻 














匿 图 圆周 网 





























图 14 -6 房间 命令 


2. 设置 放置 房间 参数 

在 “修改 | 放置 房间 ”上 下 文选 项 卡 中 ， 默 认 白 动 在 放置 时 进行 标记 ， 标 记 将 会 随 
房间 创建 自动 放置 。 在 选项 栏 上 ， 指 定 房间 的 上 限 为 “2F”， 偏 移 为 “1201” (由 于 视 
图 范围 剖 切 面 设置 在 “1200” 高 度 ， 因 此 偏 移 值 要 高 于 “1200”)。 指 定 标记 的 方向 为 
“水 平 "， 不 勾 选 引线 ,房间 选择 “新 建 ” 创 建新 房间 。 在 “属性 ”面板 中 ， 在 类 型 浏览 
器 下 拉 类 别 中 选择 “标记 _ 房 间 - 有 面积 -施工 -仿宋 -3 mm-0-67”， 如 图 14-7 所 示 。 











修改 | 放 和 房间 ”| 上 限 : [26 偏 区 1201 把 水 7 ”> 癌 线 房 同 新 建 -| 























标 房间 - 有 面积 - 施工 - 仿 未 - 3mm - 0-67 | 
4 房间 - 有 面积 -施工 -仿宋 - 3mm - 0-67 | 

















图 14-7 设置 房间 参数 
3. 添加 房间 
房间 可 以 手动 添加 ， 也 可 以 自动 添加 。 
中 手动 添加 时 ， 移 动 鼠 标 到 封闭 的 房间 边界 内 ， 房间 边界 将 会 以 蓝 色 高 亮 显 示 ， 单 
击 即 可 添加 ， 如 图 14 -8 所 示 。 
@ 自动 添加 时 ， 在 房间 面板 单 击 [ 归 (自动 放置 房间 )， 房间 工 具 会 自动 拾取 平面 中 
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B14 
所 有 封闭 区 域 ， 并 弹出 “创建 房间 ”窗口 提示 已 创建 房间 数量 ， 如 图 14 -9 所 示 。 


FE 二 面 























































































和 二- 
已 Ba 30 个 同上 


图 14-8 手动 添加 房间 图 Q4=9 自动 添加 房间 

































































.修改 房间 标记 

房间 标记 中 默认 名 称 为 “房间 ”。 为 了 对 房间 进行 区 分 ,表示 各 房间 用 途 ， 应 对 其 进 
行 命名 。 房 间 标记 有 多 种 类 型 ， 不 同 标记 类 型 的 字体 及 标记 内 容 不 同 。 本 案例 中 ， 选 用 的 
是 显示 面积 的 仿宋 字体 。 在 房间 标记 中 ， 单 击 房间 文字 时 、 房间 边界 会 以 红色 高 亮 显示 ， 
再 次 单 击 房间 文字 进入 房间 名 称 编辑 ， 输 入 房间 名 称 蔡 换 该 文字 ， 如 图 14 -10 所 示 。 



































图 14-10 修改 房间 标记 名 称 
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5. 查看 房间 边界 


在 “修改 | 放置 房间 ”选项 卡 的 房间 面板 中 ， 单 击 [ (高 亮 显示 边界 )， 房 间 边界 图 
元 将 以 黄色 高 亮 显示 ， 并 且 在 绘图 区 域 右 下 角 会 弹出 警告 窗口 。 当 部 分 封闭 区 域 无 法 添加 
房间 时 ， 可 使 用 该 功能 查看 房间 边界 图 元 是 否 闭合 ， 如 图 14 -11 所 示 。 

















吊 - 围 一 
一 























ER 











图 1 查看 房间 边界 


6. 删除 房间 


当 房 间 添加 完成 后 ， 项 目 中 会 储存 有 关 该 房间 的 信息 ， 包 括 房间 名 称 、 使 用 情况 等 。 
创建 房间 后 可 以 对 房间 进行 暂时 删除 〈 当 将 已 添加 的 房间 删除 后 ， 房 间 相 关 信 息 仍然 会 保 
留 在 项 目 中 ) 或 永久 删除 (项目 中 不 再 保留 该 房间 及 相关 信息 )。 需 要 删除 已 放置 的 房间 
时 ,可 按照 以 下 方式 操作 。 

@ 暂时 删除 。 在 平面 视图 中 选择 要 删除 的 房间 ， 按 【Tab】 键 切换 并 观察 状态 栏 确认 
选中 的 是 房间 而 不 是 房间 标记 (选中 房间 标记 时 显示 红色 边框 ,选中 房间 时 显示 蓝 色 填 
充 )， 单 击 “ 删 除 ” 或 按 【Delete】 键 进行 删除 ， 如 图 14 - 12 所 示 。 







































































图 14-12 暂时 删除 房间 


286 








@ 永久 删除 。 在 项 目的 房间 明细 表 中 ,选择 要 删除 的 房间 ， 单 击 “修改 明细 表 / 数 
量 ” 选 项 卡 和 >“ 行 ”面板 多 国 (删除 )。 


网 》 知识 链接 


关于 明细 表 的 相关 知识 点 ， 请 参阅 本 书 项 目 15 学 习 Revit 工程 量 统计 相关 课程 ， 并 请 
读者 思考 明细 表 中 数据 与 模型 图 元 的 关系 。 


攻 了 标记 房间 标记 


在 Revit 中 ,房间 标记 是 可 在 平面 和 剖面 视图 中 添加 并 显示 房间 相关 信息 的 注释 
图 元 ， 可 以 显示 房间 相关 参数 的 值 ， 如 房间 编号 、 房 间 名 称 以 及 房间 的 面积 和 体 
积 等 。 

放置 房间 时 如 果 没 有 添加 标记 ， 或 者 需要 在 剖面 及 相关 视图 中 进行 房间 标记 ， 可 使 用 
“标记 房间 ”工具 在 平面 或 剖面 视图 中 对 房间 进行 标记 。 

1. 标记 指定 房间 

进入 剖面 视图 中 ， 依 次 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 > “房间 和 面积 ”面板 和 “标记 房间 ”下 
拉 列表 #[ 咒 〈 标 记 房 间 )， 平 面 中 已 经 添加 了 房间 的 区 域 会 以 蓝 色 填充 及 交叉 线 表 示 ， 移 
动 鼠标 到 蓝 色 区 域 中 ， 鼠 标 位 置 会 显示 该 房间 的 名 称 及 面积 ， 单 击 即 可 向 视图 中 添加 该 房 
间 的 房间 标记 ， 如 图 14 -13 所 示 。 











































































































































































































图 14-13 手动 标记 房间 


标记 时 ,选项 栏 有 标记 文字 相关 参数 设置 ， 默 认 文 字 方 向 为 水 平 且 勾 选 引线 。 文 字 方 
向 需要 根据 标记 方位 调整 ， 如 不 需要 引线 ,可 取消 勾 选 。 
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2. 自动 标记 房间 

在 剖面 视图 中 ， 也 可 使 用 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”工具 对 视图 内 的 房间 进行 统一 
标记 。 

依次 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 > “房间 和 面积 ”面板 和 “标记 房间 ”下 拉 列 表 知 友 ( 标 
记 所 有 未 标记 的 对 象 )， 弹 出 “标记 所 有 未 标记 的 对 象 ”窗口 ， 默 认 勾 选 “ 当 前 视图 中 的 
所 有 对 象 "， 在 “类 型 ”窗口 中 找到 “房间 标记 ”， 对 其 勾 选 并 确认 标记 方向 为 “水 平 ”， 
不 勾 选 “引线 ”， 单 击 “ 确 定 ”， 则 剖面 中 的 房间 都 已 被 标记 ， 如 图 14 -14 所 示 。 
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图 14 -14 半自动 标记 房间 


房间 面积 和 体积 


Revit 可 以 计算 房间 的 面积 和 体积 ， 并 将 信息 显示 在 明细 表 和 标记 中 。 依 次 单 击 “ 建 
筑 ” 选 项 卡 w “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 # 记 5 (面积 和 体积 计算 )， 进入 “面积 和 体积 
计算 ”窗口 。 在 该 窗口 中 可 以 设置 面积 和 体积 的 计算 方式 。 

1. 房间 面积 

房间 面积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 。 在 Revit 中 ,面积 计算 是 
根据 房间 边界 及 计算 高 度 确定 的 。 

(1) 计算 高 度 

计算 高 度 是 标高 的 实例 属性 ,一般 默认 为 0。 单 击 房间 时 ,可 以 看 到 一 条 黑色 虚线 ， 
该 位 置 便 是 房间 的 计算 高 度 线 (默认 为 0 时 与 标高 线 重 倒 )。 计 算 高 度 是 在 标高 线 的 实例 
属性 中 进行 调整 ， 在 房间 的 属性 中 无 法 进行 编辑 。 

对 于 不 规则 形体 的 房间 ， 例 如 有 和 斜 墙 的 房间 ， 当 调整 计算 高 度 时 (图 14-15)， 可 以 
看 到 面积 与 体积 的 数值 都 发 生 了 变化 ， 这 是 由 于 房间 面积 是 在 计算 高 度 位 置 进行 计算 的 。 
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对 于 








#0 
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图 14-15 调整 计算 高 度 











(2) 房间 边界 
在 房间 面积 计算 方式 中 ,关于 房间 边界 的 设 定 有 四 种 分 类 ,不同 分 类 计算 出 的 房间 面 
积 有 不 同 定义 ， 如 图 14 -16 所 示 。 





房间 面积 计算 
加 在 增 面 面 层 外 ) 
加 在 墙 中 心 名 
局 在 增 核 心 层 C) 
辣 在 墙 核心 层 中 心 C) 





房间 面积 计算 

全 在 增 面 面 层 @) 
回 在 墙 中 心 四 

局 在 增 核 心 层 0 
全 在 增 核 心 层 中 心 5) 








图 14-16 房间 面积 计算 边界 规则 


在 计算 房间 面积 时 ， 不 同 计算 选项 对 应 的 房间 面积 测量 规则 有 所 不 同 。 当 选择 “在 墙 
面 面 层 ” 时 ,计算 的 面积 为 房间 净 面 积 ; 当选 择 其 他 三 个 选项 时 ， 计 算 的 面积 中 包括 墙 体 
结构 面积 。 


2. 房间 体积 


房间 体积 显示 在 房间 的 “属性 ”选项 板 、 标 记 和 明细 表 中 ,默认 情况 下 ，Revit 不 计 
算 房 间 体积 。 当 禁用 了 体积 计算 时 ， 可 将 房间 标记 和 明细 表 显 示 的 “未 计算 ”作为 “ 体 
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积 ”参数 。 由 于 体积 计算 可 能 影响 Revit 性 能 ， 因 此 应 该 只 在 需要 准备 和 打印 明细 表 或 其 
他 报告 体积 的 视图 时 ， 才 启用 体积 计算 。 
在 房间 面积 与 体积 窗口 中 可 以 设置 体积 计算 的 启用 与 关闭 ， 如 图 14 -17 所 示 。 





体积 计算 

按 面 层面 计算 体积 。 
局 仅 按 面 积 草 快 ) 
加 面积 和 体积 | 


-| 


Wh 











体积 计算 

按 面 层面 计算 体积 。 
加 仅 按 面积 惠 快 ) 
亿 面积 和 体积 


咱 

















图 14-17 启用 /关闭 房间 体积 计算 





内 
房间 图 例 14.2 房 辣 图 例 

在 Revit 中 ,为 项 目 添加 完 房 间 图 元 后 ， 可 以 将 为 房间 添加 颜色 方案 作 
为 图 例 、 使 用 颜色 方案 可 以 将 颜色 和 填充 样式 应 用 到 房间 中 ,更 加 清晰 地 表 
达 房 间 的 分 布 和 关系 。 颜 色 方 案 需要 在 房间 设置 完成 后 再 编辑 。 






有 于 前 编辑 房间 颜色 方案 


1. 创建 颜色 方案 

房间 颜色 方案 的 创建 如 图 14 -18 所 示 。 

ESE 0 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 和 9“ 房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 2[ 史 (颜色 方案 )。 

EEC o2 在 弹出 的 “编辑 颜色 方案 ”窗口 中 ， 选 拌 “类 别 ” 下 拉 列 表 中 的 “ 房 
间 ”， 按 照 房间 名 称 选择 填充 颜色 。 

[RS os 在 “方案 定义 ”表格 上 方 的 选项 中 ， 单 击 “ 颜 色 ” 的 选项 下 拉 列 表 ， 选 择 
“名 称 ”， 随 后 弹出 “不 保留 颜色 ”警告 窗口 ， 单 击 “确定 ”关闭 窗口 ， 进 入 颜色 方案 编辑 。 

2. 编辑 颜色 方案 

由 于 已 经 对 房间 标记 按照 房间 功能 进行 命名 ,因此 在 “ 值 ”一 列 中 会 按照 房间 名 称 进 
行 罗列 。 颜 色 方案 的 编辑 如 图 14 -19 所 示 。 
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图 14-19 编辑 房间 颜色 方案 


ER 01 在 “ 斋 色 ”一 列 中 单 击 ， 可 以 在 弹出 的 颜色 窗口 中 选 定 填充 颜色 。 


EREE oz 在 “填充 样式 ”一 列 单 击 三 角形 按键 下 拉 列 表 ， 选 择 “填充 样式 "， 默 认 
样式 为 实体 填充 。 


编辑 颜色 时 ， 应 按照 功能 区 关系 选择 颜色 。 例 如 ， 对 外 的 展示 区 、 交 流 活 动 





























区 、 观 


平台 等 使 用 红色 系 ， 内 部 办 公 人 员 使 用 区 域 (如 办 公 室 、 休 息 室 等 ) 使 用 黄色 系 ， 而 
房 〈 如 卫生 间 和 设备 间 等 ) 则 使 用 绿色 系 .教师 区 使 用 蓝 色 系 ,中 庭 使 用 灰色 
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系 。 当 颜色 方案 应 用 到 视图 中 时 ， 则 各 功能 用 房 之 间 的 关系 将 会 相对 明朗 。 颜 色 方 案 的 
编辑 如 图 14- 20 所 示 。 
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图 14 -20 颜色 方案 的 编辑 “人 


[RE 03 编辑 完 名 个 房间 的 颜色 及 填充 样式 后 单 击 “ 确 定 "， 退 出 编辑 颜色 方案 
窗口 。 NNT 


编辑 完 颜色 方案 后 ， 可 以 在 “视图 ”当中 对 视图 进行 注解 。 

1. 应 用 颜色 方案 N7 一 、, Ww 

进入 “2F -房间 与 面积 ”平面 视图 中 , 在 “属性 ”选项 板 的 图 形 选项 组 中 找到 “颜色 
方案 "， 此 时 “颜色 方案 ”默认 为 “无 "。 单 击 “编辑 颜色 方案 ”窗口 ， 在 类 别 选项 下 拉 列 
表 中 选择 “房间 ”, 单 击 设 定好 的 “方案 1”， 单 击 “ 确 定 ”"， 退 出 编辑 颜色 方案 窗口 ， 可 以 
观察 到 平面 视图 已 经 被 设 定好 的 颜色 填充 ， 如 图 14 -21 所 示 。 








Tha TI 


a” WT 














图 14-21 应 用 颜色 方案 
2. 设置 颜色 方案 位 置 
在 平面 视图 的 “属性 ”选项 板 中 , “颜色 方案 ”的 上 一 栏 为 “颜色 方案 位 置 *。“ 颜 色 
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方案 位 置 ” 有 两 个 选项 ， 分 别 是 “背景 ”和 “前 景 "， 默 认为 背景 模式 。 在 背景 模式 下 ， 
颜色 方案 只 应 用 于 视图 的 背景 ， 如 在 楼 层 平面 视图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 楼 板 ; 在 剖 
面 视 图 中 ， 只 会 将 颜色 方案 应 用 于 背景 墙 或 表面 。 在 前 景 模 式 下 ， 颜 色 方案 应 用 于 视图 中 
的 所 有 模型 图 元 ， 如 图 14-22 所 示 。 












































图 14-22 颜色 方案 位 置 


在 背景 模式 下 ， 墙 柱 和 家 具 图 元 的 显示 更 为 清晰 直观 ， 如 无 特殊 要 求 ， 一 般 默 认 设置 
颜色 方案 位 置 为 “背景 模式 ”。 


颜色 方案 图 例 


对 于 使 用 颜色 方案 的 视图 ， 可 以 在 视图 中 添加 颜色 填充 图 例 来 对 图 面 进行 注释 ,使 读 
图 者 对 于 填充 图 案 的 表示 内 容 有 一 个 对 照 ， 能 够 更 加 清楚 地 识 读 图 纸 内 容 。 

1. 添加 图 例 

单 击 “注释 ”选项 卡 认 “颜色 填充 ”面板 % 呈 (颜色 填充 图 例 )， 鼠 标 指针 所 在 位 置 
会 出 现 一 串 图 标 ， 在 绘图 区 中 单 击 即 可 添加 颜色 方案 图 例 ， 如 图 14 -23 所 示 。 

2. 编辑 图 例 

单 击 图 例 ， 在 图 例 边 上 会 显示 一 个 矩形 框 ， 矩形 框 项 部 有 三 角形 控制 柄 用 于 控制 图 例 
的 列 宽 ， 底部 有 圆 形 控制 点 用 于 控制 图 例 的 高 度 。 拖 动 控制 点 可 以 调整 单列 高 度 ， 拖 动 三 
角形 控制 柄 可 以 调整 列 宽 。 

此 外 ,还 可 以 在 “类 型 参数 ”中 对 图 例 的 样式 进行 调整 ， 可 以 编辑 图 例 的 整体 宽度 与 
高 度 及 文字 样式 ,调整 如 图 14 -24 所 示 。 
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图 14 -24 编辑 图 例 样式 


14.3 Revit 房间 面积 


在 Revit 中 ,面积 是 对 建筑 模型 中 的 空间 按照 面积 方案 进行 划分 后 形成 的 区 域 ， 面 积 
的 边界 可 以 是 模型 图 元 ， 也 可 以 是 根据 需要 绘制 的 面积 边界 。 在 Revit 中 ,可 以 使 用 面积 
命令 创建 面积 平面 ， 并 根据 面积 方案 对 项 目 中 的 面积 指标 进行 分 析 。 

在 本 节 中 以 “教学 楼 项 目 ”作为 示范 ， 讲 解 使 用 Revit 面积 工具 计算 总 建筑 面积 和 建 
筑 占 地 面积 的 具体 操作 。 


起 卫 天国 面积 方案 









由 面积 方案 指定 义 空间 关系 的 条 件 关 系 , 例 如 可 以 使 用 面积 方案 来 表示 总 
Revit 房 间 建筑 面积 或 办 公 楼 中 的 办 公 区 域 面 积 。 在 项 目 样板 中 ，Revit 已 经 创建 了 以 


本 下 4 个 基础 面积 方案 。 
O 总 建筑 面积 ， 用 于 计算 建筑 的 总 建筑 面积 。 
@ 人 防 分 区 面积 ， 用 于 统计 人 防区 各 个 分 区 的 面积 。 


@ 防火 分 区 面积 ， 用 于 统计 各 个 防火 分 区 的 面积 。 
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@ 净 面 积 ， 用 于 统计 建筑 中 的 净 使 用 面积 。 

Revit 样板 中 创建 的 面积 方案 基本 可 以 满足 面积 分 析 需 要 ， 如 果 有 其 他 需要 ， 还 可 以 
自行 创建 面积 方案 ， 或 编辑 已 有 的 建筑 方案 。 但 是 在 已 有 的 面积 方案 中 , “总 建筑 面积 ” 
方案 是 不 可 编辑 或 删除 的 。 

在 本 节 中 ， 我 们 需要 统计 的 面积 为 建筑 占 地 面积 和 总 建筑 面积 ， 因 此 还 需要 新 建 一 个 
面积 方案 为 “建筑 占 地 面积 "， 创 建新 的 面积 方案 可 按 图 14 - 25 所 示 步 又 操作 。 

ES o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 下 拉 列 表 # 6 (面积 和 体积 
计算 )， 弹 出 “面积 和 体积 计算 ”窗口 。 

ES 02 单 击 “ 面 积 方案 ”选项 卡 ， 单 击 “ 新 建 "， 并 在 “名 称 ”中 输入 “ 占 地 面 
积 "， 在 “说 明 ” 中 输入 “建筑 物 水 平方 向 的 投影 面积 "。 
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图 14-25 创建 面积 方案 
ER 03 单 者 “确定 ” 即 完成 创建 面积 方案 。 


i 


面积 平面 是 根据 面积 方案 创建 的 用 于 表示 不 同 标高 中 的 空间 关系 的 视图 。 面 积 平面 创 
建 必须 基于 面积 方案 ,每 个 面积 方案 的 面积 平面 视图 互 不 相同 且 相 互 之 间 不 存在 干扰 。 因 
此 ,需要 在 面积 平面 创建 前 确定 面积 方案 。 

在 建筑 样板 中 创建 的 面积 方案 会 根据 添加 的 标高 自动 生成 各 个 楼 层 的 面积 平面 ， 生 成 
的 面积 平面 在 项 目 浏览 器 的 “面积 平面 ”单元 中 列 出 ,每 个 面积 方案 将 在 “项 目 浏览 器 ” 
中 获得 一 个 单独 的 单元 。 默 认 情 况 下 ， 面 积 平面 按照 对 应 的 标高 进行 命名 ,如 图 14 - 26 
所 示 。 

1. 创建 面积 平面 


在 项 目 中 新 建 面 积 方案 时 需要 创建 面积 平面 ,创建 面积 平面 步骤 如 图 14 -27 所 示 。 





























(面积 平面 )， 弹 出 “新 建 面积 平面 ”窗口 。 
ER 02 单 击 “ 类 型 ”选项 下 拉 列表 ， 选 择 “ 占 地 面积 "， 并 为 面积 平面 视图 选择 
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图 14-26 默认 面积 平面 视图 


楼 层 “2F”， 单 击 “ 确 定 ”完成 新 建 面积 平面 。 
在 退出 “新 建 面 积 平面 ”窗口 时 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 提 示 自 动 创建 面积 边界 线 ， 在 窗口 中 
单 击 “ 是 ”"， 面 积 平面 中 将 会 沿 着 闭合 的 环形 外 墙 放置 紫色 的 面积 边界 线 ， 如 图 14- 28 所 示 。 
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图 14-27 创建 面积 平面 图 14-28 自动 添加 面积 边界 

2. 面积 边界 


面积 边界 定义 了 建筑 内 的 空间 划分 ， 可 以 通过 绘制 面积 边界 ,或 拾取 墙 来 定义 这 些 面 
积 的 区 域 范围 。 自 动 添加 的 面积 方案 平面 图 中 没有 添加 相应 的 面积 边界 ， 需 要 手动 进行 添 
加 ， 如 图 14 -29 所 示 。 


JE o1 单 击 “ 面 积 平面 (总 建筑 面积 )”》>> “2F”， 进 入 二 层 的 面积 平面 视图 中 。 

RE 02 单 击 “建筑” 选项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 > 图 (面积 边界 )， 进 入 “ 修 
改 | 放置 面积 边界 ”上 下 文选 项 卡 。 

RE 03 单 击 “绘制 ”面板 > 民 (拾取 线 )， 在 外 墙 上 单 击 “ 拾 取 ” 形 成 闭合 环 。 

添加 面积 边界 时 ， 选 项 栏 上 会 显示 并 默认 勾 选 “应 用 面积 规则 ”。 勾 选 该 选项 表示 当 
面积 类 型 改变 时 ，Revit 会 自动 改变 面积 边界 相对 于 墙 体 的 位 置 ， 与 Revit 房间 的 计算 规 
则 类 似 。 为 方便 更 改 面 积 类 型 时 同步 调整 面积 边界 的 位 置 ， 默认 情况 下 ， 放 置 边 界 时 应 勾 
选 该 选项 ， 如 图 14-30 所 示 。 
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图 14 -29 手动 添加 面积 边界 








修改 | 放置 面积 边界 。 | 回应 用 面积 规则 











图 14 -301 选项 栏 设置 


3. 面积 和 面积 标记 

面积 和 面积 标记 与 房间 和 房间 标记 的 关系 类 似 。 面 积 在 Revit 中 是 模型 图 元 ， 面 
积 标记 则 是 添加 到 面积 平面 视图 中 的 注释 图 元 ， 且 添加 面积 时 同样 可 以 同步 添加 面积 
标记 。 

需要 添加 面积 和 面积 标记 时 可 以 按 以 下 步骤 操作 。 

RE on 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 交 “房间 和 面积 ”面板 “面积 ”下 拉 列 表 * 圆 
(面积 )， 进 入 “修改 | 放置 面积 ”上 下 文选 项 卡 ， 并 确认 已 选择 40 〈 在 放置 时 进行 标记 ) 。 

有 SO o2 移动 鼠标 到 闭合 的 边界 线 内 ， 此 时 边界 线 以 黄色 高 亮 显 示 ， 且 鼠标 所 在 
位 置 会 以 淡 显 标识 面积 标记 ， 单 击 放置 面积 ， 如 图 14 -31 所 示 。 

面积 标记 显示 了 面积 边界 内 的 面积 名 称 和 面积 数值 。 放 置 面 积 标记 时 ， 可 以 给 面积 指 
定 一 个 唯一 的 名 称 。 只 有 在 将 面积 添加 到 面积 平面 之 后 ， 才 可 以 添加 面积 标记 。 如 果 在 创 
建 面 积 时 没有 勾 选 “在 放置 时 进行 标记 ”选项 ,可 以 使 用 “标记 面积 ”命令 添加 面积 
标记 。 

添加 面积 标记 的 具体 操作 如 图 14 - 32 所 示 。 

ER o1 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 > “房间 和 面积 ”面板 和 >“ 标记 面积 ”下 拉 列 表 > 
(标记 面积 )， 进 入 “修改 | 放置 面积 标记 ”上 下 文选 项 卡 。 

二 o2 在 选项 栏 中 确认 标记 文字 方向 为 “水 平 "， 不 勾 选 引线 。 

ES os 在 绘图 区 内 的 面积 已 经 以 黄色 高 亮 显 示 ， 单 击 即 可 添加 面积 标记 ， 按 
【Escj】 键 可 退出 面积 标记 模式 。 
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图 14-31 放置 面积 ”《 八 
图 14-32 添加 面积 标记 
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EEEEDS 


. 完成 建筑 2F 平面 视图 中 房间 和 房间 标记 的 添加 。 
. 在 2F 平面 视图 中 添加 颜色 方案 图 例 。 
. 思考 Revit 面积 和 房间 之 间 的 相同 点 和 不 同 点 。 
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Revit 工 程 量 统计 





在 Revit 中 ， 建 筑 工程 量 统计 明细 表 是 以 表格 形式 来 显示 从 项 目 中 的 图 元 构件 中 提取 
的 信息 ， 对 于 项 目的 任何 修改 ， 明 细 表 中 都 将 自动 更 新 来 反映 这 些 修改 ， 快 速 分 析 工程 
量 ， 对 成 本 费用 进行 实时 核算 ， 还 能 够 通过 变更 管理 对 项 目的 变动 进行 实时 跟踪 。 明 细 表 
是 基于 BIM 的 全 过 程 造 价 管理 中 的 重要 一 环 ， 不 止 在 单个 项 目的 造价 计算 中 发 挥 作用 ， 还 
有 助 于 建设 项 目 全 过 程 的 造价 控制 ， 提 升 工程 造价 管理 水 平 ， 更 有 助 于 数据 库 的 构建 ， 为 可 
持续 发 展 英 定 基础 。 

在 本 项 目 中 以 人“ 教学 楼 项 目 ” 为 示范 ,| 讲解 建筑 工程 中 明细 表 的 类 型 和 创建 ,重点 讲 
解构 件 明细 表 ， “如 门 明细 表 的 创建 和 面积 明细 表 的 编辑 ， 以 及 门 明细 表 数 据 的 导出 ,完成 
Revit 明细 表 工 具 的 使 用 要 点 的 学 习 。 








S355 
了 解 Revit 明细 表 的 类 型 和 用 途 明细 表 的 类 型 
创建 构件 明细 表 的 流程 
掌握 Revit 构件 明细 表 的 创建 与 编辑 构件 明细 表 的 编辑 与 修改 
明细 表单 元 格 与 模型 图 元 的 关系 
明细 表 数 据 导出 


掌握 Revit 明细 表 数 据 的 导出 将 明细 表 数 据 导入 Excel 


站 15 











15.1 Revit 明细 表 概 述 Revit 明 细 


表 概 述 





在 Revit 中 ， 明 细 表 是 显示 项 目 中 已 有 类 型 图 元 及 数量 等 信息 的 列表 。 
使 用 明细 表 工具 ， 可 以 创建 、 注 释 和 整理 项 目 信息 ， 向 团队 成 员 、 顾 问 、 客 
户 和 承包 商 传达 项 目 工程 量 的 具体 组 成 。 
明细 表 可 以 在 任何 设计 过 程 中 创建 。 对 项 目 模型 的 修改 会 同步 影响 明细 
表 ， 明 细 表 将 自动 更 新 以 反映 这 些 修 改 。 可 以 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 作为 项 目 注解 ， 也 可 
以 将 明细 表 导 出 到 其 他 软件 程序 中 ， 如 电子 表格 程序 ,方便 在 其 他 平台 中 进行 查阅 。 





由 


JT 于 明细 表 定 义 


明细 是 显示 项 目 中 任意 类 型 图 元 的 列表 ,创建 完成 的 明细 表 如 图 15 -1 所 示 。 它 能 够 
以 表格 的 形式 按照 限定 条 件 或 图 元 类 别 显示 项 目 组 成 构件 的 相关 信息 ， 表 格 中 的 数据 都 是 
从 图 元 的 属性 中 提取 的 类 型 及 实例 属性 。 

明细 表 可 以 在 项 目 中 的 任何 阶段 进行 创建 ,创建 的 表格 内 容 会 随 项 目的 变动 自动 同步 
最 新 信息 。 这 种 实时 性 、 准 确 性 和 同步 性 正 是 BIM 所 具有 的 特质 ， 所 有 的 信息 都 是 和 建 
筑 模型 紧密 相关 的 ， 这 种 特征 有 利于 在 设计 过 程 中 更 精确 地 对 项 目 规模 进行 把 控 ， 实 现 精 
细 化 、 规 范 化 和 信息 化 。 
























































门 明细 表 

RT 

门 编号 砍 度 育 放 标高 衬 数 
FHM( 丙 )1021 | 1000 一 下 -2100 ”| 标高 1 2 
M0821 800 2100 | 标高 1 6 
M1021 1000 “| “2100 | 标高 1 9 
FHM( 丙 )0921 | 900 2100 | 标高 2 1 
M0606 600 600 | 标高 2 1 
MO721 700 2100 | 标高 2 3 
M0821 800 2100 | 标高 2 
M1021 1000 | 2100 | 标高 2 | 13 
门 机 数 . 37 37 








图 15-1 明细 表示 例 


I 才子 考 ”明细 表 类 型 


在 Revit 中 ， 明 细 表 工具 位 于 “视图 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 ， 单 击 明细 表 工 具 下 
的 三 角形 箭头 ， 会 弹出 六 个 具体 的 明细 表 工 具 ， 如 图 15 -2 所 示 , 使 用 这 些 明细 表 可 以 创 
建 多 种 类 型 的 统计 表格 ， 主 要 包括 以 下 几 种 类 型 。 

1. 明细 表 / 数 量 一 一 构件 明细 表 


构件 明细 表 是 针对 “建筑 构件 ” 按 类 别 创建 的 明细 表 ， 例 如 门 、 窗 、 幕 墙 嵌 板 、 墙 、 
楼 板 等 构件 ， 在 明细 表 中 可 以 列 出 构件 的 类 型 、 个 数 、 尺 寸 等 常用 信息 。 
构件 明细 表 的 创建 步骤 如 图 15 -3 所 示 。 
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图 15-2 了 明细 表 工 具 
RE o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 2 图 (明细 
表 / 数 量 )， 弹 出 “新 建明 细 表 ”窗口 。 
RS 02 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”窗口 中 ， 首 先 需 要 从 “类 别 ” 选 项 中 选择 构件 ， 


例如 图 中 选择 的 是 门类 别 ， 则 该 窗口 中 会 自动 填写 表格 名 称 ， 并 自动 勾 选 “建筑 构件 明细 
表 ”， 阶 段 默认 为 “新 构造 ”。 
























































图 15-3 创建 构件 明细 表 


单 击 “确定 ” 后 ,会 弹出 “明细 表 属 性 ”窗口 ， 需 要 在 窗口 中 对 明细 表 做 进一步 的 设 
置 ， 其 中 “添加 字段 ”是 明细 表 创 建 中 的 重要 步骤 。 除 此 之 外 ,还 可 以 设置 表格 排序 规 
则 、 和 筛选 表 格 内 容 、 调 整 表格 外 观 等 ， 青 次 单 击 “确定 ” 后 ,生成 的 门 明细 表 就 会 显示 
在 绘图 区 域 中 ， 如 图 15 -4 所 示 。 

2. 图 形 柱 明细 表 
图 形 柱 明 细 表 是 用 于 统计 结构 柱 的 图 形 明细 表 ， 其 样式 如 图 15 -5 所 示 。 

在 图 形 柱 明 细 表 中 ,结构 柱 通过 相交 轴线 及 其 顶部 和 底部 的 约束 和 偏 移 来 标识 ， 根 据 
这 些 标 识 将 结构 柱 添加 到 柱 明细 表 中 。 依 次 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 > “创建 ”面板 和 > “明细 
表 ” 下 拉 列 表 多 区 (图 形 柱 明 细 表 〉 可 以 创建 图 形 柱 明细 表 ， 如 图 15 -6 所 示 。 
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图 15-5 图 形 柱 明 细 表 样式 






































图 15-6 创建 图 形 柱 明细 表 
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3, 材质 提取 明细 表 


材质 提取 明细 表 是 用 于 显示 组 成 构件 所 选用 材质 的 详细 信息 的 表格 。 
材质 提取 明细 表 具 有 其 他 明细 表 视 图 的 所 有 功能 和 特征 ， 还 能 够 针对 建筑 构件 的 子 构 














件 材质 进行 统计 。 例 如 ,可 以 列 出 所 有 使 用 砌 块 混凝土 材质 的 墙 体 ， 并 且 统 计 其 面积 ， 用 
于 施工 材料 和 成 本 的 计算 。 








材质 提取 明细 表 的 创建 步骤 如 下 。 
ER o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 表 * 僵 (材质 


提取 ) 。 


[RE o2 在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”窗口 的 类 型 选择 框 中 ， 单 击 选取 创建 的 材质 
， 如 图 15 -7 所 示 ， 选 择 “ 墙 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


， 单 击 “确定 ”后 ， 材 质 提取 明细 表 会 生成 在 绘图 区 域 中 * 
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CC) 名 称 0: 可 肌 的 地 和 (Vi 
了 于 林 二 入 i 站 页 
震 几 设 备 这 所 
3 且 设 3 
人造 | | mm 二 
se AN Es 
i 、 mn 
到 人 
有 一 
Su Ee 各 
村 和 3 
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图 15 -7 创建 材质 提取 阴 细 表 
4. 图 纸 列表 


图 纸 列表 是 项 目 中 图 纸 的 明细 表 ， 也 可 以 称 为 图 形 索 引 或 图 纸 索引 ， 将 图 纸 列表 用 作 
图 文档 集 的 目录 。 在 图 纸 列表 中 可 以 列 出 项 目 中 所 有 的 图 纸 信息 ， 如 图 15 -8 所 示 。 
图 纸 列表 的 创建 步骤 如 图 15 -9 所 示 。 

ER 01 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “创建 ”面板 * “明细 表 ” 下 拉 列 表 % 国 (图 
表 )。 

ER 02 在 “图 纸 列表 属性 ”窗口 的 “字段 ”选项 卡 上 ,选择 要 包含 在 图 纸 列表 





中 的 字段 。 在 “图 纸 列表 属性 ”的 “字段 ”选项 卡 中 ， 勾 选 窗口 左下 角 的 “包含 链接 中 的 


图 元 
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”， 以 便 将 任意 数量 的 占 位 符 图 纸 与 项 目 浏览 器 关联 。 








图 纸 目录 





图 纸 编号 图 纸 名 称 

HI 总 设计 说 明 

HW 总 平面 图 

10 一 展 平 面 图 

] 二 居于 面 图 

1 屋顶 平面 图 

1% 东 立 面 西 立 面 

mm 南 立 面 北面 

Hs 1-1 齐 面 图 2.2 齐 面 图 


图 15-8 图 纸 列表 
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图 15-9 创建 图 纸 列表 
5. 注释 块 明 细 表 
注释 块 明细 表 是 一 种 非常 规 明细 表 ， 只 用 于 统计 项 目 中 使 用 的 同一 类 注释 。 在 图 面 中 
有 时 需要 注释 的 内 容 多 而 繁复 ， 这 种 情况 可 以 使 用 数字 指 代 注 释 内 容 ， 简化 明明 图 面 表 


达 ， 而 注释 的 内 容 记录 在 注释 块 (表格 ) 当中 ， 再 将 明细 表 添 加 到 图 纸 中 ， 如 图 15 - 10 
所 示 。 
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立 面 注 释 表 
1 识 色 成 品 再 
2 好 白色 
3 小 红 厂 
4 小 驴 色 
0 9 @ © 5 文人 下 
@ 一 
| T T T T T 
Pen 
| 
B60 于 
,B08 EE 
te ee 
OO D 也 9) D9 © © 0 由 
图 15-10 注释 块 


注释 块 的 创建 步骤 如 图 15 - 11 所 示 。 

RE o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 >> “创建 ”面板 和 » 一 明细 表 ” 下 拉 列 表 » 疾 ( 注 
释 块 )。 

辆 S302 在 “新 建 注释 块 ”窗口 中 ,| 在 “ 族 ” 选 项 框 中 选择 一 个 常规 注释 ， 例 如 
“标记 _ 多 重 材料 标注 ”， 单 击 “ 确 定 所 则 可 以 创建 该 注释 族 的 注释 块 。 

新 建 的 注释 块 中 会 记录 相关 的 注释 内 容 ， 如 果 不 存 在 该 类 注释 ， 则 表格 内 容 为 空白 。 












































x 
注 各 块 名 称 0) 
注 和 所 
取消 孝 助 (0) 
图 15-11 创建 注释 块 
6. 视图 列表 
视图 列表 是 项 目 中 视图 的 明细 表 。 在 视图 列表 中 ， 可 按 类 型 、 标 高 、 图 纸 或 其 他 参数 
对 视图 进行 排序 和 分 组 。 

视图 列表 可 用 于 执行 下 列 操作 。 


@ 管理 项 目 中 的 视图 ; @ 跟踪 视图 的 状态 ，@ 确保 重要 视图 会 显示 在 施工 图 文档 集 
的 图 纸 上 ; @ 确保 视图 使 用 一 致 并 且 进 行 适当 的 设置 。 

使 用 视图 列表 可 以 一 次 查看 并 修改 多 个 视图 的 参数 。 例 如 ， 某 一 视图 列表 中 包含 “ 详 
细 程 度 ” 和 “比例 ”参数 ， 从 该 视图 列表 中 ， 可 将 选 定 视图 的 详细 程度 修改 为 “粗略 ” 
“中 等 " “精细 ”， 或 修改 视图 比例 以 便 使 用 一 致 的 设置 。 还 可 以 修改 图 纸 上 显 示 的 视图 名 
称 或 视图 标题 ， 如 图 15 -12 所 示 。 
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图 15-12 视图 列表 
视图 列表 的 创建 步骤 如 图 15 -13 所 示 。 
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图 15 - 13 六 创建 视图 列表 


四 01 在 项 目 中 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 “明细 表 ” 下 拉 列 表 
> LB (视图 列表 )， 弹 出 “视图 列表 属性 ”窗口 。 

ER o2 在 “视图 列表 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 上 ， 选 择 要 包含 在 视图 列 
表 中 的 字段 。 默 认 情 况 下 ， 视 图 列表 中 将 包含 所 有 项 目 视图 。 单 击 “ 确 定 "， 生 成 的 视图 
列表 会 显示 在 绘图 区 域 中 。 


15.2 创建 和 编辑 明细 表 


在 建筑 项 目的 施工 图 设计 阶段 中 ,最 常 使 用 的 统计 表格 为 门窗 统计 表 和 经 济 技术 
指标 。 

在 Revit 中 ,可 以 使 用 构件 明细 表 来 创建 门窗 明细 表 ， 在 门窗 明细 表 中 可 以 对 项 目 中 
所 有 门窗 构件 的 宽度 、 高 度 、 数 量 等 进行 统计 。 由 于 门 和 窗 属 于 不 同 构件 ， 因 此 需要 分 开 
统计 。 在 本 节 中 将 以 “ 门 明细 表 ” 为 例 演示 明细 表 的 创建 流程 。 

在 经 济 技术 指标 中 ,房间 面积 大 小 是 项 目 设 计 初 期 就 需要 重点 把 控 的 指标 内 容 ， 房 间 
明细 表 也 是 项 目 创建 时 样板 中 自 带 的 明细 表 ， 但 是 表格 的 样式 及 组 织 方式 不 一 定 符合 我 们 
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的 使 用 习惯 ,需要 进一步 调整 和 编辑 。 因 此 ， 本 节 中 以 房间 明细 表 为 例 讲解 明细 表 的 编辑 
方法 。 
由 


加 他 站 县 ' 思 大 ”明细 表 创 建 流程 

















1. 新 建 门 明细 表 
门 明细 表 属 于 构件 统计 明细 表 ， 其 创建 过 程 如 图 15 -14 所 示 。 
ER o1 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 > “创建 ”面板 > “明细 表 ” 下 拉 列 
表 # 瞄 (明细 表 / 数 量 ) 。 

ES 02 在 弹出 的 “新 建明 细 表 ”窗口 中 的 “类 别 ” 列 表 中 选择 “ 门 ”构件 ， 在 
“名 称 ”文本 框 中 默认 的 名 称 为 “ 门 明细 表 ”， 一 般 使 用 默认 填写 的 名 称 即 可 ,表格 类 型 会 
自动 勾 选 “ 建 筑 构件 明细 表 ”"， 阶段 中 默认 选择 “新 构造 "， 确认 无 误 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 











| 2 | | en % 


图 合 

































































图 15 -14 创建 门 明细 表 

2. 选择 明细 表 字 段 

在 新 建明 细 表 窗口 中 单 击 “ 确 定 ” 后 ,弹出 明细 表 属 性 窗口 。 在 “字段 ”选项 卡 中 ， 
“可 用 的 字段 ”列表 框 中 显示 的 是 门 构件 类 型 中 所 有 可 以 在 明细 表 中 显示 的 实例 参数 和 类 
型 参数 。 单 击 “ 可 用 的 字段 ”列表 框 中 的 字段 名 称 ， 然 后 单 击 慰 〈 添 加 参数 ) ， 可 用 字段 
就 将 添加 到 明细 表 。 字 段 在 “明细 表 字 段 ” 列 表 框 中 的 顺序 (从 上 到 下 )， 就 是 它们 在 明 
细 表 中 的 显示 顺序 〈 从 左 到 右 ) 。 

依次 在 列表 框 中 选择 “类 型 “宽度 ” “高度 "”“ 标 高 “合计 ”， 如 图 15 -15 所 示 。 

需要 删除 明细 表 中 的 列 时 ， 则 需要 从 “明细 表 字 段 ” 列 表 中 选择 该 名 称 并 单 击 展 〈 移 
除 参数 )。 如 果 需 要 调整 表格 中 参数 列 的 顺序 ， 则 选择 字段 ， 然 后 单 击 饶 (上 移 ) 或 肛 
(下 移 ) 进行 调整 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 生成 的 门 明 细 表 会 显示 在 绘图 区 域 中 ,在 项 目 浏 览 器 中 会 显示 
在 “明细 表 / 数 量 ” 下 ， 如 图 15 -16 所 示 。 





308 























本 
oe 3 
a 
pF 后 
en L_ | 
醋 ES 
全 明 绍 雪 字 侦 ( 按 闫 序 排 列 )(S), 
时 
四 并 
rr 宽度 
Fa 高 度 
Em 标高 
Ee 合计 
Doanewnio 由 4 
Ce | 








图 15-15 设置 阴 细 表 字段 








< 门 明细 表 > 
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TW TT 00 
TR 并 00 

















图 15 -16 | 生成 门 阴 细 表 
3. 设置 明细 表 过 滤 条 件 


在 生成 的 明细 表 中 ,不仅 统计 了 常规 门 构件 ， 还 统计 了 内 嵌 在 幕墙 中 的 门 嵌 板 ， 这 类 
峰 板 可 以 使 用 过 滤器 从 门 明细 表 中 筛选 出 去 。 

单 击 “ 属 性 ”面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “过 滤 
器 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 创建 限制 明细 表 中 数据 显示 的 过 滤器 , 最 多 可 以 创建 8 个 
过 滤器 ， 且 所 有 过 滤器 都 必须 满足 数据 显示 的 条 件 ， 如 图 15 -17 所 示 。 

明细 表 字段 中 许多 类 型 可 以 用 来 创建 过 滤器 ,包括 文字 、 编 号 、 整 数 、 长 度 、 面 积 、 
体积 、 是 / 否 、 楼 层 和 关键 字 明 细 表 参数 ; 但 部 分 字段 不 支持 过 滤 ， 包括 族 、 类 型 、 族 和 
类 型 、 面 积 类 型 (在 面积 明细 表 中 )， 从 房间 到 房间 (在 门 明细 表 中 )， 材质 参数 。 

由 于 不 能 使 用 类 型 作为 过 滤 字 段 ， 需 要 青 观察 表格 中 普通 门 与 门 嵌 板 之 间 是 否 存在 明确 的 
差异 点 ， 是 否 能 够 用 于 过 滤器 筛选 ， 否 则 的 话 就 需要 为 表格 添加 其 他 存在 差异 的 字段 。 

仔细 观察 表格 可 以 看 到 表格 中 的 门 嵌 板 宽度 都 在 800 mm 以 上 ， 而 普通 门 的 宽度 都 大 
于 或 等 于 900 mm， 如 图 15 -18 所 示 。 由 于 表格 中 要 保留 的 是 普通 门 ， 因 此 可 以 将 筛选 条 
件 设置 为 宽度 大 于 800 mm。 





| 
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图 15-17 过 滤器 设置 窗口 图 15.-48 观察 差异 点 


单 击 “ 属 性 ”面板 上 “过 滤器 ”的 编辑 按钮 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “过 滤器 ” 选 
项 卡 ， 在 过 滤 条 件 处 下 拉 选 项 框 ， 选 择 “ 宽 度 ” 字 段 '- 中 介 选 项 框 下 拉 列 表 选 择 条 件 为 
“大 于 ”， 末 端的 文本 框 中 输入 “800”， 单 击 “ 确 定 ” 以 应 用 该 过 滤 条 件 。 再 回 到 门 明细 表 




















中 ， 可 以 观察 到 门 嵌 板 族 已 经 不 统计 在 门 明细 表 内 了 ， 如 图 15 -19 所 示 。 

4 
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00 Ea 1 
2300 可 i 








图 15-19 设置 明细 表 过 滤 条 件 


4. 编辑 明细 表 排 序 /成 组 


单 击 “ 属 性 ”面板 中 “排序 /成 组 ”的 编辑 按钮 可 以 进入 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “ 寺 
序 /成 组 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 可 以 指定 明细 表 中 行 的 排序 选项 ,还 可 以 将 页 眉 、 页 脚 
以 及 空 行 添加 到 排序 后 的 行 中 。 

在 排序 /成 组 选项 卡 的 窗口 底部 有 “总 计 ” 与 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 。 

在 “总 计 ” 选 项 卡 中 有 四 种 选项 ， 分 别 是 “标题 、 合 计 和 总 数 "“ 标 题 和 总 数 ” “合计 
和 总 数 "”“ 总 数 "。 使 用 “总 计 ” 可 以 对 明细 表 进行 统计 ， 在 明细 表 底 部 单列 一 行 提供 总 计 
的 数目 。 

在 “属性 设置 ”面板 中 默认 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 图 元 的 每 个 实例 都 会 单 
独 用 一 行 显示 。 如 果 取消 勾 选 此 选项 ， 则 多 个 实例 会 根据 排序 参数 压缩 到 同一 行 中 。 例 如 
在 门 明细 表 中 有 多 个 相同 类 型 ， 则 可 以 取消 勾 选 此 选项 ， 相 同类 型 用 一 行 表示 即 可 。 
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在 窗口 中 设置 第 一 个 排序 方式 为 “类 型 ”， 次 排序 方式 为 “标高 ”， 并 设置 两 种 排序 方 
式 都 按 升序 排列 ， 表 格 中 则 会 体现 每 种 门类 型 ， 并 且 按 类 型 拼音 首 字母 排序 ， 不 同 标高 中 
的 相同 门类 型 也 会 进行 区 分 。 

在 窗口 底部 使 用 “总 计 ” 的 “标题 、 合 计 和 总 数 ”， 并 在 自 定义 总 计 标 题 文本 框 中 填 
写 “ 门 楼 数 "， 可 以 得 出 项 目 中 使 用 的 门 的 总 数 。 取 消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”， 回 到 明 
细 表 中 ， 行 的 排列 顺序 就 会 按照 新 的 排序 方式 进行 ， 如 图 15 - 20 所 示 。 


























Ey 
EE) 
Do) LE | 











Em 0) 
[a 
团 癌 计 @) 


























图 15 愉 20、'\ 设 置 明细 表 排 序 与 成 组 
5. 观察 表格 并 调整 
在 完成 排序 成 组 之 后 表格 中 的 内 容 就 相对 精简 并 且 便 于 观察 了 ， 观 察 表 格 可 以 发 现 ， 
类 型 名 称 过 长 且 与 门窗 表 中 门 编号 的 规范 表达 不 相符 ， 而 使 用 类 型 标记 表示 门 编号 则 相对 
规范 ， 可 以 使 用 类 型 标记 字段 蔡 换 类 型 字段 : 
单 击 属性 面板 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ，@ 添 加 “类 型 标记 ”字段 ，@ 移 除 “类 型 ” 字 
段 ， 调 整 字段 顺序 ， 使 “类 型 标记 ”位 于 首位 。 调 整 前 后 的 字段 如 图 15 -21 所 示 。 





en 加 


让 ( 控 顺序 排列 )(S): 





于 吕 册 证 


























修正 字段 

















图 15-21 调整 表格 字段 


由 于 表格 中 删除 了 “类 型 ”字段 ， 且 之 前 排序 成 组 中 是 以 “类 型 ”字段 作为 优先 排序 
方式 ， 并 取消 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”， 如 果 不 调整 排序 方式 ， 表 格 中 就 不 会 体现 调整 
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字段 后 的 类 型 标记 ， 如 图 15 -22 所 示 ， 需 要 再 次 在 “排序 /成 组 ”中 添加 按照 “类 型 标 
记 ” 进 行 “ 升 序 ” 排 序 。 
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图 15 -22 调整 表格 排序 字段 
6. 设置 明细 表格 式 及 外 观 


最 后 ， 还 需要 对 明细 表 属 性 窗口 中 的 “格式 ”和 “外 观 ” 两 个 选项 卡 中 的 内 容 进 行 
设置 。 

“格式 ”选项 卡 是 用 于 设置 字段 及 列 的 格式 ， 包 括 列 标题 的 修改 、 列 标题 的 方向 、 列 
当中 的 文字 对 齐 方式 ;而 “字段 格式 ”和 “条 件 格式 ”只 适用 于 单元 格 内 容 为 数字 的 列 ， 
其 中 “字段 格式 ”可 调整 单位 或 小 数位 数 ， 默 认 使 用 项 目 设置 , “条 件 格式 ”中 可 以 对 列 
进行 计算 ， 包 括 提 取 最 大 值 、 最 小 值 及 求 和 : 

在 当前 表格 中 的 “合计 ”字段 中 ， 可 将 标题 修改 为 “楼 数 "， 并 对 “合计 ”字段 “ 计 
算 总 数 ”， 调 整 “ 格 式 ”选项 卡 之 后 的 表格 格式 如 图 15 -23 所 示 。 















































图 15 -23 调整 表格 格式 
列 标题 的 修改 还 可 以 直接 在 表格 列 标题 的 单元 格 中 修改 。 单 击 “类 型 标记 ”单元 格 ， 


312 





选中 “类 型 标记 ”四 个 字 ， 将 其 删除 ， 并 在 单元 格 内 输入 “ 门 编号 "， 列 标题 就 修改 完成 
了 。 如 再 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 的 “格式 ”选项 卡 ， 就 会 发 现 字 段 “类 型 标记 ”的 标题 
文本 框 中 填写 的 也 是 “ 门 编号 ”"， 如 图 15 - 24 所 示 。 





< 门 明细 表 > 

















图 15 -24 在 单元 格 中 修改 列 标题 


“外 观 ” 选 项 卡 中 分 为 两 部 分 ， 一 是 用 于 调整 网 格 线 及 轮廓 线条 样式 的 “图 形 ” 相 关 
选项 ， 二 是 用 于 设置 文字 样式 ， 包 括 标题 及 正文 的 “文字 ”相关 选项 。 部 分 选项 包括 网 格 
线 样式 和 正文 及 标题 的 字体 样式 ， 在 设置 后 并 不 会 体现 在 明细 表 中 ， 需 要 将 明细 表 添 加 到 
图 纸 当 中 才能 够 观察 到 设置 选项 。 

例如 ， 在 “外 观 ”选项 卡 中 , 取消 勾 选 “网 格 线 ” 复 选 框 ， 并 调整 标题 字体 为 “仿宋 _7 
mm”， 单 击 “ 确 定 ” 后 可 以 观察 到 明细 表 中 没有 任何 变化 ， 而 图 纸 当中 的 表格 外 观 已 经 根据 
“外 观 ” 选 项 卡 中 的 设置 进行 了 调整 ， 如 图 15 -25 所 示 < 



























门 明细 表 


高 度 ”标高 楼 数 

















图 15-25 修改 线条 及 文字 样式 


线条 及 文字 的 样式 可 以 在 将 表格 添加 到 图 纸 中 之 后 再 根据 图 纸 的 需要 做 进一步 的 调 
整 ， 在 创建 流程 中 一 般 不 做 编辑 。 

需要 注意 的 是 对 标题 的 样式 修改 会 同时 反映 在 明细 表 和 图 纸 中 。 此 外 ,同样 需要 注意 
的 是 在 “图 形 ” 相 关 设 置 中 ， 有 一 个 默认 启用 选项 “数据 前 的 空 行 "， 该 选项 的 启用 用 一 
个 空 行 打 断 了 表格 标题 和 表格 数据 ， 可 以 取消 勾 选 该 选项 ， 保 存 表格 的 连贯 性 ， 取 消 后 如 
图 15-26 所 示 。 
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图 15 -26 取消 数据 前 的 空 行 


至 此 ,一 个 能 够 使 用 的 门 明细 表 已 经 编辑 完成 。 明 细 表 的 创建 并 不 只 在 于 “创建 ”二 
字 ， 还 需要 经 过 一 系列 的 调整 ， 使 它 成 为 一 个 能 够 供 项 目 或 开 程 使 用 的 表格 。 


Da 


使 用 建筑 样板 创建 的 项 目 中 已 经 创建 了 一 些 明 细 表 ， 位 于 项 目 浏览 器 的 
明细 表 子 项 中 。 这 些 明 细 表 中 已 经 添加 了 一 些 字段 ， 当 项 目 中 添加 了 相应 的 
内 容 时 ， 明 细 表 会 同步 进行 更 新 。 以 “房间 明细 表 ” 为 例 ， 表 格 中 已 经 添加 
了 “编号 "” “名称 ”“ 标 高 ” “面积 ” 四 个 字段 ， 当 项 目 中 添加 房间 时 ， 明 细 
表 中 会 同步 记录 这 些 房间 的 编号 、 名 称 、 标 高 和 面积 信息 ， 如 图 15 -27 所 示 。 
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图 15-27 房间 明细 表 
对 已 经 存在 于 项 目 中 的 明细 表 , 可 以 打开 “明细 表 属 性 ”窗口 查看 各 个 选项 卡 中 的 设 
置 。 如 果 需 要 对 明细 表 进 行 修 改 ， 一 方面 可 以 在 “明细 表 属 性 ”窗口 中 调整 表格 的 架 
构 ， 使 用 上 下 文选 项 卡 “ 修 改 明细 表 | 数 量 ” 中 的 明细 表 编 辑 工具 调整 表格 ; 另 一 方面 ， 
也 可 以 直接 编辑 单元 格 修改 项 目 实例 。 本 节 将 以 “房间 明细 表 ” 的 编辑 为 例 进 一 步 讲解 各 
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种 编辑 工具 的 使 用 。 

1. 编辑 明细 表 属 性 设置 

单 击 属性 浏览 器 中 “字段 ”的 编辑 按钮 ， 进入 到 “明细 表 属 性 ”编辑 窗口 ， 浏览 各 个 
选项 卡 中 的 设置 可 以 对 表格 的 组 成 架构 有 一 个 初步 的 认识 。 首 先 观察 “字段 ”选项 卡 ， 选 
用 的 明细 表 字 段 包 括 “ 编 号 ” “名称 ”“ 标 高 ” “面积 ”; 其 次 在 “排序 /成 组 ”字段 中 是 以 
“编号 ”进行 升序 排序 , “格式 ”选项 卡 中 将 “编号 ”字段 的 列 标题 更 改 为 “数量 ”，“ 面 
积 ” 字 段 的 列 标题 更 改 为 “面积 (平方 米 )”。 

在 “房间 明细 表 ” 中 ， 主 要 需要 统计 的 信息 包括 房间 的 名 称 、 标 高 及 面积 ， 可 适当 根 
据 需求 添加 如 “部 门 ”“ 周 长 ”等 信息 作为 补充 ， 因 此 可 删除 不 必要 字段 “编号 "， 并 设置 
新 的 排序 方式 为 按 “ 面 积 ” 字 段 进 行 升序 排序 ， 如 图 15 -28 所 示 。 
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图 15 -28 编辑 房间 明细 表 属 性 设置 (一 ) 


为 了 保持 表格 的 连贯 性 ， 可 在 “外 观 ” 选 项 卡 中 取消 勾 选 “数据 前 的 空 行 ”。 编 辑 完 


成 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 “明细 表 属 性 ”设置 窗口 ， 观 察 调整 明细 表 属 性 设置 后 的 明细 
表 ， 如 图 15 -29 所 示 。 
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图 15-29 编辑 房间 明细 表 属 性 设置 (二 ) 
2. 编辑 明细 表单 元 格 


单元 格 中 的 信息 与 项 目 中 的 图 元 是 一 一 对 应 的 关系 ， 当 单元 格 中 的 信息 进行 修改 或 删 
除 时 ,项 目 中 的 图 元 也 会 相应 地 被 修改 或 删除 。 
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调整 明细 表 属 性 设置 后 ， 可 以 观察 到 房间 明细 表 中 存在 一 些 未 放置 的 房间 ， 这 是 由 于 
在 平面 视图 中 删除 房间 时 ， 房 间 图 元 只 是 从 平面 中 被 删除 ， 但 仍然 存在 于 项 目 中 。 在 进行 


“删除 房间 ”的 操作 时 ,绘图 


中 


告 





区 域 中 会 弹出 警告 窗口 ， 如 图 15 - 30 所 示 。 


BIN 


图 15-30 删除 房间 时 的 警告 窗口 
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| 加 


















因此 ， 要 彻底 删除 项 目 中 未 使 用 的 房间 ， 需 要 在 明细 表 中 对 这 些 未 放置 的 房间 再 次 删 
除 。 选 中 所 有 未 放置 的 房间 ,在 弹出 的 窗口 中 右键 选择 删除 列 ， 如 图 15 -31 所 示 。 
< 从 房间 明细 表 > 锭 有 边框 
C 编 绢 着色 
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图 15-31 


从 明细 表 中 删除 房间 


在 项 目 开 始 时 ， 也 可 以 直接 在 明细 表 中 添加 项 目 中 所 需要 的 房间 ,使 用 @@“ 插 和 人 数据 


行 ” 


工具 添加 多 个 房间 ， 并 在 @ 单 元 格 中 输入 房间 名 称 一 一 
可 以 从 选项 栏 中 选用 已 编辑 好 的 房间 @“ 办 公 室 ” 


“办 公 
进行 放置 ， 操 作 步 又 如 图 15 -32 所 示 。 








添加 房间 


时 ,就 


















































Ex 建 模 大 师 【 话 工 ) ”修改 | 放置 房 间 

图 | 蔬 = 

插入 | 拥 除 

LE 行 | 加 

行 标 时 和 页 局 
A D 启 a | 

和 一 全 EO 
上 来 基 和 2 房间 | 
上 | 末 硕 下 3 房间 
k RE 4 房间 | 1 








316 


图 15-32 在 明细 表 中 预 设 房间 





站 15 


编辑 明细 表单 元 格 的 值 等 同 于 对 项 目 中 的 图 元 进行 修改 ， 例 如 房间 明细 表 中 的 名 称 ， 
当 表 格 中 的 名 称 修改 完成 后 ,项 目 中 的 图 元 也 会 同步 进行 更 新 。 而 房间 面积 和 周 长 等 信息 
是 从 项 目 中 直接 计算 得 出 的 ,与 所 处 房间 相互 关联 ， 无 法 通过 明细 表 进 行 修改 ， 只 能 通过 
项 目 图 元 进行 编辑 。 因 此 对 明细 表 的 单元 格 的 编辑 和 删除 应 慎重 。 

3, 修改 明细 表 | 数 量 选 项 卡 工具 

在 Revit 中 切换 到 明细 表 视 图 中 时 ， 选 项 卡 会 自动 切换 到 “修改 明细 表 | 数 量 ” 上 下 
文选 项 卡 中 。 该 选项 卡 中 主要 提供 了 “参数 ”“ 列 ”“ 行 ” “标题 和 页 眉 ” “外 观 ” 几 个 面 
板 ， 这 几 个 面板 中 提供 的 工具 也 能 够 对 明细 表 进 行 全 方位 的 编辑 。 

中 “参数 ”面板 中 提供 了 4 个 编辑 工具 ， 如 图 15- 33 所 














示 。 a = 殿 轩 
从 左 往 右 ， 在 选择 框 中 可 以 直接 更 改 字段 参数 ，| 于 了 计算 全 并 
哪 (设置 单元 格式 ) 和 项 〈 计 算 ) 则 与 “格式 ”选项 eR 








卡 中 部 分 功能 重合 。 值 得 注意 的 是 ， 苹 (合并 参数 ) i 
工具 能 够 编辑 现 有 合并 参数 或 创建 合并 参数 以 显示 在 当 
前 选 定 列 中 。 例 如 ， 可 以 将 周 长 和 面积 合并 到 一 个 列 中 ， 如 图 15 -34 所 示 。 




















EC 和 
| | sr: > 大 六 丙 个 或 于吉 和 以 合 并 它们 的 十。 在 二 最 和 中 ， 记 并 的 名 的 什 为 奖 ， 
= | pg - | | Sa): 合并 名 雪 名 称 (B)， 
属性 计算 | 合并 | | | 古本 可 [ 司 K/ER7 

















要 起 | Bima#en ts) HC) 
| ram 














[ai Ed 





CE Ta | 
图 15 -34 在 明细 表 中 合并 参数 

EEC o1 单 击 “参数 ”面板 中 的 “合并 参数 ”工具 ， 弹 出 “合并 参数 ”窗口 。 

RE 02 在 “合并 参数 ”窗口 中 ， 添 加 “面积 ”和 “ 周 长 ” 两 个 参数 。 

RS os 分 别 设置 周 长 的 后 缀 为 “mm”， 面 积 的 后 缀 为 “m:”， 确 认 无 误 后 单 击 
“确定 ”退出 “合并 参数 ”窗口 。 

@“ 列 ”面板 中 提供 了 5 个 工具 ， 如 图 15 - 35 所 示 。 

面板 中 的 工具 部 分 与 “字段 ”选项 卡 中 的 功能 重合 。 例 如 ， 虑 (插入 ) 和 [J (删除 ) 
这 两 个 工具 的 实质 都 是 对 字段 本 身 进行 调整 。 “插入” 即 添加 字段 ,“ 删 除 ” 即 移 除 字段 。 
而 在 选择 列 后 单 击 *|| (调整 ) 工具 ， 可 以 直接 输入 数字 对 列 的 宽度 进行 精确 控制 。 另 外 


在 “ 列 ”面板 中 ， 还 提供 了 醒 (隐藏 ， 和 国 (取消 隐藏 工具 。 
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日 9 四 
用 小明 四 
播 入 ” 弄 除 ”调整 ” 降 莹 取消 陷 襄 














上 


列 











图 15 -35 列 面板 编辑 工具 
当 房 间 明 细 表 按照 房间 编号 进行 排序 ， 但 表格 中 不 显示 “编号 ” 列 ， 即 可 将 该 列 进行 
隐藏 ， 有 使 用 需求 时 再 “取消 隐藏 全 部 ”。 选 中 “编号 ” 列 ， 单 击 “ 隐 藏 ”工具 , “编号 ” 
列 从 明细 表 中 隐藏 ， 隐 藏 后 “取消 隐藏 全 部 ”命令 不 再 灰 显 ， 单 击 后 隐藏 的 “编号 ” 列 再 
次 出 现 ， 如 图 15 -36 所 示 。 











《8_ 房间 明细 表 > 《<A 房间 明细 表 > 

















| B 3 
同 长 7 而 可/ 名 世 高 有 同 丰 /而 7 

‘464m/2. 4107 时 电 开 Ei E464on/2. 410./ 
S8266on] 167_ 21 等 0266on/ 167, 21 
158266on] 167_ 21 训 5 | 5026600/ 167. 21 
[2566 5mm] 6. 430 Bd 2666 00/ 36. 490 
291310n] 33. 820 BE 29131o0/33, 全 本 
2186500]26. 99 2186 0/ 36. 930 
ET 








5464m72 dm 








图 ;15 -36 隐藏 明细 列 及 取消 隐藏 

@@“ 行 ”面板 中 的 工具 能 够 对 明细 表 进 行 “ 插 入 ”“ 插 入 数据 行 * “删除 ”“ 调 整 "， 如 
图 15-37 所 示 。 

其 中 需要 注意 的 是 “插入 ”工具 将 空 行 添 加 到 标题 ， 从 “ 行 ”面板 的 aE (插入 ) 下 
拉 菜 单 中 单 击 3E (在 选 定位 置 上 方 ) 或 =F (在 选 定位 置 下 方 ); 而 ' 国 (插入 数据 行 ) 是 
将 行 添加 到 表格 中 ， 例 如 在 上 一 小 节 中 利用 此 工具 向 房间 明细 表 中 添加 未 放置 的 房间 。 需 
要 注意 的 是 ， 这 个 工具 只 能 用 于 部 分 明细 表 ， 如 房间 或 面积 这 种 可 定义 的 图 元 。 

此 外 寻 (删除 ) 工具 删除 行 的 同时 ， 项 目 中 的 图 元 也 会 被 同步 删除 ， 例 如 在 上 一 小 
节 中 删除 未 放置 的 房间 ,项 目 中 的 房间 会 被 同步 彻底 删除 。 而 过 〈 调 整 ) 不 同 于 列 的 
“调整 ”工具 ， 只 能 对 标题 行 的 高 度 进行 调整 。 

外 “标题 和 页 眉 ” 面 板 中 提供 了 5 个 工具 ， 如 图 15 - 38 所 示 。 


有 国电 回 忆 


插入 清除 
取消 合并 图 像 单元 格 
标题 和 页 届 




































































图 15 -37 行 面板 编辑 工具 图 15 -38 标题 和 页 眉 面板 编辑 工具 

















国 (合并 /取消 合并 ) 可 以 将 多 个 标题 单元 格 合并 成 一 个 单元 格 ， 贺 (插入 图 像 》 可 
以 向 标题 中 插 和 图片， 与 普通 表格 中 的 使 用 方法 相同 ， 图 , (清除 单元 格 ) 可 以 清除 页 眉 
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单元 的 文字 和 参数 间 的 关联 。 日 常 编辑 时 比较 常用 的 工具 是 国 (成 组 ) 与 国 ( 解 组 ) 
工具 。 

例如 ， 在 上 一 节 当 中 创建 的 “ 门 明细 表 ”,“ 宽 度 ” 与 “高 度 ” 都 属于 尺寸 ,可 以 使 用 
(成 组 工具， 在 “宽度 ”和 “高 度 ” 上 添加 一 个 新 的 标题 行 “ 尺 寸 "， 具 体 的 创建 步 
又 如 图 15 -39 所 示 。 

RE o1 按 住 【Shift] 键 同 时 选中 “宽度 ”和 “高 度 ” 两 个 标题 单元 格 , 单 击 国 ] 
(成 组 ) 命令 。 

丰 ER 02 单 击 命令 后 标题 单元 格 上 方 增加 了 一 个 空格 ， 在 此 单元 格 内 输入 “尺寸 ” 

















< 门 明细 表 > 





< 门 明细 表 > 










Pru! 


图 15*39， 着 用 成 组 工具 添加 列 标题 

如 要 删除 添加 的 列 标题 则 只 需 选中 该 标题 单元 格 后 单 击 国 〈 解 组 ) 工具 即 可 。 

@@“ 外 观 ” 面 板 中 的 工具 与 明细 表 属 性 窗口 中 “外 观 ” 选 项 卡 和 “格式 ”选项 卡 中 部 
分 设置 基本 相同 ， 只 是 编辑 方法 比 选项 卡 的 设置 更 加 细致 。 

@“ 图 元 ”面板 中 提供 了 一 个 特殊 的 开具 国 “(在 模型 中 高 亮 显 示 )。 由 于 明细 表 中 的 每 
一 行 都 对 应 项 目 中 的 一 个 图 元 ， 因 此 明细 表 中 的 每 个 数据 都 是 可 以 查询 的 。 

例如 ， 在 “ 门 明 细 表 ”中 选中 任意 第 三 行 中 的 单元 格 “FM ( 丙 ) 1”， 再 单 击 较 (在 
模型 中 高 亮 显示 ) 工具 ,会 弹出 提示 窗口 ， 单 击 “ 确 定 ” 后 跳 转 到 含有 该 图 元 的 视图 中 高 
亮 显 示 该 图 元 ， 并 且 在 视图 中 显示 提示 窗口 ， 可 以 单 击 窗口 中 的 “显示 ”按钮 在 不 同 视图 
中 查看 该 图 元 ， 如 图 15 - 40 所 示 。 











《 门 明 细 表 > 

































































图 15-40 在 模型 中 高 亮 显示 图 元 
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15.3 明细 表 与 Excel 的 数据 交互 


在 Revit 中 ， 明 细 表 中 的 数据 可 以 导出 到 电子 表格 Excel 中 进行 查看 和 
编辑 。 从 明细 表 中 导出 的 文件 为 一 个 分 离 符 文本 ， 该 TXT 文件 可 以 被 许多 
电子 表格 程序 打开 。 

在 本 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 中 的 门 明细 表 数 据 的 导出 作为 示范 ， 讲 解 
使 用 Revit 明细 表 与 Excel 的 数据 交互 。 




















6 于 洁 几 明细 表 数 据 导出 


打开 门 明细 表 视 图 ， 单 击 “ 文 件 ” 选 项 卡 和 3 导出 9 报告 因明 细 表 。 在 “导出 明细 表 ” 
窗口 中 ， 指 定 明细 表 的 名 称 为 “ 门 明细 表 ”"， 并 将 其 保存 在 路 径 “ 课 程 文件 工作 文件 > 15 
明细 表 ” 文 件 夹 中 ， 并 单 击 “ 保 存 ”， 如 图 15 -41 所 示 








-a 
A ~ 





珊 | sot 
和 禁 此 而 至 保存 和 9bXML 文件 , 


BE 


转 tr 008¢ 凤 开 者 













图 15 -41” 导 出 明细 表 命 令 
单 击 “保存 ”后 将 出 现 “ 导 出 明细 表 ” 对 话 框 。 在 “明细 表 外 观 ” 下 ， 选 择 导出 











@ 导出 列 页 眉 : 指定 是 否 导出 Revit 列 页 眉 。 
@ 导出 标题 : 指定 是 否 导 出 明细 表 标 题 。 
回 包含 分 组 的 列 页 眉 : 导出 所 有 列 页 眉 ， 包 括 成 组 的 列 页 眉 单元 。 
@ 导出 组 页 眉 、 页 脚 和 空 行 : 指定 是 否 导 出 排序 成 组 页 眉 行 、 页 脚 和 空 行 。 
在 “输出 ”选项 下 ， 指 定 要 显示 输出 文件 中 数据 的 方式 。 
@ 字段 分 隔 符 : 指定 是 使 用 制 表 符 、 空 格 、 逗 号 还 是 分 号 来 分 隔 输出 文件 中 的 字段 。 
@ 文字 限定 符 : 指定 是 使 用 单 引 号 还 是 双 引 号 来 括 起 输出 文件 中 每 个 字段 的 文字 ， 
或 者 不 使 用 任何 注释 符号 。 

在 导出 明细 表 设 置 窗口 中 按照 图 15 - 42 进行 设置 ， 单 击 “确定 ”退出 。 打 开 该 TXT 
文本 ， 如 图 15 -43 所 示 。 
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导出 明 绍 志 x 

明细 表 外 观 
网 局 (cy 

导出 标题 (T) 

回 包含 分 组 的 列 页 导 (c) 
回 导 出 组 页 眉 、 页 种 和 空 行 (8) 
输出 选 硕 
字段 分 隔 符 () Ca) ~ 
文字 限定 符 E) 洲 ~ 
确定 取消 
图 15-42 导出 明细 表 设 置 图 15-43 导出 的 明细 表 文 本 
ET 
开 更 史 使 用 Excel 打开 明细 表 文 本 CN 


打开 Excel 软件 ， 本 文中 使 用 2016 版 的 Excel 软件 进行 示范 演示 。 

屋 So1 单 击 “打开 ”% “浏览 "， 在 打开 的 窗口 右 下 角 的 选项 框 中 @ 设 置 文件 格 
式 为 “文件 文本 (x* .prn; *.txt; *.€sv)” 从 门 明细 表 的 保存 路 径 @“ 课 程 文件 ”> 
“05 配套 文件 ”> “15 明细 表 ” 中 找到 “ 门 明细 表 . txt”"， 单 击 @“ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 15 
一 44 所 示 。 





即 打开 X 
€ -个 全 "05 友和 文人 ，15 用 加 vb 








04 第 三 部 分 ^ 全 答 修改 日期 
D5 MBE DD 2017/12/27 17:08 。 文 二 文本 
建筑 构造 与 材料 


图 Microsoft Excel 
v < > 








文件 生 (N): | 门 昌吉 表 ~| 所 有 文件 OO- 
IRU |@ [Lo FH 取消 





图 15 -44 打开 明细 表 文 本 


有 RS o2 打开 后 ， 进入 文本 导入 向 导 窗 口中 ,在 第 一 步 窗口 中 设置 原 有 文本 内 容 ， 
在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 文本 内 容 ， 在 窗口 中 勾 选 “数据 包含 标题 ”选项 ， 其 余 选 项 使 用 
默认 设置 ， 单 击 下 一 步 ， 如 图 15 -45(a) 所 示 。 

SEO os 在 step 02 窗口 中 设置 的 数据 的 分 列 , 在 预览 窗口 中 可 以 观察 到 分 列 效 


果 。 由 于 在 导出 设置 中 使 用 的 分 隔 符 为 “Tab”， 因此 在 分 隔 符号 中 勾 选 “Tab 键 ” 选 项 ， 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 15 -45(b) 所 示 。 


ER 04 在 step 03 窗口 中 设置 的 是 单元 格 的 数据 格式 ， 由 于 数据 中 同时 包含 数值 
和 文本 ， 因 此 在 此 窗口 中 默认 设置 为 常规 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 完成 设置 ， 进 入 表格 中 ， 
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如 图 15-45(c) 所 示 。 











Sine [1 EE ttm | 0 目 

























































(a) 四 
让 内 - 箱 3 坊 , 甘 3 沁 2 SR 下 Th 
Hn 
hl sre 5 J RR 标高 性 下 
全 由 更 度 高度 
. DKI 1500 2400 下 3 
Pa men, mienn, sei | 5 | Ok2 人 
Pauor wo 加 | 名 pmm) 1 10 21001F 2 
© dD 日 Bea -~ nA >, 7JMl 1500 3400 1F 12 
8 |M2 1000 3400 1F 了 
1000 “2300 1F 4 
1500 2400 2F 1 
1550 2400 2F 3 
1000 21002F 2 
1500 “3400 2F 12 
1000 3400 2F 7 
1000 2300 2F 4 
1500 2400 3F 1 
1550 2400 3F 3 
1000 2100 3F 2 
1500 3400 3F 12 
1000 3400 3F 3 
1000 2300 3F 4 
S00 2300 3F 3 
对 | 门 权 才 96 86 


























图 15-45 文本 导入 设置 
将 文本 导入 Excel 电子 表格 后 ， 可 以 根据 需要 或 阅读 习惯 再 对 表格 的 样式 进行 设置 。 
























































7 
4 
1 
Dr2 1550 | 2400 3F 3 
2 
1 





调整 后 的 表格 形式 如 图 15 - 45 门 明 各 家 
2 RR 一 
引 De | 珊 谋 丙 证 标识 | 要 
4 DK1 1500 2400 六 2 
S DK2 1550 2400 1F 2 
6 [FWA) 1| 1000 | 2100 | 1F 2 
7 Mi 1500 3400 a 12 
a M2 1000 3400 dE 7 
9| Ms | 1000 | 230%0 | 1F 
10 DK1 1500 2400 a 
11 DK2 1550 2400 年 3 
12 [FPWR) 1| 1000 | 2100 | 2F 
23| Mi | 1600 | 340 | 2F Ea 
14 
15 
16 
了 7 
18 
19 
20 
































3 
二 
3 
6 
图 15-46 修改 Excel 表格 样式 
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lM 








EE 


1. 完成 “教学 楼 项 目 ” 中 窗户 明细 表 的 创建 和 编辑 。 

2. 将 编辑 完 的 窗户 明细 表 导 出 Revit， 并 导入 Excel 中 编辑 整理 。 

3. 思考 BIM 建筑 明细 表 与 传统 的 工程 量 统计 方式 的 优 缺 点 ， 如 何 相互 结合 提高 计算 
效率 ? 
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Revit 软件 中 使 用 的 是 Autodesk Ray- 
tracer 泻 染 引擎 ， 它 是 基于 物理 的 无 偏差 演 
染 引 擎 。 泻 染 过 程 根据 物理 方程 式 和 真实 着 
色 (照明 ) 模型 模拟 光线 流 以 精确 地 表示 真 
实 的 材料 ,可 以 创建 高 质量 的 泻 染 图 像 和 动 
画 半 泻 染 场景 基于 物理 上 精确 的 光源 、 材 质 和 
、, 《< 反射 光 生 成 ， 用 户 可 以 通过 调整 泻 染 参数 ， 达 

图 16 -1 浅 学 楼 入 口 透视 图 (白天 场景 ) 到 生成 建筑 模型 的 照片 级 图 像 ， 如 图 16 -1 所 

示 。 本 章 将 以 教学 楼 项 目的 建筑 表现 为 例 ， 演 
示 Revit 建筑 表现 ， 包 括 静 态 和 动态 表现 的 具体 流程 和 操作 步骤 。 





小 学 学 司 是 标 





材质 设置 要 点 
贴花 设置 要 点 


| 泻 染 前 的 准备 工作 





掌握 材质 和 贴花 设置 的 方法 





泻 染 设置 及 操作 
泻 染 图 像 的 保存 及 导出 


] 创建 漫游 路 径 


掌握 Revit 泻 染 的 流程 及 方法 





编辑 漫游 路 径 及 漫游 帧 
导出 漫游 成 果 


掌握 Revit 漫游 的 流程 及 方法 





材质 是 建筑 构件 表皮 颜色 、 图 案 、 纹 理 、 质 地 等 外 观 特性 的 呈现 ， 控 制 
模型 图 元 在 视图 和 泻 染 图 像 中 的 显示 方式 。 通 过 为 构件 赋予 材质 或 为 构件 表 


16.1 








演 染 外 观 : 材质 及 贴花 


现 赋予 贴花 ， 可 以 在 泻 染 时 模拟 出 建筑 构件 的 真实 外 观 形态 。 


认识 村 


1. 材质 用 途 








在 Revit 中 ,材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 演 染 图 像 中 的 显示 方式 ; 单 击 “ 管 理 ” 选 项 卡 
> “设置 ”面板 加 (材质) 可 以 进入 “材质 浏览 器 ”窗口 ， 对 材质 进行 编辑 ， 如 图 16 -2 


所 示 。 

















Ce ww | 








图 16-2 材质 浏览 器 窗口 


在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 可 以 指定 图 元 的 “图 形 ” “外观 ”“ 隔 热 ” 
义 以 下 内 容 。 


O 


剪 切 图 元 时 显示 的 颜色 和 填充 样式 。 
@ 有 关 材质 的 标识 信息 ， 如 说 明 、 制 造 商 、 成 本 和 注释 记号 。 




















® 
@® 
回 用 
进行 静态 图 像 泻 染 时 ，3 


在 泻 染 视图 、 真 实 视图 或 光线 追踪 视图 中 显示 的 外 观 。 


于 结构 分 析 的 物理 属性 。 
于 能 量 分 析 的 热 属 性 。 





“物理 ”属性 ， 定 


控制 材质 在 未 泻 染 图 像 中 外 观 的 图 形 特 性 ,包括 图 元 表面 显示 的 颜色 和 填充 样式 ， 


E 要 是 设置 材质 的 外 观 选 项 卡 ， 并 将 材质 应 用 到 模型 图 元 。 
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BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 


从 “材质 浏览 器 ”窗口 左下 角 单 击 国 (打开 /关闭 资源 浏览 器 )， 可 以 进入 “资源 















































图 16-3 资源 浏览 器 窗口 


浏览 器 ”窗口 。 在 “资源 浏览 器 ”窗口 的 外 观 库 中 可 以 查看 到 软件 自 带 的 外 观 材 质 ， 如 
图 16 -3 所 示 。 
资源 浏览 器 0 x 

Fr Ez Es 

i . pr | 

时 i 外 现实 D-。 现 六 

而 a 外 现实 D-。 现 天 

夯 一 入 秽 ” 屯 ， 珊 

FA 不 本 油 外 观 实心， 玻璃 

图 -== > 外 现实 D-。 殉 半 

国 ER 外 现 利夫 。 开关 

国 we 外 观 第 疯 。 玉 半 

| ss. 天 人 外观 史册 天王 

= 外 观 。 第 规 。 玻璃 

: re 











在 外 观 库 中 ，Revit 的 材质 是 按照 材质 类 型 及 使 用 部 位 进行 划分 的 ， 例 如 “玻璃 ”“ 混 
凝 土 ” 之 类 的 材质 类 型 和 “地 板 ” “屋顶 ” 等 使 用 部 位 。 材 质 效果 在 “资源 浏览 器 ”窗口 
中 的 资源 名 称 前 提供 小 图 片 以 供 预览 ， 部 分 材质 效果 如 图 16 -4 所 示 。 











图 16 -4 部 分 材质 效果 
材质 库 中 基本 覆盖 了 建筑 项 目 中 使 用 所 需 的 材质 类 型 。 当 系统 提供 的 材质 无 法 满足 设 


计 要 求 时 ,用 户 还 可 以 自 定义 新 的 材质 并 设置 相关 参数 。 
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凡 ; 瘟 民居 设置 材质 参数 


在 Revit 中 ,用 户 可 以 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 完成 材质 的 设置 ， 并 赋予 模型 对 象 。 
材质 的 设置 包括 创建 材质 及 设置 材质 参数 。 

1. 创建 新 材质 

材质 的 创建 包括 直接 创建 材质 和 复制 已 有 材质 ， 由 于 项 目 中 没有 相似 的 石材 材质 ， 本 
节 中 选择 在 “材质 浏览 器 ”窗口 中 直接 创建 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ” 材 质 ， 按 照 以 下 步 又 
依次 进行 ， 如 图 16 -5 所 示 。 











Lak "PBes-voA 0-9 国 -B= 人 Autoder 
[ER 于 光环 六 搬 A 注 本 ”人 折 ， 体 本 生地” 协作。 视图 疙 理 附加 模块 (施工 ) 修改 


中 本 全 臣 双 本 本 区 作 @L@ 


et le 清除 ”项目 pn ee 
信息 参数 参数。 姑 数 项 目标 准 未 使 用 项 单位 / 识 甘 ” 识 置 ” 
设置 





项 目 位 置 
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图 16-5 创建 材质 流程 


ES o1 单 击 “ 管 理 ”选项 卡 > “设置 ”面板 > 国 (材质 )， 打 开 材质 浏览 器 
窗口 。 

ES o2 在 “材质 浏览 器 ”的 浏览 器 工具 栏 上 ， 单 击 @ 下 拉 菜 单 “新 建材 
质 *， 即 可 观察 到 在 “材质 浏览 器 ”的 项 目 材质 列表 中 添加 了 命名 为 “默认 新 材质 ”的 
材质 。 

ER os 切换 到 “材质 浏览 器 ”的 “标识 ”选项 卡 ， 在 名 称 文本 框 中 为 新 材质 输 
入 描述 性 名 称 “ 教 学 楼 -花岗岩 地 砖 ”以 替换 默认 名 称 (或 单 击 该 材质 ， 右 键 选择 重 命名 ， 
在 材质 名 称 位 置 输 入 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ") 。 

327 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 





通过 复制 创建 新 材质 的 方式 与 创建 新 材质 的 方法 基本 相同 ， 需 要 先 选 定 需要 复制 的 材 
质 ， 例 如 材质 “默认 墙 >， 单 击 全 下 拉 莱 单 和 > “复制 选 定 的 材质 *"， 材质 列表 中 添加 了 命 
名 为 “默认 墙 (1)” 的 材质 ， 如 图 16 -6 所 示 。 





材 湛 器 - 由/ 二 村 二- 于 兴 二 “和 
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图 16 6 入 通过 复制 创建 材质 


2. 编辑 外 观 属 性 


“外 观 ” 选 项 卡 中 的 参数 及 信息 控制 材质 在 视觉 样式 为 “着 色 ” 模 式 下 的 显示 方式 。 
不 同 材 质 类 型 之 间 的 参数 控制 也 存在 差异 ， 例 如 一 个 常规 材质 中 包括 “常规 ” “反射 率 ” 
“透明 度 ”“ 剪 切 ”“ 自 发 光 ”“ 四 凸 >“ 染色 ”7 个 参数 组 。 

为 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”添加 材质 ， 编 辑 材质 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "， 有 具体 操作 步 
又 如 下 所 示 。 

REED o1 编辑 信息 参数 组 ， 材 质 是 通过 “信息 ”参数 组 中 的 “名 称 ” 来 进行 区 分 
的 ， 选 定 创建 的 材质 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 *， 在 “外 观 ” 选 项 卡 单 击 信息 参数 ， 信 息 参数 
组 的 文本 框 中 直接 输入 文字 时 无 法 输入 中 文 ， 如 需 输 入 汉字 需要 从 Word 或 记事 本 中 复 
制 ， 在 名 称 中 粘贴 文字 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 "， 如 图 16 -7 所 示 。 

RS o2 添加 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”图 像 材质 ， 在 “外 观 ” 选 项 卡 中 单 击 常规 参 
数 ， 选 择 常规 参数 中 “图 像 ”参数 , 单 击 “图 像 ”下 方 的 “未 选 定 图 像 ”， 生 选择 配套 文 
件 中 “花岗岩 地 砖 .jpg” 图 片 ，@@ 单 击 “ 图 像 ” 右 侧 三 角形 按钮 ， 选 择 “编辑 图 像 ” 工 
有 具 ,打开 “纹理 编辑 器 *”， 在 “纹理 编辑 器 ”窗口 中 单 击 “ 源 ”后 的 链接 ，@ 选 择 配套 文 
件 中 “花岗岩 地 砖 . jpg” 图片，@ 勾 选 “ 链 接 纹理 变换 ”并 锁定 纵横 比 ，@ 在 “比例 ” 参 
数 中 输入 样 例 尺 寸 值 ， 宽 度 为 “500. 00 mm”， 高度 为 “500.00 mm”， 其 余 的 参数 可 不 做 
调整 ， 如 图 16 -8 所 示 。 

[SO os 为 了 使 石材 在 “着 色 ” 模 式 下 显示 真实 模式 的 效果 ， 单 击 “ 图 形 ”参数 ， 
@ 在 “着 色 ” 参 数 中 色 选 “使 用 泻 染 外 观 ”，@ 在 “表面 填充 图 案 ” 参 数 中 ,选择 填充 样式 ， 
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才学 楼 花岗岩 地 态 
教学 楼 - 活水 和 科 
Ctrl+C 




















































































































图 16 -8 修改 材质 贴图 


@ 在 “填充 图 案 类 型 ”中 选择 “模型 (M)”，@ 在 下 方 样 例 中 选择 “正方 形 -500 mm” 类 型 ， 
单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 16 -9 所 示 。 

RE o4 至此,，“ 教 学 楼 -花岗岩 地 砖 ”材质 已 经 设置 完 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 退出 
材质 编辑 窗口 ， 切 换 到 三 维 视图 中 ， 调 整 图 形 “ 视 觉 样式 ”为 真实 ， 可 以 观察 到 三 维 视图 
中 地 砖 的 材质 效果 ， 如 图 16 -10 所 示 。 
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| 国 J16<9 修改 表面 样式 





图 6-10 “教学 楼 -花岗岩 地 砖 ”材质 效果 


贴花 与 材质 功能 相似 ， 主 要 用 于 创建 “标志 ”“ 绘 画 ” “广告 牌 ”等 独立 而 具体 的 图 
像 ， 如 图 16 -11 所 示 。 

但 贴花 与 材质 的 不 同 之 处 在 于 以 下 几 点 。 

@ 贴花 是 依附 于 物体 表面 的 特殊 模型 图 元 ， 而 材质 则 是 模型 图 元 的 
属性 。 

@ 贴花 是 放置 在 物体 表面 的 单个 图 像 ， 只 能 调整 图 像 的 大 小 和 位 置 ， 
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图 16-11 使 用 贴花 进行 这 染 
而 材质 则 可 以 根据 一 定 规律 进行 平 铺 ， 实 现 物体 表面 的 完全 覆盖 。 
@ 贴花 只 可 以 放置 在 水 平 表 面 和 圆 简 形 表面 上 ， 而 材质 对 于 任何 表面 都 适用 。 


TT 于 本 对 创建 和 使 用 贴花 NE 
在 项 目 中 使 用 贴花 创建 用 于 泻 染 的 图 像 前 必须 先 在 贴花 类 型 中 对 使 用 的 图 像 进行 预 


设 ， 随 后 才能 在 二 维 或 三 维 正 交 视 图 中 放置 贴花 。 
1. 创建 贴花 类 型 





贴花 类 型 的 创建 可 以 使 用 BMP: JPG、JPEG 和 PNG 中 任意 一 种 格式 的 图 像 ， 为 更 
好 地 区 别 材质 与 贴花 ， 本 小 节 中 将 使 用 “蘑菇 石 文化 石 . jpg” 贴 图 创建 贴花 类 型 。 

有 RS o1 单 击 “管理” 选项 卡 > “管理 项 目 ” 面板 > (贴花 类 型 )， 打 开 “ 贴 
花 类 型 ”窗口 ， 如 图 16 -12 所 示 。 





人 @ 是 症 罗 国史 是 志 © 已 外 国 
全 局 。 伟 渤 。 洒 溃 项目 。 十 榴 。 MEP 。 瑟瑟 二 所 末 、 其 忆 。 光 二 共生 位 症 。 各 
他 政 项目 必 间 过 用 项 单位 。 答 置 ” 设置” | 二 9 
EE na 1 而 
a 和 
四 中医 
[EN 本 





画 
图 16 -12 打开 “贴花 类 型 ”窗口 


ER 02 在 “贴花 类 型 ”窗口 中 ， i ee (创建 新 贴花 )， 弹 出 “新 贴花 ” 


对 话 框 ， 在 对 话 框 中 为 贴花 输入 名 称 “ 蘑 菇 石 文化 石 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”， 如 图 16 - 13 
所 示 。 


ES os 单 击 “ 确 定 ” 后 , “设置 ”面板 中 出 现 了 相关 参数 设置 。 单 击 天 (浏览 ) 
定位 到 本 节 项目 文 件 中 的 “蘑菇 石 文化 石 .jpg”， 设 置 “凹凸 填充 图 案 ” 为 “图 像 文件 "。 单 
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图 16-13 创建 贴花 类 型 
击 “ 源 ”一 栏 中 的 天 (浏览 》 定 位 到 本 节 项 目 文件 中 的 “花岗岩 凹凸 贴图 .jpg”， 如 图 16 - 14 
所 示 。 
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图 16-14 指定 贴花 类 型 的 图 像 文件 


ER 04 除了 图 像 文件 以 外 ， 还 可 以 对 图 像 的 “亮度 "“ 反 射 率 ”“ 透 明度 ”“ 四 凸 
度 "“ 剪 切 ”等 参数 进行 设置 ， 使 其 与 现实 中 的 真实 效果 更 加 贴近 。 在 “ 蘑 莫 石 文化 石 ” 
贴图 中 ， 按 参数 的 默认 设置 不 做 修改 。 确 认 无 误 后 ， 即 可 单 击 “ 确 定 ”按钮 关闭 “贴图 类 
型 ”窗口 ,结束 “ 苯 菇 石 文化 石 ”贴图 的 设置 。 
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2. 放置 贴花 

贴花 的 放置 可 在 三 维 正 交 及 二 维 平面 视图 中 进行 。 切 换 到 三 维 视图 中 前 立 面 方向 ， 并 
调整 视图 图 形 显示 方式 为 真实 ， 将 贴花 放置 在 “教学 楼 -文化 石 ”外 墙 上 ， 以 方便 对 两 种 
贴图 方式 进行 比较 。 具 体操 作 步骤 如 图 16 -15 所 示 。 

RE o1 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 # “链接 ”面板 > “贴花 ”下 拉 列 表 和 图] (放置 贴 
花 ) ， 并 在 “类 型 选择 器 ”中 选择 刚刚 创建 的 贴花 “ 蔬 菇 石 文化 石 "。 

RE o2 在 选项 栏 中 设置 贴图 宽度 为 “1000"， 高 度 为 “1000”， 移 动 鼠 标 到 外 南 
合适 位 置 处 单 击 ， 贴 图 即 成 功放 置 在 外 墙 上 。 









































材质 





图 16-15 放置 贴花 


如 果 需 要 在 视图 中 放置 更 多 贴花 ， 例 如， 想 使 用 “蘑菇 石 文 化 石 ”贴花 十 充满 整个 墙 面 ， 
则 可 以 在 墙 面 上 反复 放置 贴花 ， 并 调整 贴花 尺寸 。 多 张贴 花 放置 在 墙 面 上 的 效果 如 图 16 - 16 
所 示 。 

墙 面 中 使 用 多 张贴 花 时 ， 在 墙 面 被 门窗 打 断 的 位 置 ， 贴 图 会 自动 被 剪 切 。 此 外 ， 由 花 
边界 会 有 明显 痕迹 ， 无 法 达到 材质 的 无 缝 贴图 效果 。 因 此 ， 贴 花 只 适用 于 创建 “标志 ” 
“绘画 ”“ 广 告 牌 ”等 独立 而 具体 的 图 像 。 

当 视 图 的 图 形 显示 方式 为 “真实 ”以 外 的 模式 时 ,贴花 中 并 不 会 显示 图 像 内 容 ， 只 表 
示 为 矩形 框 ， 如 图 16 -17 (a) 所 示 。 详 细 的 贴花 图 像 仅 在 已 泻 染 图 像 及 真实 模式 中 可 见 ， 
如 图 16 -17(b) 所 示 。 
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图 16-16 多 张贴 花 效果 





@) th) 
图 16 -17 贴花 不 同 显示 模式 下 的 外 观 


16.2 项 态 建 筑 表 现 


静态 建筑 表现 即将 能 够 为 建筑 模型 创建 照片 及 真实 感 图 像 进 行 泻 染 。 

在 不 同 场景 中 ， 对 材质 和 灯光 的 把 握 有 所 差别 。 例 如 ， 在 黄昏 或 黎明 以 及 夜景 中 ， 或 
者 室内 场景 中 ， 灯 光 的 布置 和 调整 对 于 图 像 氛 围 的 泻 染 更 为 重要 。 而 室外 日 间 场景 中 ， 主 
要 的 光照 为 日 光 ， 阳 光 充 足 ， 此 时 各 个 细节 材质 都 表现 得 很 明显 ， 因 此 在 该 场景 中 ， 对 材 
质 的 把 控 尤 为 重要 。 

在 Revit 中 ,使 用 软件 的 泻 染 功 能 前 需要 先 完成 如 下 的 准备 工作 。 

@ 创建 建筑 模型 的 三 维 视图 ; 

@ 指定 材质 的 泻 染 外 观 ; 

加 为 建筑 模型 定义 照明 ; 

四 添加 建筑 环境 配 景 (可 选 ) 。 

完成 准备 工作 后 。 即 可 进入 泻 染 窗口 中 设置 泻 染 参数 ,对 图 像 进 行 泻 染 并 保存 演 染 图 
像 。 为 完整 演示 泻 染 的 全 过 程 。 本 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 的 入 口 透 视 一 一 黎明 场景 的 演 
染 为 例 进行 演示 (图 16 -18)。 
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图 16-18 教学 楼 入 口 透视 图 


泻 染 前 准备 工作 : 相机 一 


由 于 在 真实 的 物理 世界 中 ， 人 眼 观察 到 的 物体 都 是 以 透视 方式 呈现 的 ， 由 -一 一 一 
即 近 大 远 小 、 近 宽 远 窗 和 近 实 远 虚 。 因 此 ， 为 了 模拟 真人 视线 中 观察 到 的 图 ”调节 相机 
像 ， 在 软件 中 需要 使 用 相机 创建 透视 图 。 打 开本 节 项 目 文件 “教学 楼 建筑 工 
程 ”创建 门厅 入口 透 视图 。 

1. 创建 相机 视图 

ER 避 o17 从 项 目 浏览 器 中 打开 “平面 视图 -场地 "。 

02 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 和 “创建 ”面板 站 “三 维 视 图 ”下 拉 列 表 和 办 “ 相 
机 ”， 并 注意 查看 选项 栏 ， 确 认 此 时 选项 栏 中 已 勾 选 “透视 图 ”， 如 未 勾 选 ,创建 的 视图 为 
正 交 三 维 视图 。 选 项 栏 中 “ 偏 移 ”的 数值 为 相对 于 选 定 的 标高 高 度 的 视点 高 度 ， 将 视点 高 
度 调整 为 “6000.0”， 如 图 16 - 19 所 示 。 


本 未 秆 插 A 注入 分 析 ， 体重 和 场地 ”协作 视图 营 理 附加 楼 决 
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图 16-19 使 用 相机 命令 并 设置 视点 高 度 
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RE os 在 建筑 左下 角 一 定 距离 处 单 击 以 放置 相机 ， 相 机 所 在 位 置 即 视线 起 点 位 
置 。 单 击 后 向 右上 角 方 向 拖 动 鼠标 ， 使 视线 范围 覆盖 整个 教学 楼 ， 在 视线 终点 处 再 次 单 
击 ， 如 图 16 -20 所 示 。 



























































图 16-20 确定 视线 起 点 及 终点 


RE 04 在 视线 终点 处 单 击 后 视图 将 自动 切换 到 创建 的 “门厅 入 口 透视 ”三 维 视 
图 中 。 首 先 将 视图 名 称 修改 为 “门厅 入 口 透视 "， 并 将 视图 显示 模式 切换 到 “真实 ”模式 ， 
如 图 16 -21 所 示 。 
































图 16-21 修改 视图 名 称 及 显示 模式 


2. 调整 相机 视图 


调整 视图 显示 模式 后 ， 应 注意 观察 视图 中 是 否 存在 影响 图 面 的 图 元 ， 隐 藏 这 些 图 
元 ， 并 调整 视图 范围 及 视图 深度 ,或 将 透视 角度 进行 微调 调整 前 后 的 “门厅 入 口 透 
视 ” 如 图 16 -22 所 示 。 

透视 图 调整 一 般 包 含 以 下 几 个 步骤 。 








336 


£16 Revit 建 筑 表现 











图 16 -22 对 视图 显示 内 容 进行 调整 


县 o1 隐藏 视 图 中 的 多 余 图 元 。 视 图 顶部 的 黑色 图 元 为 创建 地 形 时 导入 的 CAD 
图 元 ， 选 中 图 元 ， 右 击 选择 “在 视图 中 隐藏 ”% “图 元 ”。 

ER o2 调整 视图 范围 。 单 击 视图 边框 选中 后 边框 上 会 出 现 圆 形 控制 点 ， 拖 动 
贺 形 控制 点 可 以 调整 视图 的 范围 ， 即 相机 的 广角 。 

有 RE os 调整 视图 深度 。 视 图 属性 面板 中 “ 远 剪裁 偏 移 ” 的 数值 即 是 相机 的 深度 ， 
调整 该 数值 将 影响 视野 的 长 短 ， 将 数值 调整 为 “100000”。 

有 RS 04 对 透视 角度 进行 微调 。 同 时 按 【Shift】 键 和 鼠标 中 键 可 以 对 视图 角度 进 
行 调整 。 调 整 角度 可 以 选中 视图 的 图 元 作为 参照 和 旋转 中 心 ， 防 止 调整 角度 过 大 产生 大 
偏差 。 

至 此 ,门厅 入口 透视 图 的 三 维 视图 已 创建 完成 ， 可 参照 此 流程 创建 更 多 三 维 透视 
视图 。 


浑 染 前 的 准备 工作 ; 灯光 


灯光 是 表达 设计 意图 的 一 个 重要 因素 。 浑 染 建筑 模型 的 三 维 视图 时 ， 自 
然 灯光 、 人 造 灯 光 两 者 都 可 作为 建筑 的 照明 。 其 中 ， 对 于 自然 灯光 ， 可 以 指 
定 日 光 的 方向 或 位 置 、 日 期 、 时 间 来 获得 日 光 在 建筑 上 的 真实 表现 ; 对 于 人 
造 灯 光 ， 需 要 将 照明 设备 添加 到 建筑 模型 中 ,通过 启用 或 禁用 各 个 照明 设备 或 灯光 组 以 获 
得 所 需 的 效果 ,尤其 是 在 泻 染 夜晚 场景 或 室内 场景 时 ,添加 人 造 灯 光 可 以 补充 亮度 提升 
空间 氛围 。 

在 本 小 节 中 将 以 “教学 楼 项 目 ” 为 例 重点 讲解 人 造 灯光 的 布置 及 光源 参数 的 相关 设 
置 ， 以 及 对 于 自然 光 的 调节 。 

1. 认识 光源 

光源 是 发 光 的 照明 设备 的 组 成 部 分 ， 光 源 的 形状 可 以 确定 从 照明 设备 发 出 的 灯光 的 形 
状 。 在 项 目 中 一 般 通 过 添加 带 有 光源 的 照明 设备 添加 人 造 光 。 而 光源 形状 的 编辑 则 需要 在 
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照明 设备 的 族 编辑 器 中 进行 。 
从 族 库 “机 电 ”>> “照明 ”> “室内 灯 ”>> “导轨 和 支架 式 灯 具 ” 打 开 族 文件 “ 双 
管 吸 顶 式 灯具 -T8”， 如 图 16 -23 所 示 ， 图 中 以 外 轮廓 或 形状 来 表示 光源 。 





图 16-23 双 管 吸 项 式 灯 具 族 

单 击 “ 光 源 ”， 在 属性 面板 上 可 以 看 到 该 光源 的 相关 属性 ， 包 括 光 源 的 长 度 、 宽 度 、 倾 

斜 角 和 光 域 网 文件 。 这 些 属性 需要 在 族 类 型 和 光源 定义 窗口 中 才能 进行 设置 ， 如 图 16 -24 
所 示 。 
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根据 形状 发 光 

































































| 3 
图 16-24 光源 定义 及 具体 属性 
族 类 型 光 域 的 参数 会 根据 光源 定义 中 选 定 的 光源 形状 和 关系 分 布 方式 发 生变 化 ， 由 于 


当前 设置 的 光源 形状 为 面 光 源 ， 光 线 分 布 方式 为 光 域 网 ， 因 此 在 族 类 型 参数 中 可 以 选择 
“ 光 域 网 文件 "， 并 可 以 设置 矩形 发 光 面 的 长 度 和 宽度 。 因 此 ,在 设置 光 域 参数 前 应 先 确定 
光源 形状 。 

2. 光源 的 选择 

县 Oo1 选择 从 光源 发 光 的 灯光 形状 。 根 据 发 光 形状 ， 光 源 分 为 点 光源 、 线 光源 、 
面 光源 、 球 光源 ， 当 光线 分 布 保存 “球状 ”不 变 时 ， 最 终 光 源 照 射 区 域 会 根据 光源 形状 发 
生变 化 并 显示 在 预览 图 中 ， 如 图 16 -25 所 示 。 

选择 光源 形状 时 ， 应 贴近 所 使 用 的 照明 设备 灯具 形状 ， 如 灯泡 应 选择 点 光源 ， 灯 带 应 
选择 线 光源 ， 吸 顶灯 可 根据 形状 选择 面 光源 或 球 光 源 。 
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3 定义 ?XX ? XX 光 二 定义 ? 





根据 形状 发 光 根据 形状 发 光 根据 形 术 发光 根据 形 杖 友 光 



































il 汪 :||A | 仿 3:| | 入 | 人 态 | | 池 直 | 沪 全 | |@:||: 写 :| | 入 | 仿 


< | 3 | | 人 S| 《 作 


二 
所 | 圭 




















光源 定义 ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 可 用 兰 es 源 定 义 "用 于 定义 类 型 属性 中 的 可 用 兰 RE ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 可 用 着 到 源 定义 ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 可 用 着 





证 更 少 [3 机 请 应 用 内 记 三 取消 应用 内 [证 取消 应 用 内 


图 16 -25 光源 形状 影响 照射 区 域 
源 时 ， 族 类 型 中 没有 形状 控制 相关 参数 ; 选择 绢 
选用 面 光源 时 ， 可 以 调整 长 度 及 宽度 参数 ; 选择 球 
数 ， 如 图 16 - 26 所 示 。 





源 时 ， 族 类 型 中 可 以 调 
源 时 ， 则 族 类 型 中 会 提 















72.00 W @ 93.101 
4230K 





(9) 面 光源 (qd) 球 光源 


图 16-26 不 同 光源 对 应 的 形状 参数 


县 o2 选择 光源 的 光线 分 布 形式 。 根 据 光线 形状 分 布 情况 分 为 “球形 ”“ 半 球 
形 ” “聚光灯 ”“ 光 域 网 ”， 其 中 “球形 ”“ 半 球形 ” “聚光灯 ” 均 为 具体 的 形状 ， 而 选择 
“ 光 域 网 ”选项 可 以 在 族 类 型 中 指定 “IES” 文 件 控制 光线 分 布 形式 。 

Ge “ 面 状 ”不 变 时 ， 光 源 照 射 区 域 会 根据 光线 分 布 形状 发 生变 化 并 显示 
在 预览 图 中 ， ees 

需 可 线 分 布 形式 选择 “ 光 域 网 ”时 ， 并非 按 照 预览 图 中 的 形式 发 射 光 
Rh 全 R 0 本 以 全 条 下 
文件 来 描述 光源 及 光线 分 布 情况 ， 图 像 时 能 够 产生 更 加 准确 的 照明 效果 。 

IES 文件 是 由 照明 设备 制造 商 提供 的 一 个 文本 文件 . 它 用 于 描述 球形 轴 网 上 各 点 处 光 
源 的 亮度 ， 并 且 定 义 了 灯光 从 照明 设备 〈 光 域 网 ) 发 出 来 时 所 形成 的 几何 图 形 。 软 件 中 自 
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光源 定义 ? Xx yx ? XX 光 二 二 义 
根据 形 杖 发 光 根据 形状 发 光 根据 形 杭 发 光 根据 形 乒 发 光 

















小 MS 3 A \ 
CO 《4 DI SD | 


二 并 本 定义 ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 用 参 二 定义 ”用 于 定义 类型 属 性 中 的 可 用 参 才 光 天 定义 ”用 于 定义 关 开 网 性 中 的 可 用 名 教 汪 本 定义 ”用 于 定义 类 型 属性 中 的 梧 用 参 





确定 取消 应 用 以) 确定 取消 应 用 (A) 缠 定 |。 取 衣 应 用 从 ) 确定 取消 应 有 
图 16 -27 光线 分 布 形式 影响 照射 区 域 
带 的 IES 文件 位 于 “RVT2018”% “IES” 文 件 夹 中 ,更 换 IES 文件 时 ， 在 族 类 型 窗口 中 
单 击 光 域 网 文件 参数 右 侧 的 加 (浏览 ) 按键 可 以 打开 “IES” 文 件 夹 进行 选择 ， 如 图 16 - 28 


所 示 。 






初始 亮度 7200W@ :二 | 
初始 颜色 5 4230K mn 
沿 着 乱 形 宽度 发 光 “(250.0 
Lo 1240.0 






HT 


图 16 -28 更 换 光 域 网 文件 


3 灯光 参数 调节 

由 于 光 域 参数 会 随 光 源 定义 发 生变 化 ,因此 参数 分 为 两 部 分 ， 一 部 分 是 固有 参数 ， 不 
随 光 源 定义 变化 ; 另 一 部 分 为 关联 参数 ， 只 有 选择 对 应 的 光 时 才 会 出 现 。 

固有 参数 包括 “ 光 损 失 系 数 ” “初始 亮度 ”“ 
始 颜色 "“ 暗 显 光 线 色 温 偏 移 ” “颜色 过 滤器 ”这 五 











72.00W@93.10Im/W| 个 参数 ， 这 些 参 数 是 用 于 控制 光源 照度 的 物理 参 
-一 220K 数 ， 如 图 16 -29 所 示 。 
一 关联 参数 一 部 分 与 光源 形状 相关 ， 用 于 调整 光源 


ESE 二 3 | 


图 16-29 光 域 固有 参数 


的 尺寸 ， 如 图 16 -26 所 示 。 另 一 部 分 则 与 光线 分 布 
情况 相关 ， 如 图 16 - 30 所 示 。 当 选用 “球形 ”和 
“半球 形 ” 时 ， 光 线 环绕 光源 四 周 分 布 ， 无 须 通 过 参数 控制 ; 而 选用 “聚光灯 ”时 ， 则 可 
以 调整 光线 方向 “倾斜 角 ” “聚光灯 光 场 角 ” 5 汪 尖 二 光环 ; 选用 “ 光 域 网 ”时 ， 可 以 

调整 “倾斜 角 ” 和 “ 光 域 网 文件 ”。 
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图 16-30 光源 形状 关联 参数 

调整 关联 参数 时 应 考虑 照明 设备 的 形状 、 摆 放 位 置 、 打 光 方 向 等 因素 ， 使 照明 设备 能 
够 起 到 补充 光线 、 烘 托 氛围 的 作用 。 

4. 布置 室外 光源 

进行 泻 染 时 ， 照 明 方案 首先 按 场 景 分 为 室内 和 室外 ， 再 根据 光源 的 来 源 分 为 日 光 和 人 造 
光 。 进 行 室 外 场景 泻 染 选 择 泻 染 白天 的 场景 时 ;只 需要 设置 阳光 照射 方向 ,软件 中 可 以 指定 
具体 日 期 和 时 刻 阳 光 的 照射 或 相对 视图 的 具体 角度 的 光照 ， 在 门厅 入 口 透视 的 白天 场景 泻 
染 中 ,设置 的 照明 方案 为 “室外 仅 日 光 ” 设 置 的 日 照 时 间 为 “春分 ”日 中 午 “12:00”， 


如 图 16 -31 所 示 。 
™ mo bp 


日 光 设置 :春分 回 \ A 本 
上 X 曾 光 内 





图 16-31 和 白天 场景 照明 设置 


选择 这 当夜 晚 或 傍晚 时 分 的 场景 时 ， 则 需要 补充 人 造 光 ， 增 加 画面 亮度 和 气氛 。 选 择 
控制 面板 “插入 ”> “ 载 人 族 ”>>“ 机 电 ”> “照明 ”>“ 室 外 灯 ” 和 “街灯 -古典 ”， 以 
同样 的 方法 载 入 “路 灯 - 标 准 ”。 进 入 楼 层 平 面 “ 室 外 ”. 将 “街灯 -古典 ”“ 路 灯 - 标 准 ” 
族 布置 于 相应 位 置 ， 并 选中 任意 “街灯 -古典 ”， 在 选项 栏 上 灯光 组 的 下 拉 列 表 中 选择 
“编辑 /新 建 ” 进 入 人 造 灯 光 设置 窗口 ， 新 建 组 “室外 照明 组 ”将 室外 景观 灯 从 解 组 的 灯 
光 移入 室外 照明 组 ， 具 体操 作 详 见 图 16 - 32。 

将 室外 景观 灯 都 移入 室外 照明 组 后 , 泻 染 设置 时 更 方便 对 所 有 室外 人 造 光 进行 统一 
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图 16 x32 设置 灯光 组 





黎明 场景 中 设置 的 照明 方案 为 “室外 : 日 光 和 人 造 光 ”设置 的 日 照 时 间 为 “ 


日 “6:00” 时 ， 泻 染 成 图 的 光照 如 图 16 -33 所 示 。 







7 ELEAaX 
Go 
人 


图 16 -33 傍晚 场景 照明 设置 


演 染 前 的 准备 工作 : 材质 


材质 控制 模型 图 元 在 视图 和 浑 染 图 像 中 的 显示 方式 ， 因 此 在 泻 染 前 对 材质 
非常 重要 的 一 环 。 材 质 设置 的 具体 操作 参见 16. 1. 2 节 中 的 内 容 。 
在 门厅 入 口 透视 中 影响 泻 染 成 像 的 材质 主要 包括 草地 、 外 墙 面 的 涂料 、 
花岗岩 及 墙 饰 条 、 水 池 中 的 水 和 幕墙 的 玻璃 材质 。 在 此 前 的 章节 中 ， 
质 的 设置 多 数 使 用 常规 材质 ， 为 了 实现 更 高 的 泻 染 质量 ， 





行 调整 。 
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“夏至 ” 


进行 调试 是 


对 于 材 
需要 对 部 分 材质 进 















RGB 248 208175| 





| 
| oe 


国 木质 - 桦木 









































图 16 二 习 人 \ 油 整 外 墙 面 涂料 材质 
有 RS o2 调整 墙 饰 条 材质 调整 结果 如 图 16 - 35 所 示 。 





RGB 255 255 255 



























































图 16 -35 调整 墙 饰 条 材质 
step [Lg 调整 门窗 玻璃 材质 ， 调整 结 果 如 图 16 - 36 所 示 。 
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图 16 -36 调整 门窗 玻璃 材质 


a EN 


完成 前 期 的 准备 工作 后 便 可 以 开始 设置 泻 染 参数 ， 尝 试 泻 染 小 样 ， 查 
i 泻 染 效果 ， 并 根据 泻 染 效果 进 一 些 调整 参数 。 在 演 染 设置 的 参数 中 ， 需 
: 义 控制 昭明、 曝光 、 分 辩 率 ;背景 和 图 像 质 量 ， 一 般 可 按 默认 设置 
泻 染 视 图 ， 青 根据 演 染 结果 调整 参数 。 

1. 设置 演 娄 参数 

RE 01 打开 泻 染 窗口 。 切 换 到 之 前 创建 的 三 维 透视 视图 “门厅 入 口 透视 ”"， 单 击 
“视图 ”选项 卡 和 > “图形” 面板 > ( 泻 染 )， 或 在 视图 控制 栏 中 单 击 吧 8 (显示 泻 染 窗口 
打开 泻 染 窗口 ， 如 图 16 -37 所 示 。 


NE a ep se en 3 eae hg na a sa 





















图 16 -37 打开 党 染 窗 口 
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ES o2 定义 泻 染 的 视图 区 域 。 此 功能 的 作用 是 为 了 方便 测试 模型 材质 局 部 效果 
或 缩短 泻 染 时 间 。 在 泻 染 窗口 中 色 选 区 域 , 在 三 维 视图 中 会 显示 红色 泻 染 区 域 边界 。 选 择 
泻 染 区 域 并 使 用 边界 上 的 蓝 色 控制 点 来 调整 区 域 尺 寸 ， 如 可 以 使 用 该 功能 选中 饰 面砖 外 墙 
测试 泻 染 效 果 ， 如 图 16 -38 所 示 。 


















Fm 00 EN RR 
A 


. 
mn [于 


= 


图 16 -38; 定 类 泻 染 视图 区 域 














当 测 试 完成 后 需要 对 整个 视图 进行 党 当时 ， 取 消 勾 选区 域 ， 视 图 中 不 再 显示 红色 边 
界 。 此 时 再 对 视图 进行 党 染 ， 得 到 的 是 完整 的 视图 。 

ER 03 设 党 党 染 质 量 。 为 了 演示 设计 ， 通 常 需 要 演 染 一 个 高 质量 的 图 像 ， 但 生 
成 高 质量 浑 染 图 像 耗 时 较 长 。 因此 ， 在 测试 阶段 可 以 选择 演 染 一 个 较 低 质 量 的 图 像 ， 确 认 





无 误 后 再 调 高 泻 染 质量 ,重新 泻 染 。 具 体 的 泻 染 质量 及 效果 详 见 表 16 - 1。 
表 16 -1 五 种 泻 染 质 量 







极 快 泻 染 ， 阴影 缺少 细节 


极速 泻 染 ， 生 成 预览 图 像 ， 获 得 模型 的 总 体 印象 。 模 拟 粗糙 和 半 粗 糙 
材质 。 该 设置 最 适用 于 没有 复杂 照明 或 材质 的 室外 场景 


相对 中 等 质量 , 泻 染 所 需 时 间 较 长 。 照 明和 材质 更 准确 ， 尤 其 对 于 镜 
面 (金属 类 型 ) 材质 。 对 软 性 阴影 和 反射 进行 高 质量 泻 染 。 该 设置 最 适 
用 于 有 简单 照明 的 室内 和 室外 场景 


以 较 高 的 照明 和 材质 精确 度 泻 染 。 以 高 质量 水 平 浑 染 半 粗 糙 材 质 的 软 


生成 预览 图 像 。 模 拟 照明 和 材质 ， 













最 佳 性 阴影 和 柔和 反射 。 此 泻 染 质 量 对 复杂 的 照明 环境 尤为 有 效 ， 生 成 所 需 
的 时 间 最 长 

使 用 “ 泻 染 质 量 设置 ”对 话 框 中 指定 的 设置 。 泻 染 速度 取决 于 自 定 义 

自 定义 设置 (车 要 编辑 自 定义 泻 染 质量 设置 ,请 在 “设置 ”下 拉 列 表 中 选择 


“编辑 ”) 
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“质量 ”参数 默认 为 “绘图 ”"， 因 此 在 测试 阶段 一 般 按 默认 即 可 ， 而 在 最 终 浑 染 成 图 
时 ,可 在 下 拉 列 表 中 重新 选择 “高 ”或 “最 佳 *"， 如 图 16 - 39 所 示 。 

















未 压缩 的 图 像 大 小 : 231.6 王 


图 16-39 设置 泻 染 质量 


ER 04 控制 演 染 图 像 的 尺寸 。 泻 染 图 像 的 宽度 和 高 度 显示 在 “ 泻 染 ”对 话 框 上 
的 “输出 设置 ”面板 中 。 通 过 设置 分 状 素 ， 调 整 图 像 宽度 和 高 度 的 尺寸 。 尺寸 越 大 ， 泻 染 
耗 时 越 长 。 

当选 择 “屏幕 ”选项 时 ， 图 像 尺 寸 并 不 是 固定 的 ， 放 大 或 缩小 视图 时 ， 宽 度 和 高 度 的 
像素 数值 会 随 之 变化 ;而 选择 “打印 机 只 时， 可 以 按 DPI (每 英寸 点 数 ) 指定 图 像 分 关 
率 ， 宽 度 和 高 度 的 尺寸 并 不 会 改变 但 分 辩 率 提高 时 图 像 大 小 会 发 生变 化 ， 如 图 16 - 40 




















所 示 。 
设置 - 罗 
分 关于 : 国 屏幕 () 分 鹤 硅 : 〇 屏幕 (C) 
O#EpN(F) 6 IFI @#En(e) [150 DFI ~ 
宽度 ，748 像素 宽度 ，213 nm (1259 像素 ) 
\ 高 度 ，401 像素 高 度 : 114 nn (675 像素 ) 
| 未 压 编 85 图像 大 小 : 1.1 到 未 压 编 的 图 像 大 小 : 3.2 到 
| 人 db 设置 多 设置 
分 状 率 ; 加 屏幕 () 分 辨 革 : 〇 屏幕 (C) 
O#EpN(F) 96 DFI 图 打 Ep 机 (P) |300 DFI ~ 
宽度 :1136 像素 宽度 ，213 mm (2516 像素 ) 
高 度 : 611 像素 高 度 : 114 mm 《1350 像素 ) 
未 压缩 的 图 像 大 小 : 2.7 到 未 压缩 的 图 像 大 小 : 13 到 
图 16-40 控制 演 染 尺寸 
二 S 0 设置 照明 方案 。 在 照明 参数 中 需要 先 选 定 方案 ， 照 明 方案 分 为 六 种 ， 室 


内 、 室 外 各 三 种 :“ 仅 日 光 ”“ 仅 人 造 光 “日 光 和 人 造 光 ”， 确 定 方案 后 再 对 日 光 和 人 造 光 


进行 设置 。 例 如 ， 演 染 室外 和 白 


日 光 设 置 窗口 ， 参照 图 16 -4 


天 场景 中 选用 “室外 : 仅 日 光 ” 方 案 ， 单 击 若 
1 进行 设置 。 


(浏览 ) 进入 


日 光 设 置 时 主要 考虑 阳光 的 照射 方向 ,确保 演 染 角度 能 够 得 到 充足 的 光线 ,因此 了 解 
不 同时 间 段 太阳 相对 于 建筑 的 方位 非常 重要 。 此 外 ， 不 同时 间 段 阳光 光线 的 强度 有 变化 ， 
早晚 较 弱 而 午间 较 强 。 因 此 白天 场景 演 染 的 默认 时 间 为 “12:00” 时 。 

而 这 染 黎明 场景 时 ， 选 用 “室外 : 日 光 和 人 造 光 ”， 并 单 击 大 (浏览 ) 进入 到 日 光 设 
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图 16-41 自 天 场景 照明 设置 
置 窗口 ， 参 照 图 16 - 42 进行 设置 。 


























而 [Em 
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图 16 -可 六 黎明 场景 日 光 设 置 


其 中 ， 选 择 演 染 黎明 而 非 傍晚 场景 是 因为 傍晚 的 阳光 在 西 人 出 ,该 时 间 段 的 阳光 无 法 照 
射 到 门厅 入 口 透视 这 个 泻 染 角度 ， 且 6:00 时 为 夏至 日 太阳 刚 升 起 的 时 段 ， 可 以 营造 初 升 
的 太阳 打 在 玻璃 幕墙 上 的 景象 。 
由 于 照明 方案 中 还 选用 了 人 造 光 ， 可 以 单 击 “人 造 灯光 ”按钮 进入 “人 造 灯 光 - 门 厅 
入 口 透视 ”窗口 中 对 灯光 的 开启 与 关闭 及 明暗 度 进行 设置 。 在 该 窗口 中 打 勾 即 表 示 在 场景 
中 使 用 该 照明 设备 。“ 暗 显 ” 选 项 通过 “0 一 1” 之 间 的 数字 控制 灯 的 明亮 度 ， 其 中 “0” 表 
示 完 全 上 暗 显 (关闭 状态 ),“1” 表 示 完 全 打开 。 此 处 勾 选 灯 光 组 “室外 照明 组 ”"， 并 默认 上 暗 
显 数值 为 “1”， 如 图 16 -43 所 示 。 

REE 06 指定 泻 染 背景 。 在 “ 泻 染 ”对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “背景 ”设置 为 浑 染 图 
像 指定 背景 。 背 景 样式 有 多 种 选择 ， 包 括 “ 颜 色 〈 自 定义 颜色 )”“ 图 像 ( 自 定义 图 像 )” 
“透明 度 ” “天空 ， XXX”， 如 图 16 -44 所 示 。 

“天 空 ”相关 选项 可 能 会 影响 泻 染 图 像 中 的 光照 效果 ， 并 且 产 生 较 多 漫 射 自然 光 , 日 
当 透 视图 视线 高 于 地 面 人 视角 ( 即 1750 mm) 时 会 产生 白 底 ， 因 此 为 了 模拟 真实 的 天 空 效 
果 ， 此 处 选用 图 像样 式 。 

单 击 “ 自 定义 图 像 ” 按 钮 进入 “背景 图 像 ” 窗 口 ， 单 击 窗 口中 的 “图 像 ” 按 钮 ， 定 位 到 
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设备 选项 
移动 弄 组 曙 . 
从 组 中 量 队 G) 
















































































图 16-43 黎明 场景 火 造 灯光 设置 





保存 到 项 目 中 国 一 | 导出 0).. 





图 16-44 背景 样式 选项 


本 节 的 配套 文件 “sunrise jpg”， 并 在 比例 中 选择 按 “ 高 度 ” 缩 放 ， 且 在 偏 移 中 设置 宽度 的 仿 
移 值 为 “50 mm”， 如 图 16 -45 所 示 ， 设置 完 成 后 即 可 单 击 “ 确 定 ”按钮 返回 泻 染 窗口 。 

至 此 ， 门 厅 入 口 透视 黎明 场景 已 完成 全 部 设置 ， 泻 染 其 他 场景 可 参照 此 流程 完成 参数 
设置 。 

2. 泻 染 调试 

RE o1 演 染 测试 。 参数 设置 完毕 后 即 可 对 图 像 进行 泻 染 测试 。 确 认 质 量 设置 为 
“绘图 ”后 ， 单 击 泻 染 面板 上 的 “ 泻 染 ”按钮 ， 软 件 左上 角 会 出 现 “ 泻 染 进 度 ” 窗 口 ， 当 
进度 条 走 完 后 ,小 样 即 泻 染 完成 ， 如 图 16 -46 所 示 。 

二 S3 02 调整 曝光 。 在 演 染 图 像 后 可 以 通过 调整 曝光 设置 来 改善 图 像 。 曝 光 中 的 
参数 与 摄影 机 中 的 曝光 一 样 ， 都 是 模仿 人 眼 对 颜色 、 饱 和 度 、 对 比 度 和 眩光 有 关 的 亮度 值 
的 反应 。 例 如 在 黎明 场景 中 ， 默 认 曝 光 设置 与 场景 不 符 ， 应 调整 白 点 〈 即 白 平衡 ) 偏向 
上 暖 ， 饱 和 度 及 高 亮 显示 的 数值 应 适度 提高 ， 调 整 前 后 的 数值 如 图 16 -47 所 示 。 

曝光 调整 完 单 击 “ 确 定 ”按钮 后 ， 图 像 会 根据 调整 的 参数 重新 显示 ,无须 重新 演 染 ， 
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Revit 建 筑 表 现 \ 第 16 章 Revit 建筑 表现 - 徐 01\03 演 染 + 漫游 \ 天 空 黄 错 .png| | 图 像 (I)... 
比例 
〇 原始 尺寸 (0) 
口 拉 伸 (S) 
口 席 度 () 
图 高 度 (0) 











仿 移 | 
宽度 0): |50m 辣 | | 








高 度 (8): [0 mm 








[这 |] 了 参 











图 16-45 设置 背景 图 像 
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图 16-46 泻 染 测试 
如 图 16 -48 所 了 示 ， 可 以 观察 到 认 光 参 数 后 的 图 像 相 较 
RR 。 调整 后 的 曝光 设置 将 作为 视图 属 

用 相同 的 曝光 设置 ,无 须 重新 调整 。 


在 六 中 ， 如 发 现 材质 、 灯 光 等 设置 与 期 望 值 偏差 较 大 ,可 重复 16. 2. 2 一 
16.2.3 节 入 中 的 操作 染 场 景 进行 修正 ， 以 达到 预期 效果 。 





-图 16 -46 而 言 ， 更 符合 场 
性 的 一 部 分 保存 起 来 。 下 次 演 染 此 视图 时 ,将 使 











;这 人 泻 染 及 成 果 导 出 


1, 演 染 


外 


这 染 测试 并 调整 参数 确认 无 误 后 ， 即 可 正式 对 图 像 进行 浑 染 。 将 质量 设置 调整 为 
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图 16 -48 ”调整 曝光 参数 后 的 图 像 
“高 ”或 “最 佳 ”并 更 改 输出 设置 为 “打印 机 (P): 300DPI” 后 ， 再 次 单 击 






钮 ， 重新 对 场景 进行 高 质量 泻 
图 像 如 图 16 - 49 所 示 ， 相 对 于 

2. 保存 泻 染 成 果 

泻 染 完成 后 ,图 像 只 存在 于 当前 泻 染 窗 口 ， 并 未 保存 到 项 目 文件 中 ， 当 前 泻 染 窗口 关闭 
后 ,图 像 将 会 一 同 关闭 。 因 此 ， 应 及 时 将 泻 染 成 果 保 存 到 项 目 文件 或 导出 并 存储 在 项 目的 配套 
文件 中 。 

(1) 保存 图 像 到 项 目 文件 中 。 

在 “ 泻 染 ” 窗 口 的 “图 像 ” 下 ，@ 单 击 “ 保 存 到 项 目 中 *， 弹 出 “保存 到 项 目 中 ” 
窗口 ，@ 在 文本 框 中 输入 泻 染 视图 的 名 称 “门厅 入 口 透视 _ 黎明 场景 *"， 然 后 单 击 “ 确 
定 ”。 全 保存 的 泻 染 图 像 会 显示 在 “项 目 浏览 器 ”的 “视图 (全 部 )”>> “ 泻 染 ”>> “门厅 
入 口 透视 _ 黎明 场景 *"， 如 图 16 - 50 所 示 。 


当 演 染 质 量 越 高 时 ， 党 染 所 需 时 间 越 长 。 
染 测 试 中 的 小 图 ， 细 节 显 示 更 加 贴近 真实 。 
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Rev it 建 


























| Epese 
是 
enn 
nm 
Exam 击 
A 
图 16 -49 高 质量 泻 染 图 像 
图 像 日 吾 视 时 全 六 全 
[ 调整 蝎 光 由. le 由 -结构 平面 
[保存 到 下 中 )..，][ 号 出 0)..， ] 四 楼层 平面 (房间 与 面积 ) 
田 -楼 层 平面 
ES ee | 由 天花 板 平面 
CEE 到 四 三维 视图 
演 染 的 图 像 保存 在 项 目 浏览 器 的 “ 泻 染 ”分 支 中 了 由: 立 面 ( 健 筑 立 面 ) 
名 称 : 门厅 入 口 遂 祝 _ 允 明 场景 有 剖面 建筑 剖面 ) 
日 “ 泻 染 








图 16 -50 和 栋 存 图 像 到 项 目 文件 中 
(2) 导出 并 保存 图 像 。 
在 “ 泻 染 ”窗口 的 “图 像 ” 下 ， 单 击 “ 导 出 ”， 
定位 到 本 节 的 配套 文件 中 ， 设 


弹出 


置 保 存 文件 类 型 为 JPEG 格式 


“ 保 


门厅 入 口 适 视 -黎明 场景 


位 置 ” 


透 


存 图 像 ”窗口 “保存 
， 并 命名 文件 为 “门厅 入 1 

















视 _ 黎 明 场 景 ” 确 认 无 误 后 单 击 “保存 "， 如 图 16 -51 所 示 。 
[E20 | 
| [CE 和 国 X 避 二 mm ~ 
am a 
和 
图 银 
-| 文人 关于 四: [Tr pe jpeg) 四 
保存 到 顺 目 中 7 Bb) | ikon CE [可 











16 -51 导出 并 保存 图 像 
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16.3 动态 建筑 表现 


漫游 即 建筑 动画 ， 在 Revit 中 是 通过 定义 游览 建筑 模型 的 路 径 ， 从 而 创建 一 系列 图 像 
生成 动画 ， 用 以 向 客户 展示 模拟 建筑 建成 后 人 在 其 中 的 游览 效果 。 

创建 漫游 之 前 应 该 先 对 动画 要 表现 的 内 容 进行 规划 ， 才 能 确定 漫游 路 径 。 例 如 ， 动 画 
内 容 是 表现 建筑 外 观 及 环境 处 理 ， 还 是 着 重 体现 建筑 内 部 空间 关系 ， 以 及 表现 内 部 空间 关 
系 时 是 否 需要 穿越 多 个 楼 层 ， 视 线 的 落脚 点 在 什么 位 置 ， 等 等 。 必 须 对 以 上 问题 进行 思考 
后 建立 起 整个 动画 的 架构 、 场 景 及 表现 力 。 

漫游 不 仅仅 是 为 了 创建 动画 ， 还 需要 对 建成 后 的 建筑 场景 进行 模拟 ， 并 且 重 点 体现 建 
筑 核 心 概念 及 整体 空间 关系 。 本 节 将 以 “教学 楼 项 目 ”为 例 ， 演 示 创 建 漫游 的 具体 操作 。 























TE 构思 并 创建 温 游 a 

由 1. 构思 漫游 内 容 

创建 及 编辑 和 ho y i i 
漫游 路 径 为 了 表现 建筑 外 观 和 建筑 内 部 空间 ， 漫 游 必须 经 过 室外 和 室内 区 域 。 室 





内 场景 中 为 了 展现 室内 空间 必须 经 过 一 层 及 二 层 ， 这 对 于 漫游 路 径 而 言 就 需 
要 高 度 的 转换 。 此 外 室外 场景 不 仅 需要 表现 人 视角 的 视野 场景 ， 还 需要 通 
过 俯 牙 为 观众 呈现 建筑 全 貌 。 

所 以 ， 整 个 漫游 的 路 径 为 室外 《 信 琶 视角 环顾 ) > 室内 一 层 ( 人 视角 
上 楼 梯 ) %w 室内 二 层 -( 人 视角 环顾 一 周 下 楼 梯 ) 办 室 内 一 层 〈 走 出 门厅 入 口 )。 

2. 创建 漫游 路 径 

ER 01 打开 要 放 党 漫游 路 径 的 视图 。 通 常情 况 下 ， 在 平面 视图 中 创建 漫游 路 径 ， 
但 是 也 可 以 在 其 他 视图 (包括 三 维 视图 、 立 面 视图 及 剖面 视图 ) 中 创建 漫游 。 在 此 进入 
“1F” 平 面 视图 。 

ER 02 单 击 “视图 ”选项 卡 光 “创建 ”面板 “三 维 视 图 ”下 拉 列 表 埋 〈 漫 
游 )， 进 入 “修改 | 漫游 ”选项 卡 ， 如 图 16 - 52 所 示 。 

此 时 在 “选项 栏 ”上 默认 选择 “透视 图 ”选项 ， 贴 近 人 眼 观察 效果 ， 取 消 色 选 后 将 以 
正 交 三 维 视图 创建 漫游 ， 一 般 不 做 更 改 。 而 “ 偏 移 ” 的 数值 表示 相机 相对 于 所 选择 标高 的 
高 度 ， 当 路 径 所 经 过 位 置 的 高 度 发 生变 化 时 ， 需 要 及 时 进行 调整。 

ES 03 尾 光 标 放置 在 视图 中 并 单 击 以 放置 关键 帧 。 按 照 漫游 构思 所 规划 路 线 移 
动 光 标 以 绘制 漫游 路 径 ， 并 在 关键 位 置 单 击 放 置 关键 帧 ， 如 图 16 -53 所 示 。 

在 放置 关键 帧 时 尤其 是 从 室内 一 层 到 室内 二 层 的 关键 巅 ， 由 于 层 高 转换 ， 视 线 高 
度 、 视 线 方向 转换 较 多 因此 在 该 位 置 需要 多 放置 几 个 关键 帧 ， 并 注意 调整 关键 帧 的 高 
庆 。 路 径 创 建 期 间 不 能 修改 这 些 关 键 帧 的 位 置 ， 如 果 放 置 位 置 有 问题 ， 则 无 需 理会 继续 放 
置 下 一 个 关键 帧 ， 等 路 径 创建 完成 后 再 对 关键 帧 、 路 径 和 相机 进行 统一 编辑 。 
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图 16-52 漫游 功能 


完成 漫游 路 径 绘制 后 ， 可 单 击 “ 完 成 漫游 ”， 双 击 或 按 【Esc】 键 结束 路 径 创建 。 
Revit 会 在 “项 目 浏览 器 ”的 “漫游 ”分 支 下 创建 漫游 视图 并 为 其 指定 名 称 “ 漫 游 1”， 
如 图 16 -54 所 示 。 


避 


加 - 劝 - 遇 - 量 - 昌 - 昌 - 田 昌 - 日 这 
| 








图 16 -53 创建 漫游 路 径 图 16 -54 ”完成 漫游 路 径 


3. 漫游 路 径 预览 

创建 漫游 后 ， 可 以 对 漫游 路 径 进 行 预览 ， 查 看 未 经 过 编辑 的 漫游 路 径 创 建 的 动画 
效果 。 

EEEo 编辑 漫游 。 从 项 目 浏览 器 中 打开 “漫游 1]”， 选 中 漫游 窗口 ， 单 击 “ 修 改 | 
相机 ”选项 卡 和 > “漫游 ”面板 罗 赐 (编辑 漫游 )， 如 图 16 - 55 所 示 。 

JE 2 预览 漫游。 进入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 中 ,可 以 看 到 漫游 面板 上 有 


“播放 ”按钮 〈 当 相机 位 于 最 后 一 帧 时 ， 播 放 按钮 灰 显 )， 单 击 后 可 以 在 漫游 窗口 中 预览 该 
动画 ， 如 图 16 -56 所 示 。 

漫游 预览 中 已 经 可 以 窥见 整个 漫游 的 大 体 效果 ,但 由 于 路 径 是 在 一 层 平面 视图 中 绘 
制 ， 所 以 会 存在 部 分 路 径 位 置 与 设想 存在 偏差 的 情况 ， 且 关键 帧 之 间 的 衔接 也 不 够 流畅 ， 
这 些 都 需要 做 进一步 的 编辑 。 
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在 漫游 的 编辑 中 ,需要 先 确定 漫游 路 径 后 ， 再 对 关键 帧 进行 调整 ， 以 保证 关键 帧 的 拍 
摄 内 容 不 会 因为 路 径 的 更 改 而 发 生变 化 。 

1. 编辑 漫游 

RE o1 编辑 漫游 。 从 项 目 浏览 器 中 打开 “漫游 1”， 选 中 漫游 窗口 ， 单 击 “ 修 改 
相机 ”选项 卡 和 “漫游 ”面板 罗网 (编辑 漫游 )， 如 图 16 - 55 所 示 。 

有 RE 02 控制 路 径 。 在 漫游 窗口 中 ， 选 项 栏 上 控制 命令 旁 的 选项 灰 显 ， 这 是 由 于 
路 径 和 活动 路 径 的 编辑 只 能 在 平面 视图 、 立 面 视图 、 剖 面 视图 和 三 维 视图 中 才能 编辑 。 切 
换 到 “1F” 平 面 视图 中 ， 将 控制 的 选项 更 改 为 “路 径 ”， 视 图 中 关键 帧 位 置 显 示 圆 形 控 抽 
点 ， 通 过 移动 这 些 圆 形 控制 点 可 以 调整 漫游 的 路 径 ， 如 图 16 -57 所 示 。 

RE os 控制 相机 。 选 择 “ 活 动 相机 ”作为 “控制 ”项 ， 沿 路 径 将 相机 拖 电 到 所 
需 的 帧 或 关键 帧 ， 相 机 将 捕捉 关键 帧 。 此 时 可 以 在 漫游 视图 中 查看 关键 帧 相机 所 捕捉 到 的 
场景 ， 如 图 16 -58 所 示 。 

在 编辑 视图 (平面 视图 、 立 面 视图 或 剖面 视图 ) 中 可 以 对 相机 的 目标 点 和 远 剪 裁 进 行 
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图 16 -57 调整 漫游 路 径 


修改 | 相机 | 控制 活动 相机 Y 帧 10 共 | 300| i 





苞 常 畜 几 全 席 江 器 府 冰 








图 16 -58 二 编辑 漫游 相机 


修改 。 相 机 位 置 附件 的 红心 原点 为 目标 点 ， 控 制 视图 的 方向 ， 从 相机 位 置 打开 的 三 角形 表 
示 相 机 的 捕 提 范围 ， 可 以 拖 动 三 角形 上 的 空心 圆 形 控制 点 调整 相机 的 视野 范围 ， 也 可 以 通过 
在 属性 面板 上 取消 勾 选 “ 远 剪裁 激活 ” 复 选 框 消除 对 相机 视野 的 控制 ， 如 图 16 - 59 所 示 。 
此 处 为 方便 编辑 ， 节 约 调整 每 个 相机 的 远 剪裁 偏 移 值 的 时 间 ， 取 消 勾 选 远 裁剪 。 
芒 04 添加 关键 帧 。 选 择 “ 添 加 关键 帧 ”作为 “控制 ”项 ， 沿 路 径 放 置 光 标 并 
单 击 以 添加 关键 帧 。 此 功能 主要 用 于 补充 路 径 中 的 观察 点 ， 例 如 上 下 楼 梯 时 ， 当 原 有 关键 
帧 不 足以 控制 视线 转换 时 ， 可 通过 添加 关键 帧 保证 视线 转换 顺畅 ， 如 图 16 - 60 所 示 。 
ES 05 删除 关键 帧 。 选 择 “ 删 除 关键 帧 ”作为 “控制 ”项 ， 将 光标 放置 在 路 径 
上 的 现 有 关键 帧 上 ， 并 单 击 以 删除 此 关键 帧 。 当 关键 帧 过 多 时 可 使 用 该 功能 进行 删除 ， 如 
图 16-61 所 示 。 
漫游 路 径 的 编辑 重点 在 于 路 径 中 相机 的 编辑 。 调 整 完成 后 需要 再 预览 漫游 动画 观察 
调整 效果 ， 这 是 一 个 反复 调试 的 过 程 ， 需 要 耐心 和 细心 ， 这样 才能 保证 漫游 效果 自然 
流畅 。 
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图 16 -60 ; 添加 关键 帧 图 16-61 删除 关键 帧 


2. 编辑 漫游 由 

在 动画 中 , 帧 指 的 是 动画 中 最 小 单 击 的 单 幅 影 像 画 面 ， 相 当 于 电影 胶片 上 的 每 一 格 镜 
头 。 而 关键 帧 则 相当 于 二 维 动画 中 的 原画 ， 指 物体 运动 或 变化 中 关键 动作 所 处 的 那 一 帧 ， 
不 以 其 他 帧 图 像 做 参考 。 关 键 帧 与 关键 帧 之 间 的 动画 可 以 由 软件 来 创建 ， 这 部 分 称 之 为 过 
度 帧 或 中 间 帧 。 

在 Revit 漫游 中 ， 动 画 是 由 一 个 个 关键 帧 串联 而 成 ， 这些 关键 帧 不 仅 形成 了 路 径 ， 而 
且 捕 提 的 图 像 将 作为 动画 中 的 关键 环节 。 在 前 后 关键 帧 之 间 ， 软 件 可 根据 漫游 路 径 行进 过 
程 中 所 捕捉 的 图 像 自动 补充 以 形成 一 个 完整 的 动画 。 

温 游 中 默认 总 帧 数 为 300 帧 ， 每 秒 15 帧 ， 则 总 共 会 得 到 20 s 的 动画 。 因 此 ， 控 制 动 
画 时 长 一 方面 可 以 控制 总 帧 数 ， 另 一 方面 可 以 调整 每 秒 的 帧 数 。 

关键 帧 的 修改 同样 需要 在 任何 视图 中 进行 。 进 入 “编辑 漫游 ”上 下 文选 项 卡 ， 在 选项 栏 上 
单 击 漫游 帧 编辑 按钮 国 面 司 . “漫游 帧 ”窗口 中 具有 五 个 显示 帧 属性 的 列 ， 如 图 16 - 62 所 示 。 

@ “关键 帧 ” 列 显示 了 漫游 路 径 中 关键 帧 的 编号 和 数量 。 单 击 某 个 关键 帧 编号 ， 可 显 
示 该 关键 帧 在 漫游 路 径 中 的 位 置 ， 应 用 后 相机 图 标 将 显示 在 选 定 关键 帧 的 位 置 上 。 

@“ 帧 ” 列 显示 了 对 应 关键 帧 的 所 在 帧 数 。 

@ “加速器 ” 列 显示 的 是 一 个 数字 ， 用 于 修改 特定 关键 帧 之 间 漫 游 播 放 的 速度 。 
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图 16 -62 关键 帧 编辑 窗口 

@“ 速 度 ” 列 显示 了 相机 沿路 径 移动 通过 每 个 关键 帧 的 速度 “( 帧 / 秒 )。 

加 “已 用 时 间 ” 显 示 了 从 第 一 个 关键 帧 开始 的 已 用 时 间 。 漫游 的 总 时 间 取 决 于 帧 数 和 
每 秒 的 帧 数 。 

二 3 o1 更 改 漫游 的 持续 时 间 。 默 认 情 况 下 ， 相 机 沿 整个 漫游 路 径 的 移动 速度 保 
持 不 变 , 漫游 的 总 时 间 取 决 于 帧 数 和 每 秒 的 帧 数 ， 可 通过 增加 或 减少 帧 总 数 或 者 每 秒 的 帧 
数 来 调整 动画 总 时 长 。 

有 02 更 改 关 键 帧 的 数值 。 若 要 修改 关键 帧 的 数值 ， 需 要 先 取消 勾 选 “匀速 ”， 
并 在 “加 速 器 ” 列 中 为 所 需 关键 帧 输入 值 。“ 加 速 器 ”的 有 效 值 介 于 0. 1 一 10 之 间 ， 用 作 
系数 ,更改 相机 从 一 个 关键 帧 到 下 一 个 关键 帧 的 速度 《 帧 / 秒 ) 。 例 如 ,调整 位 于 楼 梯 处 的 
“28 一 34 帧 ”的 加 速 器 值 为 0: 1， 降低 相 机 通过 楼 梯 的 速度 ， 如 图 16 -63 所 示 。 
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图 16 -63 调整 关键 帧 用 时 


攻 ES os 使 用 指示 器 查看 帧 分 布 。 为 了 帮助 理解 沿 漫游 路 径 分 布 的 中 间 帧 ， 可 以 
使 用 窗口 左下 角 的 “指示 器 ”功能 。 勾 选 “指示 器 ”*", 在 帧 增 量 文本 框 中 输入 数值 默认 
为 5)， 可 在 漫游 路 径 中 看 到 蓝 色 小 方块 〈 红 色 圆 点 为 关键 帧 )， 如 图 16 - 64 所 示 。 
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图 16 -64 查看 中 间 帧 分 布 
关键 帧 调整 完整 后 同样 需要 预览 漫游 动画 观察 调整 效果 观察 调整 的 时 长 是 否 过 长 或 
过 短 。 关 键 帧 的 编辑 要 结合 漫游 路 径 一 同 编辑 ， 并 且 同 样 需要 反复 调整 才能 保证 动画 效果 
自然 流畅 。 





导出 漫游 成 果 


漫游 编辑 完成 后 可 将 其 导出 项 目 文件 并 保存 为 AVI 或 图 片 文件 , 方便 
向 客户 或 同事 展示 ;在 本 节 中 ， 以 “漫游 4” 的 导出 为 例 演示 漫游 动画 导出 
的 具体 操作 。 

ES o1 导出 漫游 。 打 开 漫 游 视图 “漫游 1”* 草 击 “文件 ”选项 卡 “导出 ”和 
“图 像 和 动画 ”> “漫游 ”>> “长 度 /格式 ”窗口 ， 如 图 16 -65 所 示 。 

有 So2 设 兽 导出 选项 。 在 弹出 的 “长 度 /格式 ”中 有 “输出 长 度 ” 和 “格式 ”两 























































































































组 参数 ， 如 图 16-66 所 示 。 
再 各 ”如 向 ”对 筑 搬入 ” 注 克 ”分析 ， 杀生 和 局 好。 协作 
ee 」 族 类 型 
口 Hessxawsipssus=slot> | ke 
[Bs ， 你 | 多 He 刘 
网 ] sbxwt [ Om 
此 异型 保存 为 gbXML 文 全 。 | 加 帆 国 
pr | | 亿 a WES 
到 本 
部 i | Mp: [上 入 舞 : 了 而 而 
| 4 荆 
窜 上 时 ， em | 视 和 相 式 关节 司 
Was | Rj 村主 区 7 加 Ks 下 
Bh SHAR 00 Es 
打 名 上 上 es 
已 | 但 画 要件 er ODay 
3 图 报告 _ i 从 加 下 全 确定 (0) 取消 (C) 者 助 (0) 
图 16 -后 导出 漫游 命令 图 16 -66 “长 度 / 格 式 ” 设 置 窗口 


@ 在 “输出 长 度 ” 参 数组 中 ， 可 以 选择 输出 视频 的 范围 。 
选择 “全 部 帧 ”， 将 所 有 帧 包括 在 输出 文件 中 。 
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选择 “ 帧 范围 ">， 仅 导出 特定 范围 内 的 帧 。 匀 选 选项 ， 需 要 在 输入 框 内 输入 帧 范 
并 可 以 指定 “ 帧 / 秒 ”的 数值 ， 通 过 改变 每 秒 的 帧 数 从 而 改变 动画 总 时 长 。 

@ 在 “格式 ”参数 组 中 ,可 以 对 “视觉 样式 ”“ 尺 寸 标注 ”“ 缩 放 ” 做 自 定义 编辑 。 

对 于 视觉 样式 ,如果 选 择 “ 泻 染 ”， 可 将 为 漫游 视图 指定 的 “ 泻 染 设置 ”导出 。 此 外 
的 视觉 样式 与 视图 中 设置 的 视图 样式 一 致 。 

对 于 尺寸 ， 一般 默 认 按 漫游 窗口 尺寸 大 小 ， 如 需 调整 可 以 调整 尺寸 标注 的 数值 或 调整 
百分比 数值 。 是 否 添加 时 间 惟 可 以 根据 自己 的 需要 进行 选择 。 确 认 无 误 后 即 可 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 “长 度 /格式 ”窗口 的 设置 。 

有 RE os 指定 保存 位 置 及 保存 格式 。 将 文件 保存 位 置 定 位 到 本 章 的 项 目 文件 中 ， 
并 设置 保存 文件 名 为 “教学 楼 室内 外 漫游 "， 指 定 保 存 格式 。 

文件 的 保存 格式 包括 AVI 或 图 像 文件 (JPEG、TIFF、BMP、 GIF 或 PNG)。 选 择 
AVI 文件 时 ,文件 将 保存 为 视频 格式 ， 选 择 图 像 文件 (JPEG、TIFF、BMP 、GIF 或 
PNG) 时 ， 漫 游 的 每 个 帧 都 会 保存 为 单个 图 像 文件 。 此 处 选择 保存 为 “AVI 文件 ”格式 。 
确认 无 误 后 即 可 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 

县 o4 视频 压缩 设置 。 在 “视频 压缩 窗口 中 ， 可 从 已 安装 在 计算 机 上 的 压缩 
程序 列表 中 选择 视频 压缩 程序 ， 对 视频 进行 压缩 或 按 默认 设置 选择 “全 帧 〈 非 压缩 )”。 例 
如 ， 此 处 选择 微软 自 带 压缩 程序 ， 可 再 对 压缩 质量 进行 自 定义 设置 ， 如 图 16 -67 所 示 。 
































| 视频 夺 弘 x 
EC 确定 
JMicrosoft Video 1 > 二 
维基 量 (OQ)， 100 
TechSmith Screen Codec 2 ss Oso rp 关于 AN). 





ES 


图 16-67 “视频 压缩 ”设置 窗口 
不 同 压 缩 程序 的 设置 存在 差异 ， 可 在 了 解 后 自行 选择 并 编辑 ， 此 处 不 做 深入 介绍 ， 按 
默认 设置 选择 “全 帧 〈 非 压缩 )”。 
有 RE o5 单 击 “ 确 定 ”按钮 后 软件 左下 角 会 显示 导出 进度 条 ， 同 时 漫游 视图 按 设 
置 进行 播放 。 当 进度 条 走 完 后 ， 视 频 文件 会 显示 保存 位 置 ， 如 图 16 -68 所 示 。 











取消 | +: viewer Animator: free vt - 三 给 训 昌 : 温 诗 1 [第 10 个 具 300 个 ) 1 已 用 时 间 : 0:00:01:20] 
同 教学 楼 建筑 工程 漫游 .avi 
门厅 入 口 送 视 白天 场景 jpg 
门厅 入 口 适 视 黎明 场景 jpg 
天 空白 天 .png 

天 空 鞭 昏 .png 














图 16 -68 导出 进度 条 提示 
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中 途 若 要 停止 导出 AVI 文件 ， 请 单 击 屏幕 底部 的 进度 指示 器 旁 的 “取消 ”， 或 按 
【Esc】 键 。 此 时 ， 会 弹出 提示 窗口 ， 确 认 停止 选择 “是 ”， 如 图 16 - 69 所 示 。 











Revit x 
绘制 被 中 断 ! 
是 否 确实 要 停止 此 操作 ? 

Lav ] sm | 








图 16 -69 中 断 导 出 操作 





1. 材质 和 贴花 的 区 别 是 什么 ?” 完成 教学 楼 项 目 材质 的 编辑 。 

2. 完成 俯 上 县 透视 视图 的 创建 。 

3. 使 用 课程 文件 中 的 “Cloudy.jpg” 练 习 完 成 “图 16 -1 教学 楼 门厅 入 口 透 视图 ( 白 
天 场景 )” 的 泻 染 。 

4. 完成 “室外 俯 晤 和 室外 人 视角 环绕 一 周 和 室 内 一 层 环顾 ”的 漫游 动画 创建 ， 并 时 
出 保存 到 课程 配套 文件 中 。 
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现在 越 来 越 多 的 项 目 要 求 必须 使 用 BIM' 因此 越 来 越 多 的 建设 单位 、 施 工 单位 、 运 营 
单位 也 对 BIM 有 着 更 深刻 的 认识 。BIM 的 本 质 是 体现 人 的 意志 ， 是 人 的 思想 对 于 建筑 、 
模型 、 信 息 的 综合 应 用 和 管理 。BIM 最 基础 、 最 核心 、 最 根本 的 是 信息 化 模型 。Revit 是 
一 个 类 似乎 台 的 软件 ， 若 想 更 便捷 地 应 用 它 ， 需 要 依靠 大 量 的 二 次 开发 软件 〈 即 插件 ) 来 
辅助 实现 。 所 以 ， 目 前 国内 的 软件 开发 商 投入 大 量 的 成 本 来 进行 Revit 二 次 开发 ， 为 大 家 
提供 符合 国内 工程 师 使 用 习惯 和 便捷 性 的 Revit 插件 。 


涪 学 习 目标 





了 解 Revit 二 次 开发 能 给 建 模 带 来 哪些 改变 Revit 二 次 开发 的 概念 插件 的 产生 





Revit 插件 的 分 类 
常见 Revit 插件 


了 解 建 模 大 师 插件 的 快速 翻 模 功能 | 建 模 大 师 插件 快速 翻 模 的 操作 


了 解 目前 国内 有 哪些 Revit 插件 可 以 使 用 
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17.1 Revit 二 次 开发 概述 


“ 工 欲 善 其 事 ， 必 先 利 其 器 *。 在 我 们 实际 应 用 Revit 的 过 程 中 ,为 了 更 快速 和 简单 地 
进行 建 模 工作 ,需要 用 到 不 同 的 Revit 插件 。 

















Revit 二 次 开发 的 含义 


Revit 二 次 开发 即 指 Revit 插件 ， 是 为 了 帮助 工程 师 更 方便 地 应 用 Revit。 在 我 们 安装 
Revit 插件 之 前 ， 计 算 机 必须 已 经 安装 了 相应 的 Revit 版 本 。 不 同 的 插件 对 Revit 版 本 的 支 
持 是 不 一 样 的 ， 有 的 插件 可 以 同时 支持 多 个 Revit 版 本 ， 而 有 的 插件 只 能 支持 某 个 Revit 
版 本 ， 所 以 在 使 用 相应 的 插件 之 前 应 对 其 有 所 了 解 。 


Revit 二 次 开发 的 意义 下 


Revit 作为 一 个 功能 强大 的 BIM 建 模 软件 ;在 实际 使 用 过 程 中 ， 对 于 我 国 工程 师 在 使 用 
习惯 上 还 是 有 很 多 的 差异 。 针 对 不 同类 型 的 项 目 和 建 模 要 求 ， 仅 仅 依赖 Revit 本 身 是 无 法 实 
现 的 ， 所 以 需要 不 同类 型 的 插件 来 达到 这 些 要 求 。 

使 用 Revit 二 次 开发 有 哪些 好 处 ? 

(1) 导出 数据 

在 将 Revit 模型 导出 到 第 三 方 软件 进行 数据 处 理 时 ， 需 要 对 应 的 导出 插件 来 实现 数据 
格式 的 交互 ， 比 如 将 有 evit 模型 导出 为 NWC 格式 ， 以 应 用 在 Navisworks 软件 里 。 

(2) 管理 数据 

在 对 Revit 模型 信息 和 相关 文件 进行 管理 时 ， 需 要 一 个 数据 管理 平台 来 帮助 我 们 更 系 
统 、 更 方便 地 管理 模型 内 数据 和 模型 外 文件 ， 比 如 对 于 族 的 文件 管理 和 数据 加 密 。 

(3) 建 模 功能 

在 实现 某 些 建 模 功 能 时 ，Revit 本 身 并 没有 这 类 直接 的 功能 模块 ， 这 就 需要 通过 
复杂 的 建 模 手段 来 实现 , 但 车 有 了 插件 就 可 以 轻松 地 实现 这 些 功 能 。 比 如 对 于 面 层 装 
饰 的 添加 ， 在 Revit 中 并 没有 直接 的 功能 模块 需要 做 更 多 释 层 墙 、 多 层 墙 体 或 多 个 
内 建 模型 来 完成 ， 但 第 三 方 插件 却 可 以 轻松 地 实现 对 墙 体 、 楼 板 、 梁 等 构件 的 面 层 装 
饰 处 理 。 

(4) 快速 建 模 

在 目前 的 整个 行业 中 各 个 流程 是 相对 分 散 的 ， 很 多 咨询 企业 或 施工 企业 的 BIM 团队 
需要 根据 现 有 的 CAD 施工 图 进行 翻 模 ， 从 而 快速 地 创建 Revit 模型 。 若 进行 原始 手工 的 
建 模 工作 量 是 很 大 的 ， 因 此 现在 市 场 上 已 经 有 多 款 翻 模 软件 可 以 快速 地 根据 处 理 好 的 
CAD 图 纸 进行 建 模 。 

以 上 功能 只 是 简单 的 总 结 ， 插件 的 功能 远 远 不 止 于 此 。 插 件 功 能 是 根据 市 场 的 需求 来 
开发 的 ， 未 来 会 有 更 多 好 用 的 插件 被 国内 的 软件 厂商 开发 出 来 服务 于 广大 BIMer (BIM 工 
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程 师 ) 。 
局 属 通 Revit 二 次 开发 需要 哪些 技术 


Autodesk 公司 为 Revit 系列 产品 提供 了 API (Application Programming Interface)， 
以 使 开发 者 能 根据 需求 开发 更 多 应 用 嵌入 到 Revit 平台 中 。 

当 用 户 进 行 Revit 的 二 次 开发 时 ， 需 要 掌握 哪些 技术 呢 ? 

(1) 掌握 Revit 

作为 一 个 Revit 开发 者 ， 必 须 能 够 熟练 地 应 用 Revit， 对 每 个 功能 模块 足够 熟悉 。 

(2) 掌握 开发 语言 

虽然 Autodesk 有 大 量 的 API 帮助 文档 ,但 熟悉 C# 并 且 具 有 “. net” 开 发 经 验 可 以 
让 用 户 更 适应 Revit 二 次 开发 工作 。 
(3) 熟悉 Revit API 
在 整个 开发 过 程 中 都 必须 依赖 于 Revit AP1。 熟 悉 -Revit API 可 以 帮助 用 户 判 断 可 以 
做 哪些 功能 的 开发 ， 又 有 哪些 功能 是 无 法 实现 的 ; 通过 模仿 学 习 API 中 的 样 例 ， 可 以 尝试 
开发 出 用 户 专属 的 Revit 插件 。 

目前 国内 的 Revit 二 次 开发 团队 和 企业 已 经 很 多 了 ,但 相对 于 市 场 本 身 来 说 还 远 远 不 
够 。Revit 二 次 开发 的 前 景 随 着 国内 各 种 标准 和 地 方 性 政策 推动 会 有 更 大 的 需求 。 相 对 
Autodesk，AutoCAD 的 二 次 开发 市 场 会 更 大 ， 也 更 有 价值 未 来 在 装配 式 、 造 价 、 施 工 
图 、 幕 墙 、 市 政 等 方面 都 会 有 很 大 的 发 展 空间 。 


鸭 > 知识 链接 


(1) 软件 下 载 ，https: //www. autodesk. com. cn/products/revit -family/free -trial。 
(2) API 获取 : 从 Revit 产品 安装 包 里 可 以 找到 SDK 文件 。 

(3) 开发 环境 : https://www. visualstudio. com/zh - hans/ 。 

(4) 帮助 社区 : https://forums. autodesk. com/t5/revit -api-forum/bd—p/160。 


17.2 Revit 插件 分 类 及 常见 插件 介绍 


Revit 插件 种 类 繁多 ,在 众多 的 插件 中 ， 唯 有 实用 方便 方 可 被 用 户 认可 接受 ， 本 节 将 
介绍 几 款 在 国内 知名 度 高 、 使 用 频繁 的 插件 。 


Revit 插件 分 类 


Revit 现在 有 大 量 的 插件 可 以 使 用 ， 目 前 国内 外 有 许多 非常 优秀 的 插件 ， 大 致 分 为 以 
下 几 类 。 

功能 类 型 ， 建 模 插件 、 转 换 插件 、 族 库 插件 、 辅 助 插件 、 管 理 插件 。 

专业 类 型 : 土建 插件 、 机 电 插 件 。 
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Revit 常见 插件 介绍 





1. 快速 翻 模 类 
建 模 插件 的 主要 功能 是 帮助 用 户 实现 快速 建 模 或 便捷 建 模 ， 市 面 上 常见 的 建 模 插件 有 
以 下 几 种 。 


(1)《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 ， 插 件 具有 一 键 转 换 轴 网 、 桩 
基 、 承 台 、 柱 、 墙 、 门 窗 、 梁 的 建 模 功能 ， 还 具有 一 键 成 板 、 一 键 剪 切 、 一 键 开 洞 、 一 键 
添加 装饰 层 、 局 部 三 维 等 辅助 功能 。 

(2)《 建 模 大 师 》( 机 电 ) 

根据 DWG 文件 可 以 实现 机 电 模型 快速 翻 模 ， 插 件 具有 一 键 转换 管道 、 风 管 、 桥 架 的 
建 模 功能 ， 还 具有 一 键 翻 变 、 一 键 算 管 径 、 管 线 连接 、 管 道 登高 等 辅助 功能 。 

(3) 《橄榄 山 快 模 》 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 ， 插 件 具 有 将 天 正 DWG 文件 中 
的 主要 构件 : 轴线 、 轴 线 编号 、 墙 、 门 窗 《 含 门 窗 编号 、 门 窗 开 启 方向 )、 柱 子 〈 含 异形 
柱 )、 房 间 转 换 成 Revit 模型 对 象 ， 可 以 将 结构 平 法 DWG 转换 成 结构 模型 。 

(4)《IsBIM 模 术 师 》 

根据 DWG 文件 可 以 实现 建筑 和 结构 模型 的 快速 翻 模 -插件 具有 实现 DWG 翻 模 为 
Revit 模型 功能 ， 并 且 具 有 快速 添加 装饰 面 层 功能 。 

2. 辅助 设计 类 

(1) 建 模 大 师 系列 软件 

建 模 大 师 系 列 软件 可 以 辅助 建筑 结构 、 水 暖 电 专业 的 设计 出 图 ， 支 持 一 键 标注 洞口 ， 
标注 墙 ， 标 注 管 道 、 风 管 横 管 、 立 管 、 水 阀 、 风 阁 ， 快 速配 置 机 电 专业 的 管线 系统 颜色 线 
型 ， 支 持 快 速 导 出 符合 国标 标准 的 DWG 图 纸 。 

(2) 理 正 BIM 系列 软件 

理 正 BIM 系列 软件 可 以 辅助 建筑 设计 、 水 暖 设计 以 及 翻 模 功能 、 出 图 功能 ， 理 正 
BIM 一 系列 软件 。 

(3) 《BIMSpace) 

BIMSpace 是 鸿 业 科 技 开发 的 一 款 BIM 设计 平台 ， 共 分 为 两 个 部 分 ， 一 部 分 是 族 库 管 
理 、 资 源 管理 、 文 件 管理 ， 另 一 部 分 是 民 建 、 给 排水 、 暖 通 、 电 气 、 机 电 深 化 、 装 饰 。 

(4) 数据 (格式 ) 转换 插件 

数据 (格式) 转换 插件 主要 帮助 工程 师 实现 数据 格式 的 转换 ， 以 使 Revit 模型 能 够 被 
第 三 方 软件 或 平台 兼容 ， 多 数 为 第 三 方 软件 厂商 为 了 实现 Revit 数据 转换 为 兼容 已 方 软件 
而 开发 的 插件 ， 如 下 列 5 种 插件 。 

@ Revit to Lumion Bridge: 实现 Revit 数据 导出 “. dae” 格 式 用 于 支持 lumion。 

@ Revit export Twinmotion : 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 用 于 支持 Twinmotion 。 

@ Autodesk STL Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. stl” 格 式 用 于 支持 3D 打印 。 
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轩 Revit Export IFC: 实现 Revit 数据 导出 “. ifc” 格 式 用 于 支持 IFC 格式 软件 交互 。 

回 FBX Exporter: 实现 Revit 数据 导出 “. fbx” 格 式 用 于 支持 FBX 格式 软件 交互 。 

(5) 族 库 插件 

族 库 插件 是 为 企业 或 个 人 提供 基础 族 的 一 个 插件 ， 用 户 通 过 族 库 软 件 下 载 开 发 商 远 程 
服务 器 的 族 构件 ， 为 当前 项 目 进行 族 构件 的 布置 ， 如 族 库 大 师 、 毕 马 汇 族 助手 、 八 戒 云 
族 、 型 免 BIMto 等 。 

(6) 其 他 辅助 插件 

为 实现 某 项 建 模 功能 或 为 辅助 某 个 专业 的 建 模 而 开发 的 插件 ， 这 类 软件 功能 通常 是 针 
对 特定 需求 进行 单独 开发 的 插件 。 例 如 ，Dynamo 既 可 以 是 独立 运行 的 参数 化 软件 ， 亦 可 
作为 Revit 插件 进行 使 用 ; Revit Extensions 主要 用 来 辅助 Revit 钢筋 设计 ; Autodesk 
Steel Connections for Revit 主要 用 来 辅助 Revit 钢 结构 设计 ; Vray for Revit 帮助 解决 Re- 
vit 本 身 平台 演 染 效果 不 佳 的 问题 。 


17.3 插件 实例 :《 建 横 大 师 》( 建 筑 ) 


建 模 大 师 为 目前 翻 模 插 件 中 比较 优秀 的 商业 插件 ， 拥 有 强大 的 依托 DWG 文件 进行 快 
速 翻 模 的 功能 ， 如 图 17 -1 所 示 ， 为 《 建 模 大 师 》( 建 筑 ) 工具 栏 。 

















建筑 结构。 系统” 洗 入 注释 分析。 体 量 和 场地 协作。 视 罩 。 管理 贡 加 机 失 将 这 大 帮 V2.3 。 建 机 大 各 ( 建筑 ) 。 建 模 大 四 (机 电 ) 。 收 ; 


凶 洲 和 锌 为 观 导 有司 多 则 ” 息 ~ 色 滞 同 革 


链 浪 CAD 。 轴 网 转化 。 桩 转化 。 承 台 等 化。 栏 转 化 。 培 转 化 。 门窗 转化 。 天 等 化 a a 各 让 乔 板 。 一 刍 成 板 。 一 刍 萝 切 。 一 键 开 汪 





CAD 转 化 快 理 
EE > ' 
加 可、\ 转 /) 曾 大 大 汪 ee 是 Dee 掉 全 WR ge 
多 亲 半 汪 。 而 线 汽 “ 全 成 和 福生 成 过 过。 生成 加 NE ee 天 权 国王 
法 久 二 次 结构 通用 者 助 


图 17 -1 《 建 模 大 师 》 (建筑 ) 工具 


鸭 >》 知识 迎接 


插件 下 载 地 址 : http://www. tuituisoft. comy/chajianlist/1. html 
定康: 当 作 快速 转化 轴 网 


RE o1 打开 软件 ， 在 Revit 欢迎 界面 “项 目 ” 中 选择 “建筑 样板 ”新 建 项 目 ， 并 
将 项 目 保存 为 “快速 转化 练习 . rvt” 文件 。 

ES 02 单 击 〈 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”"， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “01 轴 网 _ 桩 _ 承 台 转化 . dwg”， 如 图 17 -2 所 示 。 

ES os 在 “ 轴 网 转化 ”窗口 中 分 别 选择 对 象 。 
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Ed ^ 2 和 修改 日 其 类 型 
B ma | 国 01 加 网 桩 承 和 转化 2017/8/22 21:51 
加 国 02 晴信 转化 2017/8/22 21:51 。 AutoCACj 
旧闻 03 流 门 宣 竺 化 2017/8/22 21:51 AutoCAI 
中 百 乐 04 梁 续 化 2017/8/2221:51 AutoC 
性 Administrator 
天 计算 机 
意 ibaa (Cc) 
软件 (D3) 
[P13 
可乐 (FAY 


























图 17-2 . 锋 廊 CD 
TAN 
有 REE 04 在 轴线 层 中 单 击 “ 提 取 ” > 选择 CAD 的 轴 网 站 完成 后 按 【Esc】 键 退出 
选择 。 
EREE os 在 “ 轴 符 层 ") 中 “提取 ” > mi 与 轴 网 标 头 % 完成 后 
【Esc】 键 退出 选择 ， 如 图 17 -3 所 示 。 
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图 17-3 轴 网 转化 


ER 06 单 击 “ 开 始 转化 ”按钮 ， 查 看 轴 网 转化 后 的 成 果 ， 如 图 17 -4 所 示 。 
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图 17 -4 轴 网 转化 成 果 


人 


基础 包括 两 部 分 ， 柱 和 承 台 。 

四 o1 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “ 柱 转 化 *， 在 “ 柱 转化 ”和 窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 

ESD 02 在 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ” > 选择 CAD 的 桩 图 层 % 完 成 后 按 【Esc】 键 退 
出 选择 。 

辆 303 在 “标注 及 引线 层 ”中 单 击 “ 提 取 ”》>- 选择 桩 的 标高 > 完成 后 按 【Esc】 
健 退 出 选择 > 单 击 “ 开 始 识别 ”， 如 图 17 -5 所 示 。 
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图 17 -5 桩 转化 
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K 同 的 是 选择 “ 承 台 转化 "。 
SN 是 选择 “ 承 台 转化 


转化 方法 一 样 ， 
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EE) + 


承 台 的 转化 方法 与 





图 17-7 桩 转化 成 果 
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和: 汪 : 届 快速 转化 柱 


[RE o1 单 击 〈 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “02 暗 柱 转化 ”。 

JE 02 单 击 ( 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “ 柱 转 化 "， 在 “ 柱 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 

RS os 单 击 “ 提 取 ”》 选 择 CAD 的 柱 图 层 罗 完成 后 按 【Esc】 键 退出 选择 。 

RE 04 在 “标注 及 引线 层 ”中 单 击 “ 提 取 ”》> 选 择 柱 编号 > 完成 后 按 【Esc】 刍 
退出 选择 % 单 击 “开始 识别 "， 如 图 17 -8 所 示 。 
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500 GJ 6706 让 6207 
图 17-8 柱 转化 


ER os 在 柱 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 "， 查 看 柱 转化 成 果 ， 如 图 17 -9 
所 示 。 


快速 转化 墙 


RE o1 单 击 ( 建 模 大 师 》 (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “03 墙 -门窗 转化 ”。 

二 S302 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “ 墙 转化 "， 在 “ 墙 转化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 
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My 1 
一 下 
1 1 
本 | 
1 1 1 
到 -二 在 村 二 上 一 和 -二 全 -一 二 加 
1 由 
1 1 1 
-一 :一 :+ 二 5 一 4 一 上 -人 -号 - 生 - 作 -一 上 
1 1 
| 1 1 
全 二 了 了 FE EE Fh 二 一 全 一 = 一 = 全 到 
1 
Es i a 二 计 | 2 a -| 
1 1 1 于 1 
Ll 1 
a pn | 一 二 -< 本 -4 
配 车 F 本 SC -和 姓 - 村 
1 
可 本 J -eH- 司 | RH- 一 -下 一- 
了 沙 忆 到 > A 各 IF 
二 了 一 了 一 相 ) TT - 呼 -- 国 
图 Is>9 柱 转 化 成 果 
有 RE 03 在 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ”% 选择 CAD 的 墙 图 层 > 完 成 后 按 【Esc】 键 


退出 选择 。 

有 RE o4 在 “附属 门窗 层 ” 中 单 击 “ 提 取 ”》> 选择 门窗 边界 线 % 完成 后 按 【Esc] 
键 退出 选择 。 

有 RE os 单 击 “ 预 设 墙 帘 ” 中 “添加 ”> 修改 CAD 图 对 应 的 墙 厚 。 

辆 306 在 “参照 类 型 ”选项 中 选择 相应 的 墙 体 类 型 w 单 击 “ 开 始 识别 "， 如 
图 17 -10 所 示 。 

ER o7 在 墙 体 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 ”"， 查 看 墙 转化 成 果 ， 如 图 17 -11 
所 示 。 


快速 转化 门 、 窗 


由 于 墙 与 门窗 都 在 同一 张 CAD 图 里 ， 则 在 墙 体 转化 的 基础 上 进行 门窗 的 转化 。 

RS o1 单 击 《 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “门窗 转化 "， 在 “门窗 转化 ”窗口 
中 分 别 选择 对 象 。 

有 RE o2 在 门窗 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ” 和 选择 CAD 的 门窗 图 
【Esc】 键 退出 选择 。 
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图 17-11 墙 转化 成 果 
RE os 在 “门窗 标注 及 引线 层 ”中 单 击 “ 提 取 ” 和 选择 门窗 的 编号 # 完成 后 按 
【Esc]】 键 退出 选择 # 单 击 “ 开 始 识别 "， 如 图 17 -12 所 示 。 
RE os 在 “门窗 转化 预览 ”窗口 中 单 击 “生成 构件 ”"， 查 看 门窗 转化 成 果 ， 
如 图 17 -13 所 示 。 


371 


BIM 应 用 : Revit 建 筑 案例 教程 (第 二 版 ) 










































































































































































































































| "ERENNE 
= 


T 
0 Bul E22 9 2 
Cy [En 




























































































can 


图 17-13 门窗 转化 成 果 


快速 转化 梁 


RE o1 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “链接 CAD”， 并 选择 转化 样 例文 件 
中 “04 梁 转化 ”。 

[ER 02 单 击 ( 建 模 大 师 ) (建筑 ) 选项 卡 中 “ 粱 转化 "， 在 “ 梁 转 化 ”窗口 中 分 
别 选择 对 象 。 

JR os 在 边线 层 中 单 击 “ 提 取 ”y 选择 梁 的 边线 图 层 w 完 成 后 按 【Esc】 键 退出 
选择 。 

ER o4 在 “标注 及 引线 层 ” 中 单 击 “ 提 取 ”> 选择 染 的 集中 标注 > 完成 后 按 
【Esc】 键 退出 选择 和 2 单 击 “ 开 始 识别 ”， 如 图 17 -14 所 示 。 
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RE os 在 梁 转化 预览 窗口 中 单 击 “ 生 成 构件 "， 查 看 梁 转 化 成 果 ， 如 图 17 - 15 
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图 17-15 梁 转 化 成 果 
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, 印 :<@、 特 别提 示 


(1) 如 果 一 根 多 跨 梁 的 弯 折 幅度 很 大 ， 将 会 有 部 分 跨 梁 无 法 正确 识别 。 

(2) 如 果 一 根 梁 是 由 多 段 弧 粱 组成， 那么 部 分 跨 梁 可 能 无 法 识别 。 

(3) 如 果 梁 的 集中 标注 引线 有 3 段 以 上 直线 ， 那 么 需要 修改 为 2 段 或 1 段 才能 正确 
识别 。 


通过 以 上 体验 ,可 以 明显 感觉 到 插件 给 建 模 工作 带 来 的 效率 上 的 提高 。 在 实际 项 目的 
建 模 过 程 中 ， 建 模 是 一 项 复杂 的 且 重 复 性 的 工作 ,目前 国内 很 多 建 模 工作 都 还 依托 于 
CAD 施工 图 ， 所 以 即使 使 用 插件 ， 也 必须 先 对 CAD 文件 进行 合理 的 审查 和 处 理 。 
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删除 DE 创建 组 GP 

移动 EK MV 加 组 EG 

复制 COVCC 解 组 UG 

旋转 A 站 RO x 链接 组 Lc 

阵列 AR 排除 构件 EX 
镜像 | MM/DM 将 构件 移 到 项 目 MP 

缩放 RE 恢复 已 排除 构件 RB 

对 齐 | AL 全 部 恢复 RA 

偏 移 OF 添加 到 组 AP 

解锁 UP 从 组 中 删除 RG 
锁定 PN 组 属性 PG 
修剪 TR. 完成 组 FG 

拆 分 图 元 SL 取消 组 CG 
创建 类 型 实例 CS 编辑 属性 PR 
缩放 全 部 以 匹配 ZA 柱 CL 
缩放 图 纸 大 小 Zs 构件 CM 
视图 滚动 /缩放 2ZP/ZC 梁 BM 
视图 属性 Ve 结构 楼 板 SB 





全 蜂 归 万 bw 用 ， nevi 建 儿 襟 例 教 程 (第 -版 ) oy 








































































































( 续 ) 

修改 工具 | 成 组 工具 
动态 修改 视图 F8 结构 支撑 BR 
视图 可 见 性 /图 形 VG/VV 结构 梁 系统 BS 
临时 隐藏 图 元 HH 结构 墙 FT 
临时 隔离 图 元 HI 线 i 
重 设 临时 隐藏 /隔离 HR 参照 平面 RP 

在 视图 中 隐藏 类 别 VH 建 模 工具 
取消 在 视图 中 隐藏 图 元 EU 墙 WA 
视图 - 线 框 WF i DR 
视图 -隐藏 线 HL 有 Ce 1 WN 

视图 - 带 边缘 着 色 SD “绘图 工具 

视图 -高 级 模型 图 形 AG 尺寸 标注 DI 
视图 - 细 线 TE 高 程 点 El 
视图 - 泻 染 -光纤 追踪 RR | 文字 TX 
视图 -刷新 F5 绘图 -网 格 GR 
窗口 工具 VAN 绘图 -标高 LL 
人 窗口 - 层 释 WC 绘图 -标记 - 按 类 别 TG 
窗口 - 平 铺 wT 绘图 -房间 RM 
交点 SI 绘图 -房间 标记 RT 
端点 SE 绘图 - 详 图 线 DL 
中 点 SM 设置 -日 光 和 阴影 位 置 SU 
中 心 SC 设置 -项 目 单位 UN 
最 近 点 SN 象限 点 SQ 
垂 足 SP 点 SX 
切 点 ST 捕捉 远 距 离 对 象 SR 
填 色 ET 关闭 捕 提 SO 
连接 端 切割 -应 用 连接 端 切割 CP 关闭 替换 SS 
连接 端 切割 -删除 连接 端 切割 RC 工作 平面 网 格 SW 
轴 网 GR 泻 染 RR 
视图 工具 Cloud 泻 染 RC 
视图 区 域 放大 pea 泻 染 库 RG 
视图 缩放 两 倍 ZV 查找 /替换 FR 
缩放 匹配 ZX/ZE 重复 上 一 条 命令 RC 
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( 续 ) 






调整 分 析 模 型 
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